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■ はじめに 

本誌は、NA の画面作成の際に参考となる内容を記載しており、安全上の要点などは掲載しておりません。 

実際のご利用にあたっては必ずプログラマブル ターミナル NA シリーズのユーザーズマニュアルをお取り寄せいただ

き、安全上の要点など、ご使用の際に必要な内容をお読みいただき、十分に動作確認を行った上でご使用ください。 

 

（1） 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。 

（2） 本書の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますのでご了承ください。 

（3） 商標の使用 

・ Sysmac は、オムロン株式会社製 FA 機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。 

・ Windows、Visual Basic、Excel は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登

録商標または商標です。 

・ その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。 

・ スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。 

・ 本誌で使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。 
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ご承諾事項 
 

「当社商品」について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項

記載の条件を適用いたします。 

 

 定義 

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。 

・ 「当社商品」：「当社」の FAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品 

・ 「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他の

カタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。 

・ 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱

い方法、利用上の注意、禁止事項その他 

・ 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子

基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み、または利用を含みます。 

・ 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵

害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 

 

 記載事項のご注意 

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 

・ 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性

能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。 

・ 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するもので

はありません。 

・ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。 

・ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変

更することがあります。 

 

 ご利用にあたってのご注意 

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。 

・ 定格・性能ほか｢利用条件等｣を遵守しご利用ください。 

・ お客様ご自身にて｢適合性等｣をご確認いただき、｢当社商品｣のご利用の可否をご判断ください。

｢当社｣は｢適合性等｣を一切保証いたしかねます。 

・ ｢当社商品｣がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されているこ

とをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。 

・ ｢当社商品｣をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある｢当社商品｣のご利用、冗長設

計などの安全設計、(ii)｢当社商品｣が故障しても、｢お客様用途｣の危険を最小にする安全設計、

(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)｢当社商品｣およ

び｢お客様用途｣の定期的な保守、の各事項を実施してください。 

・「当社」は DDoS 攻撃（分散型 DoS 攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラ

ム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ

機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接ま

たは間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。 

お客様ご自身にて、①アンチウイルス保護、②データ入出力、③紛失データの復元、④「当社商品」

またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、⑤「当社商品」に対す

る不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。 
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・ ｢当社商品｣は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる

用途での使用は意図しておらず、お客様が｢当社商品｣をこれらの用途に使用される際には、｢当社｣

は｢当社商品｣に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても 

「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 

(a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設

備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途） 

(b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システ

ム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など） 

(c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的

妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など） 

(d) ｢カタログ等｣に記載のない条件や環境での用途 

・ 上記の(a)から(d)に記載されている他、｢本カタログ等記載の商品｣は自動車（二輪車含む。以下同

じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品につ

いては当社営業担当者にご相談ください。 

 

 保証条件 

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。 

・ 保証期間 ご購入後 1年間といたします。 

（ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。） 

・ 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。 

(a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理 

（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。） 

(b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供 

・ 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。 

(a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用 

(b) 「利用条件等」から外れたご利用 

(c) 本ご承諾事項「ご利用にあたってのご注意」に反するご利用 

(d) 「当社」以外による改造、修理による場合 

(e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合 

(f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因 

(g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む） 

 

 責任の制限 

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。 

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いませ

ん。 

 

 輸出管理 

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関

する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、

「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。 
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関連マニュアル 
 

本資料に関連するマニュアルは以下の通りです。 
 

Man.No. 形式 マニュアル名称 

SBCA-470 形 SYSMAC-SE2□□□ Sysmac Studio Version 1 オペレーションマニュアル 

SBSA-545 形 NA5-15W□□□□ 

形 NA5-12W□□□□ 

形 NA5-9W□□□□ 

形 NA5-7W□□□□ 

プログラマブルターミナル NA シリーズ ユーザーズマニュアル 

ハードウェア編 

SBSA-546 形 NA5-15W□□□□ 

形 NA5-12W□□□□ 

形 NA5-9W□□□□ 

形 NA5-7W□□□□ 

プログラマブルターミナル NA シリーズ ユーザーズマニュアル  

ソフトウェア編 

SBSA-547 形 NA5-15W□□□□ 

形 NA5-12W□□□□ 

形 NA5-9W□□□□ 

形 NA5-7W□□□□ 

プログラマブルターミナル NA シリーズ ユーザーズマニュアル  

デバイス接続編 

SBSA-548 形 NA5-15W□□□□ 

形 NA5-12W□□□□ 

形 NA5-9W□□□□ 

形 NA5-7W□□□□ 

プログラマブルターミナル NA シリーズ 導入ガイド 
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１ キーパッドカスタマイズ 
 

１-１ キーパッドカスタマイズ基本設定 

キーパッドについて以下 2点の編集が行えるようになりました。 

・標準キーパッドのサイズを変更することができるようになりました。 

・「カスタムキーパッド」機能を用いることでユーザ独自のキーパッド作成が容易になりました。 

１-１-１ 標準キーパッドのサイズ変更 

データ入力オブジェクトで入力を行う際に表示される標準キーパッドの表示サイズを変更できます。 

 

 
 
 
 

  

1. マルチビューエクスプローラの[構成・設

定]-[HMI設定]をダブルクリックしてくだ

さい。 

 

2. [HMI設定]-[デバイス設定]-[ソフトウェ

アキーパッド/USB キーボード]-[システ

ムキーパッドのサイズ]でキーパッドのサ

イズを設定します。設定範囲は 75%～

125%です。 
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１-１-２ カスタムキーパッドの作成 

ユーザ独自のキーパッドを作成します。作成したキーパッドをシステムキーパッドの代わりに数値入力

時に使用することができます。 
 

 
 

  

1. マルチビューエクスプローラの
[HMI]-[カスタムキーパッド]を右クリ

ックし、[追加]-[カスタムキーパッドグ

ループ]をクリックしてください。  

2. 手順 1の操作で追加された[Group

0]を右クリックして[追加]-[(作成した

いキーパッド)]をクリックしてください。

本項では「数値キーパッド」とします。 

同一グループ内に同じ種類のキーパ

ッドを複数作成する事はできません。 

  

3. 手順 2の操作で追加された

[NumericKeypad0]をダブルクリック

してください。 

 

4. 標準キーパッドをベースとした画面が
表示されます。本画面からカスタム

キーパッドの編集を行います。 

 



 

 

 
9 

 

 
  

5. カスタムキーパッドで作成された画面と通
常ポップアップ画面のプロパティの相違点

は以下の 3点です。 

①PageType：「KeyPad」固定です。(カ

スタムキーパッド独自の値) 

②DisplayMode：「Modal」固定です。カ

スタムキーパッド表示中はメイン画面の部

品を操作することができません。 

③AutoNavigateKeyPads：項目が存在

せず、設定することができない為にカスタ

ムキーパッド内では連続データ入力機能

が使用できません。 

  

6. 手順 2で作成した[NumericKeypad0]に

対して以下の編集を行います。 

①レイアウト変更(キーパッド・部品の表示

位置変更) 

②部品の外観(色・フォントの変更) 

③値入力時に特定の変数に対して値を

書込む操作を追加 

   

7. レイアウト変更を行います。 

画面サイズは画面プロパティの[レイアウ

ト]-[Size(Width,Height)]から変更しま

す。部品位置・サイズは任意に各部品の

プロパティタブから変更を加えてください。 

   

8. 部品の外観を変更します。 

画面プロパティの[外観] 

-[BackgroundColor]から背景色を修正

し、各部品のプロパティタブから部品の背

景色・フォントサイズを修正します。 
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9. 値入力時に特定の変数に対して値を書
込む操作を追加します。マルチビューエ

クスプローラの[HMI]-[データ]-[グローバル

変数]をダブルクリックしてください。  

10. 任意の数値型変数を 2つ作成します。本

書では以下の変数を作成します。 

DataInputSample 
KeyPadSample 

  

11. 「Ctrl+Shift+5]を押して「イベントとアクショ

ン」を表示させた上で、[Enter]キーを選

択し、[Actions]に以下の設定を追加しま

す。 

Actions：IncreaseVariable 

Variable：KeyPadSample 

Value：1 

本設定を行うことで[Enter]キーを放し

た時に変数 KeyPadSampleに 1加算

する動作が追加されます。 

  

12. キーパッドの編集を終えたら、作成したキ
ーパッドをプロジェクト内で使用する設定

を行います。マルチビューエクスプローラ

の[構成・設定]-[言語設定]をダブルクリッ

クしてください。 

  

13. [デフォルト言語]-[ソフトウェアキーパッド]

の欄を「Standard」から「Group0」に変更

してください。 

本設定欄が「Standard」のままである場

合、標準キーパッドが使用されます。 
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１-１-３ カスタムキーパッドの動作確認 

前項で作成したカスタムキーパッドの動作を確認します。 

 

 
 

  

1. 動作確認用のデータ入力部品を2つ作

成します。 

ツールボックスから [標準コントロー

ル]-[データ入力]をページ上にドラッグ

&ドロップし、フォント・サイズを任意に設

定してください。  

2. 手順 1で作成した 2 個のデータ入力部

品のプロパティタブの[Variable]に 

[1-1-2 カスタムキーパッドの作成]の手

順 10で登録した変数をそれぞれ設定

してください。 
  

  

3. 手順 1で作成したデータ入力部品がど

の変数が割り当てられているかを示す

ラベル部品を 2つ作成します。 

ツールボックスから [標準コントロー

ル]-[ラベル]をページ上にドラッグ&ドロ

ップしてください。 

  

4. 手順 3で作成したラベル部品のプロパ

ティタブの [Text(Default)]に[1-1-2 

カスタムキーパッドの作成]の手順 10で

登録した変数名をそれぞれ割り当て、

[Font]を任意に設定してください。 
  

  

5. シミュレーション機能を用いて動作確認
を行います。メニューバーから[シミュレ

ーション]-[実行]を選択してください。 
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6. シミュレータ起動後、
[DataInputSample]横のデータ入力部

品をクリックします。 

 

7. 作成したキーパッドが表示されます。 

任意の値を入力してください。 

 

8. 値入力後、[1-1-2 カスタムキーパッド

の作成]の手順 11で追加した動作に従

い、変数[KeyPadSample]の値に 1が

加算されました。 
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１-１-４ カスタムキーパッド関連の Q&A  

 

項目 回答 

部品毎に標準キーパッドとカスタム

キーパッドを使い分けたい 

[1-1-2 カスタムキーパッドの作成]の手順 13 にあるように、同一言語設

定内で標準キーパッドとカスタムキーパッドを同時に使用することはできま

せん。 

複数のカスタムキーパッドを登録して

使い分けすることは可能か?(部品毎

に異なるカスタムキーパッドを使いた

い) 

同一グループ内で数値キーパッド・16 進数キーパッドといった種類毎にカ

スタムキーパッドを作成することはできますが、同一種類のキーパッドを複

数作成することはできません。 

カスタムキーパッドを作成した後ビル

ド実行すると、「変数が指定されてい

ません。」というワーニングが表示さ

れる 

動作には影響ありません。 

また、カスタムキーパッド上のデータ入力オブジェクトに変数を割り当てる

とビルド時にエラーとなりますので、ワーニングを消そうとして変数を設定し

ないでください。 

デフォルト言語ではカスタムキーパッ

ドが表示されるが、言語を切り替える

と標準キーパッドが表示されてしまう 

[その他の言語]でのソフトウェアキーパッド設定が「Standard」になってい

ると思われます。使用するキーパッドは言語毎に設定してください。 
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改定履歴 

 

改定履歴 改定年月 改定理由・改定ページ 

A 2015年 12月 初版 

B 2018年 12月 ご承諾事項・関連マニュアル変更 
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