
形CK5M-CPU11
形CK3M-CPU11
形CK3E-

プログラマブル多軸モーションコントローラ

スタートアップガイド
G5シリーズ サーボドライブ編
(IDEv4)

SBCE-457B



おことわり

商標

(1)  本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載することを禁じます。

(2)  本マニュアルの内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

(3)  本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがあ
りましたら、お手数ですが、弊社支店または営業所までご連絡ください。
その際、巻末記載のMan.No.（マニュアルNo.）も併せてお知らせください。

•　Sysmacは、オムロン株式会社FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

•　Microsoft、Windows、Excel、Visual Basic、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびそ
の他の国における登録商標または商標です。

•　EtherCAT® は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商
標です。

その他、本文中に掲載している会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

著作権
•　スクリーンショットはマイクロソフトの許諾を得て使用しています。

•　本製品にはサードパーティ製のソフトウェアが組み込まれています。このソフトウェアに関連するライセンス
と著作権については、http://www.fa.omron.co.jp/nj_info_j/ をご覧ください。



 
 
 

 
 
 

3 

目 次 
 
1. 関連マニュアル ............................................................................................. 4 

2. 用語と定義 .................................................................................................... 5 

3. 注意事項 ........................................................................................................ 6 

4. 概要 ............................................................................................................... 7 

5. 対象機器とデバイス構成 .............................................................................. 8 

5.1. 対象機器................................................................................................. 8 

5.2. デバイス構成 ......................................................................................... 9 

6. EtherCAT の接続手順 ................................................................................. 10 

6.1. 作業の流れ ........................................................................................... 10 

6.2. コントローラの設定準備 ..................................................................... 12 

6.3. ESI ファイルのインストール .............................................................. 17 

6.4. EtherCAT 通信の設定 .......................................................................... 18 

6.5. コントローラの設定 ............................................................................ 27 

7. 付録 プロジェクトの保存と読出し .......................................................... 39 

7.1. プロジェクトの保存 ............................................................................ 39 

7.2. プロジェクトの読出しとダウンロード ............................................... 41 

8. 付録 トラブルシュート ............................................................................ 44 

8.1. EtherCAT 通信できない要因と対処 .................................................... 44 

8.2. 異常の確認方法 .................................................................................... 45 

9. 付録 ECAT[i]構造体要素 .......................................................................... 47 

10. 改訂履歴 .................................................................................................. 49 

 



 

4 
 

1. 関連マニュアル 
 
システムを安全にご使用いただくため、システムを構成します。機器・装置のマニュアルや

取扱説明書などを必ず入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関します。注

意事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。 
オムロン株式会社（以下、オムロン）、米国デルタ タウ データ システムズ社（以下、DT 社）

のマニュアルは以下のとおりです。 
 

メーカ Man.No. 形式 マニュアル名称 
オムロン SBCE-402 形 CK3E-1□10 

 
プログラマブル多軸モーションコントローラ 
ユーザーズマニュアル ハードウェア編 

オムロン SBCE-435 形 CK3M-CPU1□1 
形 CK5M-CPU1□1 

プログラマブル多軸モーションコントローラ

ユーザーズマニュアル ハードウェア編 
オムロン SBCE-365 形 R88M-K□ 

形R88D-KN□-ECT 
AC サーボモータ/ドライバ G5 シリーズ

EtherCAT® 通信内蔵タイプ ユーザーズマニ

ュアル 
DT 社 SBCE-404 － Power PMAC ユーザーズマニュアル 
DT 社 SBCE-405 － Power PMAC ソフトウェアリファレンス 

マニュアル 
DT 社 SBCE-439 － Power PMAC IDE ユーザーズマニュアル 
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2. 用語と定義 
 

用語 説明・定義 
スレーブ スレーブは、EtherCAT に接続する機器で、位置情報などのデータを扱

うサーボドライバなどから、ビット信号を扱う I/O ターミナルなど様々

なものがあります。 
オブジェクト スレーブ内のデータやパラメータなどの情報を表します。 
PDO 通信 
（Process Data 
Objects 通信） 

EtherCAT 通信の一種で、定周期でリアルタイムの情報交換を行うプロ

セスデータオブジェクト（Process Data Objects: PDO）を使用した通

信。「プロセスデータ通信」とも呼びます。 
PDO マッピング PDO 通信に使用するオブジェクトの関連づけのこと。 
PDO エントリ PDO マッピングに使用する個々のオブジェクトへのポインタ。 
ESI ファイル 
（EtherCAT Slave 
Information ファイ

ル） 

EtherCAT スレーブ固有の情報を XML 形式で記述したファイル。 
このファイルを Power PMAC IDE に読み込ませることにより、スレー

ブのプロセスデータの割り付けなど各種設定を行うことができます。 

ENI ファイル 
（EtherCAT 
Network Information
ファイル） 

EtherCAT スレーブのネットワーク構成情報を記述したファイル。 
 

Power PMAC IDE コントローラの設定、ユーザプログラムの作成、モニタを行うための

パソコン用ソフトウェア。 
PMAC は Programmable Multi Axis Controller の略称です。 
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3. 注意事項 
 

(1) 実際のシステム構築に際しては、システムを構成する各機器・装置の仕様をご確認のう

え、定格・性能に対し余裕を持った使い方をし、万一故障があっても危険を最小にする

安全回路などの安全対策を講じてください。 
(2) システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する各機器・装置のマニュアル

や取扱説明書などを入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意

事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。 
(3) システムが適合すべき規格・法規または規制に関しては、お客様自身でご確認ください。 
(4) 本資料の一部または全部を、オムロン株式会社の許可なしに複写、複製、再配布するこ

とを禁じます。 
(5) 本資料の記載内容は、2022 年 9 月時点のものです。 

本資料の記載内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。 
 
本資料で使われているマークには、次のような意味があります。 
 

 

正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度

の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至ったりする恐れ

があります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあり

ます。 
 

 

正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中

程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れが

あります。 
 

 使用上の注意 

製品の動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避す

べきことを示します。 

 

 参考 
必要に応じて読んでいただきたい項目です。 
知っておくと便利な情報や、使用するうえで参考となる内容について説明しています。 

 
図記号の説明 
 

 

●記号は、強制を意味しています。 
具体的な内容は、●の中と文章で示します。 
左図の場合は、「一般的な指示」を表します。 
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4. 概要 
 
本資料は、オムロン製サーボドライバ（G5 シリーズ EtherCAT 通信内蔵タイプ、以下サーボ

ドライバ）を、オムロン製プログラマブル多軸モーションコントローラ形 CK3E-□□□□/
形 CK3M-CPU1□1/形 CK5M-CPU1□1（以下、コントローラ）のモーションプログラムで動

作させるための手順とその確認方法をまとめたものです。 
本資料では、サーボドライバと接続されるサーボモータを合わせた総称として、「モーション

制御機器」と称します。また、説明内容により、サーボドライバを「スレーブ」と称します。 
 
「6. EtherCAT の接続手順」で記載している設定内容および設定手順のポイントを理解するこ

とにより、EtherCAT の PDO 通信を使用し、モーション制御機器を動作させることができま

す。本資料では、動作確認に、モーションプログラムを使用します。 
 

 
本資料は、『EtherCAT で接続したモーション制御機器の接続確認を利用範囲と

しています。本資料に記載のない命令の使用やシステム構築に際しては、シス

テムを構築する各機器・装置のマニュアルや取扱説明書などを入手し、「安全上

のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意事項を含め、内容を確認のう

え、作業を進めてください。 
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5. 対象機器とデバイス構成 
 

5.1. 対象機器 
接続の対象となる機器は以下のとおりです。 
 
メーカ 名称 形式 
オムロン プログラマブル多軸モーションコ

ントローラ 
形 CK3E-□□□□ 

オムロン プログラマブル多軸モーションコ

ントローラ 
形 CK3M-CPU1□1 
形 CK5M-CPU1□1 

オムロン サーボドライバ（G5 シリーズ 
EtherCAT 通信内蔵タイプ） 

形 R88D-KN□-ECT 
形 R88D-KN□-ECT-L 

オムロン AC サーボモータ 形 R88M-K□ 
 

 使用上の注意 

本資料の接続手順および接続確認では、上記対象機器の中から 5.2.項に記載された形式およ

びバージョンの機器を使用しています。 
5.2 項に記載されたバージョンより古いバージョンの機器は使用できません。 
上記対象機器の中から 5.2.項に記載されていない形式、あるいは 5.2.項に記載されているバ

ージョンより新しいバージョンの機器を使用する場合は、マニュアルや取扱説明書などによ

り仕様上の差異を確認のうえ、作業を行ってください。 

 

 参考 
本資料は通信確立までの接続手順について記載したものであり、接続手順以外の操作、設置、

配線方法、および機器の機能や動作に関しては記載しておりません。マニュアルや取扱説明

書などを参照するか、オムロンまでお問い合わせください。 
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5.2. デバイス構成 
本資料の接続手順を再現するための構成機器は以下のとおりです。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

メーカ 名称 形式 バージョン 

オムロン プログラマブル多軸モーションコ

ントローラ 形 CK3M-CPU1□1 Ver.2.7  

オムロン サーボドライバ（G5 シリーズ 
EtherCAT 通信内蔵タイプ） 形 R88D-KN01L-ECT Ver.2.1 

オムロン AC サーボモータ 形 R88M-K10030L - 

オムロン Ethernet ケーブル（産業用イーサ

ネットコネクタ付きケーブル） 形 XS5W-T421-□M□-K  

DT 社 Power PMAC IDE  Ver.4.6 
 

 

使用上の注意 

本項記載の ESI ファイルを事前に準備してください。ESI ファイルはオムロン株式会社のホ

ームページからダウンロードできます。 
 
Home> 商品情報> 商品カテゴリ>モーション/ドライブ> サーボモータ/サーボドライバ> 
R88M-K, R88D-KN□-ECT の[カタログ/マニュアル/CAD/ソフトウェア]へ移動し、[ソフトウ

ェア]を選択してください。 

 

 使用上の注意 

EtherCAT 通信を、他の Ethernet 通信の回線と共有しないでください。 
また、スイッチングハブなどの Ethernet 用機器を使用しないでください。 
Ethernet ケーブルには、カテゴリ 5 以上でアルミテープと編組で二重遮へいされたケーブル

と、カテゴリ 5 以上でシールド対応のコネクタを使用してください。 
ケーブルのシールドは両端ともコネクタフードに接続してください。 

 

 参考 
本書は、形 CK3M-CPU1□1 を例に説明しています。形 CK3E-□□□□/ CK5M-CPU1□1 も
同様の手順です。 

 

形 R88D-KN□-ECT 
形 R88D-KN□-ECT-L 
 

EtherCAT 通信 

形 CK3M-CPU1□1 
 Power PMAC IDE 
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6. EtherCAT の接続手順 
 
本章では、コントローラとサーボドライバを EtherCAT で接続し、モーション制御機器を動

作させるための手順について記載します。説明は、コントローラが工場出荷時の初期設定状

態であることを前提とします。 
 

 
初期化されていないコントローラを使用する場合、コントローラの状態により、

電源を投入した時点で、モーション制御機器の予期せぬ動作により、けがをす

る恐れがあります。 
モーション制御機器の予期せぬ動作を防止するため、モーション制御機器とコ

ントローラを Ethernet ケーブルで接続する前に、必ずコントローラの初期化を

行ってください。 
 

 
 

6.1. 作業の流れ 
コントローラとサーボドライバを EtherCAT で接続し、モーション制御機器を動作させるた

めの手順は以下のとおりです。 
 
6.2 コントローラの設定準備  コントローラの設定準備を行います。 
▼   
 6.2.1 新規プロジェクトの作成   
▼   
 6.2.2 コントローラの初期設定   
▽   
6.3 ESI ファイルのインストール  Power PMAC IDE にサーボドライバ用

ESI ファイルをインストールします。 ▽  
6.4.EtherCAT 通信の設定  EtherCAT 通信の設定を行います。 
▼   
 6.4.1 EtherCAT マスタの通信設定   
▼   
 6.4.2 ディストリビュートクロックの設定   
   
 6.4.3 PDO マッピングの設定   
▼   
 6.4.4 EtherCAT ネットワーク構成ファイルの作成   
▽   
6.5 コントローラの設定  コントローラの設定を行います。 
▼   
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 6.5.1 EtherCAT 通信の確認   
▼   
 6.5.2 モータの設定   
▼   
 6.5.3 動作確認プログラムの作成   
▼   
 6.5.4 プロジェクトデータの転送と動作確認   
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6.2. コントローラの設定準備 
コントローラの設定準備を行います。 
 

 新規プロジェクトの作成 
 

1 コントローラの電源を投入しま

す。 
 

2 Power PMAC IDE を起動します。 
 
※起動時に、アクセス権確認用の

ダイアログが表示される場合、

起動する選択を行ってくださ

い。 

 

3 通信設定画面が表示されますの

で、接続先のコントローラの IP
アドレスを指定し[接続]をクリッ

クします。 
 
＊コントローラのデフォルトの 
IPアドレスは”192.168.0.200”です。 
 
＊必要であれば、Windows の 
IP アドレスを”192.168.0.X”へ 
変更してください。   

 
 

4 Power PMAC IDE が起動し、コン

トローラとオンラインの状態に

なります。 
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5 [ファイル]メニューの[新規作成]、
[プロジェクト]を選択します。 

 
 

6 任意のプロジェクト名、保存先を

入力し、 [OK]を選択します。 
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 コントローラの初期設定 

コントローラの初期設定を行います。 
 

 使用上の注意 

初期設定により、メモリがすべてクリアされますので、必要なデータがコントローラ内に残

っている場合は、データを保管してください。 

 

1 ターミナルから[$$$***]コマンド

をタイプし、コントローラを工

場出荷状態にします。 

 
 

2 ソリューションエクスプローラ

ーの[System]-[CPU]- 
[System]を選択します。 
 

 
 
 
 

3 [クロック設定]を選択します。 
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4 サーボ周波数を設定します。 
 
サーボ周波数 
設定は 4kHz, 
2kHz、1kHz の中から選択しま

す。 
 
※本書では 1kHz に設定した例

で説明します。 

 

 
 

5 [許可]ボタンをクリックします。  

 

 

6 サーボ周波数設定を変更した場

合は、Power PMAC IDE のター

ミナルで[save]コマンドをタイ

プします。 
終了するとターミナルに 
”Save Complete”と表示されま

す。 
 

 

 

7 ツールバーの[通信設定]をクリ

ックし、通信設定画面を表示し

ます。 
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8 通信設定画面で IP Addressを[デ
バイスなし]を選択します。 
 
この操作でオフラインの状態に

なります。 

 

 
 

9 コントローラを再起動します。 
 
設定したサーボ周波数が反映さ

れます。 

 

10 コントローラの起動の完了を待

ち、ツールバーの 
[通信設定]を 
クリックし、通信設定画面を表

示します。 
通信設定画面で [接続]ボタンを

クリックします。 
 
この操作でオンラインの状態に

なります。 
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6.3. ESI ファイルのインストール 
Power PMAC IDE にサーボドライバ用 ESI ファイルをインストールします。 

 

 

使用上の注意 

本項記載の ESI ファイルを事前に準備してください。ESI ファイルのオムロン株式会社のホ

ームページからダウンロードできます。 
 
Home> 商品情報> 商品カテゴリ> モーション/ドライブ> サーボモータ/サーボドライバ> 
R88M-K, R88D-KN□-ECT の[カタログ/マニュアル/CAD/ソフトウェア]へ移動し、[ソフトウ

ェア]を選択してください。 

 

1 Power PMAC IDE の[EtherCAT]
メニューの[ESI マネージャ]を選

択します。 

 
 

2 ESI Manager の ESI ファイルの

一覧に 
Omron R88D-KNxxx-ECT.xml 
が登録されているかを確認しま

す。 
 
未登録の場合、[ファイルを追加]
を 
クリックし、 
Omron R88D-KNxxx-ECT.xml 
を登録します。 
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3 [閉じる]をクリックし、 
ESI Manager ウィンドウを閉じ

ます。 

 

 
6.4. EtherCAT 通信の設定 

EtherCAT 通信の設定を行います。 
 

 

コントローラの状態によっては、コントローラに電源を投入した時点で、モー

ション制御機器の予期せぬ動作により、けがをする恐れがあります。 
電源投入時は、安全に配慮してください。  

 

 使用上の注意 

以降の手順を実施する前に、各機器が Ethernet ケーブルで接続されていることを確認くださ

い。接続されていない場合、各機器の電源を OFF にしてから Ethernet ケーブルを接続して

ください。 

 
 EtherCAT マスタの通信設定 

 

1 コントローラとスレーブ機器を

Ethernet ケーブルで接続しま

す。 
 
※スレーブ機器の設定はスレー

ブ機器のマニュアルを参照し、

設定してください。 
 

 

2 ソリューションエクスプローラ

ーの[System] – 
[EtherCAT]-[Master0(無効化)]を
選択します。 
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3  [Master]画面の[サイクルタイム

[us] ]に通信周期を設定します。 
 
＊通信周期は、コントローラの

サーボ周波数に合わせる必要が

あります。 
本書では 1000us を設定します。 

 

コントローラのサーボ周波数と通信周期の対応は以下の通

りです。 
4kHz : 250us 
2kHz : 500us 
1kHz : 1000us 

4 ソリューションエクスプローラ

ーの[System] – 
[EtherCAT]-[Master0(無効化)]上
で [EtherCAT ネットワークをス

キャン]を選択します。 

 

 



 

20 
 

5 [ソリューションエクスプローラ

ー]にスレーブが表示されること

を確認します。 

 
 

 
 ディストリビュートクロックの設定 

 

1 Master の DC(Distributed 
Clocks)の設定 
 
[Master0(無効化)]タブで[ディス

トリビューテッドクロック]タブ

を選択する。 
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2  [Master Shift(EtherCAT Master 
Time controlled by Reference 
Clock)]を選択します。 
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3 Slave の DC(Distributed Clock)
の設定 
 
[ソリューションエクスプローラ

ー]で対象のスレーブを選択し、

[Distributed Clock]タブを表示し

ます。 
 
  

 
 

4 [上書きモード]をチェックし、[シ
フトタイム]を設定します。 
 

 
 

コントローラのサーボ周波数と Shift Timeの対応は以下の

通りです。 

4kHz : 125us 
2kHz : 250us 
1kHz : 500us 
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 PDO マッピングの設定 
 

 
軸設定を行っていない PDO エントリは、不定値として PDO 通信されます。こ

のため、モーション制御機器の予期せぬ動作により、けがをする恐れがありま

す。 
「6.5.2 モータの設定」で設定するオブジェクトのみ、PDO エントリにマッピ

ングしてください。 
 

 
 

1 [ソリューションエクスプローラ

ー]で対象のスレーブを選択し、

[PDO マッピング]タブを表示し

ます。 
 

 
 
 

2 PDO マッピング(Inputs)の設定 
 
Inputs 欄にある[258th 送信 
PDO マッピング 0x1B01]のチ

ェックボックスがマークされて

いることを確認します。 
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3 PDOマッピング(Outputs)の設定 
 
出力欄にある[258th 受信 PDO 
マッピング 0x1701] のチェック

ボックスがマークされているこ

とを確認します。 
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  EtherCAT ネットワーク構成ファイルの作成 
 

1 
ソリューションエクスプローラ

ーの[System] –
[EtherCAT]-[Master0(無効化)]上
で右クリックして[PowerPMAC
にマッピングを読み込む]を選択

します。 
 
 

 

2 ソリューションエクスプローラ

ーの[Configuration]の下に、

eni.xml が追加されます。 
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3 ソリューションエクスプローラ

ーの[PMAC Script Language]の
下に、ECATMap.pmh が追加さ

れます。 
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6.5. コントローラの設定 
 

 EtherCAT 通信の確認 
以下の手順で EtherCAT が通信できることを確認します。 
 

１ 
ターミナルから

“ECAT[0].Enable=1” コマンドを

実行し、EtherCAT 通信を開始し

ます。 

 

2 
ターミナルもしくはウォッチウ

ィンドウにてECAT[0].Enableの
値が 1になることを確認します。 
 
※OP モードになり EtherCAT 通

信行っている状態です。 

 

3 
正しく通信できることを確認後、

ターミナルから

“ECAT[0].Enable=0” コマンドを

実行し、EtherCAT 通信を停止し

ます。 
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4 
ターミナルもしくはウォッチウ

ィンドウにてECAT[0].Enableの
値が 0になることを確認します。 
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 モータの設定 
コントローラのモータ設定を行います。 

 

1 ソリューションエクスプローラ

ーの[System]-[Motors]上で右ク

リックして[モータを追加...]を選

択する。 

 
 

2 モータ#1 の追加 
 
モータ番号を 1 に、トポロジを

EtherCAT に設定して OK をクリ

ックする。 

 
 

3 [EtherCAT Slave Drive]を選択し

ます。 
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4 [EtherCAT Slave Drive]のスレー

ブドライブを選択します。 
 
 
[保存]ボタンをクリックし適用

します。 

 
 
 

5 [ハードウェアインターフェイ

ス]を選択します。 
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7 右記の項目を設定します。 
[許可]ボタンをクリックし適用

します。 
 

 
コマンド信号チャネル 
[Slave_1001_R88D_1SN01L_ECT_1001_607A_0_Targetp
osition]を選択し、モータ制御指示値を[Target Position]に設

定します。 
アンプ有効信号出力チャネル 
[Slave_1001_R88D_1SN01L_ECT_1001_6040_0_Control
word]を選択し、モータ出力に[Controlword]を設定します。 
アンプ異常信号入力チャネル 
[Slave_1001_R88D_1SN01L_ECT_1001_6041_0_Status
word]を選択し、モータ入力に[Statusword]を設定します。 
1 次フィードバックチャネル 
[Slave_1001_R88D_1SN01L_ECT_1001_6064_0_Positio
nactualvalue]を選択し、モータ制御のフィードバックに

[Position actual value]を設定します。。 
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 動作確認プログラムの作成 
動作確認用のプログラムを作成します。 
動作確認プログラムには、専用言語を使用します。詳細は「Power PMAC ユーザーズマニュ

アル」および「Power PMAC ソフトウェアリファレンス マニュアル」を参照してください。 
 

1 モーションプログラムの作成 
 
ソリューションエクスプローラ

ーウィンドウで[プロジェクト

名]-[PMAC Script 
Language]-[Motion Programs] 
-[prog1.pmc]を開きます。 
 

 
 

2 [prog1.pmc]タブのプログラミン

グエリアに、右記のプログラム

を書き込みます。 
 
このプログラム例は、モータを

正方向に回転し、停止後、逆方

向に回転、停止を繰り返します。 

 

 

&1; 
#1->131072X; 
 
OPEN PROG 1 
 

INC; 
TA800; 
TS300; 
LINEAR; 
While (1 < 2) 
{ 

TA800; 
TS300; 
TM3000; 
X20; 
DWELL2000; 
X-20; 
DWELL2000; 

} 
 

CLOSE 
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3 PLC プログラムの作成 
 
ソリューションエクスプローラ

ーウィンドウで[プロジェクト

名]-[PMAC Script 
Language]-[PLC Programs]- 
[plc1.plc]を開きます。 
 
 

 

4 [plc1.plc]タブのプログラミング

エリアに、右記のプログラムを

書き込みます。 
 
このプログラム例は、サーボを

ON し、モータ用ユーザプログラ

ム 1 を起動後、PLC ユーザプロ

グラムの周期実行を終了します。 

 

open plc 1 
 

while(sys.ecatMasterReady==0){}; 
 
P1000=Sys.Time+1; 
while(P1000>Sys.Time){}; 
 
ECAT[0].Enable=1; 
 
P1000=Sys.Time+1; 
while(P1000>Sys.Time){}; 
 
cmd"&1enable"; 
 
P1000=Sys.Time+5; 
while(P1000>Sys.Time){}; 
 
cmd"&1b1r";  
 
disable plc 1; 

 
close 
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5 ユーザプログラムの起動設定 
 
ソリューションエクスプローラ

ーウィンドウで[プロジェクト

名]-[Configuration] 
-[pp_startup.txt]を開きます。 
 
 
 

 
 

6 [pp_disable.txt]タブのプログラ

ミングエリアに、右記のプログ

ラムを最終行に追記します。 
 
「pp_disable.txt」はコントロー

ラの起動時に自動的に実行され

ます。 
記述例では、PLC1 のスクリプト

を実行します。 

 

 
enable plc 1; 
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7 モータ制御用パラメータの設定 
 
ソリューションエクスプローラ

ーウィンドウで[プロジェクト

名]-[PMAC Script 
Language]-[Global Includes]- 
[global definitions.pmh]を開きま

す。 
 
 

 
 

8 [global definitions.pmh]タブのプ

ログラミングエリアに、電源 ON
時の自動実行により設定したい

設定値を記述します。 
 
右記は設定の一例です。 
 

 
 

 
 
  

Motor[1].FatalFeLimit=0; 
Motor[1].AbortTa= -0.1; 
Motor[1].AbortTs= 0; 
Motor[1].MaxSpeed= 5000; 
Motor[1].JogTa= -0.1; 
Motor[1].JogTs= -1; 
Motor[1].JogSpeed= 1000; 
Motor[1].HomeVel= 1000; 
 
Coord[1].Tm=100; 
Coord[1].FeedTime=60000; 
Coord[1].MaxFeedRate=5000; 
Coord[1].Td=-0.1; 
Coord[1].Ta=-0.1; 
Coord[1].Ts=-1; 
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 プロジェクトデータの転送と動作確認 
作成したプロジェクトデータをコントローラに転送します。 
プロジェクトを転送するとプログラムが自動起動し、モータが回転します。 
 

 
Power PMAC IDE からユーザプログラム、「構成／設定」のデータを転送する

ときは、装置や機械が想定外の動作をする恐れがあります。 
プロジェクトデータを転送するときは、転送先スレーブの安全を確認してから

行ってください。  

 

 
プロジェクトデータを転送すると、コントローラにリスタートが発生し、スレ

ーブとの通信が途絶えます。また、EtherCAT ネットワーク構成により、通信

が途絶える時間も異なります。 
プロジェクトデータを転送するときは、「スレーブ設定」が装置に影響を与えな

いことを確認してから行ってください。 
 

 

 

本項の手順では、モーション制御機器の動作確認を行いますので、機器が想定

外の動作をする恐れがあります。 
本項の確認処理は十分な安全対策を講じたうえで実施してください。安全が確

保できない場合は、本項の動作確認は行わないでください。また、動作確認を

行う場合は、本項の最後の手順まで実施し、出力を安全状態にしてください。 
 

 

1 ターミナルもしくはウォッチ

ウィンドウにて

ECAT[0].Enableの値が 0 で
あることを確認します。 
 
値が 1 であれば、ターミナル

から 
ECAT[0].Enable=0 
コマンドを実行し、

EtherCAT 通信を停止しま

す。 
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2 プロジェクトのダウンロー

ド 
 
IDE の画面右上の[ソリュー

ションエクスプローラー]の
プロジェクト名を右クリッ

クし、[すべｔえのプログラ

ムをビルドしてダウンロー

ド]を選びビルド＆ダウンロ

ードを実行します 
※転送だけでは、プロジェク

トは、コントローラに保存さ

れません。 
コントローラの電源を OFF
にすると、転送したプロジェ

クトは破棄されます。 

  

3 出力で異常がないことを確

認します。 
 
※転送が失敗した場合は、出

力でエラーの内容を確認し

てください。 
プログラムのエラーであれ

ばプログラムを見直してく

ださい。 
EtherCAT の設定に関連する

ものであれば、6.4. 
EtherCAT 通信の設定に戻り

設定に誤りがないかを確認

してください。 
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4 ダウンロードが成功すると、

プログラムが実行されます。 
 
EtherCAT 通信が OP 状態と

なり、モータが回転すること

を確認します。 
 
※モータが回転しない場合

は、ターミナルもしくはウォ

ッチウィンドウにて

ECAT[0].Enable の値が 1 で

あることを確認してくださ

い。 
値が 0 の場合は、ターミナル

から以下のコマンドを実行

します。 
enable plc 1 

 

5 正しく動作することを確認

後、プロジェクトをコントロ

ーラへ保存します。 
 
ターミナルから”save”コマ

ンドを実行します。 
 
※save コマンドの実行によ

り、ダウンロードしたプロジ

ェクトをコントローラ内に

記憶します。この操作で、コ

ントローラの電源 ON 時に

自動実行される設定を保存

します。 
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7. 付録 プロジェクトの保存と読出し 
 
Power PMAC IDE のプロジェクトをパソコンへ保存し、再度利用する手順について説明します。 
 

7.1. プロジェクトの保存 
 

1 設定ファイルの作成 
 
変更したパラメータを 
プロジェクトに保存するために、設定ファ

イルを作成します。 
 
[ソリューションエクスプローラー]の
[Configuration]上で 
右クリックし、メニューから[設定ファイル]を
選択します。 
設定ファイルが[Configuration]に追加され

ます。 
 

 

2 ファイル名をテキストボックスに入力し、

[OK]を選択します。 

 

3 設定ファイル上で右クリックし、メニュー

から[この設定ファイルをダウンロードす

る]を選択し、ダウンロード対象に含めま

す。 
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4 プロジェクトの保存 
 
ファイルメニューの[すべて保存]を実行

し、プロジェクトをパソコンへ保存しま

す。 
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7.2. プロジェクトの読出しとダウンロード 
 

1 Power PMAC IDE を起動し、 
コントローラへ接続します。 

 

2 ターミナルから「$$$***」コマン

ドをタイプし、コントローラの

設定を工場出荷状態へ戻しま

す。 
 

 

3 [ファイル]メニューの[開く]-[プ
ロジェクト/ソリューション]を
クリックし、保存したプロジェク

トを読み出します。 

 
 

4 [ソリューションエクスプローラ

ー]の[Configuration]上で右クリ

ックし、メニューから[設定ファ

イルのダウンロード]を選択し、

コントローラへダウンロードし

ます。 
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5 [ソリューションエクスプローラ

ー]のプロジェクト名を右クリッ

クし、メニューから[すべてのプ

ログラムをビルドしてダウンロ

ード]を選択しビルド＆ダウンロ

ードを実行します。 
 
ダウンロードが完了した後、出

力で異常がないことを確認しま

す。 

 
 

6 プログラムの停止 
 
プログラムを実行している場合

は、ターミナルから以下のコマ

ンドを実行し、プログラムを停

止します。 
“disable plc 1” 
“ECAT[0].Enable=0” 
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7 ダウンロードした設定やプログ

ラムの保存 
 
ダウンロードが完了して出力で

異常がないことを確認した後、

ターミナルから saveコマンドを

実行します。 
 
※save コマンドの実行により、

ダウンロードしたプロジェクト

をコントローラ内に記憶しま

す。この操作で、コントローラ

の電源 ON 時に自動実行される

設定を保存します。 

 

8 ダウンロード後の再起動 
 
ターミナルから以下のコマンド

を実行し、ダウンロードしたプ

ロジェクトで再起動します。 
“$$$” 
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8. 付録 トラブルシュート 
 

8.1. EtherCAT 通信できない要因と対処 
 
内容 要因 対処 
リンクが確立しない Ethernet ケーブルの断線、また

は指定外のケーブルを使用 
Ethernet ケーブルが断線、また

は指定外のケーブルを使用して

いる場合はケーブルを交換して

ください。 
EtherCAT 通信用 Ethernet ケ
ーブルのコネクタのはずれ、接

触不良、または部品不良 

コネクタが正しくかん合してい

るかを確認、コネクタを再接続

してください。 
EtherCAT ネットワークを構成

しているスレーブの故障 
スレーブを交換してください。 

EtherCAT 通信が開始しない ECAT[0].enable が 0 になって

いる。 
ターミナルから

“ECAT[0].Enable=1” 
コマンドを実行し、EtherCAT
通信を開始してください。 

コントローラの EtherCAT ネッ

トワーク構成と実際のネットワ

ークの構成が一致していない。 

「0  
EtherCAT 通信の設定」の手順に

従い、設定を見直してください。 
途中のスレーブで Ethernet ケ
ーブルが断線している。または

コネクタがはずれている。 

Ethernet ケーブルを正しく接

続してください。 

何らかのエラーが発生し、

ECAT[0].errorが0以外になって

いる。 

ECAT[0].error の値を確認して

ください。 

スレーブで同期異常が発生する ディストリビューションクロッ

クの設定が間違っている 
「6.4.2 ディストリビュートク

ロックの設定」の手順に従い、

設定を見直してください。 フリーランモードのスレーブが

リファレンスクロックになって

いる 
サーボタスクの処理時間が設定

した周期を超えている。 
プログラムもしくはサーボ周波

数を見直し、サーボタスクの処

理時間が周期を超えないように

調整してください。 
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8.2. 異常の確認方法 

 
 EtherCAT の状態を確認する 

Power PMAC IDE の Diagnosis Mode で EtherCAT の状態を確認することができます。 
 
ソリューションエクスプローラーの[EtherCAT]> [Master0(Deactivated)]上で右クリックし、

[Diagnosis Mode]を選択することで Diagnosis Mode が開きます。 
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Diagnosis Mode 画面でスレーブの状態を確認できます。 

 
 

 コントローラの状態を確認する 
Power PMAC IDE の Status 画面で、モータ、座標系、システムの状態を確認できます。 
Status 画面を表示するには、ツールバーで[Status]をクリックします。 
 
■Global Status 
WDT エラーなどシステムのエラーを確認できます。 

 
 
■Motor Status 
モータの偏差エラーやリミットエラーなどの状態を確認できます。 
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■Coordinate Status 
座標系の偏差エラーやリミットエラーなどの状態を確認できます。 
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9. 付録 ECAT 構造体要素 
本コントローラは米国デルタ タウ データ システムズ社（以下、DT 社）が開発したモーションコ

ントローラ技術を採用していますが、ECAT[i]構造体要素はDT社製コントローラと差異があります。 
DT 社製コントローラからの主な変更点を以下に示します。 
 
要素名 説明 変更点 
ECAT[i].Enable EtherCAT ネットワーク

の有効化 
0：無効、1：有効 (2, 3 は非サポート) 

ECAT[i].LPIO[k] 低優先度 I/O モジュール

の構成要素 
非サポート 

ECAT[i].Slave[j] スレーブ構成要素 非サポート 
ECAT[i].Error EtherCAT ネットワーク

有効化のエラーコード 
$ 9811000C：ネットワーク構成不正 
$ 9811002E：ネットワーク接続が切断

された 
ECAT[i].LinkUp 
ECAT[i].LPDomainOutputState 
ECAT[i].LPDomainState 
ECAT[i].LPRxTime 
ECAT[i].LPTxTime 
ECAT[i].MasterStat 
ECAT[i].RTDomainOutputState 
ECAT[i].RTDomainState 

ステータスデータ構造体

要素 
非サポート 
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10.改訂履歴

改訂記号 改訂年月 改訂理由 
A 2019 年 3 月 初版 
B 2023 年 1 月 ・形 CK5M 追加に伴う改訂

・PowerPMAC IDE の GUI 更新に伴う改訂
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