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1. 関連マニュアル 
 
システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する機器・装置のマニュアルや取扱

説明書などを必ず入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意事項を

含め、内容を確認のうえ使用してください。 
本資料に関するマニュアルは、以下のとおりです。 
 

Man.No. 形式 マニュアル名称 
SBCA-358 形 NJ501-□□□□ 

形 NJ301-□□□□ 
形 NJ101-□□□□ 

NJ シリーズ 
CPU ユニット 
ユーザーズマニュアル ハードウェア編 

SBCA-359 形 NJ501-□□□□ 
形 NJ301-□□□□ 
形 NJ101-□□□□ 

NJ/NX シリーズ 
CPU ユニット 
ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 

SBCD-358 形 NJ501-□□□□ 
形 NJ301-□□□□ 
形 NJ101-□□□□ 

NJ/NX シリーズ 
CPU ユニット内蔵 EtherCAT®ポート 
ユーザーズマニュアル 

SBCA-362 形 SYSMAC-SE2□□□ Sysmac Studio Version 1 
オペレーションマニュアル 

SBCD-350 形 GX-ILM□□□ EtherCAT リモート I/O ターミナル 
GX シリーズ EtherCAT®スレーブ 
ユーザーズマニュアル 

SBCD-371 形 NX-ILM□□□ 
形 GX-ILM□□□ 

NX/GX シリーズ IO-Link システム 
ユーザーズマニュアル 

9540404-3 形 E3Z-□8□-IL□ 光電センサ 取扱説明書 
9541795-1 形 E3Z-□8□-IL□ 光電センサ インデックスリスト 
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2. 用語と定義 
 

用語 説明・定義 
IO-Link デバイス IO-Link マスタと IO-Link 通信を行うことができるセンサまたはアクチ

ュエータなどの機器。 
IO-Link マスタ IO-Link システムにおいて、IO-Link デバイスと IO-Link 通信を行い、同

時に上位通信のスレーブとなる機器。本資料では、具体的なユニット

を指す場合、「IO-Link マスタユニット」と記載します。 
IO-Link モード IO-Link デバイスと IO-Link 通信を行うための IO-Link マスタの通信モ

ード。 
サイクリック通信 一定周期で、プログラムレスでデータ交換する通信。 
I/O データ 上位とのサイクリック通信の対象データ全体を指します。 

IO-Link システムでは、以下の 2 種類があります。 
・IO-Link マスタ内の上位とのサイクリック通信の対象データ 
・IO-Link デバイス内の IO-Link マスタとのサイクリック通信の対象デ

ータ 
Process Data 最大 32 バイトのマスタへ割り付けられる IO-Link デバイス内の I/O デ

ータ。 
IODD ファイル IO-Link デバイスの定義ファイルです。このファイルを

CX-ConfiguratorFDT に読み込ませることにより、IO-Link デバイスの

パラメータ設定を行うことができます。 
スレーブ EtherCAT システムにおいて、EtherCAT マスタと EtherCAT 通信を行

う機器の総称。スレーブには、位置情報などのデータを扱うサーボド

ライバなどから、ビット信号を扱う I/O ターミナルなど様々なものが

あります。 
ノードアドレス EtherCAT に接続されたユニットを区別するためのアドレスです。 
ESI ファイル EtherCAT スレーブ固有の情報を XML 形式で記述しているファイルで

す。このファイルを Sysmac Studio に読み込ませることにより、

EtherCAT スレーブのプロセスデータの割付など、各種設定を行うこと

ができます。 
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3. 注意事項 
 
(1) 実際のシステム構築に際しては、システムを構成する各機器・装置の仕様をご確認のう

え、定格・性能に対し余裕を持った使い方をし、万一故障があっても危険を最小にする

安全回路などの安全対策を講じてください。 
(2) システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する各機器・装置のマニュアル

や取扱説明書などを入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意

事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。 
(3) システムが適合すべき規格・法規または規制に関しては、お客様自身でご確認ください。 
(4) 本資料の一部または全部を、オムロン株式会社の許可なしに複写、複製、再配布するこ

とを禁じます。 
(5) 本資料の記載内容は、2016 年 7 月時点のものです。 

本資料の記載内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。 
 
本資料で使われているマークには、次のような意味があります。 
 

 

正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度

の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至ったりする恐れ

があります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあり

ます。 
 

 

正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中

程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れが

あります。 
 

 使用上の注意 

製品の動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避す

べきことを示します。 

 

 参考 
必要に応じて読んでいただきたい項目です。 
知っておくと便利な情報や、使用するうえで参考となる内容について説明しています。 

 
図記号の説明 
 

 

●記号は、強制を意味しています。 
具体的な内容は、●の中と文章で示します。 
左図の場合は、「一般的な指示」を表します。 
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4. 概要 
 
本資料は、オムロン製 IO-Link タイプ光電センサ E3Z シリーズ（以下、光電センサ）を、オ

ムロン製 GX シリーズ IO-Link マスタユニット（形 GX-ILM□□□）と IO-Link 接続し、オム

ロン製マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズ（以下、コントローラ）と、EtherCAT
で接続する手順とその確認方法をまとめたものです。 
「6. 通信関連の設定内容」と「7. IO-Link の接続手順」で記載している設定内容および設定

手順のポイントを理解することにより、IO-Link システムにおけるサイクリック通信を動作さ

せることができます。 
本資料では、説明内容に応じて、IO-Link マスタユニットを EtherCAT スレーブと称し、また、

EtherCAT 通信における一般的な EtherCAT スレーブを総称して「スレーブ」と称します。 
 
 
＜GX シリーズ IO-Link マスタユニット（形 GX-ILM□□□）＞ 
 

 
 
  

光電センサと IO-Link 通信 
を行います 

コントローラと EtherCAT 通信 
を行います 

【EtherCAT スレーブとして動作】 

【IO-Link マスタとして動作】 
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5. 対象機器とデバイス構成 
 

5.1. 対象機器 
接続の対象となる機器は以下のとおりです。 
 

メーカ 名称 形式 
オムロン NJ シリーズ CPU ユニット 形 NJ501-□□□□ 

形 NJ301-□□□□ 
形 NJ101-□□□□ 

オムロン GX シリーズ 
IO-Link マスタユニット 

形 GX-ILM□□□ 

オムロン E3Z シリーズ 
IO-Link タイプ 光電センサ 

形 E3Z-□8□-IL□ 

 

 使用上の注意 

本資料の接続手順および接続確認では、上記対象機器の中から 5.2.項に記載された形式およ

びバージョンの機器を使用しています。 
5.2 項に記載されたバージョンより古いバージョンの機器は使用できません。 
上記対象機器の中から 5.2.項に記載されていない形式、あるいは 5.2.項に記載されているバ

ージョンより新しいバージョンの機器を使用する場合は、マニュアルや取扱説明書などによ

り仕様上の差異を確認のうえ、作業を行ってください。 

 

 
参考 
本資料は通信確立までの接続手順について記載したものであり、接続手順以外の操作、設置、

配線方法、および機器の機能や動作に関しては記載しておりません。マニュアルや取扱説明

書などを参照するか、機器メーカまでお問い合わせください。 
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5.2. デバイス構成 
本資料の接続手順を再現するための構成機器は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メーカ 名称 形式 バージョン 

オムロン NJ シリーズ CPU ユニット 
（内蔵 EtherCAT ポート） 

形 NJ501-1500 Ver.1.12 

オムロン 電源ユニット 形 NJ-PA3001  
オムロン Sysmac Studio 形 SYSMAC-SE2□□□ Ver.1.16 
オムロン CX-ConfiguratorFDT （Sysmac Studio に同梱） Ver.2.2 
－ パソコン(OS：Windows 7) －  
－ USB ケーブル 

（USB2.0 準拠 B コネクタ） 
－  

オムロン Ethernet ケーブル（産業用イーサ

ネットコネクタ付きケーブル） 
形 XS5W-T421-□M□-K  

オムロン GX シリーズ 
IO-Link マスタユニット 

形 GX-ILM08C Ver.1.0 

－ ユニット電源 (DC24V) －  
－ I/O 電源 (DC24V) －  
オムロン IO-Link タイプ 光電センサ 形 E3Z-D82-M1TJ-IL3 Ver.1.00 

 

 使用上の注意 

EtherCAT 通信を、他の Ethernet 通信の回線と共有しないでください。 
また、スイッチングハブなどの Ethernet 用機器を使用しないでください。 
Ethernet ケーブルには、カテゴリ 5 以上でアルミテープと編組で二重遮へいされたケーブル

と、カテゴリ 5 以上でシールド対応のコネクタを使用してください。 
ケーブルのシールドは両端ともコネクタフードに接続してください。 

 

 使用上の注意 

Sysmac Studio および CX-ConfiguratorFDT を本項記載のバージョン以降に、アップデート

してください。本項記載のバージョンより新しいバージョンでは、7 章以降の手順や画面に

差異があることがあります。その場合は、「Sysmac Studio Version 1 オペレーションマニュ

アル」(SBCA-362)、および「CX-ConfiguratorFDT のオンラインヘルプ」を参照し、同等の

処理を行ってください。 

 
  

USB ケーブル 

形 NJ501-1500 
（内蔵 EtherCAT ポート） 

Ethernet 
ケーブル 

形 GX-ILM08C 
パソコン（Sysmac Studio、 
CX-ConfiguratorFDT、 
インストール済み、 
OS：Windows 7） 
 

ユニット電源 

I/O 電源 形 E3Z-D82-M1TJ-IL3 
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 参考 
Ethernet ケーブルの仕様やネットワークの配線については、「NJ/NX シリーズ CPU ユニッ

ト内蔵 EtherCAT®ポート ユーザーズマニュアル」(SBCD-358)の「第 4 章 EtherCAT ネット

ワークの配線」を参照してください。 

 

 参考 
IO-Link マスタユニットのユニット電源および I/O 電源に使用可能な電源仕様は、「EtherCAT
リモート I/O ターミナル GX シリーズ EtherCAT®スレーブ ユーザーズマニュアル」

(SBCD-350)を参照してください。 

 

 参考 
本資料ではコントローラとの接続に USB を使用します。USB ドライバのインストールにつ

いては、「Sysmac Studio Version 1 オペレーションマニュアル」(SBCA-362)の「付録 A-1  
USB ケーブルで直接接続する場合のドライバのインストール方法」を参照してください。 
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6. 通信関連の設定内容 
 
本資料で設定するパラメータおよびデバイス変数の設定内容を示します。 
 

6.1. EtherCAT 接続パラメータ 
IO-Link マスタユニットを EtherCAT スレーブとして、コントローラと EtherCAT で接続する

ためのパラメータの設定内容を以下に示します。 
 
＜EtherCAT スレーブの設定＞ 

項目 設定値 備考 
ノードアドレス 1 IO-Link マスタユニットのハードスイッチで設定 

 
 

6.2. IO-Link 接続パラメータ 
IO-Link マスタユニットと光電センサを IO-Link で接続するためのパラメータの設定内容を以

下に示します。 
本資料では、IO-Link マスタユニットの「ポート 1」に光電センサを接続します。 
 
＜IO-Link マスタユニットの設定＞ 

項目 設定値 
ポート 1 IO-Link デバイス構成設定情報 / Master Control IO-Link モード（初期値） 

 
 

6.3. デバイス変数 
光電センサの I/O データ(Process Data)は、IO-Link マスタユニットの PDO 通信のデータとし

て、コントローラのデバイス変数に割り当てられます。デバイス変数名は、「デバイス名」と

「ポート名」の組み合わせで自動生成されます。デバイス変数名とデータ型を以下に示しま

す。 
 

 参考 

デバイス変数名は、「デバイス名」と「ポート名」の組み合わせで自動生成されます。 
［デバイス名］の初期値は、スレーブの場合、「E」＋「001 からの連番」です。 

 

 参考 

データ型に配列型を指定する場合、Sysmac Studio では、以下の 2 つの入力方法があり、入

力後は①は②に変換され、表示は常に②となります。 
①BOOL[16] ／ ②ARRAY[0..15] OF BOOL 

本資料では簡略化のため「BOOL[16]」と表記しています。 
（上記の例は、16 個の配列要素を持つ BOOL 型のデータ型を意味しています。） 
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■出力エリア（コントローラ→IO-Link マスタユニット） 

デバイス名 デバイス変数名 データ型 意味 

 E001_Port1_Output_Data01 BYTE[2] ポート 1 出力データ 01 

E001 E001_Port2_Output_Data01 BYTE[2] ポート 2 出力データ 01 

 ： ： ： 

 E001_Port8_Output_Data01 BYTE[2] ポート 8 出力データ 01 

 
■入力エリア（コントローラ←IO-Link マスタユニット） 

デバイス名 デバイス変数名 データ型 意味 

 E001_I_O_Port_Status WORD I/O ポートステータス 

  E001_Port1_IN_Data_Enable BOOL ポート 1 入力データ有効 

  E001_Port2_IN_Data_Enable BOOL ポート 2 入力データ有効 

  ： ： ： 

E001  E001_Port8_IN_Data_Enable BOOL ポート 8 入力データ有効 

  E001_Communication_Module_Error BOOL IO-Link 通信モジュール処理異常 

  E001_IO_Power_On_Off_Status BOOL IO 電源 On/Off ステータス 

 E001_Port1_2_I_O_Port_Error_Status WORD ポート 1_2 I/O ポート異常ステータス 

  E001_Port1_Communication_Error BOOL ポート 1 IO-Link 通信異常 

  E001_Port1_Short_Error BOOL ポート 1 IO ケーブル短絡 

  E001_Port1_Compare_Error BOOL ポート 1 照合異常 

  E001_Port1_Device_IO_Size_Error BOOL ポート 1 デバイス IO サイズ異常 

  E001_Port1_Device_Error BOOL ポート 1 エラーレベルイベント発生 

  E001_Port1_Device_Information BOOL ポート 1 ワーニングレベルイベント発生 

  E001_Port1_PDO_Error BOOL ポート 1 PDO マッピング異常 

  E001_Port2_Communication_Error BOOL ポート 2 IO-Link 通信異常 

  ：（Port1 と同様のステータス構成） ： ： 

 E001_Port3_4_I_O_Port_Error_Status WORD ポート 3_4 I/O ポート異常ステータス 

  （Port1_2 と同様のステータス構成） ： ： 

 E001_Port5_6_I_O_Port_Error_Status WORD ポート 5_6 I/O ポート異常ステータス 

  （Port1_2 と同様のステータス構成） ： ： 

 E001_Port7_8_I_O_Port_Error_Status WORD ポート 7_8 I/O ポート異常ステータス 

  （Port1_2 と同様のステータス構成） ： ： 

 E001_Port1_Input_Data01 BYTE[2] ポート 1 入力データ 01 
＜光電センサの I/O データを格納＞ 

  [0] BYTE ＜Byte0 (PD0) を格納＞ 
  [1] BYTE ＜Byte1 (PD1) を格納＞ 
 E001_Port2_Input_Data01 BYTE[2] ポート 2 入力データ 01 

 ： ： ： 

 E001_Port8_Input_Data01 BYTE[2] ポート 8 入力データ 01 

 E001_New_Messages_Available BOOL 異常履歴更新通知 

 E001_Sysmac_Error_Status BYTE Sysmac 異常ステータス 

  E001_Observation BOOL 監視情報レベルの異常情報 

  E001_Minor_Fault BOOL 軽度フォールトレベルの異常情報 
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■光電センサの I/O データ(Process Data) 
（前述のデバイス変数「E001_Port1_Input_Data01」に格納されるデータ） 
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7. IO-Link の接続手順 
 
本章では、光電センサを IO-Link マスタユニットと IO-Link で接続し、IO-Link マスタユニッ

トをコントローラと EtherCAT で接続するための手順について記載します。本資料では、コ

ントローラと IO-Link マスタユニットが工場出荷時の初期設定状態であることを前提として

説明します。機器の初期化については「8.初期化方法」を参照してください。 
 

7.1. 作業の流れ 
光電センサを IO-Link マスタユニットと IO-Link で接続し、IO-Link マスタユニットをコント

ローラと EtherCAT で接続するための手順は以下のとおりです。 
 

7.2. EtherCAT スレーブの設定  IO-Link マスタユニットを、EtherCAT スレーブとし

て動作させるための設定を行います。 

▼   

 7.2.1. ハード設定  IO-Link マスタユニットのハードスイッチを設定

し、光電センサを接続します。 

▽   

7.3. 上位通信のネットワーク構成  上位通信のネットワーク構成を行います。 

▼   

 7.3.1. Sysmac Studio の起動  Sysmac Studio を起動し、コントローラにオンライ

ン接続します。 

▼   

 7.3.2. EtherCAT ネットワーク構成の

設定 
 EtherCAT ネットワーク構成を設定します。 

▽   

7.4. IO-Link マスタユニットの設定  IO-Link マスタユニットの設定を行います。 

▼   

 7.4.1. パラメータ設定  IO-Link マスタユニットのパラメータを設定しま

す。 

▼   

 7.4.2. PDO マッピング設定  IO-Link マスタユニットの PDO マッピングを設定

します。 

▽   

7.5. コントローラの設定  コントローラの設定を行います。 

▼   

 7.5.1. デバイス変数の設定  IO-Link マスタユニットで使用するデバイス変数を

設定します。 

▼   

 7.5.2. プロジェクトデータの転送  Sysmac Studio をオンライン接続し、プロジェクト

データをコントローラに転送します。 

▽   
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7.6. IO-Link 通信の確認  IO-Link システムのサイクリック通信が正しく実行

されていることを確認します。 

▼   

 7.6.1. 接続状態の確認  各機器の接続状態を確認します。 

▼   

 7.6.2. 受信データの確認  正しいデータが受信されていることを確認します。 
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7.2. EtherCAT スレーブの設定 
IO-Link マスタユニットを、EtherCAT スレーブとして動作させるための設定を行います。 
 

 ハード設定 7.2.1.
IO-Link マスタユニットのハードスイッチを設定し、光電センサを接続します。 
 

 使用上の注意 

電源が OFF の状態で設定してください。 

 

1 IO-Linkマスタユニットの電源が

OFF の状態であることを確認し

ます。 
 
※電源が ON の状態の場合、以

降の操作を手順どおりに進め

られないことがあります。 

 

2 IO-Linkマスタユニットのハード

スイッチの位置を、右図をもと

に確認します。 

 

3 ノードアドレススイッチを、以

下のように設定します。 
 
・ノードアドレススイッチ 

x160：1 
x161：0  
x162：0 

 
※ノードアドレスを「1」に設定

します。 

 
 

 
ノードアドレススイッチ 

4 IO-Link マスタユニットの

［EtherCAT 通信コネクタ IN］に

Ethernet ケーブルを接続しま

す。 

 

Ethernet 
ケーブル 

ノードアドレススイッチ 
（ロータリスイッチ） 
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5 ［電源コネクタ］に、ユニット

電源と I/O 電源を接続します。 
 
※GX シリーズ EtherCAT スレ

ーブの電源の配線について

は、「EtherCAT リモート I/O タ

ーミナル GX シリーズ

EtherCAT®スレーブ ユーザ

ーズマニュアル」(SBCD-350) 
の「4-3 ユニット電源・I/O 電

源の接続」を参照してくださ

い。 

 

6 IO-Link マスタユニットの［I/O
コネクタ］の［ポート 1］に光電

センサを接続します。 

 
 
  

I/O コネクタ 

ユニット電源 

I/O 電源 



7．IO-Link の接続手順 

 15 

7.3. 上位通信のネットワーク構成 
上位通信のネットワーク構成を行います。 
 

 Sysmac Studio の起動 7.3.1.
Sysmac Studio を起動し、コントローラにオンライン接続します。 
Sysmac Studio と USB ドライバを、あらかじめパソコンにインストールしてください。 
 

 参考 
コントローラとのオンライン接続に関する詳細については、「Sysmac Studio Version 1 オペ

レーションマニュアル」(SBCA-362)の「第 6 章 コントローラとの接続」を参照してくださ

い。 

 

1 コントローラの内蔵 EtherCAT
ポート(PORT2)に Ethernet ケー

ブルを、ペリフェラル(USB)ポー

トに USB ケーブルを接続し、

「5.2. デバイス構成」のように、

パソコンおよび IO-Link マスタ

ユニットとコントローラを接続

します。 

 

2 コントローラの電源および

IO-Linkマスタユニットのユニッ

ト電源を ON します。 
 
※IO-Link マスタユニットの I/O

電源は OFF 状態とします。 

 

3 Sysmac Studio を起動します。 
 
※起動時に、アクセス権確認用

のダイアログが表示される場

合、起動する選択を行ってく

ださい。 

 

4 Sysmac Studio が起動しますの

で、［デバイスに接続］をクリッ

クします。 

 

USB ケーブル エンドカバー 

電源ユニット 
Ethernet
ケーブル 

CPU ユニット 
コントローラ 

IO-Link マスタ 
ユニット 

パソ

コン 

光電センサ 
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5 ［デバイスに接続］ウィンドウ

が表示されます。 
［接続方法］内の［USB-直接接

続］を選択します。 
［接続後の動作］内の［転送[デ
バイス→パソコン]］および［ト

ラブルシューティングを表示す

る］のチェックを外します。 
 
［接続］をクリックします。 

 

6 確認のダイアログが表示されま

すので、内容を確認し、[OK]を
クリックします。 
 
※使用するコントローラの状態

により、表示されるダイアロ

グが異なりますが、内容を確

認し、[OK]をクリックするな

ど処理を進める選択を行って

ください。 

 

7 終了のダイアログが表示されま

すので、内容を確認し、[OK]を
クリックします。 

 

8 [Auto Connect Project]画面が、

オンライン状態で表示されま

す。 
オンライン状態になると、ツー

ルバーの下段に、黄色い枠が表

示されます。 
 
画面の名称は、以下になります。 
左側：マルチビューエクスプローラ 

右側上：ツールボックス 

右側下：コントローラステータスウ

ィンドウ 

中央上：エディットウィンドウ 

画面中央下には、以下のタブが

表示されます。 
アウトプットウィンドウ 

ビルドウィンドウ 

 

  

コントローラ

ステータス 
ウィンドウ 

ビルド 
ウィンドウ 

アウトプット 
ウィンドウ 

マルチビュー 
エクスプローラ 

エディット 
ウィンドウ 

ツール 
ボックス 



7．IO-Link の接続手順 

 17 

 EtherCAT ネットワーク構成の設定 7.3.2.
EtherCAT ネットワーク構成を設定します。 

 

1 マルチビューエクスプローラ内

の［構成・設定］－[EtherCAT]
をダブルクリックします。 

 

2 ［エディットウィンドウ］に、

[EtherCAT]タブが表示されます。 

 

3 ［エディットウィンドウ］の

[EtherCAT]タブで、[Master]を右

クリックし、［実ネットワーク構

成と比較・マージ］を選択しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
情報取得実行中の画面が表示さ

れます。 
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4 ［実ネットワーク構成と比較・

マージ］ウィンドウが表示され

ます。 
比較結果の実ネットワーク構成

に、ノードアドレス「1」および

「GX-ILM08C Rev:1.0」が追加

されます。 
 
［実ネットワーク構成に合わせ

る］をクリックします。 
 

5 右図のダイアログが表示されま

すので、内容を確認し、［合わせ

る］をクリックします。 
 
 
完了確認のダイアログが表示さ

れますので、［閉じる］をクリッ

クします。 

 
 

 

6 ［Sysmac Studio 上のネットワ

ーク構成］に、ノードアドレス[1]
のスレーブとして、「E001」
「GX-ILM08C Rev:1.0」が追加

されます。 
 
追加されたことを確認し、［閉じ

る］をクリックします。 

 
 

 

7 ［エディットウィンドウ］の

[EtherCAT]タブにノードアドレ

ス「1」、「E001」「GX-ILM08C 
Rev:1.0」のスレーブが追加され

ます。 
 

8 メニューバーから、［コントロー

ラ］－［オフライン］を選択し

ます。 
 
 
 
ツールバーの下段の黄色い枠が

消えます。 
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7.4. IO-Link マスタユニットの設定 
IO-Link マスタユニットの設定を行います。 
 

 パラメータ設定 7.4.1.
IO-Link マスタユニットのパラメータを設定します。 
本資料では、すべて初期値を使用し、光電センサを接続する「ポート 1」が「IO-Link モード」

に設定されていることを確認します。 
 

 参考 
接続デバイス照合機能や IO-Link デバイスのパラメータ設定のバックアップ／リストア機能

などを利用する場合は、「EtherCAT リモート I/O ターミナル GX シリーズ EtherCAT®スレー

ブ ユーザーズマニュアル」(SBCD-350)、および「NX/GX シリーズ IO-Link システム ユー

ザーズマニュアル」(SBCD-371)を参照してください。 

 

1 ［エディットウィンドウ］の

[EtherCAT]タブで、[GX-ILM08C 
Rev:1.0]を選択します。 
［デバイス名］が[E001]である

ことを確認します。 
 
※［デバイス名］は任意に変更

が可能です。設定した［デバ

イス名］は、デバイス変数名

の先頭に使用されます。 
 
［バックアップパラメータ設定

の編集］をクリックします。 

 

2 ［Node1:GX-ILM08C(E001)］タ

ブが表示されます。 
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3 ［設定値］画面をスクロールし、

［0x8000:28 ポート 1 IO-Link
デバイス構成設定情報/Master 
Control］の［設定値］が［IO-Link
モード］であることを確認しま

す。 
 
※［設定値］が［IO-Link モード］

でない場合は、プルダウンメ

ニューから［IO-Link モード］

を選択します。 
 
[OK]をクリックします。  
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 PDO マッピング設定 7.4.2.
IO-Link マスタユニットの PDO マッピングを設定します。 
本資料では、初期設定を使用しますので、PDO エントリの編集は行いません。 
 

 参考 

使用していないポートの I/O
データサイズを節約する場

合は、PDO マッピング設定

により、使用しないポートの

PDOエントリを削除します。 
右図の［PDO マッピング設

定の編集］をクリックするこ

とにより、PDO エントリを

編集する画面が表示されま

す。 
編集方法については、

「NX/GX シリーズ IO-Link
システム ユーザーズマニュ

アル」(SBCD-371)を参照し

てください。 
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7.5. コントローラの設定 
コントローラの設定を行います。 
 

 デバイス変数の設定 7.5.1.
IO-Link マスタユニットで使用するデバイス変数を設定します。 

 

1 ［マルチビューエクスプロー

ラ］から、［構成・設定］－［I/O
マップ］をダブルクリックしま

す。  

2 ［エディットウィンドウ］に、

［I/O マップ］タブが表示されま

す。 
［位置］に、[Node1]が表示され、

［ポート］に、追加した IO-Link
マスタユニットが表示されてい

ることを確認します。 
 
※IO-Link マスタユニットの［変

数］を独自に設定したい場合、

該当エリアをマウスでクリッ

クし、名称を入力します。 

 

3 [Node1]を右クリックし、［デバ

イス変数生成］を選択します。 

 

4 ［変数］の名称と［変数種別］

が設定されます。 

 
 

 参考 
デバイス変数名は、「デバイス名」と「ポート名」の組み合わせで自動生成されます。 
［デバイス名］の初期値は、スレーブの場合、「E」＋「001 からの連番」です。 
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 参考 
本資料では、デバイス変数名をユニット（スレーブ）単位で自動生成しています。デバイス

変数名は、ユニット単位ではなく、ポートごとに任意の設定が可能です。 
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 プロジェクトデータの転送 7.5.2.
Sysmac Studio をオンライン接続し、プロジェクトデータをコントローラに転送します。 
 

 

Sysmac Studio からユーザプログラム、「構成／設定」のデータ、デバイス変数、

CJ ユニット用メモリの値を転送するときは、CPU ユニットの動作モードにか

かわらず、装置や機械が想定外の動作をする恐れがあります。 
プロジェクトデータを転送するときは、転送先スレーブの安全を確認してから

行ってください。 
 

 

 

プロジェクトデータを転送すると、CPU ユニットにリスタートが発生し、スレ

ーブとの通信が途絶え、スレーブ出力は「スレーブ設定」に従い動作します。

また、EtherCAT ネットワーク構成により、通信が途絶える時間も異なります。 
プロジェクトデータを転送するときは、「スレーブ設定」が装置に影響を与えな

いことを確認してから行ってください。 
 

 

 

手順 7 以降の同期を実行すると、スレーブがリセットされ、動作中の状態が、

初期状態に戻り、予期せぬ動作をする恐れがあります。 
同期を実行するときは安全を確認してから行ってください。 

 

 
 

1 メニューバーから、［プロジェク

ト］－［全プログラムチェック］

を選択します。  

2 ［ビルドウィンドウ］タブが表

示されます。 
エラーおよびワーニングが、と

もに「0」であることを確認しま

す。  

3 メニューバーから、［プロジェク

ト］－［リビルド］を選択しま

す。 
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4 右図のダイアログが表示されま

すので、問題がないことを確認

し、［はい］をクリックします。 

 

5 ［ビルドウィンドウ］タブ内の

エラーおよびワーニングが、と

もに「0」であることを確認しま

す。 
 

6 メニューバーから、［コントロー

ラ］－［オンライン］を選択し

ます。 
 
 
 
オンライン状態になると、ツー

ルバーの下段に、黄色い枠が表

示されます。 

 
 

 

7 メニューバーから、［コントロー

ラ］－［同期］を選択します。 
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8 ［同期］ダイアログが表示され

ます。 
転送したいデータ（右図では、

[NJ501]）にチェックが付いてい

ることを確認します。 
［以下を転送しない（すべて同

期の対象外）。］のチェックを外

し、「スレーブターミナルのユニ

ット動作設定」を転送の対象と

します。 
［転送［パソコン→コントロー

ラ］］をクリックします。 
 
※［転送［パソコン→コントロ

ーラ］］を実行すると、Sysmac 
Studio のデータをコントロー

ラに転送して、データの同期

が行われます。 

 

9 右図のダイアログが表示されま

すので、問題がないことを確認

し、［はい］をクリックします。 
 
 
 
同期中の画面が表示されます。 
 
 
右図のダイアログが表示されま

すので、問題がないことを確認

し、［いいえ］をクリックします。 
 
※「運転モード」に戻さないよ

うにしてください。 
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10 同期したデータの文字の色が、

右図の凡例で示されている［同

期済み］の文字の色と同じにな

り、「設定を反映させるためにス

レーブの電源を再投入してくだ

さい。」と表示されていることを

確認し、［閉じる］をクリックし

ます。 
 
※同期したデータの文字の色が

［同期済み］の文字の色と同

じであることが、Sysmac 
Studio のプロジェクトデータ

とコントローラのデータの一

致を示しています。 
 
※同期が失敗した場合は、配線

を確認のうえ、手順 1 から再

実行してください。 

 

11 設定を反映させるために、

IO-Linkマスタユニットのユニッ

ト電源を再投入（OFF→ON）し

ます。 

 

12 以下の LED 表示により、IO-Link
マスタユニットが通信可能状態

になったことを確認します。 
 
RUN ：消灯 
ERR ：消灯 
L/A IN ：緑点滅 
L/A OUT：消灯 

 

13 IO-Linkマスタユニットのユニッ

ト電源が、一旦 OFF されること

により、EtherCAT 通信にエラー

が発生し、コントローラの LED
表示が、以下の状態となります。 
 

NET RUN ：消灯 
NET ERR ：赤点滅 
LINK/ACT ：黄点滅 
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14 メニューバーから、［ツール］－

［トラブルシュート、イベント

ログ...］を選択します。 
 

15 [トラブルシュート・イベントロ

グ]ダイアログが表示されますの

で、右図のとおり「リンクオフ

異常」が発生したことを確認し

ます。 
 
［全解除］をクリックします。 

 

16 右図のダイアログが表示されま

すので、内容を確認し、［はい］

をクリックします。 

 

17 異常がなくなったことを確認

し、［トラブルシュート・イベン

トログ］ダイアログ右上の［×］

をクリックし、ダイアログを閉

じます。 

 

18 IO-Link マスタユニットの I/O 電

源を ON します。 
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7.6. IO-Link 通信の確認 
IO-Link システムのサイクリック通信が正しく実行されていることを確認します。 
 

 接続状態の確認 7.6.1.
各機器の接続状態を確認します。 
 

1 EtherCATのPDO通信が正常に行わ

れていることをコントローラの

LED で確認します。 
 
正常時の LED 状態は以下のとおり

です。 
NET RUN：緑点灯 
NET ERR：消灯 
LINK/ACT：黄点滅 

 
 

 

2 IO-Link マスタユニットの LED を確

認します。 
 
正常時の LED 状態は、以下のとおり

です。 
RUN：緑点灯 
ERR：消灯 
L/A IN：緑点滅 
L/A OUT：消灯  

3 IO-Link マスタユニットのポート 1
の I/O LED を確認します。 
 
正常時の LED 状態は、以下のとおり

です。 
A：緑点灯 

 

 

4 光電センサの LED を確認します。 
 
正常時の LED 状態は、以下のとおり

です。 
安定表示灯／ 
IO-Link 通信表示灯：緑点滅 

 
＜光電センサ上面部＞ 
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 受信データの確認 7.6.2.
正しいデータが受信されていることを確認します。 
CX-ConfiguratorFDT が、パソコンにインストールされていることを確認ください。 
CX-ConfiguratorFDT は、Sysmac Studio に同梱されています。 
 

 
I/O の配線を行う場合は、機器の電源が投入された状態で行うと、機器の破損に

繋がる恐れがあります。 
配線を行う場合は、機器のマニュアルや取扱説明書などの安全に関する記述を

確認のうえ、適切な状態で実施してください。  

 

 
オンラインでウォッチウィンドウから変数の値を変更する場合、CPU ユニット

の動作モードにかかわらず、出力ユニットに接続された機器が動作する恐れが

あります。 
オンラインでウォッチウィンドウから変数の値を変更するときは、十分に安全

を確認してから行ってください。 
 

 
 

1 メニューバーから、［表示］－［ウォ

ッチウィンドウ］を選択します。 

 

2 ［ウォッチウィンドウ 1］タブを選

択します。 

 

3 以下のようにモニタする変数の［名

称］を入力し、各変数の表示形式を

以下のとおり選択します。新規名称

の入力時は、「名前を入力…」をクリ

ックします。 
名称：

E001_Port1_Input_Data01[0] 
表示形式：Decimal 

名称：

E001_Port1_Input_Data01[1] 
表示形式：Binary 

  

･･･ 
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4 CX-ConfiguratorFDT を起動します。 
 
※起動時に、デバイスカタログを更

新するダイアログが表示された場

合は、［はい］をクリックしてくだ

さい。 

 

5 CX-ConfiguratorFDT が起動します

ので、［ネットワークビュー］の［マ

イネットワーク］を右クリックし、

［追加］を選択します。 

 

6 ［追加］ダイアログが表示されます

ので、[Nx built-in EtherCAT]を選択

します。 
［はい］をクリックします。 

 

7 ［ネットワークビュー］の［マイネ

ットワーク］の下に、[<OMRON 
EtherCAT> Nx built-in EtherCAT]が
追加されたことを確認します。 
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8 [<OMRON EtherCAT> Nx built-in 
EtherCAT]を右クリックし、［スキャ

ン］－［ネットワークの作成］を選

択します。 

 

9 ネットワークスキャンが行われたあ

と、［ライフリスト］ダイアログが表

示されます。 
[Nx built-in EtherCAT]の下に、

[<OMRON EtherCAT:1> 
GX-ILM08C]が追加されたことを確

認します。 
［すべてを追加し、続行］をクリッ

クします。 
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10 ネットワークスキャンが行われたあ

と、再度、［ライフリスト］ダイアロ

グが表示されます。 
[GX-ILM08C]の下に、[<IO-Link 
Port_1:NOT_APPLICABLE> 
E3Z-D-IL3 IODD1.1]が追加されたこ

とを確認します。 
［すべてを追加し、続行］をクリッ

クします。 

 

 

 

11 ［ネットワークビュー］に、右図の

ネットワーク構成が作成されたこと

を確認します。 

 

12 [<IO-Link Port_1:-> E3Z-D-IL3 
IODD1.1]を右クリックし、［オンラ

イン状態へ］を選択します。 
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13 光電センサがオンライン接続状態に

なったことを確認し、[<IO-Link 
Port_1:-> E3Z-D-IL3 IODD1.1]を右

クリックし、［設定］を選択します。 
 
※[<IO-Link Port_1:-> E3Z-D-IL3 

IODD1.1]の文字が、斜体太字状態

であれば、オンライン接続状態で

す。 

 

14 [<IO-Link Port_1:-> E3Z-D-IL3 
IODD1.1 － 設定]タブが表示され

ます。 

 

15 [<IO-Link Port_1:-> E3Z-D-IL3 
IODD1.1 － 設定]タブ内の[Menu]
の[Observation]を選択します。 
右側画面の[Process Data In]が展開

されていない場合は、［＋］をクリッ

クし、[Process Data In]を展開しま

す。 
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16  [<IO-Link Port_1:-> E3Z-D-IL3 
IODD1.1 － 設定]タブ内のアイコ

ン[ ](Enable or disable cycle read 
from device for dynamic variables)
をクリックします。 
光電センサの Process Data の現在

値が、[Value]に表示されます。 

 

17 光電センサの動作切替スイッチが

「入光時 ON 設定」（工場出荷設定）

であることを確認します。 
光電センサ前方に検出物がない状態

にし、動作表示灯が消灯しているこ

とを確認します。 

 

 
＜光電センサ上面部＞ 

18 CX-ConfiguratorFDT で光電センサ

の[Value]が、以下の値であることを

確認します。 
 

Detection Level：6 
Control Output 2：OFF 
Control Output 1：OFF 

 
※光電センサの設置環境により、

Detection Level の値は異なりま

す。 
 

動作切替スイッチ 

（入光時 ON 設定） 
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19 Sysmac Studio のウォッチウィンド

ウの［モニタ値］が、以下の値であ

ることを確認します。 
 

E001_Port1_Input_Data01[0] 
：6 
E001_Port1_Input_Data01[1] 
：0000 0000（ビット[0]と[1]が「0」） 

 
※各変数の内容は、「6.3. デバイス

変数」を参照してください。 
 
※ポート 1 のモニタ出力(Detection 

Level) が「6」、制御出力(Control 
Output) 1 および 2 が「OFF」であ

ることが確認でき、手順 18 と同

じ値であることがわかります。 

 
 
 
 

 

20 光電センサ前方に検出物を置き、動

作表示灯が橙点灯することを確認し

ます。 
 

＜光電センサ上面部＞ 

21 CX-ConfiguratorFDT で光電センサ

の[Value]が、以下の値であることを

確認します。 
 

Detection Level：255 
Control Output 2：ON 
Control Output 1：ON 
 

※光電センサの設置環境により、

Detection Level の値は異なりま

す。  

検出物 
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22 Sysmac Studio のウォッチウィンド

ウの［モニタ値］が、以下の値であ

ることを確認します。 
 

E001_Port1_Input_Data01[0] 
：255 
E001_Port1_Input_Data01[1] 
：0000 0011（ビット[0]と[1]が「1」） 

 
※各変数の内容は、「6.3. デバイス

変数」を参照してください。 
 
※ポート 1 のモニタ出力(Detection 

Level) が「255」、制御出力(Control 
Output) 1 および 2 が「ON」であ

ることが確認でき、手順 21 と同

じ値であることがわかります。 

 
 
 
 

 

  



8．初期化方法 

 38 

8. 初期化方法 
 
本資料では、工場出荷時の初期設定状態であることを前提としています。 
初期設定状態から変更された機器を使用する場合、各種設定を手順どおりに進められないこ

とがあります。 
 

8.1. コントローラの初期化 
コントローラを初期設定状態にするためには、CPU ユニットの初期化を行います。 
コントローラの動作モードをプログラムモードにし、Sysmac Studio のメニューバーから［コ

ントローラ］－［メモリオールクリア］を選択します。［メモリオールクリア］ダイアログが

表示されますので、内容を確認し、[OK]をクリックします。 
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8.2. IO-Link マスタユニットの初期化 
IO-Link マスタユニットの設定を初期設定状態に戻すためには、本資料の「7.4 IO-Link マスタ

ユニットの動作設定」の「7.4.1. パラメータ設定」の手順 2 の画面を表示し、Sysmac Studio
をコントローラにオンライン接続します。 
［デフォルト値に戻す］をクリックすることにより、IO-Link マスタユニットのパラメータを

すべてデフォルト値に設定します。 
［転送［パソコン→スレーブ］］をクリックします。 

 
 

 使用上の注意 

IO-Link マスタユニットの初期化では、IO-Link マスタユニットに保存された IO-Link デバイ

スのバックアップデータはクリアされません。IO-Link マスタユニットに保存されたパック

アップデータをクリアする必要がある場合は、「IO-Link システムユーザーズマニュアル」

(SBCD-371) の「7-4-2 バックアップ」－「バックアップデータのクリア」を参照し、バッ

クアップデータのクリアを行ってください。 
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9. 改訂履歴 
 

改訂記号 改訂年月日 改訂理由 
A 2016 年 7 月 1 日 初版 
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