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제어반 제작의 혁신을 위한 제안

제어반용 상품 카탈로그 안내
Push-in Plus 단자대

릴레이 시리즈

PYF-PU, P2RF-PU, 

G2RV-SR/G3RV-SR, G70V
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H3DT
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히터용 솔리드 스테이트 릴레이  

G3PJ

DIN 레일 단자대 

XW5T

전력량 모니터 

KM-N2

카탈로그 번호 SGFR-219A-K6 카탈로그 번호 SGTC-063A-K6 카탈로그 번호 SGTE-658A-K6 카탈로그 번호 SGTA-041A-K6

카탈로그 번호 SGTD-079A-K6 카탈로그 번호 SGFR-333A-K6 카탈로그 번호 SDCA-002A-K6 카탈로그 번호 KANC-030A-K6
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제어반에 새로운 가치를.
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*1  Value Design for Panel

제어반에 새로운 가치를

제조 현장의 심장부, 제어반. 제어반이 진화하면 생산 설비도 크게 진화합니다. 

또한, 제어반 설계 및 제조 프로세스는 물론 사람의 작업 방식도 혁신하면 

한층 심플하고 한 발 앞선 제어반 만들기를 실현할 수 있습니다.

 lenaP rof ngiseD eulaV“ 념개 는되용적 로으적통공 에양사 품상 내 반어제 은론므오 *1”을  

비롯한 다양한 노력을 통해 제어반의 진화와 프로세스 혁신을 실현해 나가겠습니다. 

구상 설계 상세 설계 조립/배선 출하

구상 설계 상세 설계
조립/

배선
출하

Process

제어반 내 상품 사양에 공통적으로 적용되는 개념 Value Design for Panel(이하 Value 

Design)은 고객의 제어반에 새로운 가치를 부여합니다. Value Design에 대응하는 다른 

상품과 조합하여 사용하면 제어반의 가치가 한층 높아집니다. 

제어반에

더 새로운

진화를

설계 및 제작 

프로세스

에 혁신을 

제어반에

새로운 가치를

작업자에게

“용이성”과 

“편리함”을

Panel
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소형＆고신뢰성을 모두 실현한 제어반용 Value Design 상품군이 한 발 앞선 제어반을 실현합니다. 

제어반에 더 새로운 진화를

제어반

New Value For 

Control Panels

Push-in Plus 단자대(P8 참조)를 채택하여 

가동 및 수송 시 진동에 강한 견고한 제어반을 실현

진동에 강한 제어반

통풍성을 향상시켜 방열 불균일을 해소
제어반 내 온도를 낮춰 제품의 신뢰성 향상・고장률 감소・수명 향상

탑재 기기의 신뢰성 향상

높이와 깊이를 통일하여 열 적체 해소NEW높이와 깊이가 통일되지 않아 열 적체 발생기존

열 적체 열 적체 해소

데드 스페이스를 줄여 배선 덕트 간 피치를 최적화하고

제어반의 소형화에 공헌 ＊당사 기존품과의 비교

기존 NEW

제어반의 소형화

높이가 통일되지 않아 데드 스페이스 발생
데드 스페이스를 줄여 

배선 덕트 간 피치를 최적화

데드 스페이스

데드 스페이스

*3  제품 상하에 10mm의 공간을 두었을 때

각 기기는 주위 온도 

55℃ 밀착 설치 가능

불필요한 공간 없이 깔끔 

하게 설치할 수 있습니다. 

같은 사이즈의 제어반에 보다 많은 기기를 탑재할 수 있어 

제어반의 고기능화가 가능

또한

형식은 *1 참조

형식은 *2 참조

237mm

477mm

또한

제어반의 고기능화

기존

부품 추가

 약 50%
절감

NEW

기존 기종*1

파워 서플라이 S8VS-12024A×1대, 솔리드 스테이트 타이머 H3CR-A＋P2CF-11×2대, 

역전 방지 릴레이 APR-S＋PF083A×2대, 미니 파워 릴레이 G2R-1-S＋P2RF-05×10대, 

엔드 플레이트 PFP-M×5대

신기종*2　

파워 서플라이 S8VK-S12024×1대, 솔리드 스테이트 타이머 H3DT×2대, 

역상 결상 릴레이 K8DT-PH×2대, 슬림 I/O 릴레이 G2RV-SR×10대, 엔드 플레이트  PFP-M×5대

약 20%

절감*3
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압도적인 공수 절감 실현으로 제조 공정을 혁신

설계 및 제작 프로세스에 혁신을 

신규 설계 능률 향상

범용 설계 능률 향상

■제품의 높이와 깊이가 통일되어 

　한 번의 설계로 유용 설계가 가능

■ 통일 사양 제품이 다양해서 

　선정 시 선택의 범위가 넓다

오므론 제품을 선택하면 설계 공수 절감을 지원하는 

전기 제어 CAD 기능을 충분히 활용할 수 있습니다. 

통일 사양으로 고객별 커스터마이즈를 간단하게

배선 능률 향상 배선 방법과 사양 통일로 납기 단축에 공헌

■고품질의 전기 제어 CAD

　라이브러리 다운로드 가능

■Push-in Plus 단자대는 추가 조임 불필요

■입출력 단자 위치 통일로 

　 제어반 내 배선은 깔끔하게, 작업 공수도 절감

■단자 위치를 바로 알 수 있어 정확한 작업이 가능

해외 출하 대응 속도 향상

Value Design 제품은 

CE, UL, CSA 대응 

전세계 35개국에서 

전개되는 

「긴급 배송 서비스」

파워 서플라이, 타이머, 감시 릴레이, 소켓(릴레이, 타이머, 누액 검출기), 

SSR, 단자대, 온도 조절기, 전력 모니터, UPS, EtherCAT 슬레이브 터미널

【Value Design에 대응하는 상품 카테고리】

프로세스

각종 공정의 속도 향상으로 고객 대응력 개선

6000기종 

이상

구상 설계 상세 설계 조립/배선 출하

구상 설계 상세 설계 조립/배선 출하

스프링 구조

입출력이 상하에 혼재 입력은 상부, 출력은 하부로 통일

기존 NEW

전기 제어 CAD 파트너

E3.series는 주식회사 주켄의 전기 제어 설계 CAD용 제품 명칭입니다. 

EPLAN은 EPLAN Software＆Service GmbH＆Co.KG의 등록상표입니다. 

Wacom, ECAD, ECAD dio는 주식회사 와콤의 상표 또는 등록상표입니다. 

주식회사 주켄 EPLAN 주식회사 와콤　

■Push-in Plus 단자대로 배선 공수 대폭 절감

배선 덕트 간 

피치 변경 불필요

New Value For 

Control Panels

기존의 나사 단자대 Push-in Plus 단자대

※Push-in Plus 단자대와 나사 단자대 모두 당사 실측값 데이터입니다.

기존 전기 제어 CAD 사용 시

※주켄 E3.series 사용 시의 예

설계 공수 

40~50％

절감!

조립 시 및 출하 후의 트러블 대응 속도 향상

적색: 입력, 청색: 출력

배선 시간

약 60%

단축! 클램프 스프링압으로 

단자와 전선을 고정하여

진동이 발생해도

나사가 풀리지 않습니다.
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제어반의 각 요소를 담당하는 작업자에게 보다 안정적이고 쾌적한 제조 공정을 제공

을”함리편“ 과”성이용“ 게에자업작

사람

간단 배선 Push-in Plus 단자대는 누르기만 하면 배선 완료

New Value For 

Control Panels

기존

NEW

■ 오므론이 독자적으로 개발한 Push-in Plus 단자대는 단자가    

    앞면에 배치되어 있고 삽입성이 우수하여 작업하기 편리합니다.

   

프런트 인 / 프런트 릴리즈

Push-in Plus 단자대란

오므론이 독자적으로 개발한 제품으로 끼워 넣기 쉽고 잘 빠지지 않는 Push-in 단자대입니다.  

공구가 필요 없고 이어폰 단자에 끼워 넣는 것처럼 쉽습니다. 

배선 작업 부하와 공수를 절감합니다. 

※Push-in Plus 단자대와 관련된 특허 신청 중

■끼워 넣기 쉽다

■연선 배선도 가능
페럴 단자뿐만 아니라 

연선/단선 배선도 가능.

■양손 작업 가능
수지 부품과 스프링으로 유지 형상을 최적화. 

연선을 직접 단자에 배선할 때 대상 단자에 손쉽게 

꽂을 수 있어 한층 원활하게 작업할 수 있습니다. 

■잘 빠지지 않는다
손쉬운 삽입성과 강력한 전선 유지성을 동시에 실현.

고도의 기구 설계 기술과 제조 기술로 만들어진 스프링을 

사용하여 작업성 향상과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있습니다.

오므론의 Push-in 방식은 이어폰 단자에 끼워 넣는

것처럼 쉽습니다. 

작업자의 손가락에 가해지는 부담을 줄여줍니다. 

※Push-in Plus 단자대와 나사 단자대 모두 XW2R의 당사 실측값 데이터입니다.

페럴연선 단선

JIS 규격
(케이블 지름)

Push-in
Plus 단자대

나사 단자대

20N 이상
(AWG20, 0.5mm 2） 125N 112N

실질적인 지식 습득 엔지니어의 조기 육성을 지원

■제어반에 관한 지식을 습득하는 데 도움이 되는 실질적인 컨텐츠를 다양하게 준비했습니다.

e 러닝 제어반 BASIC 기술 해설

상품에 관한 내용은 물론 전기 및 제어 

기기 기초도 준비. 13개국 언어로 제공

하는 알찬 컨텐츠. 

제어반 설계에 도움이 되는 

“기초” 정보를 제공. 

제어반 내에 사용하는 상품의 형식 

선정에 필요한 정보를 게재. 
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스위치

카운터 
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미터
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10120-919-066              www.fa.omron.co.jp최신 정보는 문의

CSM_Temperature_TG_J_1_1온도 조절기(디지털 조절계)   기술 해설

개요

온도 조절기란

온도 조절기란 센서 신호와 목표값을 비교하여 그 편차에 따라 연산, 히터 등을 제어하는 장비입니다. 센서 신호에 온도

이외의 습도, 압력, 유량 등을 다룰 수 있는 장비를 조절계라 하고, 전자식 제품을 특별히 디지털 조절계라 합니다. 

온도 제어란 

온도 조절기는 현재값과 목표값이 일치하도록 제어하나 제어 

대상의 특성 및 온도 조절기의 제어 방식에 따라 반응이 다릅 

니다.  그림（2）와 같이 일반적으로는 오버 슈트 없이 최대한

빨리 목표값에 도달할 수 있어야 합니다.  그림(1)과 같이 오버

  슈트되어도 상관없으므로 빨리 승온하고자 할 때나 그림(3)과 

 같이 천천히 승온하고자 하는 경우도 있습니다. 

（1） 오버 슈트와 언더 슈트를 반복하면서 목표

값에 도달하는 반응

（2） 적절한 반응

（3） 좀처럼 목표값에 도달하지 않는 반응

온도 제어의 구성 예

온도를 제어하기 위한 기본적인 구성을 나타냅니다. 접속 가능한 센서, 조작기는 온도 조절기의 기종에 따라 다릅니다. 

시간

목표값

시간

목표값

시간

목표값

조작기제어 출력

제어 대상

히터

온도 조절기

●조작기

로, 용기 등의 제어 대상을 가열하거나 냉각하기 위해 히터 전류를 ON/OFF

하는 전자 개폐기, 연료 공급을 정지하는 밸브 등을 말합니다.  온도 조절기

의 출력이 릴레이 출력일 때 릴레이에 조작기 기능이 있는 경우도 있습니다. 

●온도 센서

온도 제어하고자 하는 곳의 온도를 측정

합니다. 온도를 전압, 저항값 등의 물리량

으로 변환하여 출력합니다. 

●온도 조절기(디지털 조절계)

온도 센서의 출력을 현재값으로 변환하여 

현재 온도가 목표값에 근접하도록 조작기로 

제어 출력을 출력하는 기기입니다. 

·열전대

·백금 측온 저항체

·서미스터

·SSR

·전자 개폐기

·전력 조정기

·릴레이 출력

·전압 출력

·전류 출력
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10120-919-066              www.fa.omron.co.jp최신 정보는 문의

CSM_Counter_TG_J_10_2카운터 기술 해설

개요

카운터란

카운터란 제품 수나 동작 횟수를 세는 기기입니다. 스위치나 센서 등의 입력 기기에서 들어오는 ON/OFF 신호 수를 세는

기기로 카운트 (수를 세다)라는 말에서 유래하였습니다. 10개나 20개라면 사람이 간단히 셀 수 있지만 수가 많아지면 세기 

  어려워집니다. 이때 사람을 대신하여 수를 정확하게 세는 것이 카운터입니다. 

카운터 분류

카운터는 출력 유무에 따라 2가지로 분류됩니다. 

프리셋 카운터란

프리셋 카운터란 계수값이 설정된 수치에 도달하면 

제어 출력이 동작하여 다음 출력 기기를 동작시키는 카운

터를 말합니다. 

프리셋 카운터의 프리셋이란 미리 설정할 수 있다

는 의미입니다. 

토탈 카운터란

토털 카운터란 계수값을 표시하기만 하고 제어 출력

이 없는 카운터입니다. 

토털 카운터는 생산 수 등의 표시만 필요한 경우에 

사용합니다. 

걷는 보행 수를 설정 룰에 맞춰 
자동으로 정확하게 계산합니다. 

카운터

프리셋

카운터

대표 기종

대표 기종

H7CX

H7GP

토탈

카운터

H7EC-N

오늘의 생산 수

오늘의 생산 수

〈푸딩 통과 수 카운트〉
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제어반의 각 요소를 담당하는 작업자에게 보다 안정적이고 쾌적한 제조 공정을 제공

을”함리편“ 과”성이용“ 게에자업작

사람

간단 배선 Push-in Plus 단자대는 누르기만 하면 배선 완료

New Value For 

Control Panels

기존

NEW

■ 오므론이 독자적으로 개발한 Push-in Plus 단자대는 단자가    

    앞면에 배치되어 있고 삽입성이 우수하여 작업하기 편리합니다.

   

프런트 인 / 프런트 릴리즈

Push-in Plus 단자대란

오므론이 독자적으로 개발한 제품으로 끼워 넣기 쉽고 잘 빠지지 않는 Push-in 단자대입니다.  

공구가 필요 없고 이어폰 단자에 끼워 넣는 것처럼 쉽습니다. 

배선 작업 부하와 공수를 절감합니다. 

※Push-in Plus 단자대와 관련된 특허 신청 중

■끼워 넣기 쉽다

■연선 배선도 가능
페럴 단자뿐만 아니라 

연선/단선 배선도 가능.

■양손 작업 가능
수지 부품과 스프링으로 유지 형상을 최적화. 

연선을 직접 단자에 배선할 때 대상 단자에 손쉽게 

꽂을 수 있어 한층 원활하게 작업할 수 있습니다. 

■잘 빠지지 않는다
손쉬운 삽입성과 강력한 전선 유지성을 동시에 실현.

고도의 기구 설계 기술과 제조 기술로 만들어진 스프링을 

사용하여 작업성 향상과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있습니다.

오므론의 Push-in 방식은 이어폰 단자에 끼워 넣는

것처럼 쉽습니다. 

작업자의 손가락에 가해지는 부담을 줄여줍니다. 

※Push-in Plus 단자대와 나사 단자대 모두 XW2R의 당사 실측값 데이터입니다.

페럴연선 단선

JIS 규격
(케이블 지름)

Push-in
Plus 단자대

나사 단자대

20N 이상
(AWG20, 0.5mm 2） 125N 112N

실질적인 지식 습득 엔지니어의 조기 육성을 지원

■제어반에 관한 지식을 습득하는 데 도움이 되는 실질적인 컨텐츠를 다양하게 준비했습니다.

e 러닝 제어반 BASIC 기술 해설

상품에 관한 내용은 물론 전기 및 제어 

기기 기초도 준비. 13개국 언어로 제공

하는 알찬 컨텐츠. 

제어반 설계에 도움이 되는 

“기초” 정보를 제공. 

제어반 내에 사용하는 상품의 형식 

선정에 필요한 정보를 게재. 
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10120-919-066              www.fa.omron.co.jp최신 정보는 문의

CSM_Temperature_TG_J_1_1온도 조절기(디지털 조절계)   기술 해설

개요

온도 조절기란

온도 조절기란 센서 신호와 목표값을 비교하여 그 편차에 따라 연산, 히터 등을 제어하는 장비입니다. 센서 신호에 온도

이외의 습도, 압력, 유량 등을 다룰 수 있는 장비를 조절계라 하고, 전자식 제품을 특별히 디지털 조절계라 합니다. 

온도 제어란 

온도 조절기는 현재값과 목표값이 일치하도록 제어하나 제어 

대상의 특성 및 온도 조절기의 제어 방식에 따라 반응이 다릅 

니다.  그림（2）와 같이 일반적으로는 오버 슈트 없이 최대한

빨리 목표값에 도달할 수 있어야 합니다.  그림(1)과 같이 오버

  슈트되어도 상관없으므로 빨리 승온하고자 할 때나 그림(3)과 

 같이 천천히 승온하고자 하는 경우도 있습니다. 

（1） 오버 슈트와 언더 슈트를 반복하면서 목표

값에 도달하는 반응

（2） 적절한 반응

（3） 좀처럼 목표값에 도달하지 않는 반응

온도 제어의 구성 예

온도를 제어하기 위한 기본적인 구성을 나타냅니다. 접속 가능한 센서, 조작기는 온도 조절기의 기종에 따라 다릅니다. 

시간

목표값

시간

목표값

시간

목표값

조작기제어 출력

제어 대상

히터

온도 조절기

●조작기

로, 용기 등의 제어 대상을 가열하거나 냉각하기 위해 히터 전류를 ON/OFF

하는 전자 개폐기, 연료 공급을 정지하는 밸브 등을 말합니다.  온도 조절기

의 출력이 릴레이 출력일 때 릴레이에 조작기 기능이 있는 경우도 있습니다. 

●온도 센서

온도 제어하고자 하는 곳의 온도를 측정

합니다. 온도를 전압, 저항값 등의 물리량

으로 변환하여 출력합니다. 

●온도 조절기(디지털 조절계)

온도 센서의 출력을 현재값으로 변환하여 

현재 온도가 목표값에 근접하도록 조작기로 

제어 출력을 출력하는 기기입니다. 

·열전대

·백금 측온 저항체

·서미스터

·SSR

·전자 개폐기

·전력 조정기

·릴레이 출력

·전압 출력

·전류 출력
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10120-919-066              www.fa.omron.co.jp최신 정보는 문의

CSM_Counter_TG_J_10_2카운터 기술 해설

개요

카운터란
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제어반 설계를 더욱 빠르고 간편하게. 제어반 제작의 과제 해결을 위한 힌트가 여기에 있습니다.(구축 예정)

Panel Assist Web

“Panel Assist Web”은 새롭게 단장한 제어반 관련 고객 전용 Web 페이지 

입니다. 상품 선정 및 자료 검색에서 제어반 제작의 과제 해결과 부품 리스트 

관리까지 다양한 메뉴로 제어반 설계의 효율화를 제안합니다. 

상품 선정이 간단하고 등록 절차 없이
바로 사용 가능

I-Web 멤버스(등록 무료)로 더욱 편리하게 사용

신속하게
필요한 정보를 안내

조작에 적합한 최적의 상품과 자료를 추천. 

신속하게 원하는 정보를 입수하여 최적의 상품을 선택할 수 

있습니다. 

제어반 내 기기를 

간단히 선정한다
형식 선정 공수를 대폭 절감. 형식으로 선택하거나 

추천 상품의 사양을 비교하여 형식을 선정할 수 

있습니다. 

해결의 힌트가
보인다

소형화 및 공수 절감 등 제어반의 과제 해결을 위한

힌트를 제시합니다.

오므론 제품 및 타사 제품을 포함한 상품 리스트를 작성하고 저장할 

수 있습니다. 한층 편리해진 툴이 한 발 앞선 설계를 지원합니다. 

부품 리스트를 토대로 툴 및 각종 편리한 기능을 활용할 수 있습니다. 

사양 조건 검색 이미지

추천 화면 이미지

솔루션 제안 화면 이미지

부품 리스트를 간단히 

작성한다

부품 리스트로 

설계 공수를 절감한다

부품 리스트 이미지

부품 리스트 이미지

단자대 지원 툴로 공수 절감

선정한 기기의 전기 사양 및 적합 전선을 

자동으로 표시. 기기의 배선에 필요한 

단자대를 신속하고 간편하게 선정할 수 

있습니다

최신 상품으로 교체

기존의 부품 리스트를 활용하여 상품의 

상태를 확인하고 생산 종료품 및 비재고 

기종을 교체할 수 있습니다. 

열 시뮬레이션 툴로 

사전 확인 

선정한 기기의 정보에 간단한 제어반 

정보를 입력하면 열에 대한 리스크를 

파악할 수 있어, 재선정 작업을 방지하는 

사전 검토가 이루어집니다.

상품 선정 즉시 자료 다운로드

다국어 카탈로그 및 CAD 데이터 등을 

즉시 다운로드할 수 있습니다. 
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제어반의 새로운 가치 추가를 희망하는 고객의 소리

Value Design의 효과를 보여주는 사례

・통일된 슬림 사이즈

・주위 온도 55℃ 밀착 설치 가능(※동일 시리즈에 한함)

・Push-in Plus 단자대 채택(※일부 상품 제외)

・ 전선의 프런트 인 / 프런트 릴리즈

・CE, UL, CSA 대응 

Value design의 주요 특징

제어반의 고기능화/

데드 스페이스 절감
・ 기계의 고기능화/복합화 진행으로 제어반 내 기기의 채택 수가 증가한다. 

  기기의 사이즈가 통일되면 제어반 내 레이아웃 설계가 

  상당히 편리해진다(D사).

공간 절감화

・ 사용자의 추가 요구로 장비 부품이 늘어나는 경우가 종종 있다. 

  빈 공간에 부품을 직접 설치하는 경우가 있어 

  제어반 내 공간 절감화는 큰 도움이 된다(C사).

제어반의 소형화
・ 소형화가 최우선 과제. Push-in 단자대 채택은 

  제어반 소형화를 위한 효과적인 방법이다(A사).

・ 제어반의 소형화를 희망하므로 주위 온도 55℃로 밀착 설치 

  할 수 있다는 점은 매력적(B사).

설계 공수 절감/

수출 대응 속도 향상
・ 북미 고객용으로 장비를 수출하고 있어 

  UL 승인의 효율화를 고려하여 제어반 내 기기는 UL Listed품을 

  우선적으로 선정하고 있다(I사).

진동에 강하다 / 추가 조임 불필요
・ 장비 진동에 의한 나사 풀림으로 결함이 발생하는

  경우가 있어 Push-in 단자대를 검토하고 있다(E사).

・ 나사 조임 토크 관리와 출하 후 추가 조임 작업 절감을 위해 

  Push-in 단자대를 채택하고자 한다(F사).

배선 공수 절감

・ 배선 작업의 능률 향상을 위해 Push-in 단자대를 검토하고 있다(G사).

・ 삽입감이 부드러운 Push-in 단자대는 배선 속도를 향상 

  시킬 수 있다(H사).
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제어반에 새로운 가치를

제어반의 가치를 높이는 Value Design 제품군

신　상　품

EtherCAT 슬레이브 터미널　
NX 시리즈
NX-IO

무정전 전원 장비(UPS)
S8BA

2 0 1 5 년  발 매

D e s i g n  R e n e w a l

스위칭 
파워 서플라이 
S8VK-S

NEW 솔리드 스테이트 
타이머 
H3DT

NEW 감시 릴레이 
K8DT

NEW 전력량 모니터 
KM-N2

NEW MY, H3Y-□-B, 

H3YN-B용 소켓

PYF-□□-PU

NEW G2R-S, H3RN-□-B, 

K7L-□□B용 소켓

P2RF-□□-PU

NEW 슬림 I/O 릴레이
G2RV-SR/G3RV-SR

NEW

I/O 릴레이 터미널
G70V

NEW DIN 레일 단자대
XW5T

NEW

솔리드 스테이트 타이머
H3Y-□-B/H3YN-□-B

Re 솔리드 스테이트 타이머
H3RN-□-B

Re 누액 검출기
K7L-□□B

Re

온도 조절기
(디지털 조절계)
E5□C 시리즈

NEW 히터용
솔리드 스테이트 릴레이
G3PJ

NEW
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KM-N2

카탈로그 번호 SGFR-219A-K6 카탈로그 번호 SGTC-063A-K6 카탈로그 번호 SGTE-658A-K6 카탈로그 번호 SGTA-041A-K6

카탈로그 번호 SGTD-079A-K6 카탈로그 번호 SGFR-333A-K6 카탈로그 번호 SDCA-002A-K6 카탈로그 번호 KANC-030A-K6

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

제어반에 새로운 가치를.


