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はじめに
このたびは、CJシリーズ EtherCAT スレーブユニット形 CJ1W-ECT21 をお買い上げいただきまし
て、ありがとうございます。
本マニュアルは、CJシリーズ EtherCATスレーブユニット形 CJ1W-ECT21 を CJシリーズCPU
ユニットで使用する上で、必要な情報を記載しています。お使いになる前に本マニュアルをよく読ん
で、機能・性能などを十分ご理解いただき、システムの構築にご活用ください。
また、お読みになったあとも本マニュアルは大切に保管して、いつも手元においてお使いください。

本マニュアルは、次の方を対象に記述しています。
電気の知識（電気工事士あるいは同等の知識）を有する方で
• FA 機器の導入を担当される方
• FA システムを設計される方
• FA 機器を設置、接続される方
• FA 現場を管理される方
また、プログラミング言語に関して、国際標準規格 IEC 61131-3 もしくは国内標準規格 JIS B 
3503 に規定される内容をご理解いただいている方を対象に記述しています。

本マニュアルは以下の製品を対象にしています。
• CJ シリーズ EtherCATスレーブユニット
形 CJ1W-ECT21 

対象となる読者の方々

対象となる製品



   目次

2 CJ シリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

目次

はじめに..............................................................................................................................1
対象となる読者の方々 ..........................................................................................................................................1
対象となる製品......................................................................................................................................................1

目次......................................................................................................................................2

マニュアルの読み方...........................................................................................................5
ページの構成と記号 ..............................................................................................................................................5
アイコン..................................................................................................................................................................6
表記についての留意事項.......................................................................................................................................6

ご承諾事項..........................................................................................................................7

安全上の注意......................................................................................................................9
安全に使用していただくための表示と意味........................................................................................................9
図記号の説明..........................................................................................................................................................9
警告 ...................................................................................................................................................................... 10
注意 ...................................................................................................................................................................... 12

安全上の要点....................................................................................................................13

使用上の注意....................................................................................................................16

法規と規格........................................................................................................................17
EC指令への適合................................................................................................................................................. 17
UL、CSA規格への適合.................................................................................................................................... 17
船級規格への適合............................................................................................................................................... 18
KC規格への適合 ................................................................................................................................................ 18

ユニットバージョン.........................................................................................................19
ユニットバージョンとは.................................................................................................................................... 19
ユニットバージョンとCX-Programmer のバージョン ................................................................................ 20

関連マニュアル ................................................................................................................21

用語説明............................................................................................................................23

マニュアル改訂履歴.........................................................................................................25

目次構成............................................................................................................................27

第 1 章 特長とシステム構成

1-1 EtherCATの概要............................................................................................................................. 1-2
1-1-1 EtherCATのしくみ............................................................................................................................1-2
1-1-2 EtherCATの通信種別........................................................................................................................1-3

1-2 EtherCATスレーブユニットの特長.............................................................................................. 1-5

1-3 CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニットのシステム構成........................................................ 1-7

1-4 仕様.................................................................................................................................................... 1-9
1-4-1 一般仕様...............................................................................................................................................1-9
1-4-2 機能および性能仕様............................................................................................................................1-9
1-4-3 外形寸法............................................................................................................................................ 1-10

1-5 設定手順.......................................................................................................................................... 1-11



3

  目次

CJシリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

第 2 章 各部の名称と取付

2-1 各部の名称........................................................................................................................................ 2-2
2-1-1 各部の名称と機能............................................................................................................................... 2-2
2-1-2 表示部 .................................................................................................................................................. 2-3
2-1-3 スイッチ設定....................................................................................................................................... 2-5

2-2 EtherCAT スレーブユニットの取付.............................................................................................. 2-7
2-2-1 システム構成上の注意事項 ............................................................................................................... 2-7
2-2-2 CJ シリーズPLCへの装着............................................................................................................... 2-7
2-2-3 取り扱い上の注意事項....................................................................................................................... 2-8

2-3 EtherCAT ネットワークの配線 ..................................................................................................... 2-9
2-3-1 敷設の規格........................................................................................................................................... 2-9
2-3-2 敷設時の注意事項............................................................................................................................... 2-9
2-3-3 敷設の準備.........................................................................................................................................2-10
2-3-4 通信コネクタの端子配列 .................................................................................................................2-11
2-3-5 通信ケーブルとコネクタの結線......................................................................................................2-12
2-3-6 ユニットへの通信ケーブルの接続..................................................................................................2-12

第 3章 メモリ割付

3-1 EtherCAT スレーブユニットのメモリ割付の概要 ...................................................................... 3-2

3-2 割付リレーエリア............................................................................................................................ 3-3
3-2-1 割付リレーエリアの概要 ................................................................................................................... 3-3
3-2-2 割付リレーエリアの詳細 ................................................................................................................... 3-4

3-3 割付 DMエリア................................................................................................................................ 3-9
3-3-1 割付 DMエリアの概要 ...................................................................................................................... 3-9
3-3-2 割付 DMエリアの詳細 ...................................................................................................................... 3-9

3-4 I/O 通信エリア設定....................................................................................................................... 3-16
3-4-1 ユニットの［パラメータの編集］ダイアログボックス...............................................................3-16
3-4-2 CX-Programmer による設定方法..................................................................................................3-19

第 4章 EtherCAT通信

4-1 CAN application protocol over　EtherCAT（CoE）の構造................................................... 4-2

4-2 EtherCAT スレーブ情報ファイル（ESI ファイル）..................................................................... 4-3

4-3 通信状態遷移.................................................................................................................................... 4-4

4-4 プロセスデータオブジェクト（PDO）.......................................................................................... 4-5
4-4-1 概要...................................................................................................................................................... 4-5
4-4-2 PDOマッピング................................................................................................................................. 4-5
4-4-3 PDOの割付......................................................................................................................................... 4-7

4-5 サービスデータオブジェクト（SDO）.......................................................................................... 4-9
4-5-1 概要...................................................................................................................................................... 4-9
4-5-2 アボートコード................................................................................................................................... 4-9

4-6 通信性能.......................................................................................................................................... 4-10
4-6-1 入出力応答時間.................................................................................................................................4-10
4-6-2 SDOメッセージ応答時間 ...............................................................................................................4-12

第 5章 異常発生時の処置

5-1 異常の通知と確認方法 .................................................................................................................... 5-2
5-1-1 異常通知の方法................................................................................................................................... 5-2
5-1-2 異常の確認方法................................................................................................................................... 5-3
5-1-3 異常の確認手順................................................................................................................................... 5-4



   目次

4 CJ シリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

5-2 LED による異常の確認と対処方法................................................................................................ 5-5
5-2-1 LEDによる異常の確認と対処方法 ...................................................................................................5-5
5-2-2 CPUユニットの LEDが点灯／点滅している場合の対策........................................................... 5-13

5-3 異常履歴機能.................................................................................................................................. 5-14
5-3-1 異常履歴データの仕様..................................................................................................................... 5-14
5-3-2 異常履歴の記録 ................................................................................................................................ 5-15
5-3-3 FINS コマンドによる異常履歴の読み出し.................................................................................... 5-15
5-3-4 異常履歴コード ................................................................................................................................ 5-16

5-4 エマージェンシーメッセージによる異常の確認と対処方法..................................................... 5-17
5-4-1 エマージェンシーメッセージ通知.................................................................................................. 5-17
5-4-2 エマージェンシーエラーコード ..................................................................................................... 5-17

5-5 AL ステータスによる異常の確認と対処方法.............................................................................. 5-19

第 6 章 機器のメンテナンス

6-1 清掃と点検........................................................................................................................................ 6-2
6-1-1 清掃方法...............................................................................................................................................6-2
6-1-2 点検方法...............................................................................................................................................6-2

6-2 不良ユニットの交換......................................................................................................................... 6-4
6-2-1 注意事項...............................................................................................................................................6-4
6-2-2 ユニット交換時の設定........................................................................................................................6-4

付録

A-1 EtherCATスレーブユニット通信の一連の操作例...................................................................... A-2
A-1-1 システム構成 ......................................................................................................................................A-2
A-1-2 設定条件..............................................................................................................................................A-3
A-1-3 設定手順の流れ ..................................................................................................................................A-3
A-1-4 形 CJ1W-ECT21 の設定手順..........................................................................................................A-4
A-1-5 EtherCATマスタの設定手順...........................................................................................................A-5
A-1-6 EtherCAT通信の開始.......................................................................................................................A-7

A-2 有効な I/O プロセスデータを検出するプログラム例 ................................................................. A-8

A-3 プログラムモードでのプロセスデータ交換................................................................................. A-9
A-3-1 検出方法とタイミングの考慮 ...........................................................................................................A-9
A-3-2 EtherCATマスタ用のプログラム例..............................................................................................A-10
A-3-3 EtherCATスレーブユニット用のプログラム例 ..........................................................................A-11

A-4 CoE オブジェクト ........................................................................................................................ A-12
A-4-1 オブジェクトディクショナリエリア..............................................................................................A-12
A-4-2 データ型............................................................................................................................................A-12
A-4-3 オブジェクトのフォーマット .........................................................................................................A-12
A-4-4 通信オブジェクト.............................................................................................................................A-13
A-4-5 PDOマッピングオブジェクト .......................................................................................................A-15
A-4-6 シンクマネージャ通信オブジェクト..............................................................................................A-19
A-4-7 デバイスプロファイルエリア .........................................................................................................A-23

A-5 I/O テーブルの作成 ...................................................................................................................... A-25
A-5-1 I/O テーブルとは .............................................................................................................................A-25
A-5-2 PLC 本体用周辺ツールの接続........................................................................................................A-25
A-5-3 I/O テーブルの作成方法..................................................................................................................A-26

A-6 FINS コマンド............................................................................................................................... A-29
A-6-1 概要....................................................................................................................................................A-29
A-6-2 FINS コマンドの詳細 ......................................................................................................................A-29

A-7 バージョン関連情報...................................................................................................................... A-32

索引



5

  マニュアルの読み方

CJシリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

マニュアルの読み方

このユーザーズマニュアルの各ページの構成と記号は以下のようになっています。

ページの構成と記号

4 - 9

4   設置と配線

NJ シリーズ　CPUユニット ユーザーズマニュアル　ハードウェア編（SBCA-466）

4-3  ユ
ニ
ッ
ト
の
取
り
付
け

4

4-3-1  ユ
ニ
ッ
ト
同
士
の
接
続

4-3 ユニットの取り付け

ユニット同士は、それぞれのコネクタをかみ合わせ、スライダをロックするだけで接続可能です。右
端のユニットには、エンドカバーを接続します。

1 コネクタをきちんとかみ合わせて、ユニット同士を接続します。

2 上下に付いている黄色のスライダを「カチッ」と音がするまでスライドさせ、ロックします。

安全上の要点

電源ユニットや CPU ユニット、I/O ユニット、高機能 I/O ユニット、CPU 高機能ユニットを
接続するときは、ユニット間コネクタを結合後、上下のスライダをカチッと音がするまでスラ
イドさせて、確実にロックしてください。

4-3-1 ユニット同士の接続

コネクタ　
フック フック用穴

ロック

解除

スライダ

スライダをカチッと音がするまで 
背面側へスライドさせます。 

章タイトル
節タイトル
項タイトル節タイトル

操作手順

マニュアル名称

注記、補足、参照先

項タイトル

章番号

現在のページの章／
節／項タイトルをそれ
ぞれ示します。

操作手順を示します。

注記、補足、参照先など
の各項目を、アイコンに
よって示しています。

現在のページの章
番号を示します。

このページは、説明用の見本です。実際の内容とは異なります。
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このマニュアルで使われているアイコンには、次のような意味があります。

安全上の要点

製品を安全に使用するために実施または、回避すべきことを示します。

使用上の注意

製品が動作不能、誤動作、または性能や機能への悪影響を予防するために実施または回避す
べきことを示します。

参考

必要に応じて読んでいただきたい項目です。
知っておくと便利な情報や、使用する上で参考となる内容について説明しています。

バージョン関連情報
CPUユニットや EtherCAT スレーブユニット、CX-Programmer のバージョンによる性能や
機能の違いについて説明しています。

詳しい情報や、関連情報の記載されている場所を示します。

• このユーザーズマニュアルでは、CX-Programmer から実機 PLCにデータを転送することを「ダ
ウンロード」、実機 PLCからデータをCX-Programmer に転送することを「アップロード」と記述
しています。
• CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニットは、CJ/CP/NSJ の各シリーズのCPUユニットと接続
可能です。このユーザーズマニュアルでは、CJシリーズCPUユニットを例として説明します。 

アイコン

表記についての留意事項
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ご承諾事項
「当社商品」について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記
載の条件を適用いたします。

 定義
本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。
•「当社商品」：「当社」の FAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
•「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタロ
グ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供される
ものも含みます。
•「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取
り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
•「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電
子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み、または利用を含みます。
•「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産
の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

 記載事項のご注意
「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。
• 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および
性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
• 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するも
のではありません。
• 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
•「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕
様を変更することがあります。

 ご利用にあたってのご注意
ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。
• 定格・性能ほか｢利用条件等｣を遵守しご利用ください。
• お客様ご自身にて｢適合性等｣をご確認いただき、｢当社商品｣のご利用の可否をご判断ください。
｢当社｣は｢適合性等｣を一切保証いたしかねます。
•  ｢当社商品｣がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されてい
ることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
• ｢当社商品｣をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある｢当社商品｣のご利用、冗長
設計などの安全設計、(ii) ｢当社商品｣が故障しても、｢お客様用途｣の危険を最小にする安全設計、
(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) ｢当社商品｣お
よび｢お客様用途｣の定期的な保守、の各事項を実施してください。
•「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログ
ラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべての
コンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとして
も、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負
わないものとします。
お客様ご自身にて、①アンチウイルス保護、②データ入出力、③紛失データの復元、④「当社
商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、⑤
「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
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• ｢当社商品｣は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲
げる用途での使用は意図しておらず、お客様が｢当社商品｣をこれらの用途に使用される際には、
｢当社｣は｢当社商品｣に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても
「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。

(a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設
備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途）

(b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転シス
テム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）

(c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁
的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）

(d) ｢カタログ等｣に記載のない条件や環境での用途
• 上記の (a) から (d) に記載されている他、｢本カタログ等記載の商品｣は自動車（二輪車含む。
以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載
用商品については当社営業担当者にご相談ください。

 保証条件
「当社商品」の保証条件は次のとおりです。
• 保証期間　ご購入後 1年間といたします。
（ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。）
• 保証内容　故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施し
ます。

(a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。）

(b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
• 保証対象外　故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。

(a)「当社商品」本来の使い方以外のご利用

(b)「利用条件等」から外れたご利用

(c) 本ご承諾事項「ご利用にあたってのご注意」に反するご利用

(d)「当社」以外による改造、修理による場合

(e)「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合

(f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因

(g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

 責任の制限
本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。　
「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負い
ません。

 輸出管理
「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関す
る日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、
「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。
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安全上の注意

このユーザーズマニュアルでは、EtherCAT スレーブユニットを安全に使用していただくために、注
意事項を次のような表示と図記号で示しています。 
ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。
表示と意味は次のとおりです。

安全に使用していただくための表示と意味

警 告
正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程
度の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至ったりする
おそれがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらすお
それがあります。

注 意
正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・
中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりするお
それがあります。

図記号の説明

記号は、禁止を意味しています。
具体的な内容は、 の中と文章で示します。
左図の場合は、「分解禁止」を表します。

△記号は、注意（警告を含む）を意味しています。
具体的な内容は、△の中と文章で示します。
左図の場合は、「感電注意」を表します。

△記号は、注意（警告を含む）を意味しています。
具体的な内容は、△の中と文章で示します。
左図の場合は、「一般的な注意」を表します。

●記号は、強制を意味しています。
具体的な内容は、●の中と文章で示します。
左図の場合は、「一般的な強制事項」を表します。

△記号は、注意（警告を含む）を意味しています。
具体的な内容は、△の中と文章で示します。
左図の場合は、「高温注意」を表します。
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警告

 警告

通電中

通電中は、端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。

本製品を分解しないでください。特に通電中や通電OFF直後は、電源ユ
ニット内部には昇圧による電圧の高い部分があり、感電のおそれがありま
す。また、内部の鋭利な部品でけがをする可能性があります。

転送

他ノードへプログラムを転送するときや、I/Oメモリを変更する操作をす
るときは、必ず変更先ノードの安全を確認してから行ってください。けが
をするおそれがあります。

周辺ツールを使用して、ファイルメモリ（メモリカードまたは EMファイ
ルメモリ）内のデータファイルを、CPUユニットの実 I/O（CIO）エリア
に転送するときは、十分に安全を確認してから行ってください。CPUユ
ニットの動作モードにかかわらず、出力ユニットに接続された機器が誤動
作するおそれがあります。

フェールセーフ対策

プログラマブルコントローラの故障や外部要因による異常が発生した場合
でも、システム全体が安全側に働くように、PLCの外部で安全対策を施し
てください。異常動作により、重大な事故につながるおそれがあります。

CJユニット用メモリなどの異常時は、意図しない出力をすることがありま
す。このとき、システムが安全側に動作するよう、外部で対策を施してく
ださい。
非常停止回路、インタロック回路、リミット回路など、安全保護に関する
回路は、必ず外部の制御回路で構成してください。
PLCは、自己診断機能で異常を検出したときや、運転停止故障診断
（FALS）命令を実行したとき、運転を停止して全出力をOFFします。た
だし、PLCの自己診断機能では検出できない、入出力制御部や I/Oメモリ
などの異常時は、意図しない出力をすることがあります。これらのいずれ
のときでも、システムが安全側に動作するよう、PLC外部で対策を施して
ください。
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PLC の DC24V出力 (サービス電源 )が過負荷の状態または短絡される
と、電圧が降下し、出力はOFFとなることがあります。このとき、システ
ムが安全側に動作するよう、PLC 外部で対策を施してください。

出力リレーの溶着や焼損、出力トランジスタの破壊などによって、出力が
ON またはOFF になったままになることがあります。このとき、システム
が安全側に動作するように、外部で対策を施してください。

信号線の断線、瞬時停電による異常信号などに備えて、ご使用者側で
フェールセーフ対策を施してください。異常動作により、重大な事故につ
ながるおそれがあります。

運転を停止している状態（「プログラム」モード）においても、CPUユ
ニットは、I/Oリフレッシュを行っています。したがって、以下のいずれ
かの操作によって、本製品に割り付けられた出力リレーエリアのデータ、
または高機能 I/Oユニット／CPU高機能ユニットに割り付けられた各リ
レーエリアのデータを変更する場合、十分に安全を確認してから行ってく
ださい。本製品または高機能 I/Oユニット／CPU高機能ユニットに接続
された負荷が思いがけない動作をするおそれがあります。
• 周辺ツール（パソコンツール）による、I/OメモリのCPUユニットへの
転送操作
• 周辺ツールによる、現在値変更操作
• 周辺ツールによる、強制セット／リセット操作
• メモリカードまたは EMファイルメモリからの、I/Oメモリファイルの
CPUユニットへの転送操作
• ネットワーク上の他の PLCまたは上位コンピュータからの、I/Oメモリ
の転送操作

本運転時

作成したユーザプログラムおよび各種データや設定値は、十分な動作確認
を行ったあと、本運転に移行してください。

電圧／電流入力

ユニットおよびスレーブに入力する電圧や電流は定められた範囲で入力し
てください。
範囲外の電圧や電流を使用すると故障や火災の原因となります。
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注意

 注意

使用時

通電中や電源を切った直後は、装置に触れないでください。やけどのおそ
れがあります。

配線時

端子台のねじ、ケーブルのねじは、本マニュアルまたは参照マニュアルで
指定したトルクで締め付けてください。ねじが緩むと発火および誤動作の
おそれがあります。

オンラインエディット

サイクルタイムが延びても、影響のないことを確認してからオンラインエ
ディットをしてください。入力信号が読み取れなくなるおそれがあります。
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安全上の要点

• 本製品を、分解して修理や改造はしないでください。故障や火災、感電のおそれがあります。
• 製品を落下させたり、異常な振動・衝撃を与えたりしないでください。製品の故障、焼損の可能性
があります。

• 電源ユニットや、CPUユニット、I/O ユニット、高機能 I/O ユニット、CPU高機能ユニットを接
続するときは、ユニット同士を接続後、上下のスライダをカチッと音がするまでスライドさせて、
確実にロックしてください。ロックしないと機能が満足できないことがありますので、ご注意くだ
さい。
• CPUユニットに付属されているエンドカバーは、必ず最右端のユニットに取り付けてください。
エンドカバーを取り付けないと、CJシリーズは、正常に動作しません。

• ユニットを輸送するときは、専用のこん包箱を使用してください。また、輸送中に過度な振動や衝
撃が加わらないようにしてください。

• 据え付け工事の際には、必ずD種接地（第 3種接地）をしてください。特に電源ユニットの LG端
子とGR端子を短絡した場合には、感電防止のため必ずD種接地（第 3種接地）をしてください。

• 本マニュアルに示すとおり正しく配線してください。
配線、スイッチなどの設定を十分確認してから通電してください。焼損の可能性があります。
• 配線をする際は、正しい配線部品、配線工具を使用してください。
• ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
ケーブルのコード部に重いものを載せないでください。断線するおそれがあります。
• 端子台、コネクタは装着位置を十分確認してから、装着してください。
コネクタ、端子台、増設ケーブルなどロック機構のあるものは、必ずロックしていることを確認し
てからご使用ください。ロックが不完全な場合、故障の可能性があります。
• パソコンと PLCを接続する際には、パソコンの電源プラグをACコンセントから抜いておいてく
ださい。また、パソコンに FG端子がある場合は、電源ユニットの FG（GR）端子と同電位になる
ように接続してください。パソコンと PLCとの間に電位差が発生し、故障や誤動作の原因になる
可能性があります。
• 配線は、圧着端子を付けてください。より合わせただけの電線を直接、端子台に接続しないでくだ
さい。焼損の可能性があります。

分解・落下

装着時

輸送時

設置時

配線時
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• システム内で使用する電源ユニットは、CPUユニットのユーザーズマニュアルに記載されている
電源ユニットの定格供給容量を超えない範囲で使用してください。
運転停止や誤動作が発生したり、電源断時に必要なデータが正しくバックアップされなかったりす
る可能性があります。
CJシリーズCPU装置と増設装置も含めて、CJシリーズ電源ユニットを使用してください。
NJ/NXシリーズ電源をCJシリーズユニットと組み合わせたりすると動作しません。
• 電源投入時には突入電流が発生します。外部回路のヒューズやブレーカを選定される際は、溶断・
検知特性や上記内容をご考慮の上、余裕を持った設計を行ってください。突入電流仕様について
は、関連マニュアルやCPU ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
• 耐電圧試験時にスイッチで全電圧を印加または遮断すると、発生するインパルス電圧により、電源
ユニットが破損することがあります。印加電圧は試験機のボリュームで徐々に変化させてくださ
い。
• 絶縁抵抗および耐電圧試験時は、電源ユニットの L1端子、L2端子とGR端子間に電圧を印加して
ください。
• AC電源にインバータなどからの矩形波出力を給電しないでください。内部温度上昇により発煙・
焼損のおそれがあります。必ず、CPUユニットのユーザーズマニュアルに示す周波数の正弦波を
入力してください。
• 外部配線の短絡に備えて、ブレーカなどの安全対策を施してください。

• PLCの電源をONにした後に、制御部の電源をONにしてください。制御部の電源をONした後
に、PLCの電源をONにすると、PLCの電源ON時に、DC出力ユニットおよび他のユニットの
出力が一瞬誤動作し、制御部の出力が一時的に正常動作しない可能性があります。
• 配線、スイッチなどの設定を十分確認してから通電してください。誤配線は焼損の可能性がありま
す。

• 作成したユーザプログラムおよび各種データや設定値は、十分な動作確認を行ったあと、本運転に
移行してください。
• I/O 通信エリア設定テーブルおよび I/O 通信エリア参照テーブルの内容が正しいことを確認してく
ださい。システム設定が正しくない場合、想定外の動作をする可能性があります。

• ツールから各種データ、ユーザプログラムを転送中はケーブルを抜いたり、PLCの電源をOFF し
たりしないでください。
• 次のことを行うときは、PLCの電源をOFF にしてください。
a) I/O ユニットやCPU ユニットを着脱するとき
b) 装置を組み立てるとき
c) ディップスイッチやロータリスイッチを設定するとき
d) ケーブルを接続、配線するとき
e) コネクタを取り付けたり、取り外したりするとき

• 電源を切った直後は電源ユニットの端子に触れないでください。残留電圧により感電するおそれが
あります。

電源設計時

電源投入時

本運転時

電源OFF時



15

  安全上の要点

CJシリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

• 次の操作は設備に影響がないかを確認したうえで行ってください。
a) CPUユニットの動作モードの変更（電源投入時の動作モード設定含む）
b) ユーザプログラム、設定の変更
c) 設定値 /現在値の変更
d) 接点の強制値リフレッシュ

• スレーブやユニットの設定を変更してリスタートするときは、接続先の対象機器の安全を十分に確
認してから行ってください。

• EtherCAT は通信距離および接続台数／接続方法を仕様の範囲内でご使用ください。
• EtherNet/IP や一般的な構内 LANなど他のネットワークに接続しないでください。過負荷による
ネットワークのダウンや誤動作の可能性があります。
• ノード間のケーブル長は最大で 100mです。ただし、ケーブルによっては 100mを保証していな
いものもあります。一般的に導体がより線の場合は単線より伝送性能が悪くなり 100m を保証でき
ません。詳細はケーブルメーカに確認してください。
• ノイズが発生するときやEtherCATスレーブをネットワークから離脱させるときに、通信中のフレー
ムが消失することがあります。フレームが消失する場合、スレーブの入出力データが伝わらなくな
り、意図しない動作をするおそれがあります。スレーブ出力は仕様に従います。設備に影響が無い
ことを確認してから「離脱」指示してください。
• EtherCAT スレーブを「離脱」や「無効」とした場合、該当スレーブ以降のスレーブとの通信も停
止し、出力が制御できなくなります。設備に影響が無いことを確認してから「離脱」、「無効」の指
示をしてください。

• 部品の交換時は、新しい部品の定格が正しいことを確認してください。誤動作や焼損のおそれがあ
ります。
• 運転再開に必要なデータメモリや保持リレーの内容、パラメータおよびデータは、交換したCPU
ユニット・高機能 I/Oユニットに転送してから運転を再開してください。意図しない動作をするお
それがあります。
• CPU 高機能ユニットや高機能 I/O ユニットを交換する場合は、各ユニットのユーザーズマニュア
ルを参照して、必要な設定をし直してください。

• それぞれの自治体規制に従って廃棄してください。

操作時

EtherCAT通信

ユニット交換時

廃棄時
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使用上の注意

• 次のような環境で操作しないでください。運転停止、誤動作する可能性があります。
a) 日光が直接当たる場所
b) 周囲温度や相対湿度が仕様値の範囲を超える場所
c) 温度変化が急激で結露するような場所
d) 腐食性ガス、可燃性ガスのある場所
e) ちり、ほこり、塩分、鉄粉が多い場所
f) 水、油、薬品などのひまつがかかる場所
g) 本体に直接振動や衝撃が伝わる場所

• 次のような場所で使用する際は、遮へい対策を十分に行ってください。
a) 静電気などによるノイズが発生する場所
b) 強い電界や磁界が生じる場所
c) 放射線を被曝するおそれのある場所
d) 電源線や動力線が近くを通る場所

• 接地された金属に触るなどして人体の静電気を放電させてから、ユニットに触れてください。
• 電源ユニットは、定格電源電圧で使用してください。特に電源事情が悪い場所では、定格の電圧
（や周波数）の電源が供給できるようにしてご使用ください。
• 発熱体の近傍への設置を避け、通風の確保などをして正しく設置してください。誤動作、運転停
止、焼損の可能性があります。
• EtherCAT の接続方法や使用するケーブルは、マニュアルの記載のとおりにしてください。通信不
良になるおそれがあります。 「2-3 EtherCAT ネットワークの配線 (P.2-9)」を参照してください。
• ユニット開口部から異物を入れないでください。焼損、感電、故障の可能性があります。
• ユニット内に配線クズや切粉などの異物が入らないようにしてください。焼損、故障、誤動作の原
因となります。特に施工時は覆いを付けるなどの対策を行ってください。

• 運転中に EtherCAT スレーブケーブルを抜かないでください。出力が不安定になります。

• PLCシステムの動作環境は、システムの寿命と信頼性に大きな影響を及ぼします。動作環境に不備
があると、PLCシステムに誤動作や故障などの予測できない問題をもたらす可能性があります。動
作環境が仕様で規定された範囲内にあることを、設置時およびシステムの寿命期間中に確認してく
ださい。

保管時、装着時、配線時

EtherCAT通信

動作環境
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法規と規格

• EMC指令
• 低電圧指令

 EMC 指令
オムロンの商品は、各種機械、製造装置に組み込まれ使用される電気機器であるため、組み込ん
だ機械や装置がより容易に EMC規格に適合できるように、商品自身の関連する EMC規格*1 の
適合を図っています。
しかし、お客様の機械や装置は様々であり、かつ EMCの性能は EC指令適合商品を組み込んだ機
器や制御盤の構成、配線状態、配置状態などにより変化しますので、お客様の使用状態での適合
性は確認できません。したがって、機械や装置全体での最終的な EMC適合性の確認を、お客様自
身で実施していただくようにお願いします。

*1. EMC（Electro-Magnetic Compatibility：電磁環境両立性）関連規格のうち、 EMS（Electro-Magnetic 
Susceptibility：電磁感受性）に関しては EN 61131-2、EMI（Electro-Magnetic Interference：電磁妨
害）に関しては EN 61131-2 。また、Radiated emission は 10m 法によります。

 低電圧指令
電源電圧 50V AC ～ 1000V AC および 75V DC ～ 1500V DCで動作する機器に対し、必要な
安全性が確保されていることを求めています。適用規格は EN 61131-2 です。

 EC指令への適合
CJシリーズは、EC指令に適合しています。しかし、お客様の機械・装置を EC指令に適合させ
るにあたり、以下の注意が必要です。
• CJ シリーズは、必ず制御盤に設置してください。
• DC電源ユニットおよび I/O ユニットに接続するDC電源は、強化絶縁、または二重絶縁された
ものを使用してください。
• CJ シリーズの EC指令適合商品は、EMI に関して共通エミッション規格（EN 61000-6-4）に
適合していますが、特にRadiated emission（10m法）に関しては、ご使用になる制御盤の構
成、接続される他の機器との関係、配線等により変化する事があります。したがって、EC指令
適合品であるCJシリーズをご使用の場合でも、お客様にて機械・装置全体で EC 指令適合性を
確認・対応していただく必要があります。

CJシリーズには、UL規格やCSA規格に適合している形式があります。形式ごとの適合規格は、当
社ホームページ（www.fa.omron.co.jp）、または、当社営業担当者に確認してください。製品には、
形式によって「INSTRUCTION SHEET」を付属しています。「INSTRUCTION SHEET」には、規格
を適用するための使用条件が説明されています。

EC指令への適合

適合指令

適合の考え方

UL、CSA規格への適合
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CJシリーズには、各種船舶規格に適合している形式があります。形式ごとの適合規格は、当社ホー
ムページ（www.fa.omron.co.jp）、または、当社営業担当者に確認してください。各種船舶規格に適
合している形式を使用して、お客様の機械や装置に各種船舶規格を適用する場合は、当社営業担当者
へ問い合わせてください。設置場所により使用条件が設定されているため、設置場所によっては使用
できない場合があります。

• CJ シリーズは、必ず制御盤に設置してください。
• 制御盤の開閉口などの隙間は、ガスケットなどで完全に遮蔽してください。
• 電源ラインに以下のノイズフィルタを接続してください。

本製品を韓国で使用する場合には、以下の注意事項を守ってください。

ClassA 機器（業務用放送通信機器）
この機器は、業務用電磁波発生機器 (Class A) であり、家庭以外の場所での使用を意図しています。
販売者やユーザは、この点に注意してください。

船級規格への適合

各船級規格の使用条件（NK ､ LR）

名称 メーカ 形式
ノイズフィルタ コーセル社 TAH-06-683

KC規格への適合
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ユニットバージョン

ユニットバージョンとは、CJシリーズ各ユニットの改変番号のことです。同一形式のユニットでも、
ユニットバージョンが異なると、搭載機能にいくらかの違いがあります。

製品の側面の銘板にて、「ユニットバージョン」が確認できます。
CJシリーズユニットの場合

識別情報表示ラベルには、以下の情報が記載されています。

CX-Programmer Ver.4.0 以降では、［ユニット生産情報］にて、ユニットバージョンを確認すること
ができます。

使用上の注意

後述のユニットバージョン表記なしのユニットは、［ユニット生産情報］にて、ユニットバー
ジョンを確認することはできません。以下のダイアログボックスが表示されます。

ユニットバージョンとは

製品での表記

名称 機能
ユニット形式 本ユニットの形式を示します。
ユニットバージョン 本ユニットのユニットバージョンを示します。
ロット番号とシリアル番号 本ユニットのロット番号とシリアル番号を示します。

• YYMMDD：ロット番号、□：当社使用、
• xxxx：シリアル番号

サポートソフトによる確認方法

CJ1W-
UNIT

Lot No. YYMMDD    xxxx    Ver.1.0
OMRON Corporation MADE IN JAPAN

製品の銘板

ユニットバージョン
Ver. 1.0を示します。

ロット番号

ユニット形式

シリアル番号
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I/O テーブルウィンドウで、対象ユニットを右クリックして、［ユニット生産情報］を選択します。
以下の［ユニット生産情報］ダイアログボックスが表示されます。 

ユニットのバージョンにより、対応している機能が異なります。バージョンアップで追加された機能
を使用するときは、対応しているバージョンのCX-Programmer を使う必要があります。
ユニットバージョンによるサポート機能一覧については、 「A-7 バージョン関連情報 (P.A-32)」を
参照してください。

ユニットバージョンとCX-Programmer のバージョン
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関連マニュアル
関連するマニュアルは、下表のとおりです。あわせてご覧ください。 

マニュアル名称 Man.No. 形式 用途 内容
CJシリーズ
EtherCAT®スレーブユニット 
ユーザーズマニュアル

SBCD-366 形 CJ1W-ECT21 EtherCAT スレー
ブユニットの使用
方法について知り
たいとき。

EtherCAT スレーブユニットのシス
テム概要や構成方法、および
EtherCAT スレーブユニットを設
定、制御、モニタするための、ハー
ドウェアや設定方法、機能について
説明しています。

CX-Programmer Ver.9. 
オペレーションマニュアル

SBCA-337 形 CXONE-ALC-V4
形 CXONE-ALD-V4

CX-Programmer
の機能と使用方法
を知りたいとき。

ファンクションブロック以外の機能
に関して、CX-Programmer の使用
方法を説明しています。

CPUユニット 
CJ シリーズ 
ユーザーズマニュアル 
セットアップ編

SBCA-312 形 CJ1G-CPU
形 CJ1M-CPU
形 CJ1G-CPUP
形 CJ1G/H-CPUH

CJシリーズ PLC
の機能と使用方法
を知りたいとき。

CJシリーズの PLC本体に関して、
以下の内容を説明しています。
• 概要／特長を知りたい
• システム構成を設計したい
• 取付／配線をしたい
• I/O メモリの割付を知りたい
• ほかの基本操作を知りたい

CJシリーズ 
CJ2 CPUユニット 
ユーザーズマニュアル 
ソフトウェア編

SBCA-350 形 CJ2H-CPU6-EIP
形 CJ2H-CPU6
形 CJ2M-CPU

CJ2 シリーズ
PLCのソフトウェ
アに関する機能と
使用方法を知りた
いとき。

CJ2 CPUユニットに関して、以下
の内容を説明しています。
• CPUユニットの動作について知
りたい

• 内部メモリについて知りたい
• プログラムについて知りたい
• 各種設定について知りたい
• CPU内蔵機能について知りたい
ユーザーズマニュアル　ハードウェ
ア編（SBCA-349）と併せて使用し
てください。

CJ シリーズ　
CJ2 CPU ユニット
ユーザーズマニュアル
ハードウェア編

SBCA-349 形 CJ2H-CPU6-EIP
形 CJ2H-CPU6
形 CJ2M-CPU

CJ2 シリーズ
PLCのハードウェ
アに関する機能と
使用方法を知りた
いとき。

CJ2 CPUユニットに関して、以下
の内容を説明しています。
• 概要／特長を知りたい
• 基本システムの構成を知りたい
• 各部の名称と機能を知りたい
• 取り付けと設定方法を知りたい
• トラブル時の対処方法を知りたい
ユーザーズマニュアル　ソフトウェ
ア編（SBCA-350）と併せて使用し
てください。

SYSMAC One 
NSJ シリーズ 
NSJ コントローラ 
ユーザーズマニュアル 
セットアップ編

SBCA-342 形 NSJ5-TQ(B)-G5D
形 NSJ5-SQ(B)-G5D
形 NSJ8-TV(B)-G5D
形 NSJ10-TV(B)-G5D
形 NSJ12-TS(B)-G5D
形 NSJ5-TQ(B)-M3D
形 NSJ5-SQ(B)-M3D
形 NSJ8-TV(B)-M3D
形 NSJW-ETN21
形 NSJW-CLK21-V1
形 NSJW-IC101

NSJ シリーズコン
トローラに関する
機能と使用方法を
知りたいとき。

NSJシリーズコントローラに関し
て、以下の内容を説明しています。
• 概要／特長を知りたい
• システム構成を設計したい
• 取付／配線をしたい
• メンテナンスを行いたい

SYSMAC CPシリーズ
CP1H CPUユニット
ユーザーズマニュアル

SBCA-340 形 CP1H-X40D-
形 CP1H-XA40D-
形 CP1H-Y20DT-D

CP1Hシリーズコ
ントローラに関す
る機能と使用方法
を知りたいとき。

CPシリーズCP1Hコントローラに
関して、以下の内容を説明していま
す。
• 概要／特長を知りたい
• システム構成を設計したい
• 取付／配線をしたい
• メンテナンスを行いたい
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NJ/NX シリーズ
CPU ユニット
ユーザーズマニュアル
ソフトウェア編

SBCA-467 形 NX701-
形NJ501-
形NJ301-
形NJ101-

NJ/NX シリーズ 
CPUユニットのプ
ログラミング／シ
ステムの立ち上げ
について知りたい
とき。
おもにソフトウェ
アに関する情報。

NJ/NXシリーズCPUユニットに関
して、以下の内容を説明していま
す。
• CPUユニットの動作
• CPUユニットの機能
• 初期設定
• IEC 61131-3 ベースの言語仕様
とプログラミング

ユーザーズマニュアル　ハードウェ
ア編（SBCA-466 または
SBCA-418）と併せて使用してくだ
さい。

Sysmac Studio Version 1
オペレーションマニュアル

SBCA-470 形 SYSMAC-SE2 Sysmac Studio
の操作方法、機能
について知りたい
とき。

Sysmac Studio の操作方法につい
て説明しています。

NJ/NX シリーズ
CPU ユニット
内蔵 EtherCAT® ポート
ユーザーズマニュアル

SBCD-376 形 NX701-
形NJ501-
形NJ301-
形NJ101-

NJ/NX シリーズ 
CPUユニットの内
蔵 EtherCAT ポー
トを使用すると
き。

内蔵 EtherCAT ポートに関して説明
しています。
概要、構成、機能、セットアップに
ついて説明しています。
ユーザーズマニュアル　ハードウェ
ア編 (SBCA-466 または
SBCA-418) ／ソフトウェア編
(SBCA-467) と併せて使用してく
ださい。

マニュアル名称 Man.No. 形式 用途 内容
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用語説明

用語 略号 説明
ALステータス
（Application Layer Status）

－ スレーブのアプリケーションで発生した異常の内容を示す
ためのステータス

CAN application protocol over 
EtherCAT

CoE EtherCAT 上でのCAN アプリケーション プロトコル サー
ビス

CAN in Automation CiA 上位層プロトコルの開発とサポートを行うユーザおよび
メーカによる国際団体

EtherCAT Slave Controller ESC EtherCATスレーブ通信用コントローラ
EtherCAT Slave Information ESI EtherCATスレーブの設定情報が記述された XML形式の

ファイル
EtherCAT State Machine ESM EtherCATの通信状態遷移
EtherCAT協会
（EtherCAT Technology Group）

ETG EtherCAT をオープン化し普及促進をはかる団体

I/Oポート － CPU ユニットが外部のデバイス（スレーブ／ユニット）
と、データをやりとりするための論理的なインタフェース

I/Oマップ設定 － I/Oポートに対して、変数を割り付けた設定。I/O ポートと
変数間の割付情報

I/Oリフレッシュ － あらかじめ定められたメモリエリアと外部とのサイクリッ
クなデータ交換のこと

PDO通信 － プロセスデータ通信の略
SDO通信 － EtherCAT通信の一種で、任意のタイミングで情報伝達を

行うサービスデータオブジェクト（Service Data Objects: 
SDO）を使用した通信

Slave Imformation Interface SII スレーブ内の不揮発性メモリに記録されたスレーブ情報
インデックス（index） － オブジェクトのアドレス
オブジェクト（object） － デバイス内の特定の構成体の抽象的表現で、データ、パラ

メータ、手法の集合体
オブジェクトディクショナリ
（object dictionary）

OD データ型オブジェクト、通信オブジェクト、アプリケー
ションオブジェクトの記述が入ったデータ構造

オペレーショナル（Op） － EtherCAT 通信において、SDO通信と入出力が可能な状態
サービスデータオブジェクト
（service data object）

SDO CoE の非同期メールボックス通信で、すべてのオブジェク
トディクショナリを読み書き可能

サブインデックス（subindex） － オブジェクトのサブアドレス
受信PDO（Receive PDO） RxPDO EtherCAT スレーブで受信するプロセスデータオブジェク

ト
シンクマネージャ（sync manager） SM 同時に使用されるオブジェクトへのアクセスを調整する制

御要素の集合体
セーフオペレーショナル － EtherCAT 通信において、SDO通信とスレーブからの入力

データだけの取り込みが可能な状態。スレーブによる出力
は行われない

送信PDO（Transmit PDO） TxPDO EtherCAT スレーブから送信するプロセスデータオブジェ
クト

タスク周期 － プライマリ定周期タスクおよび定周期タスクの実行間隔
デバイスプロファイル
（device profile）

－ デバイスクラスのアプリケーション用のパラメータや機能
の記述の集合体

デバイス変数 － EtherCATスレーブのプロセスデータが割り付けられる
NJ/NX シリーズCPUユニット上の変数。NJ/NX シリー
ズCPUユニットのユーザアプリケーションからは、このデ
バイス変数を直接読み書きすることによってスレーブのプ
ロセスデータにアクセスする。
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ネットワーク構成情報 － EtherCAT マスタが持つ EtherCAT ネットワークのコン
フィグレーション情報

プレオペレーショナル － EtherCAT通信において、スレーブとはSDO通信だけ可能
な状態で、入出力は行えない状態

プロセスデータ（Process Data） － 測定および制御の目的で周期的あるいは非周期的に伝送指
定されるアプリケーションオブジェクトの集合体

プロセスデータオブジェクト
（Process Data Object）

PDO 1つ以上のプロセスデータエンティティを持つパラメータ
をマッピングすることによって記述される構造

プロセスデータ通信 － EtherCAT通信の一種で、定周期でリアルタイムの情報交
換を行うプロセスデータオブジェクト（Process Data 
Objects: PDO）を使用した通信。「PDO通信」とも呼ぶ。

用語 略号 説明
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マニュアル改訂履歴
マニュアル改訂記号は、表表紙・裏表紙に記載されているMan.No. の後尾に付記されます。

改訂記号 改訂年月 改訂理由・改訂ページ
A 2015 年 4月 初版
B 2018 年 12月 ご承諾事項の更新に伴う改訂
C 2019 年 4月 リングトポロジ対応バージョンの説明追加
D 2025 年 1月 誤記修正

SBCD-366D
改訂記号

Man. No.
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この章では、EtherCAT ネットワークの概要、機能、システム構成、仕様、設定手順
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1-1 EtherCATの概要
EtherCAT（Ethernet Control Automation Technology）は、Ethernet システムをベースとし、よ
り高速で高効率な通信を実現する高性能な産業用ネットワークシステムです。
各ノードは Ethernet フレームを高速で伝送するため、短い通信サイクルタイムを実現することがで
きます。
また EtherCAT は、独自の通信プロトコルですが、物理層は標準の Ethernet 技術を採用しているた
め、Ethernet ケーブルを使用することができるなど汎用性に優れています。
処理速度やシステム統合性が要求される大型の制御システムのみならず、中小の制御システムにおい
てもその効果を十分に発揮することができます。

EtherCAT は、各スレーブノードに Ethernet フレームを通過させます。
通過の際に、各スレーブノードでフレーム内の自エリアに数 ns の単位でデータの読み書きを行いま
す。
EtherCAT マスタより発信された Ethernet フレームは、途中で停止することなくすべての
EtherCAT スレーブを通過したあと、最終のスレーブによって送り返され、再びすべてのスレーブを
通過し EtherCAT マスタに戻ります。
このしくみにより､データ伝送の高速性とリアルタイム性を確保しています。

EtherCAT マスタと EtherCAT スレーブ間で定期的に行われるデータのやりとりは、Ethernet フ
レーム内に直接格納されている「EtherCAT データグラム」で行います。
各「EtherCAT データグラム」はヘッダ（データ長、1つまたは複数のスレーブのアドレス等が含ま
れる）、データ、ワーキングカウンタ（チェックビット）で構成されています。
Ethernet フレームを「列車」に例えた場合、EtherCAT データグラムは「車両」として考えること
ができます。

1-1-1 EtherCATのしくみ

INOUT

スレーブ

•  自分宛ての出力データの読み取り
•  入力データの書き込み

Ethernetフレーム

EtherCAT マスタ スレーブ 
データ

スレーブ
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EtherCAT には、以下の 2種類の通信機能があります。 
PDO通信は EtherCAT 上の通信周期ごとに常時データ更新を繰り返しており、その合間で SDO通
信の処理が実行されます。

定周期にてリアルタイムでプロセスデータの転送を行う通信機能です。
EtherCAT マスタで、論理プロセスデータ空間を各ノードにマッピングすることで、EtherCAT マス
タ－スレーブ間の定周期通信を実現します。

1-1-2 EtherCAT の通信種別

プロセスデータ通信機能（PDO通信）

Ethernet 
ヘッダ CRCEthernetデータ（最大1498バイト）

データヘッダ WKC

1...n EtherCATデータグラムEtherCAT 
ヘッダ

1st EtherCAT 
データグラム

2nd EtherCAT 
データグラム

n th EtherCAT 
データグラム

. . . . .

EtherCATフレーム

Ethernet フレーム

WKC: ワーキングカウンタ
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メッセージ通信のことです。
任意のタイミングで EtherCAT マスタがスレーブに対してコマンドを送信し、スレーブが EtherCAT
マスタに対してレスポンスを返信します。
下記のデータの送受信が行われます。
• プロセスデータの読み出し／書き込み
• スレーブの設定
• スレーブ状態のモニタ

メールボックス通信機能（SDO通信）

EtherCAT マスタ スレーブ

Ethernet フレーム

スレーブ スレーブ スレーブ

論理プロセスデータ

CRC

Data a

Data b

Data c

Ethernet 
ヘッダ

Ether
CAT 
ヘッダ

1st EtherCAT 
データグラム

2nd EtherCAT 
データグラム

3rd EtherCAT 
データグラム
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1-2 EtherCATスレーブユニットの特長
CJシリーズCPUユニットでの EtherCATスレーブユニットは、以下の特長があります。

EtherCAT スレーブユニットを介して、EtherCAT ネットワーク上の EtherCAT マスタとCPUユ
ニットの間でデータ交換が行えます。

EtherCAT ネットワーク上で交換するデータ量として、0、50、100、200、400 バイトのいずれか
を選択できます。

EtherCATマスタとCPUユニット間でのデータ交換

データ交換サイズが調節可能

EtherCATスレーブユニット

EtherCATマスタ

RxPDO 
EtherCATスレーブ

ユニットへの出力データ

TxPDO 
EtherCATマスタへの

入力データ

出力データエリア
（CPUユニット）

入力データエリア
（CPUユニット）

EtherCATネットワーク
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EtherCAT や DeviceNet などマルチネットワークとのインタフェースが可能です。

他のネットワークとの統合 

EtherCATスレーブユニット

EtherCATマスタ

DeviceNetマスタユニット

DeviceNetネットワーク

EtherCATネットワーク

DeviceNetスレーブ

CPUユニット
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1-3 CJ シリーズ EtherCATスレーブユ
ニットのシステム構成

CJシリーズ EtherCAT スレーブユニットのシステム構成の一例を示します。

記号 項目 説明
（A） EtherCATマスタ

*1
EtherCAT ネットワークを管理し、スレーブの状態監視やスレーブとの
I/Oデータ交換を行います。

（B） CJシリーズ
EtherCATスレー
ブユニット（形
CJ1W-ECT21）

EtherCAT ネットワークを介して以下の機能を実行します。
• EtherCATマスタとのプロセスデータ通信
• EtherCATマスタとのメッセージ通信（SDO通信）
• CJシリーズCPUユニットと EtherCAT マスタ間でのデータ交換

（C） CJシリーズCPU
ユニット*2

CJ シリーズPLCを制御する主要のユニットです。各ユニット、スレーブ
の I/Oリフレッシュなどを行います。

（D） CX-Programmer
*3

I/O 通信エリア設定テーブルを設定してCJシリーズCPUユニットと
EtherCAT スレーブユニットでの通信を可能にする、およびCJシリーズ
PLCのユーザプログラムの作成、モニタ、デバックを行うためのパソコ
ン用ソフトウェアです。

（A）EtherCATマスタ

（E）通信ケーブル
Ethernetケーブル

（G）コンフィグレーションソフトウェア

（D）CX-Programmer

（F）ESIファイル

内蔵EtherCATポート

.xml

（B）CJシリーズ
EtherCATスレーブユニット
形 CJ1W-ECT21

（C）CJシリーズ
CPUユニット

入力ポート

出力ポート
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（E） 通信ケーブル カテゴリ 5（100BASE-TX）以上、二重シールド（アルミテープ＋編組）
のケーブルを、ストレート配線で使用します。

（F） ESI（EtherCAT 
Slave 
Information）
ファイル

EtherCATスレーブ固有の情報をXML形式で記述しているファイルで
す。このファイルを EtherCATマスタのコンフィグレーションソフト
ウェアに読み込ませることにより、スレーブのプロセスデータの割り付け
など、各種設定を容易に行うことができます。

（G） コンフィグレー
ションソフトウェ
ア

EtherCATネットワークおよび EtherCATスレーブの設定を行うための
パソコン用ソフトウェアです。

*1. 当社の EtherCAT対応位置制御ユニット（形CJ1W-NC□ 81/ □ 82）は、EtherCATスレーブユニット
と接続できません。

*2. EtherCAT スレーブユニットをCJ/CP/NSJ シリーズの各CPUユニットに接続する場合のCPUユニット
のバージョン互換性については、 「A-7 バージョン関連情報 (P.A-32)」を参照してください。

*3. CJ シリーズ EtherCATスレーブユニットの設定が可能なCX-Programmer のバージョンについては、
「A-7 バージョン関連情報 (P.A-32)」を参照してください。

記号 項目 説明
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1-4-1  一
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様

1-4 仕様
ここでは、EtherCAT スレーブユニットの全般的な仕様を説明します。

一般仕様はCJ/CP/NSJ シリーズの各 PLCの一般仕様に準じます。

ここでは、EtherCAT スレーブユニットの機能仕様と性能仕様を説明します。

1-4-1 一般仕様

1-4-2 機能および性能仕様

項目 仕様
形式 形CJ1W-ECT21
適用 PLC CJ/CP/NSJ シリーズ
ユニット種類 CPU高機能ユニット
設定可能ユニット番号 0～ F
装着可能位置 CPU装置または増設装置
装着可能台数 最大 16台（割付エリアが重複しないように設定することが必要）
CPUユニットでの
占有エリア

CPU高機能ユニッ
ト割付リレーエリ
ア

25CH／ユニット（１号機占有）
ユニットステータス 1、ユニットステータス 2、スレーブステータ
ス 1、スレーブステータス 2

CPU高機能ユニッ
ト割付DMエリア

100CH／ユニット（１号機占有）
I/O通信エリア設定テーブル、I/O通信エリア参照テーブル

他の I/Oメモリ 任意のエリアの I/O通信エリア*1

*1. 割付 DMエリア（CPU高機能ユニット用）またはCX-Programmer で設定。

CPU高機能ユニッ
トシステム設定エ
リア

使用しない

伝送仕様 通信プロトコル EtherCAT専用プロトコル
変調方式 ベースバンド
伝送速度 100Mbps
物理層 100BASE-TX（IEEE 802.3）
トポロジ EtherCATマスタの仕様による*2

*2. CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニットは、EtherCAT規格に準拠しています。構成可能なトポロジにつ
いては、接続する EtherCATマスタの仕様を確認してください。リングトポロジに対応している
EtherCATスレーブユニットはVer.1.0 以降です。

伝送媒体 カテゴリ 5以上ツイストペアケーブル（アルミテープと編組の二
重遮へいシールドケーブルを推奨）

伝送距離 ノード間距離 :100m以内
送受信 PDOデータ
サイズ

0、50、100、200、400 バイトの割付可能な I/Oデータ

メールボックス
データサイズ

入力 :512 バイト
出力 :512 バイト

メールボックス エマージェンシーメッセージ、SDO リクエスト
リフレッシュ方式 フリーランモード
ノードアドレス設
定範囲

1～ 255（ハードウェアスイッチ設定）
1～ 65535（ソフトスイッチ設定）

消費電流 340mA 以下（DC5V）
質量 97g以下
外形寸法 31(W)×90(H)×65(D)
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EtherCAT スレーブユニットの外形寸法を示します。

1-4-3 外形寸法

31.0

90.0

65.0
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1-5 設定手順
以下に、EtherCAT スレーブユニットの基本的な設定方法を説明します。

手順 項目 内容 参照

1

EtherCATス
レーブユニット
のハードウェア
設定および配線

ユニット番号およ
びノードアドレス
の設定

EtherCAT スレーブユニットのハード
ウェアスイッチでユニット番号および
ノードアドレスを設定します。

「2-1-3 スイッチ
設定 (P.2-5)」

取付 EtherCAT スレーブユニットをCPU装
置または増設装置に装着します。

「2-2 EtherCAT
スレーブユニットの
取付 (P.2-7)」

配線 EtherCAT スレーブユニットと
EtherCAT マスタを通信ケーブルで接続
します。 

「2-3 EtherCAT
ネットワークの配線 
(P.2-9)」

 

2

EtherCATス
レーブユニット
のソフトウェア
設定

CX-Programmer
の接続

CX-Programmer を CJシリーズCPU
ユニットに接続します。

『CX-Programmer 
オペレーションマ
ニュアル
（SBCA-337）』

CJシリーズCPU
ユニットの電源投
入

CJシリーズPLCの電源を投入します。 ー

CX-Programmer
のオンライン接続

CX-Programmer を CJシリーズCPU
ユニットにオンライン接続します。

『CX-Programmer 
オペレーションマ
ニュアル
（SBCA-337）』

I/Oテーブルの作成 CX-Programmer で I/O テーブルを作成
します。

「A-5 I/O テーブ
ルの作成 (P.A-25)」

I/O 通信エリア設定
テーブルの設定と
転送

以下のいずれかの方法で、I/O通信エリ
ア設定テーブルを設定します。
• CX-Programmer の［パラメータの編
集］ダイアログボックスを使用する
• 割付DMエリアを使用する
EtherCAT スレーブユニットに設定を転
送します。

• 「3-4 I/O 通信エ
リア設定 
(P.3-16)」
• 「3-3 割付 DM
エリア (P.3-9)」

EtherCATスレー
ブユニットのリス
タート

CJシリーズPLCの電源再投入または
EtherCAT スレーブユニットをリスター
トします。

－

I/O通信エリア参照
テーブルの確認

以下のいずれかの方法で、I/O通信エリ
ア参照テーブルを確認します。
• CX-Programmer の［パラメータの編
集］ダイアログボックスを使用する
• 割付DMエリアを使用する

• 「3-4 I/O 通信エ
リア設定 
(P.3-16)」
• 「3-3 割付 DM
エリア (P.3-9)」

ユーザプログラム
の作成と転送

ユーザプログラムを作成します。
CX-Programmer を使用して、ユーザプ
ログラムをCJシリーズCPUユニット
に転送します。

『CX-Programmer 
オペレーションマ
ニュアル
（SBCA-337）』
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3

EtherCATマス
タの設定

ESI ファイルのイン
ストール

EtherCATスレーブユニットの ESI ファ
イルをコンフィグレーションソフトウェ
アにインストールします。

EtherCATマスタ
のマニュアル

EtherCATマスタ
の電源投入

EtherCATマスタの電源を投入します。 

ネットワーク構成
情報の作成

以下のネットワーク構成情報を作成しま
す。
• ネットワーク構成
• PDOマッピング
EtherCAT スレーブユニットの I/O通
信エリア設定テーブルに設定されてい
る入出力データエリアサイズの設定値
と同じサイズの PDOを割り付けます。

通信設定の作成 EtherCATマスタのネットワーク通信設
定を作成します。

EtherCATマスタ
への設定のダウン
ロード

ネットワーク構成情報と通信設定を
EtherCATマスタにダウンロードしま
す。

EtherCAT通信の
開始

EtherCATネットワーク通信を実行しま
す。

 

4

動作確認 LEDによる動作確
認

EtherCATマスタおよび EtherCATス
レーブユニットの LEDを確認します。

• 「2-1-2 表示部 
(P.2-3)」
• 「5-2-1 LEDに
よる異常の確認と
対処方法 (P.5-5)」
• EtherCAT マス
タのマニュアル

I/Oデータによる動
作確認

CX-Programmer および EtherCATマス
タのコンフィグレーションソフトウェア
を使用して、EtherCATマスタおよび
EtherCATスレーブユニットの I/Oデー
タの交換を確認します。

• 『CX-Programm
er オペレーション
マニュアル
（SBCA-337）』
• EtherCAT マス
タのマニュアル

手順 項目 内容 参照
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2-1 各部の名称
EtherCAT スレーブユニットの各部の名称を説明します。

ここでは、EtherCAT スレーブユニット前面の各部の名称と機能を説明します。

2-1-1 各部の名称と機能

記号 名称 機能
（A） 表示部 ユニットの現在の動作状態や、EtherCAT の INポートおよび

OUTポートの接続状態を示します。
（B） ユニット番号スイッチ EtherCATスレーブユニットのユニット番号を 1桁の 16進

数で設定します。
（C） 通信コネクタ EtherCATネットワークの通信ケーブルを接続します。IN 

ポートとOUT ポートの 2 個あります。
（D） ノードアドレススイッチ ノードアドレスを 2桁の 16進数で設定します。

(A)

(B)

(C) 

(D)

(A)
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EtherCAT スレーブユニットでは、ユニット前面の以下の表示部によって、ユニットの状態やネット
ワークの状態を知ることができます。

 表示部の概要

 表示部の詳細

2-1-2 表示部

名称 内容
L/A IN 入力ポートのリンクアクティビティを示します。
L/A OUT 出力ポートのリンクアクティビティを示します。
ECAT RUN EtherCAT スレーブユニットの EtherCAT 通信に対する動作状態を示します。
ECAT ERR EtherCAT スレーブユニットの異常の内容を示します。
RUN EtherCAT スレーブユニットの動作内容を示します。
ERC EtherCAT スレーブユニットの異常を示します。
ERH CPUユニットの異常を示します。

名称 色 状態 内容
L/A IN
L/A OUT

緑 点灯 物理層の LINK 確立
点滅（フリッカリング） LINK確立後動作中
消灯 物理層の LINK 未確立

ECAT RUN 緑 点灯 オペレーショナル状態
点滅（ブリンキング） プレオペレーショナル状態
点滅（シングルフラッシュ） セーフオペレーショナル状態
点滅（フリッカリング） 初期化処理中
消灯 初期化状態
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ECAT ERR 赤 点灯 • 高機能ユニット異常
• ESC初期化異常

点滅（ブリンキング） • CPUユニット停止異常
• I/Oバス異常
• 負荷遮断
• CPUユニットWDTエラー
• CPUユニットサービス監視異常
• I/Oリフレッシュ異常
• SII 照合異常
• MailBox 設定異常
• 照合異常
• 不正状態遷移要求受信
• リスタート

点滅（シングルフラッシュ） • CPUユニット停止異常
• 負荷遮断
• CPUユニットWDTエラー
• CPUユニットサービス監視異常
• I/Oリフレッシュ異常
• I/Oバス異常

点滅（ダブルフラッシュ） I/O通信異常（プロセスデータWDT異常）
点滅（フリッカリング） ESC異常
消灯 異常なし

RUN 緑 点灯 ユニット動作中
消灯 ユニット停止中

ERC 赤 点灯 ユニットに異常あり
• CPUユニットが不良
• 高機能ユニット異常
• ESC異常
• ESC初期化異常
• SII 照合異常
• 高機能ユニットメモリ異常
• I/O通信異常（プロセスデータWDT異常）
• MailBox 設定異常
• 照合異常
• 不正状態遷移要求受信

点滅 ユニットに異常あり
• EtherCATスレーブユニットが不良

消灯 ユニットは正常
ERH 赤 点灯 CPUユニットに異常あり

• ユニット番号重複
• CPUユニットが不良
• I/Oテーブル未登録
• CPUユニット停止異常
• CPUユニットWDTエラー
• CPUユニットサービス監視異常
• I/Oリフレッシュ異常
• I/Oバス異常

消灯 CPUユニットは正常

名称 色 状態 内容
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 LED点滅状態のタイミング
フリッカリング、ブリンキング、シングルフラッシュおよびダブルフラッシュの点滅パターンを
以下に示します。

ここでは、EtherCAT スレーブユニット前面にある、ロータリハードウェアスイッチの機能について
説明します。

ユニット番号スイッチでは、EtherCATスレーブユニットのCPU高機能ユニットとしてのユニット
番号を設定します。ユニット番号によって、割付リレーエリアや割付DMエリア（ユニットステータ
ス、スレーブステータス、I/O通信エリア設定テーブル、I/O通信エリア参照テーブルなど）が割付
られるチャネルが決まります。

設定方法：1桁の 16進数
設定範囲：0～ F
工場出荷時は 0に設定されています。
同じCPUユニットに接続されている他のCPU高機能ユニットとユニット番号が重複しない限り、
範囲内で自由に設定することができます。

安全上の要点

• 小型のマイナスドライバを使用して、ロータリスイッチを傷つけないように設定してくだ
さい。
• 設定は、必ず PLCの電源がOFF の状態で行ってください。

2-1-3 スイッチ設定

ユニット番号スイッチ

on

off

off

off

off

on

on

on

フリッカリング

ブリンキング

シングル
フラッシュ

ダブル
フラッシュ

200ms 200ms

50ms

1000ms

1000ms

200ms

sm002sm002

200ms 200ms
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参考

同じ PLC に接続されている他の CPU 高機能ユニットとユニット番号が重複すると、PLC で
「ユニット番号重複」が発生し、EtherCAT スレーブユニットは起動できません。 

ノードアドレススイッチでは、EtherCAT マスタが EtherCAT スレーブユニットを認識するために
EtherCAT スレーブユニットのノードアドレスを設定します。
ノードアドレスの値は、形CJ1W-ECT21 の電源投入時に、EtherCAT スレーブコントローラのレジ
スタ 0012Hex に取り込まれます。
上側のスイッチで上位桁を、下側のスイッチで下位桁を設定します。

ノードアドレスを設定するには、ハードウェアスイッチとソフトスイッチの 2つの方法があります。 
設定方法は、スイッチにより選択できます。 

 ハードウェアスイッチによるノードアドレスの設定
スイッチ設定により、ノードアドレスを 1～ 255 の範囲内で設定します。これらのスイッチを
00に設定していない場合は、スイッチで設定されているノードアドレスが使用されます。
設定方法：2桁の 16進数
設定範囲：01～ FFHex
工場出荷時は 00に設定されています。

 ソフトスイッチによるノードアドレスの設定
ソフトスイッチでノードアドレスを設定するには、ノードアドレススイッチを 00に設定します。
これらのスイッチを 00に設定している場合は、EtherCAT マスタのコンフィグレーションソフト
ウェアを使用して 1～ 65535 の範囲内でノードアドレスを設定します。 

使用上の注意

• ハードウェアスイッチまたはソフトスイッチで設定したノードアドレスは、ユニット電源
投入時またはリスタート時に一度だけ読み込まれます。ユニットがオペレーショナル状態
のときにノードアドレスの設定を変更しても EtherCATスレーブユニットには反映されず、
次回のユニット電源投入時またはリスタート時に有効となります。 
• EtherCAT ネットワーク上のスレーブでノードアドレスが重複している場合は、EtherCAT
マスタで異常が発生する可能性があります。 
• ノードアドレスを EtherCATマスタで指定されている設定範囲外に設定した場合は、
EtherCAT マスタで異常が発生する可能性があります。

ノードアドレススイッチ
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2-2 EtherCATスレーブユニットの取付
ここでは、EtherCAT スレーブユニットをCJシリーズ PLCシステムに装着する方法について説明
します。

EtherCAT スレーブユニットは、増設装置がある場合、CJシリーズ PLCシステムに最大 16台装着
できます。 
なお、他のCPU高機能ユニット（Controller Link ユニットなど）と混在して装着するときは、
CPU高機能ユニットの最大台数 16台を超えないように注意してください。

使用上の注意

同じCPU装置または増設装置に装着されているユニットの合計消費電流が、電源ユニットの
出力容量の上限を超えないように注意してください。

EtherCAT スレーブユニットは、CJシリーズCPU装置とCJシリーズ増設装置に装着できます。以
下のいずれかの位置にユニット上部および下部のスライダで固定してください。

2-2-1 システム構成上の注意事項

2-2-2 CJ シリーズPLCへの装着

C
P
U

P
S

I
C

P
S

I
I

P
S

I
I

P
S

I
I

CPU装置 最大10ユニット*1 エンドカバー

最大10ユニット*1
エンドカバー

増設装置

最大10ユニット*1 エンドカバー
増設装置

最大10ユニット*1 エンドカバー
増設装置

このうち合計 
16ユニットまで装着可能*1

PS：電源ユニット
CPU：CPUユニット
IC：I/Oコントロールユニット
II：I/Oインタフェースユニット
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*1. CJ シリーズPLCに装着可能な EtherCAT スレーブユニットの最大台数は、CPUユニットの形式に依存し
ます。詳細は、各CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

1 コネクタを確実にかみ合わせて、EtheCAT スレーブユニットを取り付けます。

2 上下に付いている、黄色のスライダを「カチッ」と音がするまでスライドさせ、ロックしま
す。

安全上の要点

スライダを確実にロックしないと、EtherCAT スレーブユニットの機能が十分働かなくなる
ことがありますのでご注意ください。

ユニットを取り外すときは、スライダを「解除」方向へスライドさせ、ロックを外した後、取り外し
てください。

ここでは、EtherCAT スレーブユニットを取り扱うときの注意事項を示します。
• ユニットおよび接続線の取り付け、取り外しは、必ず PLCの電源をOFFした後に行ってくださ
い。
• ノイズの影響を避けるため、入出力線は、高電圧線や動力線と別ダクトで配線してください。
• ユニット内に配線クズや切粉などが入らないようにしてください。焼損、故障、誤動作の原因とな
ります。特に施工時は覆いを付けるなどの対策を行ってください。

装着手順

2-2-3 取り扱い上の注意事項

PA205R

POWER

AC100-240V

L2/N

L1

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

PERIPHERAL

RUN

INH

COMM
PRPHL

CONTROLLER
PROGRAMMABLE

PORT

OPEN

コネクタ
フック フック用穴

PA205R

POWER

AC100-240V

L2/N

L1

DC24V

OUTPUT
RUN

PERIPHERAL

RUN

INH

COMM
PRPHL

CONTROLLER
PROGRAMMABLE

PORT

OPEN

BUSY

スライダ

ロック

解除
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2-3 EtherCATネットワークの配線
EtherCAT ネットワークの敷設方法について説明します。

EtherCAT 通信ネットワークの適切な敷設を確実に実施するには、IEC 61784-5-12 を IEC 61918
と併せて参照してください。

EtherCAT ネットワーク敷設時の基本的な注意事項は、以下のとおりです。

• EtherCAT ネットワーク敷設工事を行うときは、十分な安全対策を講じた上、規格に従った敷設を
行ってください。（「JIS X 5252」または「電気設備技術基準」参照）敷設工事は、安全対策およ
び規格に詳しい専門業者に依頼されることをお勧めします。
• EtherCAT ネットワーク機器は、ノイズを発生する機器の近くに敷設しないでください。
• やむを得ずノイズの多い環境に敷設する場合は、各機器を金属ケースに収納するなどのノイズ対策
を必ず施してください。

• 使用する通信ケーブルについて、下記の事項を確認してください。
断線がないか
ショートしていないか
コネクタの接続に問題がないか

• 各機器の通信コネクタに接続するときは、通信ケーブルのコネクタをロックするまで確実に差し込
んでください。
• 通信ケーブルは、高圧電線と区別して敷設、配線してください。
• ノイズを発生する機器の近くには敷設しないでください。
• 高温多湿の環境には敷設しないでください。
• ほこりやオイルミストなどのない場所で使用してください。
• 通信ケーブルの曲げ半径には制限があります。曲げ半径については、使用する通信ケーブルの仕様
を確認してください。

2-3-1 敷設の規格

2-3-2 敷設時の注意事項

ネットワーク敷設時の注意事項

通信ケーブル敷設時の注意事項



2   各部の名称と取付

2 - 10 CJ シリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

以下の器具を用意します。

推奨品を以下に示します。

 サイズ・線心数（対数）：AWG22・2P

 サイズ・線心数（対数）：AWG24・4P

2-3-3 敷設の準備

品名 備考
ツイストペアケーブル（下記コネクタ
付も可）

100BASE-TX 対応（カテゴリ 5以上）
二重シールド（アルミテープ＋編組）

RJ45 コネクタ シールド対応

コネクタ付ケーブル

商品名 メーカ ケーブル長 [m]*1

*1.  本ケーブルの最新ラインナップは 『産業用イーサネットコネクタカタログ（CDJC-006）』を参照して
ください。

形式

両側コネクタ付ケーブ
ル 
（RJ45/RJ45）

オムロン株式会社 0.3 形 XS5W-T421-AMD-K
0.5 形 XS5W-T421-BMD-K
1 形 XS5W-T421-CMD-K
2 形 XS5W-T421-DMD-K
5 形 XS5W-T421-GMD-K
10 形 XS5W-T421-JMD-K

両側コネクタ付ケーブ
ル 
（M12/RJ45）

オムロン株式会社 0.3 形 XS5W-T421-AMC-K
0.5 形 XS5W-T421-BMC-K
1 形 XS5W-T421-CMC-K
2 形 XS5W-T421-DMC-K
5 形 XS5W-T421-GMC-K
10 形 XS5W-T421-JMC-K

ケーブル／コネクタ

部品名 メーカ 形式
ケーブル 日立電線株式会社 NETSTAR-C5E SAB

0.5×4P CP*1

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

倉茂電工株式会社 KETH-SB*1

日本電線工業株式会社 IETP-SB*1

RJ45 コネクタ パンドウイットコーポレーション MPS588-C*1
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 サイズ・線心数（対数）：AWG22・2P

使用上の注意

 

• ノード間のケーブル長は最大で 100mです。ただし、ケーブルによっては 100mを保証し
ていないものもあります。一般的に導体がより線の場合は単線より伝送性能が悪くなり
100mを保証できません。詳細はケーブルメーカに確認してください。
• コネクタを選定する際には、使用するケーブルがコネクタと適合することを確認してくだ
さい。確認すべき項目として、導体サイズ、導体の単線／より線、2対／ 4対、外径など
があります。
• 指定された通信ケーブルのみを使用してください。

EtherCAT スレーブユニットの通信コネクタの端子配列は以下のとおりです。

部品名 メーカ 形式
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR*1

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

日本電線工業株式会社 PNET/B*1

RJ45 組立式コネクタ オムロン株式会社 XS6G-T421-1*1

2-3-4 通信コネクタの端子配列

ピン番号 信号名 略称
1 送信データ＋ TD＋
2 送信データ－ TD－
3 受信データ＋ RD＋
4 未使用 －
5 未使用 －
6 受信データ－ RD－
7 未使用 －
8 未使用 －

通信コネクタ 

1

8
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通信ケーブルとコネクタを接続する場合は、下記のようにストレート配線を行ってください。

参考

イーサネットケーブルの結線規格には、「T568A」と「T568B」の 2種類があります。
上記の図は規格「T568A」の結線方法ですが、規格「T568B」の結線方法でも使用可能で
す。

EtherCAT ネットワークは、接続形態を選ばず自由な結線が可能です。
以下にディジーチェーンでの接続例を示します。
EtherCAT マスタ側からの通信ケーブルを、EtherCATスレーブユニットの INポートに、次の
EtherCAT スレーブへの通信ケーブルを EtherCAT スレーブユニットのOUTポートにそれぞれ接続
します。
なお、ネットワークの終端となるスレーブのOUTポートには、何も接続しません。

2-3-5 通信ケーブルとコネクタの結線

2-3-6 ユニットへの通信ケーブルの接続

ホワイト·グリーン

グリーン

ホワイト·オレンジ

ブルー

ホワイト·ブルー

オレンジ

ホワイト·ブラウン

ブラウン
コネクタ
フード

1

2

3

4

5

6

7

8

シールド線 *1

ワイヤ色ピンNo.

ホワイト·グリーン

グリーン

ホワイト·オレンジ

ブルー

ホワイト·ブルー

オレンジ

ホワイト·ブラウン

ブラウン

1

2

3

4

5

6

7

8

シールド線 *1

ワイヤ色 ピンNo.

*1. ケーブルのシールド線は、両端ともコネクタフードに接続してください。

コネクタ
フード
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使用上の注意

 

• 各スレーブ間のケーブル長（図の L1、L2、…Ln）は、各々 100m以内としてください。
• 通信ケーブルのコネクタが、カチッと音がして固定されるまで確実に接続してください。
• 通信ケーブルの敷設条件（曲げ半径など）については、ケーブルメーカの規定を守ってく
ださい。
• 運転中に EtherCATスレーブユニットの通信ケーブルを抜かないでください。EtherCAT
マスタの出力が不安定になる可能性があります。

参考

機器間の接続はOUTポートと INポートの組み合わせで接続するようにしてください。OUT
ポートとOUTポート、IN ポートと INポートを接続すると、正常に通信ができません。

INポート

OUTポート

EtherCATマスタ

EtherCAT 
スレーブ

通信ケーブル

何も接続しません

終端EtherCATスレーブ

L1

L2

Ln EtherCATスレーブユニット
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この章では、EtherCAT スレーブユニットに割り付けるチャネルについて説明しま
す。これらのチャネルにより、EtherCAT スレーブユニットの制御およびユニットス
テータスのアクセスが可能になります。

3-1 EtherCATスレーブユニットのメモリ割付の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

3-2 割付リレーエリア  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
3-2-1 割付リレーエリアの概要  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
3-2-2 割付リレーエリアの詳細  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

3-3 割付 DMエリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
3-3-1 割付 DMエリアの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
3-3-2 割付 DMエリアの詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9

3-4 I/O 通信エリア設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-16
3-4-1 ユニットの［パラメータの編集］ダイアログボックス  . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
3-4-2 CX-Programmer による設定方法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19

メモリ割付
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3-1 EtherCATスレーブユニットのメモリ
割付の概要

EtherCAT スレーブユニットには、CPUユニットの以下のメモリが割り付けられています。
• CPUユニットの割付リレーエリア
ステータス情報
• CPUユニットの割付DMエリア
I/O 通信エリア設定テーブルおよび I/O 通信エリア参照テーブル
下の図に示すエリアは、ユニット番号設定に従って割り付けられます。ユニットごとに、リレーエリ
アで 25CH、DMエリアで 100CHが割り付けられます。
• 割付リレーエリアの先頭アドレス : n = CIO 1500 + (25 x ユニット番号 )
• 割付 DMエリアの先頭アドレス : m = D30000 + (100 x ユニット番号 )

使用上の注意

 

設定結果は、ユニットのリスタート時または電源投入時に更新されます。

CPUユニット

 CPU高機能ユニット割付リレーエリア

100CH

100CH

100CH

EtherCATスレーブユニット

100CH
I/O通信エリア
参照テーブル

（電源投入または
　ユニットのリスタート）

ユニット番号0

ユニット番号1

ユニット番号15

ユニット番号0

ユニット番号1

ユニット番号15

1500CH
1501CH

1524CH
1525CH

1549CH

1876CH

1899CH

25CH
25CH

25CH

25CH

ユニット／スレーブ
ステータス

ローカルメモリ

ローカルメモリ

 CPU高機能ユニット割付DMエリア

D30000

D30099
D30100

D30199

D31500

D31599

I/O通信エリア
設定テーブル

（I/Oリフレッシュ）

D30001

D30101

1526CH

1875CH

D31501

（I/Oリフレッシュ）
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3-2 割付リレーエリア
ここでは、EtherCAT スレーブユニットの割付リレーエリアについて説明します。

ユニットごとのエリアの先頭チャネルから、下図のオフセット位置に各情報を格納します。
先頭チャネル nは、次の式で算出できます。
先頭チャネル n = 1500 + (25 × ユニット番号 )

使用上の注意

 

予約エリアは常に 0データがリフレッシュされます。

3-2-1 割付リレーエリアの概要

 

 

 

（予約）

 

ユニットステータス1

ユニットステータス2

スレーブステータス1

スレーブステータス2

 

 

 

 

（予約）

 

 

 

  

 

 

EtherCATスレーブユニット → CPUユニット 

EtherCATスレーブユニット → CPUユニット 

  

 

  

 

オフセット
ビット

データの方向

n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n+6

n+7

n+8

n+9

n+10

n+11

n+12

n+13

n+14

n+15

n+16

n+17

n+18

n+19

n+20

n+21

n+22

n+23

n+24

15 8 7 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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ここでは、割付リレーエリアの詳細について説明します。

3-2-2 割付リレーエリアの詳細

ユニットステータス 1（n+10CH）

ビット 名称 操作する側 ユニット動作
0 ユニット異常発生中 ユニット ON：

EtherCATスレーブユニットとしての動作に関する異常
が発生していることを示します。
ユニットステータス 1のビット 01～ 15のいずれかが
ONとなっているとき、ユニット異常発生中がONします
（ビット 01～ 15のOR情報です）。
OFF：
上記の異常が発生していないことを示します。または異
常が解除されたときOFFします。
初期値：OFF

1 ～ 2 （予約） － －
3 スレーブ機能異常発生中 ユニット ON：

スレーブ機能に関する異常が 1 つ以上発生していること
を示します。スレーブステータス 1を参照してください。
スレーブ機能で発生する異常は次のとおりです。
• スレーブALステータス異常
• SII 照合異常
• 照合異常
• Mailbox 設定異常
• I/O通信異常
• 不正状態遷移要求受信
• I/Oリフレッシュ異常
OFF：
上記の異常が 1つも発生していないことを示します。ま
たは上記の異常が全て解除されたときOFFします。
初期値：OFF
本ビットは、EtherCATマスタから異常を復旧しない限
りOFFできません。

4 ユニットメモリ異常 ユニット ON：
異常履歴データまたは I/O通信エリアデータを保存する
内部メモリに異常があることを示します。ユニットの起
動時、あるいは異常履歴書き込み時に異常が発生します。
OFF：
上記の異常が発生していないことを示します。この異常
は一度発生するとOFFには復帰しません。ONのままと
なります。
初期値：OFF

ユニット異常発生中

スレーブ機能異常発生中

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
n + 10

ユニットメモリ異常
ESC異常

15
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5 ESC 異常 ユニット ON：
ESCで異常が発生していることを示します。
OFF：
異常が発生していないことを示します。この異常は一度
発生するとOFFには復帰しません。ONのままとなりま
す。
初期値：OFF

6 ～ 15 （予約） － －

ユニットステータス 2（n+11CH）

ビット 名称 操作する側 ユニット動作
0 オンライン状態 ユニット ON：

ユニットがオンラインであり、ネットワーク上で通信可
能であることを示します。
OFF：
オフライン状態であることを示します。
次の場合は、オフライン状態となります。
• 起動時のハード／ソフトチェックで動作を停止したとき
• ESC異常が発生したとき
初期値：OFF

1 ～ 14 （予約） － －
15 異常履歴登録 ユニット ON：

異常履歴が登録されていることを示します。ユニットは
最初の異常履歴登録時にONします。
OFF：
異常履歴に 1つも異常が登録されていないことを示しま
す。ユニットは、異常履歴クリアの要求を受けたときに
OFFします。
初期値：OFF

ビット 名称 操作する側 ユニット動作

オンライン状態

n + 11

異常履歴登録

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 015
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スレーブステータス 1（n+12CH）

ビット 名称 操作する側 ユニット動作
0 （予約） － －
1 スレーブALステータス

異常
ユニット ON：

スレーブがALステータス異常を検知したことを示しま
す。
OFF：
上記の異常が発生していないことを示します。
初期値：OFF

2 SII 照合異常 ユニット ON：
電源投入時、SII 情報に異常が発生したことを示します。
OFF：
上記の異常が発生していないことを示します。
初期値：OFF

3 照合異常 ユニット ON：
I/O通信エリアサイズが、EtherCAT マスタで設定したシ
ンクマネージャのサイズと一致していないことを示しま
す。
OFF：
I/O 通信エリアサイズが、EtherCAT マスタで設定したシ
ンクマネージャのサイズと一致していることを示します。
初期値：OFF

4 Mailbox 設定異常 ユニット ON：
ユニットがMailbox 設定なしでプレオペレーショナル状
態に移行するよう要求されたか、Mailbox サイズ設定が
許容範囲（512バイト）を超えていることを示します。
OFF：
上記の異常が発生していないことを示します。
初期値：OFF

5 I/O 通信異常 ユニット ON：
EtherCATマスタからの受信 PDOデータが監視時間中に
更新されていないことを示します。
OFF：
EtherCATマスタからの受信 PDOデータが監視時間中に
更新されていることを示します。
初期値：OFF

スレーブALステータス異常

SII照合異常

n + 12

照合異常

I/O通信異常
不正状態遷移要求受信 

Mailbox設定異常

I/Oリフレッシュ異常

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 015
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6 不正状態遷移要求受信 ユニット ON：
意図しない状態遷移要求が EtherCAT マスタに送信され
たことを示します。
OFF：
意図しない状態遷移要求が EtherCAT マスタに送信され
ていないことを示します。
初期値：OFF

7 I/Oリフレッシュ異常 ユニット ON：
動作中に I/Oリフレッシュ異常が発生したことを示しま
す。
OFF：
動作中に I/Oリフレッシュ異常が発生していないことを
示します。 
初期値：OFF

8 ～ 14 （予約） － －

スレーブステータス 2（n+13CH）

ビット 名称 操作する側 ユニット動作
0 （予約） － －
1 Mailbox 通信可能 ユニット ON：

ユニットへのMailbox通信が可能であることを示します。 
OFF：
ユニットへのMailbox 通信が不可能であることを示しま
す。
初期値：OFF
ユニットが、プレオペレーショナル状態、セーフオペ
レーショナル状態、またはオペレーショナル状態であれ
ば、本ビットはONのままです。
別のデバイスとの間に IN ポートリンクが確立されていな
い場合も本ビットはONのままです。

ビット 名称 操作する側 ユニット動作

Mailbox通信可能

入力データ有効

n + 13

INポートリンクステータス
OUTポートリンクステータス

出力データ有効

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 015
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2 入力データ有効 ユニット ON：
ユニットがプロセスデータ通信における送信処理を実行
していることを示します。データは制御用として有効か
つ使用可能です。
OFF：
ユニットがプロセスデータ通信における送信処理を実行
していないことを示します。データは制御用として無効
かつ使用不可です。
初期値：OFF
本ユニットがセーフオペレーショナル状態またはオペ
レーショナル状態であれば、本ビットはONのままです。
別のデバイスとの間に INポートリンクが確立されていな
い場合も本ビットはONのままです。入力データの有効
性を確認するユーザプログラムのプログラム例について
は、 「A-2 有効な I/Oプロセスデータを検出するプログ
ラム例 (P.A-8)」を参照してください。

3 出力データ有効 ユニット ON：
ユニットがプロセスデータ通信における受信処理を実行
していることを示します。データは制御用として有効か
つ使用可能です。
OFF：
ユニットがプロセスデータ通信における受信処理を実行
していないことを示します。データは制御用として無効
かつ使用不可です。
初期値：OFF
本ユニットがオペレーショナル状態であれば、本ビット
はONのままです。別のデバイスとの間に IN ポートリン
クが確立されていない場合も本ビットはONのままです。
出力データの有効性を確認するユーザプログラムのプロ
グラム例については、 「A-2 有効な I/Oプロセスデータ
を検出するプログラム例 (P.A-8)」を参照してください。

4～ 13 （予約） － －
14 IN ポートリンクステー

タス
ユニット ON：

別のデバイスとの間に INポートリンクが確立されている
ことを示します。
OFF：
別のデバイスとの間に INポートリンクが確立されていな
いことを示します。
初期値：OFF

15 OUTポートリンクス
テータス

ユニット ON：
別のデバイスとの間にOUTポートリンクが確立されてい
ることを示します。
OFF：
別のデバイスとの間にOUTポートリンクが確立されてい
ないことを示します。
初期値：OFF

ビット 名称 操作する側 ユニット動作
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3-3 割付 DMエリア
ここでは、EtherCAT スレーブユニットの割付DMエリアについて説明します。

ユニットごとのエリアの先頭チャネルから、下図のオフセット位置に各情報を格納します。
先頭チャネルmは、次の式で算出できます。
先頭チャネルm = D30000 + (100 x ユニット番号 )

使用上の注意

 

設定結果は、ユニットのリスタート時または電源投入時に更新されます。

ここでは、割付DMエリアの詳細について説明します。

このエリアで値を設定することにより、EtherCAT スレーブユニットで使用する入出力エリアを指定
します。I/O 通信エリア設定テーブルに対する変更を有効にするには、ユニットをリスタートする必
要があります。

 I/O 通信エリアとプロセスデータオブジェクトの関係
入出力データエリアの設定により、EtherCAT ネットワークで交換される PDOデータをCPUユ
ニットのメモリに割り付ける位置が決まります。
入力データエリアは、EtherCAT マスタへの送信データ（TxPDO）に使用します。
出力データエリアは、EtherCAT マスタからの受信データ（RxPDO）に使用します。

3-3-1 割付 DMエリアの概要

3-3-2 割付 DMエリアの詳細

I/O通信エリア設定テーブル

オフセット
ビット

データの方向

I/O通信エリア設定テーブル
（7CH）

（未使用）

EtherCATスレーブユニット → CPUユニット

  
 

15 
 

8 
 
7 

 
0 

 
 

m  
   
 m+6

 
 

 
 

m+13 
m+99 

 

I/O通信エリア参照テーブル
（6CH）

CPUユニット → EtherCATスレーブユニット

m+12

m+7
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 I/O 通信エリア設定テーブルの詳細

TxPDO 

EtherCAT
マスタ

EtherCAT 
スレーブ
ユニット

RxPDO 

EtherCATスレーブ
ユニットへの出力データ

EtherCATマスタへの
入力データ

CJシリーズ
CPUユニット

出力データエリア

入力データエリア

オフセット

ビット

（予約）

15    8 7   0

出力データエリア種別

出力データエリア先頭チャネル番号

m

m + 1

出力データエリアサイズ（バイト）

（予約）

入力データエリア先頭チャネル番号

入力データエリアサイズ（バイト）

設定結果

入力データエリア種別

m + 2

m + 3

m + 4

m + 5

m + 6
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チャネル ビット 名称 操作する側 初期値 機能
m 00～ 07 出力データエリア

種別
ユーザ 00Hex エリア種別コードを設定します。

• 00Hex：未使用
• 01Hex：リレーエリア（CIO）
• 03Hex：データメモリ（DM）
• 04Hex：WRエリア
• 05Hex：保持リレーエリア
（HR）
• 08 ～ 14Hex：拡張メモリ
（EM）バンク 0～C*1

08 ～ 15 （予約） － － システム予約
m + 1 00 ～ 15 出力データエリア

先頭チャネル番号
ユーザ 0000Hex 出力データエリアの先頭チャネ

ル番号を設定します。設定範囲
は、出力データエリア種別によ
り異なります。
• CIO：0000～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM*1：0000 ～ 7FFFHex

m + 2 00 ～ 15 出力データエリア
サイズ

ユーザ 0000Hex 出力データエリアサイズとして
以下のサイズ（単位 : バイト）
のいずれかを選択します。
• 00Hex：0バイト
• 32Hex：50バイト
• 64Hex：100 バイト
• C8Hex：200 バイト
• 190Hex：400 バイト

m + 3 00 ～ 07 入力データエリア
種別

ユーザ 00Hex エリア種別コードを設定します。
• 00Hex：未使用
• 01Hex：リレーエリア（CIO）
• 03Hex：データメモリ（DM）
• 04Hex：WRエリア
• 05Hex：保持リレーエリア
（HR）
• 08 ～ 14Hex：拡張メモリ
（EM）バンク 0～C*1 

08 ～ 15 （予約） － － システム予約
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 設定結果コード

m + 4 00 ～ 15 入力データエリア
先頭チャネル番号

ユーザ 0000Hex 入力データエリアの先頭チャネ
ル番号を設定します。設定範囲
は、入力データエリア種別によ
り異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM：0000 ～ 7FFFHex*1

m + 5 00 ～ 15 入力データエリア
サイズ

ユーザ 0000Hex 入力データエリアサイズとして
以下のサイズ（単位 : バイト）
のいずれかを選択します。
• 00Hex：0バイト
• 32Hex：50バイト
• 64Hex：100 バイト
• C8Hex：200 バイト
• 190Hex：400 バイト

m + 6 00 ～ 15 設定結果 ユニット 0000Hex 設定結果を表示します。
コードについては、 「設定結果
コード (P.3-12)」を参照してく
ださい。

*1. 一部のCJシリーズCPUユニットでは、EMエリアを使用できません。EMメモリエリアの仕様について
は、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

結果コード 内容 対策

0000Hex*1

*1. EtherCAT スレーブユニットに初期値を設定した場合、設定結果コードは 0000Hex となり、ユニットは
EtherCAT マスタとプロセスデータ通信を行うことができません。

正常終了 －

1101Hex エリア種別が不正 入出力データエリア種別のメモリエリア
コードが許容範囲内であることを確認して
ください。

1103Hex 先頭チャネルが設定範囲外 入出力データエリア種別コードで設定され
ているメモリエリア種別に対して、入出力
データエリア先頭チャネル番号が有効なメ
モリエリアとして設定されていることを確
認してください。

1104Hex 割付エリアが有効なチャネル範囲を超えてい
る

入出力データエリア種別コードで設定され
ているメモリエリア種別に対して、入出力
データエリアの設定範囲が有効なメモリ範
囲内であることを確認してください。

110CHex 指定サイズ不正 入出力データエリア種別コードで設定され
ているメモリエリア種別に対して、入出力
データエリアサイズが許容範囲内であるこ
とを確認してください。

チャネル ビット 名称 操作する側 初期値 機能
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使用上の注意

 

• I/O 通信割り付けの変更または設定後、設定を有効にするにはユニットをリスタートする
必要があります。
• 入出力データエリアサイズをゼロに設定した場合、または I/O 割付設定が無効な場合、ユ
ニットはプレオペレーショナル状態になり、EtherCAT マスタとプロセスデータ通信を行
うことはできません。 
• すでに使用しているメモリエリアと重複しないように、CPUユニット内の有効エリアを選
択します。また、選択したメモリ種別の先頭チャネルとサイズを正しく設定して、データ
エリアサイズが有効なメモリ範囲内に収まるようにしてください。正しく設定しない場合、
不正なエリア設定結果となります。
• EMメモリエリアの使用可能範囲とサイズは、CPUユニットのシリーズと形式により異な
ります。EMメモリエリアの仕様については、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参
照してください。

EtherCAT スレーブユニットで確立されている I/O 通信エリア設定については、このエリアを参照し
てください。

I/O 通信エリア参照テーブル

オフセット

ビット

（予約）

15    8 7   0

出力データエリア種別

出力データエリア先頭チャネル番号

m + 7

m + 8

出力データエリアサイズ（バイト）

（予約）

入力データエリア先頭チャネル番号

入力データエリアサイズ（バイト）

入力データエリア種別

m + 9

m + 10

m + 11

m + 12
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チャネル ビット 名称 操作する側 初期値 機能
m + 7 00 ～ 07 出力データエリア

種別
ユニット 00Hex 使用しているエリア種別コード

を示します。
• 00Hex：未使用
• 01Hex：リレーエリア（CIO）
• 03Hex：データメモリ（DM）
• 04Hex：WRエリア
• 05Hex：保持リレーエリア
（HR）
• 08 ～ 14Hex：拡張メモリ
（EM）バンク 0～ C*1

08 ～ 15 （予約） ― － システム予約
m + 8 00 ～ 15 出力データエリア

先頭チャネル番号
ユニット 0000Hex 使用している出力データエリア

の先頭チャネルを示します。範
囲は、出力データエリア種別に
より異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM*1：0000 ～ 7FFFHex

m + 9 00 ～ 15 出力データエリア
サイズ

ユニット 0000Hex 使用している出力データエリア
サイズを示します。サイズは以
下のいずれかの値（単位：バイ
ト）です。
• 00Hex：0バイト
• 32Hex：50バイト
• 64Hex：100 バイト
• C8Hex：200 バイト
• 190Hex：400 バイト
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m + 10 08 ～ 15 入力データエリア
種別

ユニット 00Hex 使用しているエリア種別コード
を示します。
• 00Hex：未使用
• 01Hex：リレーエリア（CIO）
• 03Hex：データメモリ（DM）
• 04Hex：WRエリア
• 05Hex：保持リレーエリア
（HR）
• 08 ～ 14Hex：拡張メモリ
（EM）バンク 0～C*1 

08 ～ 15 （予約） － － システム予約
m + 11 00 ～ 15 入力データエリア

先頭チャネル番号
ユニット 0000Hex 使用している入力データエリア

の先頭チャネルを示します。範
囲は、入力データエリア種別に
より異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM：0000 ～ 7FFFHex*1

m + 12 00 ～ 15 入力データエリア
サイズ

ユニット 0000Hex 使用している入力データエリア
サイズを示します。サイズは以
下のいずれかの値（単位：バイ
ト）です。
• 00Hex：0バイト
• 32Hex：50バイト
• 64Hex：100 バイト
• C8Hex：200 バイト
• 190Hex：400 バイト

*1. 一部のCJシリーズCPUユニットでは、EMエリアを使用できません。EMメモリエリアの仕様について
は、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

チャネル ビット 名称 操作する側 初期値 機能
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3-4 I/O 通信エリア設定
CX-Programmer による I/O通信エリアの設定（EtherCAT スレーブユニットの入出力データエリア
種別、先頭チャネル番号、サイズなど）について説明します。 

EtherCAT スレーブユニットの［パラメータの編集］ダイアログボックスは、I/O 通信エリアテーブ
ルの設定と参照に使用します。［パラメータの編集］ダイアログボックスには、以下の 2つのテーブ
ルがあります。
• I/O 通信エリア設定テーブル
• I/O 通信エリア参照テーブル

3-4-1 ユニットの［パラメータの編集］ダイアログボックス

I/O通信エリア
設定テーブル

I/O通信エリア
参照テーブル
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I/O 通信エリア設定テーブル

項目 設定方法 内容 データ範囲 初期値
出力データエリア
種別

プルダウンリスト EtherCATマスタからの受
信PDOデータに使用する
PLCメモリエリア種別

• 使用しません
• リレーエリア（CIO）
• データメモリ（DM）
• 内部補助リレー（WR）
• 保持リレー（HR）
• 拡張データメモリ（EM）
バンク　0～ C*1

使用しま
せん

出力データエリア
先頭チャネル番号

直接入力 出力データエリアの先頭
チャネル番号

範囲は、出力データエリア種
別により異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM：0000 ～ 7FFFHex*1

*1. 一部のCJシリーズCPUユニットでは、EMエリアを使用できません。EMメモリエリアの仕様について
は、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

0000Hex

出力データエリア
サイズ

プルダウンリスト 出力データエリアサイズ
（単位：バイト）

• 0 バイト
• 50 バイト
• 100 バイト
• 200 バイト
• 400 バイト

0バイト

入力データエリア
種別

プルダウンリスト EtherCATマスタへの送信
PDOデータに使用する
PLCメモリエリア種別

• 使用しません
• リレーエリア（CIO）
• データメモリ（DM）
• 内部補助リレー（WR）
• 保持リレー（HR）
• 拡張データメモリ（EM）
バンク　0～ C*1

使用しま
せん

入力データエリア
先頭チャネル番号

直接入力 入力データエリアの先頭
チャネル番号

範囲は、入力データエリア種
別により異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM：0000 ～ 7FFFHex*1

0000Hex

入力データエリア
サイズ

プルダウンリスト 入力データエリアサイズ
（単位：バイト）

• 0 バイト
• 50 バイト
• 100 バイト
• 200 バイト
• 400 バイト

0バイト
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I/O 通信エリア参照テーブル

項目 設定方法 内容 データ範囲 初期値
出力データエリア
種別

読み出しのみ EtherCATマスタからの受
信PDOデータに使用する
参照用のPLCメモリエリ
ア種別 

• 使用しません
• リレーエリア（CIO）
• データメモリ（DM）
• 内部補助リレー（WR）
• 保持リレー（HR）
• 拡張データメモリ（EM）
バンク　0～C*1

使用しま
せん

出力データエリア
先頭チャネル番号

出力データエリアの参照用
の先頭チャネル番号 

範囲は、出力データエリア種
別により異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM：0000 ～ 7FFFHex*1

*1. 一部の CJシリーズCPUユニットでは、EMエリアを使用できません。EMメモリエリアの仕様について
は、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

0000Hex

出力データエリア
サイズ

参照用の出力データエリア
サイズ（単位 : バイト） 

• 0 バイト
• 50 バイト
• 100 バイト
• 200 バイト
• 400 バイト

0バイト

入力データエリア
種別

EtherCATマスタへの送信
PDOデータに使用する参
照用の PLCメモリエリア
種別

• 使用しません
• リレーエリア（CIO）
• データメモリ（DM）
• 内部補助リレー（WR）
• 保持リレー（HR）
• 拡張データメモリ（EM）
バンク　0～C*1

使用しま
せん

入力データエリア
先頭チャネル番号

入力データエリアの参照用
の先頭チャネル番号 

範囲は、入力データエリア種
別により異なります。
• CIO：0000 ～ 17FFHex
• DM：0000 ～ 7FFFHex
• WR：0000 ～ 01FFHex
• HR：0000 ～ 01FFHex
• EM：0000 ～ 7FFFHex*1

0000Hex

入力データエリア
サイズ

参照用の入力データエリア
サイズ（単位：バイト） 

• 0 バイト
• 50 バイト
• 100 バイト
• 200 バイト
• 400 バイト

0バイト
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ここでは、CX-Programmer による I/O通信エリア設定テーブルの設定方法を説明します。

1 プロジェクトワークスペースの［I/Oテーブル・ユニット設定］を選択しダブルクリックしま
す。［PLCの IOテーブル］ウィンドウが表示されます。
CX-Programmer の I/O テーブルに EtherCATスレーブユニットを登録すると、I/Oテーブ
ル上にユニットが表示されます。詳細は、 「A-5 I/O テーブルの作成 (P.A-25)」を参照して
ください。

2 I/O テーブル上の EtherCAT スレーブユニットを右クリックして、［高機能ユニット設定］を選
択します。

［パラメータの編集］ダイアログボックスが表示されます。

3-4-2 CX-Programmer による設定方法
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3 必要な設定を行います。

4 CX-Programmer を PLC にオンライン接続し、設定内容を EtherCATスレーブユニットへ転送
します。

5 EtherCAT スレーブユニットの［パラメータの編集］ダイアログボックスを使用して設定を転
送後、EtherCAT スレーブユニットをリスタートするかのメッセージが表示されます。
［はい］ボタンをクリックします。EtherCAT スレーブユニットは設定を有効にするためにリ
スタートします。

I/O通信エリア
設定テーブル
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6 EtherCAT スレーブユニットの LEDを確認します。
RUN LED が点灯で ERC LED および ERH LED が消灯であれば、EtherCAT スレーブユニッ
トは新たな I/O通信エリア設定の内容を認識しています。 「設定結果コード (P.3-12)」を参
照してください。

7 ［パラメータの編集］ダイアログボックスで I/O通信エリア参照テーブルを確認します。 
［照合］ボタンをクリックします。照合一致の場合は、［転送［ユニット→パソコン］］ボタン
をクリックして I/O 通信エリア参照テーブルの値を更新します。照合不一致の場合は、設定を
再度、転送します。［パラメータの編集］ダイアログボックスの操作方法の詳細は、
『CX-Programmer オペレーションマニュアル（SBCA-337）』を参照してください。

安全上の要点

 

• ノードアドレスが正しく設定されていないと、意図しない EtherCAT スレーブユニットに
接続して不正なデバイスパラメータを設定してしまうことがあるため、接続先ユニットを
事前に確認してから、ダウンロードを実行してください。
• EtherCAT スレーブユニットに対して転送した設定を有効にするには、EtherCAT スレー
ブユニットのリスタートが必要です。リスタートしても設備に支障がないことを確認して
から、リスタートを行ってください。なお PLCの高機能ユニット設定やその他のデータを
一括して転送する場合、EtherCATスレーブユニットは自動的にリスタートします。

I/O通信エリア
参照テーブル
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4-1 CAN application protocol over　
EtherCAT（CoE）の構造

EtherCAT では複数のプロトコルを転送できますが、EtherCAT スレーブユニットでは、オープン
ネットワーク規格である「CAN application protocol」のデバイスプロファイルとして、EtherCAT
機器に適用するための通信インタフェースである「CAN application protocol over EtherCAT
（CoE）」を使用しています。
EtherCAT スレーブユニットにおけるCoE の構造を下図に示します。

CAN application protocol のオブジェクトディクショナリは、PDO（Process Data Object）と
SDO（Service Data Object）に大別されます。
PDOは、マッピング可能なオブジェクトディクショナリで構成されており、プロセスデータの内容
は PDOマッピングによって定義されています。PDOは、プロセスデータを定期的に交換するための
PDO通信に使用されます。
また、SDOはすべてのオブジェクトディクショナリが読み書きでき、非定周期型の SDO（イベント
型のメッセージ）通信に使用されます。
EtherCAT では、CoE のインタフェースを使って、PDOと SDOのオブジェクトディクショナリを
設定することで、CAN application protocol と同じデバイスプロファイルを持つ EtherCAT 機器を
実現することが可能です。

EtherCAT スレーブユニット

EtherCAT 物理層

SDO
（メールボックス）

スレーブユニットアプリケーション

オブジェクトディクショナリ

PDO マッピング

EtherCAT データリンク層

レジスタ メールボックス プロセスデータ

FMMUSyncManager

アプリケーション層

通信状態遷移 

PDO（サイクリック）
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4-2 EtherCATスレーブ情報ファイル（ESI
ファイル）

EtherCAT スレーブの設定情報は、ESI（EtherCAT Slave Information）ファイルとして提供されま
す。EtherCAT では、接続されているスレーブの ESI 定義情報やネットワークの接続情報をもとに、
各種通信設定を定義します。
ESI ファイルをネットワーク設定用のソフトウェア（コンフィグレーションソフトウェア）にインス
トールすることにより、ネットワーク構成情報を生成することができます。
生成したネットワーク構成情報を EtherCATマスタにダウンロードすることで､ EtherCAT ネット
ワークを構築することが可能となります。

EtherCAT スレーブユニットの ESI ファイルは、当社ホームページ（http://www.fa.omron.co.jp/）
からダウンロードできます。

EtherCATマスタ

ESI
ファイル

コンフィグレーション
ソフトウェア ネット

ワーク
構成情報

インストールされたESI ファイルに基づいた
ネットワーク構成や通信設定により通信を開始

EtherCATスレーブユニット
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4-3 通信状態遷移
EtherCAT スレーブユニットの通信制御の状態遷移モデルは、EtherCAT マスタにより制御されま
す。
以下に、電源ONからの通信状態の遷移について示します。

状態 SDO 
通信

PDO
送信

PDO
受信 内容

初期化（Init） 不可 不可 不可 通信部の初期化中です。通信はでき
ません。

プレオペレーショナル（Pre-Op） 可 不可 不可 SDO（メッセージ）通信のみ可能な
状態です。
初期化後にこの状態に入り、ネット
ワークの初期設定処理を行います。

セーフオペレーショナル（Safe-Op） 可 可 不可 SDO（メッセージ）通信に加えて
PDO送信が可能な状態です。
PDO送信により、スレーブユニット
からステータスなどを送信できます。

オペレーショナル（Op） 可 可 可 通常通信の状態です。
PDO通信による I/Oデータの制御
が可能となります。

初期化

プレオペレーショナル

セーフオペレーショナル

オペレーショナル

電源ON
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要

4-4 プロセスデータオブジェクト（PDO）
ここでは、EtherCAT スレーブユニットが使用するプロセスデータオブジェクトの説明をします。

サイクリック通信によるリアルタイムデータ転送は、プロセスデータオブジェクト（PDO）を用いま
す。
プロセスデータオブジェクト（PDO）には、EtherCAT マスタからのデータを EtherCAT スレーブ
ユニットが受信するRxPDOと、EtherCAT スレーブユニットから EtherCAT マスタへデータを送信
する TxPDOがあります。

EtherCAT アプリケーション層では、EtherCAT スレーブユニットの各種プロセスデータを転送でき
るように、複数のオブジェクトを持つことができます。
プロセスデータの内容は、「PDOマッピングオブジェクト」に記述されています。
EtherCAT スレーブユニットは、I/O制御用の PDOマッピングをサポートしています。

PDOマッピングオブジェクトには、EtherCAT スレーブユニットの I/O データが記述されています。
オブジェクトディクショナリのインデックス 1600Hex ～ 17FFHex に RxPDO、1A00Hex ～
1BFFHex に TxPDO用の PDOマッピングオブジェクトが管理されています。

以下に、EtherCAT の PDOマッピングのしくみを説明します。
インデックス 1ZZZHex の PDO（名称 PDO_1）に 3種類のアプリケーションオブジェクト
（ObjectA、B、D）が割り付けられています。
このように PDOマッピングは、PDOへのアプリケーションオブジェクトに関する割り付けを示しま
す。
アプリケーションオブジェクトにもインデックス、サブインデックスが割り当てられています。

4-4-1 概要

4-4-2 PDOマッピング

EtherCATの PDOマッピングのしくみ

TxPDO 

EtherCATマスタ
EtherCAT 
スレーブ
ユニット

RxPDO

EtherCATスレーブ
ユニットへの出力データ

EtherCATマスタへの
入力データ
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EtherCAT スレーブユニットの PDOマッピングは固定されており、アプリケーションオブジェクト
の変更はできません。以下の表に、EtherCAT スレーブユニットの固定 PDOマッピングを示します。

 RxPDO

EtherCATスレーブユニットのPDOマッピング

PDOマッピングオブジェクト I/O通信出力データエリアオブジェクト*1

*1. I/O 通信出力データエリアオブジェクトは、PDOマッピングのアプリケーションオブジェクトです。

内容
名称 インデックス

番号 名称 インデック
ス番号

サブインデッ
クス番号

257th 受信 PDO
マッピング
（257th receive 
PDO Mapping）

1700Hex 出力データ 1～
出力データ 25
（Output001 to 
Output025）

7000Hex 01 ～ 19Hex 出力データエリアサイズ
は 50バイトです。

258th 受信 PDO
マッピング
（258th receive 
PDO Mapping）

1701Hex 出力データ 1～
出力データ 50
（Output001 to 
Output050）

01～ 32Hex 出力データエリアサイズ
は 100バイトです。

259th 受信 PDO
マッピング
（259th receive 
PDO Mapping）

1702Hex 出力データ 1～
出力データ 100
（Output001 to 
Output100）

01～ 64Hex 出力データエリアサイズ
は 200バイトです。

260th 受信 PDO
マッピング
（260th receive 
PDO Mapping）

1703Hex 出力データ 1～
出力データ 200
（Output001 to 
Output200）

01～ C8Hex 出力データエリアサイズ
は 400バイトです。

8
16

8

Object B
Object C

Object A

PDO_1

Object E

Object D

Object A Object B Object D

Index

02Hex
03Hex

01Hex

Sub-
Index

UUHex
VVHex

TTHex

ZZHex

YYHex

Object Contents
マ
ッ
ピ
ン
グ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

オブジェクトディクショナリ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

1ZZZHex

6TTTHex

6UUUHex
6VVVHex

6YYYHex

6ZZZHex

6UUUHex UUHex

6TTTHex TTHex

6YYYHex YYHex

PDO-Length: 32 bits
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 TxPDO

ここでは、EtherCAT スレーブへの PDOの割付の詳細を示します。

EtherCAT スレーブへの PDOの割付は、複数の PDOで構成することができます。
オブジェクトのインデックス 1C12Hex（RxPDO用）、1C13Hex（TxPDO用）に、PDOを割り付
けます。
以下に、PDOの割り付け例を示します。

この例では、インデックス 1C13Hex（TxPDO用）に、３つの PDO（PDO A、PDO B、PDO D）
を割り付けています。

PDOマッピングオブジェクト I/O通信入力データエリアオブジェクト*1

*1. I/O 通信入力データエリアオブジェクトは、PDOマッピングのアプリケーションオブジェクトです。

内容
名称 インデックス

番号 名称 インデック
ス番号

サブインデッ
クス番号

257th 送信 PDO
マッピング
（257th transmit 
PDO Mapping）

1B00Hex 入力データ 1～
入力データ 25
（Input001 to 
Input025）

6000Hex 01 ～ 19Hex 入力データエリアサイズ
は 50バイトです。

258th 送信 PDO
マッピング
（258th transmit 
PDO Mapping）

1B01Hex 入力データ 1～
入力データ 50
（Input001 to 
Input050）

01～ 32Hex 入力データエリアサイズ
は 100バイトです。

259th 送信 PDO
マッピング
（259th transmit 
PDO Mapping）

1B02Hex 入力データ 1～
入力データ 100
（Input001 to 
Input100）

01～ 64Hex 入力データエリアサイズ
は 200バイトです。

260th 送信 PDO
マッピング
（260th transmit 
PDO Mapping）

1B03Hex 入力データ 1～
入力データ 200
（Input001 to 
Input200）

01～ C8Hex 入力データエリアサイズ
は 400バイトです。

4-4-3 PDOの割付

EtherCATスレーブへのPDOの割付のしくみ

2
3

1

PDO B
PDO C

PDO A

PDO E

PDO D

PDO A PDO B PDO D

Index Sub-
Index Object Contents

シ
ン
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ

P
D

O
 

ア
サ
イ
メ
ン
ト
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

マ
ッ
ピ
ン
グ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

PDO G
PDO F

シンクマネージャエンティティZ

1C13Hex

1A00Hex

1A01Hex
1A02Hex

1A03Hex

1A04Hex

1A05Hex

1A06Hex

1A00Hex

1A01Hex
1A03Hex
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インデックス 1C12Hex（RxPDO用）にも同様に、PDO（RxPDO用）を割り付けます。
この割り付けにより、EtherCAT マスタとスレーブが通信を行う PDOの種類が定まります。

EtherCAT スレーブユニットへ PDOを割り付けるときは、EtherCAT スレーブユニットに構成され
ている入力および出力データエリアサイズを参照します。 
設定値と同じサイズの PDOを割り付けます。初期値（工場出荷時設定）では、PDOは EtherCAT
スレーブユニットに割り付けられていません。以下の表に、1つの例を示します。 

I/O 通信エリア参照テーブルについては、 「3-3-2 割付 DMエリアの詳細 (P.3-9)」を参照してくだ
さい。 
EtherCAT スレーブユニットの PDOマッピングについては、 「4-4-2 PDOマッピング (P.4-5)」
を参照してください。

使用上の注意

 

EtherCAT スレーブユニットに割付されている入力および出力データエリアサイズは、
EtherCATマスタの PDOマッピングのサイズと一致する必要があります。詳細は、
「3-3-1 割付 DMエリアの概要 (P.3-9)」を参照してください。サイズが一致しない場合
は、異常が発生します。 

EtherCATスレーブユニットへの PDOの割付

I/O通信エリア参照テーブル
PDO割付

名称 オフ
セット 値

出力データエリアサイズ m + 9 64Hex（100 バイト） 258th 受信 PDOマッピング
（258th receive PDO Mapping）

入力データエリアサイズ m + 12 32Hex（50バイト） 257th 送信 PDOマッピング
（257th transmit PDO Mapping）
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4-5 サービスデータオブジェクト（SDO）
ここでは、EtherCAT スレーブユニットがサポートするサービスデータオブジェクトの説明をしま
す。

EtherCAT スレーブユニットは、SDO通信をサポートしています。
EtherCAT マスタは、SDO通信を用いてオブジェクトディクショナリ内のエントリに対してデータ
を読み書きすることで、パラメータ設定や状態モニタを行うことができます。
SDO通信が可能なオブジェクトは、 「A-4 CoE オブジェクト (P.A-12)」を参照してください。

SDO通信異常時のアボートコードを以下に示します。

4-5-1 概要

4-5-2 アボートコード

値 意味
06010000Hex オブジェクトへの未サポートアクセス
06010002Hex 読み出し専用オブジェクトへのライトアクセス
06020000Hex オブジェクトディレクトリに存在しないオブジェクト
06040041Hex オブジェクトを PDOにマッピング不能
06040042Hex マッピングされたオブジェクトの数／長さが PDO長を超える
06070010Hex データ型不一致、サービスパラメータ長不一致
06090011Hex サブインデックスが存在しない
06090030Hex パラメータ値が範囲外（ライトアクセスのみ）
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4-6 通信性能 
ここでは、EtherCAT スレーブユニットの PDO入出力応答時間とメッセージ応答時間について説明
します。

ここでは、EtherCAT スレーブユニットの最大入出力応答時間を計算する方法について説明します。
ここでの入出力応答時間とは、EtherCAT マスタからの出力データをCJシリーズCPUユニットで
演算処理を行い、その結果を EtherCAT マスタが入力するまでの時間を示します。

入出力応答時間のタイミングチャートを以下の図に示します。このタイミングチャートと与えられた
式を使用して、最大入出力応答時間を求めます。

4-6-1 入出力応答時間

入出力応答時間のタイミングチャート

要素 内容

Tmaster*1

*1. EtherCAT マスタのサイクルタイムは、EtherCATマスタのサイクルがプロセスデータ通信サイクルと同
じであるという想定に基づいています。EtherCATマスタサイクルおよびプロセスデータ通信サイクルの
関係については、EtherCATマスタのマニュアルを参照してください。 

EtherCATマスタのサイクルタイム

Tslave EtherCATスレーブユニットの処理時間
Tcj_plc CJ シリーズCPUユニットのサイクルタイム
Ttrans EtherCATマスタの伝送時間

Tmaster*1

COM PG SYS I/O

Tcj_plc

COM PG SYS I/O

2 x Tslave

Tcj_plc

Tcj_plc

Tslave

EtherCATマスタ
サイクル

Tmaster*1

プロセスデータ
通信サイクル

Ttrans Ttrans

EtherCATスレーブ
処理サイクル

2 x Tslave

COM：共通処理
PG：演算処理
SYS：周辺サービス
I/O：I/Oリフレッシュ
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入出力応答時間の計算式を以下に示します。

入出力応答時間計算式で使用する要素について、以下に説明します。これらの要素の単位はmsで
す。

 Tmaster
EtherCAT マスタのサイクルタイムは、プロセスデータ通信周期と同じであると想定しています。
EtherCAT マスタで設定しているプロセスデータ通信周期を使用します。

 Tslave
EtherCAT スレーブユニットの処理時間は、以下の式で計算します。

入出力データエリアサイズの単位はチャネル（CH）です。

 Tcj_plc
PLC のサイクルタイムは、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照して求めます。
PLCの I/O リフレッシュ時間は、CPUユニットと EtherCAT スレーブユニット間での入出力
データの交換に必要な最大時間です。EtherCAT スレーブユニットを装着すると、PLCのサイク
ルタイムは以下の式に従って増加します。

入出力データエリアサイズの単位はチャネル（CH）です。
AおよびBの値は、EtherCATスレーブユニットを装着するCPUの種別に合わせて以下の表か
ら使用してください。

 Ttrans
EtherCAT マスタの伝送時間は、以下の式で計算します。

「EtherCAT スレーブの台数」とは、同一の EtherCAT ネットワーク上に存在する EtherCAT ス
レーブの台数です。1台の EtherCAT スレーブユニットは 1台の EtherCAT スレーブと数えま
す。
「EtherCAT のフレーム長（バイト）」は、同一の EtherCATネットワーク上の EtherCAT フレー
ムのデータサイズ（バイト）です。

入出力応答時間計算式

CPU種別 Aの値 Bの値
CJ1M 0.3 0.0008
CJ2H 0.3 0.0024
CJ2M 0.3 0.0024

最大入出力応答時間 = Tmaster + (4 x Tslave) + (2 x Tcj_plc) + (2 x Ttrans) 

Tslave = 1.5 + (0.0007 x (入力データエリアサイズ + 出力データエリアサイズ))

I/Oリフレッシュ時間 = A + (B x (入力データエリアサイズ + 出力データエリアサイズ))
 

Ttrans = ((1.24 x EtherCATスレーブの台数) + (0.09 x EtherCATのフレーム長（バイト）)) / 1000
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ここでは、EtherCATスレーブユニットの最小SDOメッセージ応答時間を計算する方法について説明
します。
メッセージ応答時間は、EtherCAT マスタがメールボックスにて SDOデータを送信してから、宛先
の EtherCAT スレーブユニットからのレスポンスを受信するまでの時間です。

SDOメッセージ応答時間のタイミングチャートを以下の図に示します。このタイミングチャートと
与えられた式を使用して、最小 SDOメッセージ応答時間を求めます。

SDOメッセージ応答時間の計算式を以下に示します。

*1. 上記の式で、Ts_resp が Tmaster で割り切れる場合は、1を加える必要はありません。 
*2.「レスポンスメッセージデータサイズ（バイト）」が 512で割り切れる場合は、1を加える必要はありませ
ん。

最小 SDOメッセージ応答時間計算式で使用する要素について、以下に説明します。これらの要素の
単位はmsです。

 Tmaster
EtherCAT マスタのサイクルタイムは、プロセスデータ通信周期と同じであると想定しています。
EtherCAT マスタで設定しているプロセスデータ通信周期を使用します。

 Ts_resp
メッセージのリクエストを受信してから EtherCAT スレーブユニットがレスポンス生成を完了す
るまでの時間です。

4-6-2 SDOメッセージ応答時間

SDOメッセージ応答時間のタイミングチャート

要素 内容

Tmaster*1

*1. EtherCAT マスタのサイクルタイムは、EtherCATマスタのサイクルがプロセスデータ通信サイクルと同
じであるという想定に基づいています。EtherCATマスタサイクルおよびプロセスデータ通信サイクルの
関係については、EtherCATマスタのマニュアルを参照してください。

EtherCATマスタのサイクルタイム

Ts_resp EtherCATスレーブユニットのメッセージ応答時間は 2msです。

最小SDOメッセージ応答時間計算式

SDOリクエストを
送信

プロセスデータ
通信サイクル

Tmaster*1

EtherCATマスタサイクル

SDOリクエストを
受信

Ts_resp

レスポンスデータの準備完了

Tmaster*1

最小SDOメッセージ応答時間 = (((Ts_resp / Tmaster) + 1*1) x Tmaster) + (((レスポンスメッセージ
                                                       データサイズ（バイト） / 512) + 1*2) x Tmaster) + Tmaster
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EtherCAT スレーブユニットには異常の確認方法がいくつかあります。異常発生時に
は本章を参照して異常の確認と処置を行ってください。

5-1 異常の通知と確認方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
5-1-1 異常通知の方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
5-1-2 異常の確認方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
5-1-3 異常の確認手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

5-2 LEDによる異常の確認と対処方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
5-2-1 LEDによる異常の確認と対処方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
5-2-2 CPUユニットの LEDが点灯／点滅している場合の対策 . . . . . . . . . . . . . . 5-13

5-3 異常履歴機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-14
5-3-1 異常履歴データの仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
5-3-2 異常履歴の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
5-3-3 FINS コマンドによる異常履歴の読み出し  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
5-3-4 異常履歴コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16

5-4 エマージェンシーメッセージによる異常の確認と対処方法 . . . . . . . . . . . . .5-17
5-4-1 エマージェンシーメッセージ通知  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
5-4-2 エマージェンシーエラーコード  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17

5-5 AL ステータスによる異常の確認と対処方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-19

異常発生時の処置
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5-1 異常の通知と確認方法
EtherCAT スレーブユニットに異常が発生した場合の通知方法と確認方法および確認手順を説明しま
す。

EtherCAT スレーブユニットからは次の方法により異常の発生をCJシリーズCPUユニットまたは
EtherCAT マスタに通知できます。

5-1-1 異常通知の方法

異常の通知種別 概要 通知方法
エマージェンシーメッセー
ジ

アプリケーションレベルの異常を通知しま
す。
エラーコードは、CiA定義のエラーコード
のほかに、ベンダー固有領域にエラーコー
ドを追加しています。

異常発生時に EtherCATスレーブユ
ニットから EtherCATマスタに通知
します。

ALステータス EtherCATの通信関連の異常を通知しま
す。異常検知方法および異常コードは
ETGで定義されている方法を使用します。

異常発生時にALステータスレジス
タに書き込むことにより EtherCAT
マスタに通知します。

ユニットステータス、
スレーブステータス

リレーエリアに割り付けた EtherCAT ス
レーブユニットのステータスを通知しま
す。

異常発生時に EtherCATスレーブユ
ニットからCJシリーズCPUユニッ
トに通知します。

LED EtherCATスレーブユニットの LEDです。 ー

EtherCATマスタ

CJシリーズ
CPUユニット

マスタへの通知：
   エマージェンシーメッセージ
   ALステータス
•
•

CJシリーズCPUユニットへの通知：
   ユニットステータス
   スレーブステータス
 

•
•

CJシリーズ
EtherCATスレーブユニット
形 CJ1W-ECT21

LED
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5-1-2  異
常
の
確
認
方
法

以下の方法で EtherCAT スレーブユニットの異常の発生状態を確認できます。

5-1-2 異常の確認方法

確認方法 確認できること
LEDによる確認 EtherCATスレーブユニットの状態および異常の度合い。
CX-Programmer による、I/Oテーブ
ルにあるCPU高機能ユニットまたは
高機能 I/Oユニットの異常履歴の表
示

異常履歴は、EtherCATスレーブユニットの異常履歴機能により記
録。
異常履歴は、ユニットに FINSコマンドを実行することで読み出し可
能。

ユニットステータスエリアおよび
スレーブステータスエリアの確認

EtherCATスレーブユニットの状態および異常の度合い。

コンフィグレーションソフトウェア
による確認

エマージェンシーメッセージコードおよびALステータスコード。*1

*1. 利用可能な情報は、使用する EtherCATマスタおよびコンフィグレーションソフトウェアの機能により異
なります。

EtherCATマスタ

コンフィグレーションソフトウェア：
•  ALステータス
•  エマージェンシーメッセージ

CX-Programmer：
•  異常履歴

CJシリーズ
CPUユニット

LED
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以下に、異常を確認するための基本的な手順を説明します。

1 EtherCAT マスタに接続しているコンフィグレーションソフトウェアを使用して、EtherCAT
スレーブユニットで異常が発生しているかを確認します。

2 EtherCAT スレーブユニットで異常が発生している場合は、以下の項目を確認して異常要因を
特定します。
• LED の確認
• PLCに接続しているCX-Programmer による、異常履歴とステータスの確認

5-1-3 異常の確認手順
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5-2 LEDによる異常の確認と対処方法
EtherCAT スレーブユニットの異常は、LEDで確認できます。LEDの詳細は、 「2-1-2 表示部 
(P.2-3)」を参照してください。

EtherCAT スレーブユニットの LEDによる異常の確認と対処方法を説明します。

ここでは、LEDの状態を以下の略称で示します。

5-2-1 LED による異常の確認と対処方法

LEDの種類

名称 機能
L/A IN 入力ポートのリンクアクティビティを示します。
L/A OUT 出力ポートのリンクアクティビティを示します。
ECAT RUN EtherCAT スレーブユニットの EtherCAT 通信に対する動作状態を示します。
ECAT ERR EtherCAT スレーブユニットの異常の内容を示します。
RUN EtherCAT スレーブユニットの動作内容を示します。
ERC EtherCAT スレーブユニットの異常を示します。
ERH CPUユニットの異常を示します。

LED点滅状態のタイミング

略称 LEDの状態
Lit 点灯
Not Lit 消灯
FS フリッカリング、ブリンキング、シングルフラッシュ、ダブルフラッシュ以外の点滅
FK フリッカリング
B ブリンキング
SF シングルフラッシュ
DF ダブルフラッシュ
－ 不定
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フリッカリング、ブリンキング、シングルフラッシュおよびダブルフラッシュの点滅パターンを以下
に示します。

on

off

off

off

off

on

on

on

フリッカリング

ブリンキング

シングル
フラッシュ

ダブル
フラッシュ

200ms 200ms

50ms

1000ms

1000ms

200ms

sm002sm002

200ms 200ms
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 初期化状態時またはプレオペレーショナル状態時に発生するCPUユニットとの
データ交換に関する異常 

異常内容

LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N

Not 
Lit

Not 
Lit

Not 
Lit

Lit Not 
Lit

ユニット
番号重複

ユニット番号が
他のユニットと
重複している。

動作は停止し、
異常が異常履歴
に記録されます。

0006 － ユニット番号を正
しく設定し直し、
EtherCAT スレー
ブユニットをリス
タートしてくださ
い。

CPU
ユニット
が不良

－ 000F リスタートしても
再発する場合は、
CPUユニットを
交換してくださ
い。

I/O
テーブル
未登録

CPUユニットの
I/Oテーブルに登
録されていない。

0006 I/O テーブルを作
成してください。

Lit Lit CPU
ユニット
が不良

－ 動作は停止しま
す。

－ リスタートしても
再発する場合は、
CPUユニットを
交換してくださ
い。

FS Not 
Lit

EtherCAT
スレーブ
ユニット
が不良

EtherCAT スレー
ブユニットを別の
CPUユニットに
装着しても同じ異
常が発生する場合
は、ユニットを交
換してください。
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B*1 B*1 Not 
Lit

Lit － CPU
ユニット
停止異常 

CPUユニットで
停止異常が発生
した。

EtherCAT ユ
ニットがプレオ
ペレーショナル
状態の場合はエ
マージェンシー
コードが送信さ
れます。

ー （n+12）
ビット
01*2

異常要因を取り除
き、CPUユニッ
トをリスタートし
てください。

Not 
Lit

負荷遮断 CPUユニットで
負荷遮断条件が
発生した。

異常要因をクリア
してください。

Lit CPU
ユニット
WDT
エラー 

CPUユニットで
異常が発生した。

EtherCAT ユ
ニットがプレオ
ペレーショナル
状態の場合は、
エマージェン
シーコードが送
信されます。
また異常履歴に
異常を記録しま
す。

0001 CPUユニットを
交換してくださ
い。

CPU
ユニット
サービス
監視異常

CPUユニットか
らのサービス処
理が一定時間内
に完了しない。
通常は 11秒で監
視。
CPUユニットと
データ交換時に
異常が発生した。

0002 CPUユニットの
動作環境を見直し
てください。

I/Oリフ
レッシュ
異常

I/O通信エリアが
CPUユニットに
存在しない。この
異常は、I/O通信
エリアを正しく設
定していなかった
り、ユニットを異
なる機種に装着し
たことでEMバン
ク数が変わった
り、EMエリアを
ファイル化するこ
とで発生する。

0347 （n+12）
ビット
01*2

（n+12）
ビット
07

I/O 通信エリアを
確認し、正しい割
り付けに変更した
後、EtherCATス
レーブユニットを
リスタートしてく
ださい。

I/Oバス異
常

CPUユニットと
のデータ交換時
に異常が発生し
た。

000E ー CPUユニットの
動作環境を見直し
て、PLCの電源
を再投入してくだ
さい。

*1. EtherCATマスタがセーフオペレーショナル状態またはオペレーショナル状態への遷移を要求した場合、ユニットは
プレオペレーショナル状態のままとなり、ECAT ERRおよび ECAT RUNの LEDが点滅（ブリンキング）します。

*2. EtherCATマスタがセーフオペレーショナル状態またはオペレーショナル状態への遷移を要求した場合、ユニットは
プレオペレーショナル状態のままとなり、リレーエリアの（n+12）ビット 01が ONします。

LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N
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 オペレーショナル状態時またはセーフオペレーショナル状態時に発生するCPUユ
ニットとのデータ交換に関する異常
LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N

B SF Not 
Lit

Lit － CPU
ユニット
停止異常

CPUユニットで
停止異常が発生
した。

EtherCATス
レーブユニット
がプレオペレー
ショナル状態に
移行します。
エマージェン
シーコードが送
信されます。

ー (n+12)
ビット
01

異常要因を取り除
き、CPUユニッ
トをリスタートし
た後、EtherCAT
マスタからALス
テータスのエラー
ビットをOFFに
してください。

CPU
ユニット
WDT
エラー

CPUユニットで
異常が発生した。

EtherCATス
レーブユニット
がプレオペレー
ショナル状態に
移行し、異常が
異常履歴に記録
されます。
エマージェン
シーコードが送
信されます。

0001 CPUユニットを
交換してくださ
い。

CPU
ユニット
サービス
監視異常

CPUユニットか
らのサービス処
理が一定時間内
に完了しない。
通常は 11秒で監
視。

0002 CPUユニットの
動作環境を確認
し、EtherCAT マ
スタからALス
テータスのエラー
ビットをOFFに
してください。 

I/Oリフ
レッシュ
異常

I/O通信エリアが
CPUユニットに
存在しない。こ
の異常は、EMエ
リアをファイル
化することで発
生する。

0347 （n+12）
ビット
01
（n+12）
ビット
07

I/O 通信エリアを
確認し、正しい割
り付けに変更した
後、EtherCAT ス
レーブユニットを
リスタートしてく
ださい。

I/Oバス異
常

CPUユニットと
のデータ交換時
に異常が発生し
た。

000E － CPUユニットの
動作環境を確認
し、PLCの電源
を再投入した後、
EtherCAT マスタ
からALステータ
スのエラービット
をOFFにしてく
ださい。

Not 
Lit

負荷遮断 CPUユニットで
負荷遮断条件が
発生した。

EtherCATス
レーブユニット
がプレオペレー
ショナル状態に
移行します。
エマージェン
シーコードが送
信されます。

ー （n+12）
ビット
01

異常要因を取り除
き、EtherCAT マ
スタからALス
テータスのエラー
ビットをOFFに
してください。
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 メモリアクセスに関する異常
LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N

Not 
Lit

B Lit Not 
Lit

－ SII 照合
異常

電源投入時、SII
情報に SII 照合異
常が発生した。

EtherCAT ス
レーブユニット
はプレオペレー
ショナル状態に
なりません。

ー （n+12）
ビット
01
（n+12）
ビット
02

EtherCATスレー
ブユニットをリス
タートしてくださ
い。
異常が再発する場
合は EtherCAT
スレーブユニット
を交換してくださ
い。 

－ － 高機能
ユニット
メモリ
異常

EtherCATス
レーブユニット
の不揮発性メモ
リ自体に異常が
発生した。この
異常は、異常履
歴を読み出し／
書き込みしよう
としたときに発
生する。

• RAM 異常履歴
エリアに異常
0602 を記録し
ます。
• 不揮発性メモリ
に対するこれ以
降のすべての書
き込みが無視さ
れ、通常の動作
が続行されま
す。
• 異常の記録は、
引き続きRAM
に書き込まれま
す。

0602 （n+10）
ビット
04



5 - 11

5   異常発生時の処置

CJシリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

5-2  LE
D
に
よ
る
異
常
の
確
認
と
対
処
方
法

5

5-2-1  LED
に
よ
る
異
常
の
確
認
と
対
処
方
法

 ユニット異常 
LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N

Not 
Lit

Lit Lit Not 
Lit

－ 高機能
ユニット
異常

EtherCATス
レーブユニット
で異常が発生し
た。

動作は停止し、
異常が異常履歴
に記録されます。

0601 － CPUユニットを
リスタートしてく
ださい。
異常が再発する場
合は、EtherCAT
スレーブユニット
を交換してくださ
い。

FK ESC異常 ESCへのアクセ
ス中にタイムア
ウトが発生した。

ー － （n+10）
ビット
05

EtherCAT スレー
ブユニットを別の
CPUユニットに
装着しても同じ異
常が発生する場合
は、ユニットを交
換してください。

Lit ESC
初期化
異常

ESCに初期化異
常が発生した。

動作は停止しま
す。

ー 異常が再発する場
合はユニットを交
換してください。

コンフィグレー
ションソフト
ウェアによる
EtherCATス
レーブユニット
へのノードアド
レスの書き込み
が失敗した。

ノードアドレスを
再度、書き込んで
ください。
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 EtherCATスレーブ異常 
LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N

SF DF Lit Not 
Lit

－ I/O 通信
異常
（プロセス
データ
WDT
異常）

EtherCATス
レーブユニット
が EtherCATマ
スタからSM
ウォッチドック
タイム（100ms）
内にフレームを
受信しなかった。

異常履歴に異常
を記録します。

0345 （n+12）
ビット
01
（n+12）
ビット
05

異常要因を取り除
き、EtherCATマ
スタからALス
テータスのエラー
ビットをOFFに
してください。 

Not 
Lit

B Mailbox
設定異常

EtherCATマス
タのMailBox 設
定が無効になっ
ている。

－ － （n+12）
ビット
01
（n+12）
ビット
04

Mailbox 設定を
修正して、
EtherCATマスタ
からALステータ
スのエラービット
をOFFにしてく
ださい。 

B 照合異常 EtherCATマス
タの受信PDO設
定サイズと
EtherCATス
レーブユニット
で設定されてい
る出力データエ
リアサイズの不
一致が発生した。

異常履歴に異常
を記録します。

0344 （n+12）
ビット
01
（n+12）
ビット
03

EtherCATマスタ
の受信PDO設定
サイズと一致する
よう出力データエ
リアサイズを修正
し、EtherCATマ
スタからALス
テータスのエラー
ビットをOFFにし
てください。 

EtherCATマス
タの送信PDO設
定サイズと
EtherCATス
レーブユニット
で設定されてい
る入力データエ
リアサイズの不
一致が発生した。

EtherCATマスタ
の送信PDO設定
サイズと一致する
よう入力データエ
リアサイズを修正
し、EtherCATマ
スタからALス
テータスのエラー
ビットをOFFにし
てください。 

ユニットがプレオ
ペレーショナル状
態からセーフオペ
レーショナル状態
に移行したとき
に、送信PDOと
受信PDOが割り
付けられていな
い。 

送信 PDOと受信
PDOの設定を修
正して、
EtherCATマスタ
からALステータ
スのエラービット
をOFFにしてく
ださい。

ー 不正状態
遷移要求
受信

不正な状態遷移
要求を受信した。

－ － （n+12）
ビット
01
（n+12）
ビット
06

EtherCATマスタ
からALステータ
スのエラービット
をOFFにしてく
ださい。 

未知の状態への
遷移要求を受信
した。
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 その他

EtherCAT スレーブユニットの装着でCPUユニットの ERR/ALM LED が点灯／点滅する場合は、
以下の表を使用してシステムの異常発生を処置してください。

詳細は、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

LED

異常項目 要因 ユニットの動作
異常
履歴
（Hex）

リレー
エリア
（CIO）

対処ECA
T 
RUN

ECA
T 
ERR

ER
C

ER
H

RU
N

－ － － － － INポート
リンク
オフ

IN ポートリンク
がいったんON
した後にOFFし
た。

－ － （n+13）
ビット
14

EtherCAT 通信
ケーブルを接続し
てください。

OUTポー
トリンク
オフ

OUTポートリン
クがいったんON
した後にOFFし
た。

（n+13）
ビット
15

Not 
Lit

B Lit リスター
ト

ユニットがリス
タートした。

（n+12）
ビット
01

EtherCAT マスタ
からALステータ
スのエラービット
をOFFにしてく
ださい。

通電OFF直後
に、ユニット内
に残留電圧があ
る状態で電源を
投入した。

5-2-2 CPUユニットの LEDが点灯／点滅している場合の対策

異常項目 対策
I/O 照合異常が発生している。 • ユニットが正しく装着されているか確認してください。

•「I/Oテーブル照合」操作によって I/Oテーブルを確認し、修正して
ください。修正後、「I/Oテーブル作成」操作を行ってください。

CPU高機能ユニット設定異常が発生
している。

• 登録 I/Oテーブルに登録されているCPU 高機能ユニットの機種と、
実装されている実 I/Oテーブルの機種が異なっています。「I/Oテー
ブル照合」操作によって I/Oテーブルを確認し、修正してくださ
い。
修正後、「I/Oテーブル作成」操作を行ってください。

CPU高機能異常が発生している。 • ユニットが正しく装着されているか確認してください。
• ユニットをリスタートしてください。リスタートしても復旧しない
場合は、ユニットを交換してください。

I/Oバス異常が発生している。 • ユニットが正しく装着されているか確認してください。
• ユニットをリスタートしてください。リスタートしても復旧しない
場合は、ユニットを交換してください。
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5-3 異常履歴機能
EtherCAT スレーブユニットが検出した異常を、異常の発生時刻とともに記録しておく機能です。異
常履歴は、CX-programmer を利用してアクセスできます。異常履歴モニタの操作については
『CX-Programmer オペレーションマニュアル（SBCA-337）』を参照してください。ユニットに
対して FINSコマンドを実行することにより、記録された結果（異常履歴）を読み出すことや、クリ
アすることができます。
異常履歴はその内容により、CPUユニットの電源断やリセットでクリアされるものと、クリアされ
ないものがあります。

異常が発生すると、EtherCAT スレーブユニット内のRAM上の異常履歴テーブルに、異常 1件につ
き 1レコードが記録されます。最大 203 個のレコードを格納できます。異常履歴がテーブルの最大
格納数まで記録された場合、新たに異常が発生すると、一番古いレコードから順に消去され、新しい
異常履歴が格納されます。
異常履歴テーブルには、以下の情報が格納されます。
• 異常コード
• 詳細コード
• 異常発生日時（CPUユニットの時刻情報を使用しています。）
異常コードと詳細コードについては、 「5-3-4 異常履歴コード (P.5-16)」を参照してください。

1レコードの構成内容は以下のとおりです。

5-3-1 異常履歴データの仕様

項目 仕様
レコード長 10バイト／ 1レコード
レコード数 最大 203レコード
データ型 バイナリ（時刻情報はBCD）

ビット

異常コード

分

15

詳細コード

日

秒

月

時

年

8 7 0
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ここでは、EtherCAT スレーブユニットの異常履歴記録機能の詳細を説明します。

異常が発生すると、その内容は異常の発生時刻とともに異常履歴としてユニット内部の揮発性メモリ
（RAM）に記録されます。また、重要度の高い異常についてはRAMだけでなく不揮発性メモリ
（EEP-ROM）にも記録されます。発生時刻にはCPUユニットとのサイクリックサービスで常に読み
出しているCPUユニットの時計の値が使用されます。
不揮発性メモリに記録された異常履歴は、ユニット立ち上がり時にRAM上にコピーされるため、ユ
ニットの電源断やリスタートが発生しても保持されます。
異常履歴の内容を読み出す場合は、RAM上の履歴が対象になります。クリア時には、RAMと不揮
発性メモリ両方の履歴がクリアされます。
EtherCAT ネットワークで発生した異常は、EtherCAT スレーブユニットには記録されません。

参考

EtherCAT スレーブユニットでは、CPUユニットの時刻情報を読み出して使用します。CPU
ユニットから時刻情報を読み出すことができなかった場合は、異常履歴の時刻情報は以下と
なります。
• FINS で異常履歴を読み出した場合
すべて 0となります。
• CX-Programmer で異常履歴を読み出した場合
無効な日付と時刻と表示されます。
また、CJシリーズCPUユニットでは、バッテリを交換した場合も、電源をONした後、
CPUユニット内蔵時計の時間設定が必要です。内蔵時計の時間設定が行われていない場合
は、正しい時刻情報が記録されません。この異常履歴を読み出すと時刻情報は不定になりま
す。

異常履歴が最大レコード数（203レコード）まで記録された場合、新たに異常が発生すると、一番古
いレコードから順に消去され、新しい異常履歴が格納されます。

以下の FINS コマンドを EtherCAT スレーブユニットに送信すると、異常履歴の読み出しまたはクリ
アを行うことができます。

5-3-2 異常履歴の記録

履歴保存エリア

異常履歴レコードオーバーフロー時の動作

5-3-3 FINS コマンドによる異常履歴の読み出し

コマンドコード
機能名

MRC SRC
21 02 異常履歴の読出

03 異常履歴のクリア



5   異常発生時の処置

5 - 16 CJ シリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

ここでは、異常履歴コードの詳細を説明します。

5-3-4 異常履歴コード

異常コー
ド

（Hex）
異常内容 要因

詳細情報 EEPROM内
に保存1バイト目 2バイト目

0001 CPUユニット
WDTエラー

CPUユニットで異常が発生した。 00Hex 00Hex ○

0002 CPUユニットサー
ビス監視異常 

CPUユニットからのサービス処理が一定
時間内に完了しない。 
通常は 11 秒で監視。

監視時間（ms）

0006 その他のCPU異常 • CPUユニットの I/Oテーブルに登録
されていない。

• ユニット番号が他のユニットと重複し
ている。

ビットD11：登録 I/Oテーブルに該当号
機なし
ビットD14：ユニット番号重複
その他のビットはシステム予約

000E I/O バス異常 CPUユニットとデータ交換時に異常が発
生した。

00Hex 00Hex

000F CPUユニット初期
処理異常

初期化中のサイクリックエリアアクセス
権の待機中にタイムアウトした。

0118 不正パケット破棄 不正パケットの受け取りにより、フレー
ムが破棄された。

FINS コマンドの場合 :
• ビット 15：OFF
• ビット 08～ 14：送信元ネットワーク
アドレス

• ビット 00～ 07：送信元ノードアドレ
ス

FINS レスポンスの場合：
• ビット 15：ON
• ビット 08～ 14：送信先ネットワーク
アドレス

• ビット 00～ 07：送信先ノードアドレ
ス

×

0344 照合異常 • EtherCATマスタの受信 PDO設定サ
イズと EtherCAT スレーブユニットで
設定されている出力データエリアサイ
ズの不一致が発生した。

• EtherCATマスタの送信 PDO設定サ
イズと EtherCAT スレーブユニットで
設定されている入力データエリアサイ
ズの不一致が発生した。

• ユニットがプレオペレーショナル状態
からセーフオペレーショナル状態に移
行したときに、送信PDOと受信 PDO
が割り付けられていない。

06Hex 00Hex

0345 I/O 通信異常 EtherCAT スレーブユニットが
EtherCAT マスタから SMウォッチドッ
クタイム（100ms）内にフレームを受信
しなかった。

02Hex 00Hex

0347 I/O リフレッシュ異
常

I/O通信エリアがCPUユニットに存在し
ない。 
この異常は、I/O通信エリアが正しく設
定されていなかったり、ユニットを異な
る機種に装着したことで EMバンク数が
変わったり、EMエリアをファイル化す
ることで発生する。

02Hex 00Hex

0601 高機能ユニット異常 EtherCAT スレーブユニットで異常が発
生した。

不定 ○

0602 高機能ユニットメモ
リ異常

EtherCAT スレーブユニットの不揮発性
メモリ自体に異常が発生した。

01：読み出しエ
ラー
02：書き込みエ
ラー

06Hex：異常履歴 ○*1

*1. 異常履歴エリア（不揮発性メモリ）がメモリ異常の場合は、不揮発性メモリへの異常登録を行いません。
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5-4 エマージェンシーメッセージによる異
常の確認と対処方法

EtherCAT スレーブユニットは、異常を検知したとき、SDO通信を使用して EtherCAT マスタにエ
マージェンシーメッセージを通知することができます。

ユニット電源の起動時は、毎回「通知あり」設定で EtherCAT スレーブユニットは起動します。
EtherCAT 通信異常が発生している場合、エマージェンシーメッセージの送信はできません。

エマージェンシーメッセージの内容については、 「5-4-2 エマージェンシーエラーコード (P.5-17)」
を参照してください。

EtherCAT スレーブユニットで使用するエマージェンシーエラーコードの種類と、異常の内容につい
て説明します。

5-4-1 エマージェンシーメッセージ通知

バイト 0 1 2 3 4 5 6 7
内容 エマージェンシーエ

ラーコード
予約 0000Hex

5-4-2 エマージェンシーエラーコード

エラー
コード
（Hex）

異常の種類 異常名 内容 EtherCATマ
スタへの通知 対策

5530 メモリアクセス異
常

高機能ユニッ
トメモリ異常

異常履歴の読み出し／書き
込みで異常が発生しまし
た。
初期処理時または異常履歴
を登録時、レコードがすべ
て使用できません。

可 EtherCATスレーブユ
ニットをリスタートして
ください。
異常が再発する場合は、
EtherCATスレーブユ
ニットを交換してくださ
い。6140 SII 照合異常 電源投入時、SII 情報に異

常が発生しました。
不可

6120 ユニット異常 高機能ユニッ
ト異常

EtherCAT スレーブユニッ
トで異常が発生しました。

CPUユニットをリスター
トしてください。
異常が再発する場合は、
EtherCATスレーブユ
ニットを交換してくださ
い。 

7030 ESC異常 ESC異常が発生しました。 EtherCATスレーブユ
ニットを別のCPUユニッ
トに装着しても同じ異常
が発生する場合は、ユ
ニットを交換してくださ
い。
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FF02 CPUユニットに
関する異常

CPUユニット
停止異常

CPUユニットで停止異常
が発生しました。

可 異常要因を取り除き、
CPUユニットをリスター
トした後、EtherCATマ
スタからALステータスの
エラービットをOFFにし
てください。

FF03 負荷遮断 CPUユニットで負荷遮断
の条件が発生しました。

FF04 CPUユニット
WDTエラー

CPUユニットで異常が発
生しました。

CPUユニットを交換して
ください。

FF05 CPUユニット
サービス監視
異常

CPUユニットからのサー
ビス処理が一定時間内に完
了しません。

CPUユニットの動作環境
を確認し、EtherCATマ
スタからALステータスの
エラービットをOFFにし
てください。

I/Oバス異常 CPUユニットとのデータ
交換時に異常が発生しまし
た。

FF07 I/O リフレッ
シュ異常

I/O通信エリアがCPUユ
ニットに存在しません。
この異常は、I/O通信エリ
アが正しく設定されていな
かったり、ユニットを異な
る機種に装着したことで
EMバンク数が変わった
り、EMエリアをファイル
化することで発生します。

I/O通信エリアを確認し、
正しい割り付けを行った
後、EtherCATスレーブ
ユニットをリスタートし
てください。

エラー
コード
（Hex）

異常の種類 異常名 内容 EtherCATマ
スタへの通知 対策
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5

5-5 AL ステータスによる異常の確認と対処
方法

EtherCAT の通信関連のステータスを通知します。
以下の表に、EtherCAT スレーブユニットで使用するALステータスコードを示します。

ALステー
タスコード
（Hex）

ステータス名 内容 EtherCAT マ
スタへの通知 対策

0011 不正状態遷移要求
受信

不可能な状態遷移要求を受信した場
合

可 正しく状態を遷移させてください。

0012 異常状態遷移受信 不明な状態への遷移要求を受信した
場合

0013 Bootstrap 状態遷
移要求異常

EtherCAT マスタから対応していな
いBootstrap 状態への遷移要求が
あった。

Bootstrap への遷移要求をしないように、
EtherCAT マスタの設定を確認してくださ
い。

0014 SII 照合異常 SII バックアップ用不揮発性メモリと
SII（VendorID、ProductCode、
RevisionNo、シリアルNo）の情報
が一致しなかった。

電源を再起動してください。
それでも異常が発生する場合は、EtheCAT
スレーブユニットを交換してください。

0016 Mailbox 設定異常 SyncManager の MailBox 設定の不
正を検知した。

設定を修正後、設定を EtherCAT マスタに
再度ダウンロードしてください。

001B プロセスデータ
WDT異常

I/O データの送信フレームに対するタ
イムアウトを検出した。

以下の項目を検討後、接続している
EtherCAT マスタの仕様に従いスレーブを
リスタートしてください。
• EtherCAT 通信ケーブルを正しく配線す
る。

• EtherCAT 通信ケーブルに過度なノイズ
がかかっていないか確認する。

001D RxPDO設定異常 EtherCAT マスタの受信 PDO設定サ
イズと EtherCAT スレーブユニット
で設定されている出力データエリア
サイズの不一致が発生した。

EtherCAT マスタの受信PDO設定サイズと
一致するよう出力データエリアサイズを修
正し、EtherCAT マスタからALステータ
スのエラービットをOFF にしてください。

001E TxPDO設定異常 EtherCAT マスタの送信 PDO設定サ
イズと EtherCAT スレーブユニット
で設定されている入力データエリア
サイズの不一致が発生した。

EtherCAT マスタの送信PDO設定サイズと
一致するよう入力データエリアサイズを修
正し、EtherCAT マスタからALステータ
スのエラービットをOFF にしてください。

0021 Init 状態遷移要求 スレーブが EtherCAT マスタに Init
状態への遷移要求を行った。

スレーブを Init 状態にした後、通信を再開
してください。

0024 TxPDOマッピン
グ異常

ユニットがプレオペレーショナル状
態からセーフオペレーショナル状態
に移行する要求を受信後、送信 PDO
と受信PDOが割り付けられていな
い。

EtherCAT マスタの送受信 PDO設定サイズ
と一致するよう通信エリアの入出力データ
サイズを修正し、EtherCAT マスタからAL
ステータスのエラービットをOFFにしてく
ださい。

0028 SMイベントモー
ド設定異常

3バッファに設定されなかった。 同期設定の設定を確認後、再度 EtherCAT
マスタにダウンロードしてください。

0029 バッファモード設
定異常

DCモードの動作設定に誤りがある。 設定を修正後、設定を EtherCAT マスタに
再度ダウンロードしてください。

0050 ESC 異常 EtherCAT スレー
ブ通信コントロー
ラに異常が発生し
た。

他社 EtherCAT
マスタからの異
常アクセス

EtherCAT マスタメーカに問い合わせてく
ださい。

0051 EtherCATス
レーブ通信コン
トローラ部の異
常または誤検知

電源を再投入しても繰り返し発生する場合
は、EtherCAT スレーブ通信コントローラ
部が故障しています。スレーブを交換して
ください。

8000 スレーブリスター
ト

ユニットがリスタートした。
通電OFF直後に、ユニット内に残留
電圧がある状態で電源を投入した。

EtherCAT マスタからALステータスのエ
ラービットをOFF にしてください。
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8004 CPUユニットに関
する異常

CPUユニットで異常を検出した。
以下のいずれかの異常により、ALス
テータスコードが発生した。
• CPUユニット停止異常
• CPUユニットWDTエラー
• CPUユニットサービス監視異常
• I/O リフレッシュ異常
• I/O バス異常

可 異常の対処方法については、 「5-2-1 LED
による異常の確認と対処方法 (P.5-5)」を参
照してください。

ALステー
タスコード
（Hex）

ステータス名 内容 EtherCAT マ
スタへの通知 対策
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EtherCAT スレーブユニットの清掃方法と点検方法、およびユニットの交換時の取り
扱い方法について説明します。

6-1 清掃と点検  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
6-1-1 清掃方法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
6-1-2 点検方法  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

6-2 不良ユニットの交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
6-2-1 注意事項  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
6-2-2 ユニット交換時の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4

機器のメンテナンス



6   機器のメンテナンス

6 - 2 CJ シリーズ EtherCATスレーブユニット ユーザーズマニュアル （SBCD-366）

6-1 清掃と点検
ここでは、日常の機器のメンテナンスとして、清掃方法と点検方法について説明します。

ネットワークを常に最良の状態で使用するために、次のように定期的に清掃を行ってください。
• 日常の清掃時には、乾燥した柔らかい布で乾拭きしてください。
• 乾拭きでも汚れが落ちないときは、布を十分に薄めた中性洗剤（2%）で湿らせて、固く絞ってか
ら拭いてください。
• ユニットにゴムや、ビニール製品、テープなどを長時間付着させておくと、シミが付くことがあり
ます。付着している場合は、清掃時に取り除いてください。

使用上の注意

ベンジンや、シンナーなどの揮発性の溶剤や、化学雑巾などは、絶対に使用しないでくださ
い。ユニットの塗装が変質する恐れがあります。

最良の状態でご使用いただくためにも、定期点検を欠かさず行ってください。点検は、通常は 6か月
～ 1 年に 1回の間隔で実施してください。ただし、極端に高温多湿の環境やほこりの多い環境などで
使用する場合は、点検間隔を短くしてください。

システムを点検する前に以下の機材を準備します。

 日常的に必要なもの
プラスドライバ、マイナスドライバ、テスタ（またはデジタルボルトメータ）、工業用アルコール
と純綿布

 場合により必要なもの
シンクロスコープ、ペン書きオシロスコープ、温度計、湿度計

以下の項目について、判定基準から外れていないかどうかを点検します。判定基準から外れていると
きは、基準内に入るように周囲の環境を改善するか、本体を調整するようにしてください。

6-1-1 清掃方法

6-1-2 点検方法

点検に必要な機材

点検項目

点検項目 判定基準 点検手段
環境条件 周辺および盤内温度は適当か 0°C～

55°C
温度計

周辺湿度および盤内湿度は適当か 10% ～ 90%
（結露、氷結の
ないこと）

湿度計

ほこりが積もっていないか ほこりが積
もっていない
かほこりのな
いこと

目視
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と
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6

6-1-2  点
検
方
法

取り付け状態 ユニットはしっかり固定されてい
るか

ゆるみのない
こと

プラスドライバ

通信コネクタは完全に挿入されて
いるか

ゆるみのない
こと

目視

接続ケーブルに損傷がないか 損傷のないこ
と

点検項目 判定基準 点検手段
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6-2 不良ユニットの交換
EtherCAT スレーブユニットに異常が発生した場合、速やかに修復作業を行ってください。ネット
ワーク機能の修復をできるだけ早く行うために、交換用の予備の機器を用意されるようお勧めしま
す。

点検などで不良を発見して交換するときは、次の点に注意してください。
• 交換後、新しい機器にも異常がないかを確認してください。
• 不良機器を修理のために返却される場合は、不良の内容についてできるだけ詳細に記載した用紙を
機器に添付して、巻末記載の当社支店または営業所へお送りください。
• 接触不良の場合は、接点をきれいな純綿布に工業用アルコールを染み込ませたもので拭いてくださ
い。

安全上の要点

ユニット交換時は、感電防止のため、必ずネットワークを停止し、すべてのノードの電源を
OFF にしてから作業を行ってください。

ユニット交換時には、以下に示す項目に注意して正しく設置してください。 
• ノードアドレス、ユニット番号の再設定
• 通信ケーブルの接続

使用上の注意

ユニット交換後、運転再開に必要なデータメモリや保持リレーの内容、パラメータおよび
データは、交換したCPUユニット・高機能 I/O ユニットに転送してから運転を再開してくだ
さい。意図しない動作の可能性があります。

EtherCAT スレーブユニットは、簡易バックアップ機能の対象データを持っていません。

6-2-1 注意事項

6-2-2 ユニット交換時の設定
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この章では、操作例、有効な I/O プロセスデータを検出するプログラム例、プログラ
ムモードでのプロセスデータ交換、CoE オブジェクト、I/O テーブル作成に関する補
足情報、FINS コマンド、およびバージョン関連情報について説明します。 

A-1 EtherCATスレーブユニット通信の一連の操作例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
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A-1 EtherCATスレーブユニット通信の一連
の操作例

ここでは、EtherCAT ユニットと EtherCAT マスタで通信を行う場合の操作例を示します。 
この例では、NJシリーズCPUユニットの内蔵 EtherCATポートを EtherCAT マスタとして使用し
ます。NJシリーズCPUユニットの内蔵 EtherCAT ポートの使用方法については、 『NJ/NXシ
リーズ CPUユニット内蔵 EtherCAT ポート ユーザーズマニュアル（SBCD-376）』を参照してくだ
さい。

ここでは、下図の構成を例として使用します。

A-1-1 システム構成

記号 内容 備考
（A） Sysmac Studio EtherCATマスタの構成に使用します。
（B） EtherCATマスタ

（NJシリーズCPUユニット）
NJシリーズCPUユニットの内蔵 EtherCAT
ポートです。

（C） 通信ケーブル ー
（D） CJシリーズ EtherCATスレーブユニット 形 CJ1W-ECT21
（E） CJシリーズCPUユニット ー
（F） CX-Programmer EtherCATスレーブユニットの構成に使用しま

す。

（B）EtherCATマスタ
     　（NJシリーズCPUユニット）

（A）Sysmac Studio

（F）CX-Programmer

（D）CJシリーズ
      EtherCATスレーブユニット
      形 CJ1W-ECT21

（E）CJシリーズ
      CPUユニット

（C）通信ケーブル

内蔵EtherCATポート
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この例では、以下の設定条件を使用します。

I/O通信エリア設定テーブルに以下の値を設定します。 

以下の値を使用して、PDOマッピングを設定します。 

以下の値を使用して、ノードアドレスおよびユニット番号を設定します。

以下の手順で、EtherCAT スレーブユニットと EtherCATマスタの通信を確立します。

A-1-2 設定条件

I/O通信エリア設定テーブル

名称 設定値
出力データエリア種別 CIO
出力データエリア先頭チャネル番号 0000Hex
出力データエリアサイズ 50バイト
入力データエリア種別 CIO
入力データエリア先頭チャネル番号 001AHex
入力データエリアサイズ 50バイト

EtherCATマスタの PDOマッピング

名称 設定値
出力 257th 受信 PDOマッピング

（257th receive PDO Mapping）
入力 257th 送信 PDOマッピング

（257th transmit PDO Mapping）

EtherCATスレーブユニットのスイッチ設定

名称 設定値
ノードアドレス 01
ユニット番号 01

A-1-3 設定手順の流れ

手順 参照
1. 形 CJ1W-ECT21 の設定 「A-1-4 形 CJ1W-ECT21 の設定手順 (P.A-4)」
 

2.EtherCATマスタの設定 「A-1-5 EtherCATマスタの設定手順 (P.A-5)」
 

3.EtherCAT通信の開始 「A-1-6 EtherCAT通信の開始 (P.A-7)」
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ここでは、EtherCAT スレーブユニット通信を確立する設定手順を説明します。

1 電源をOFF にした状態で、ユニット番号とノードアドレスをハードウェアスイッチで設定しま
す。 「2-1-3 スイッチ設定 (P.2-5)」を参照してください。

2 EtherCAT スレーブユニットをCPU装置に装着します。 「2-2-2 CJ シリーズ PLCへの装着 
(P.2-7)」を参照してください。

3 通信ケーブルで EtherCAT マスタと EtherCAT スレーブユニットを接続します。 「2-3 
EtherCAT ネットワークの配線 (P.2-9)」を参照してください。

4 CX-Programmer を CJ シリーズCPUユニットに接続します。

5 CJ シリーズ PLCの電源を投入します。

6 CX-Programmer を CJ シリーズCPUユニットにオンライン接続します。

7 CX-ProgrammerでI/Oテーブルを作成します。 「A-5 I/Oテーブルの作成 (P.A-25)」を参照し
てください。

8 I/O 通信エリア設定テーブルを設定します。 「3-4-2 CX-Programmer による設定方法 
(P.3-19)」を参照してください。
例を以下に示します。

A-1-4 形 CJ1W-ECT21 の設定手順
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9 I/O テーブル、I/O通信エリア設定テーブル、ユーザプログラムをCJシリーズ PLCに転送しま
す。 
EtherCAT スレーブユニットの［パラメータの編集］ダイアログボックスを使用して設定を転
送後、EtherCAT スレーブユニットをリスタートするかのメッセージが表示されます。
［はい］ボタンをクリックします。EtherCATスレーブユニットは設定を有効にするためにリ
スタートします。

10［パラメータの編集］ダイアログボックスで I/O通信エリア参照テーブルを確認します。 
［照合］ボタンをクリックします。照合一致の場合は、［転送［ユニット→パソコン］］ボタン
をクリックして I/O 通信エリア参照テーブルの値を更新します。照合不一致の場合は、設定を
再度、転送します。［パラメータの編集］ダイアログボックスの操作方法の詳細は、
『CX-Programmer オペレーションマニュアル（SBCA-337）』を参照してください。

EtherCAT マスタの設定手順を以下に説明します。Sysmac Studio の操作方法については、
『Sysmac Studio Version 1 オペレーションマニュアル（SBCA-470）』を参照してください。
なおオムロン製 EtherCAT スレーブの ESI ファイルは、Sysmac Studio にインストールされていま
す。EtherCAT スレーブユニットの最新機種の ESI ファイルは、Sysmac Studio のオートアップ
デートで取得します。

1 Sysmac Studio でプロジェクトを新規作成します。

2 EtherCAT ネットワーク構成をオフラインで作成します。

A-1-5 EtherCATマスタの設定手順
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3 EtherCAT スレーブユニットをネットワーク構成に登録し、EtherCAT スレーブユニットの
ノードアドレスを設定します。 
例を以下に示します。

4 EtherCATスレーブユニットのPDOマッピングを設定します。EtherCATスレーブユニットの
I/O 通信エリア設定テーブルの入出力データエリアサイズの設定値と同じサイズの PDOを割
り付けます。
例を以下に示します。

5 必要に応じて、EtherCAT マスタのパラメータを設定します。 
NJ シリーズCPUユニットの内蔵 EtherCAT ポートの使用方法については、 『NJ/NX シ
リーズ CPUユニット内蔵 EtherCAT ポート ユーザーズマニュアル（SBCD-376）』を参照
してください。 
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6 PDOマッピング設定で割り付けられている I/Oデータをデバイス変数に割り付けます。［I/O
マップ］でデバイス変数を I/Oポートに割り付けます。 
I/O ポートとデバイス変数の詳細については、 『NJ/NX シリーズ CPUユニット ユーザーズ
マニュアルソフトウェア編（SBCA-467）』を参照してください。 
変数名を自動生成した場合の例を以下に示します。

7 デバイス変数を使用してユーザプログラムを作成します。

8 NJ シリーズコントローラの電源を投入します。

9 Sysmac Studio から NJシリーズコントローラとの通信を確立し、オンライン接続します。

10ネットワーク構成情報とユーザプログラムをNJシリーズコントローラにダウンロードします。
ダウンロードは Sysmac Studio の「同期」機能を使用します。

I/O 通信エリア設定テーブル、PDOマッピング、スイッチ設定が正しく構成されている場合、
EtherCAT 通信が開始します。 
LEDおよび I/O データ交換を確認することで、EtherCAT 通信が正しく行われていることを確認して
ください。 

A-1-6 EtherCAT通信の開始
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A-2 有効な I/Oプロセスデータを検出する
プログラム例

以下のプログラム例を使用して、CJシリーズCPUユニットに装着している EtherCAT スレーブユ
ニットに対して I/O プロセスデータが有効であることを確認します。 
この例では、ユニットステータス 1とスレーブステータス 2のビットを使用します。ユニットステー
タス 1とスレーブステータス 2の詳細は、 「3-2 割付リレーエリア (P.3-3)」を参照してください。
この例では、EtherCAT スレーブユニットのユニット番号は 01に設定しています。

ビット 名称 内容
（n+10）
ビット 00

ユニット異常発生中 EtherCATスレーブユニットとしての動作に関する異常が発生してい
ることを示します。

（n+13）
ビット 02

入力データ有効 ユニットがプロセスデータ通信における送信処理を実行していること
を示します。データは制御用として有効かつ使用可能です。

（n+13）
ビット 03

出力データ有効 ユニットがプロセスデータ通信における受信処理を実行していること
を示します。データは制御用として有効かつ使用可能です。

（n+13）
ビット 14

IN ポート
リンクステータス

別のデバイスとの間に IN ポートリンクが確立されていることを示しま
す。
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A-3 プログラムモードでのプロセスデータ
交換 

EtherCAT マスタ、または EtherCATスレーブユニットを装着しているCJシリーズCPUユニット
がプログラムモードに移行するとき、EtherCAT スレーブユニットは EtherCAT ネットワーク上でプ
ロセスデータの交換を継続します。ただし、プロセスデータは、プログラムモードに移行したCPU
ユニットでは更新されないため正しくありません。EtherCAT スレーブユニットは現在の状態を維持
し、この条件を自動的には示しません。ユーザプログラムにてこの条件を監視し、交換したプロセス
データが正しいことを判定する必要があります。

ここでは、以下について説明します。
• EtherCAT マスタおよびCPUユニットがプログラムモードに移行したことを検出する方法
• 検出におけるタイミングの考慮

EtherCAT マスタおよびCPUユニットがプログラムモードに移行したことを検出する方法として、
EtherCAT マスタと EtherCATスレーブユニットを装着しているCJシリーズCPUユニットとの間
でプロセスデータのビットのONとOFF を切り替えるユーザプログラムを提案します。プロセス
データのビットの切り替えが停止すると、ユーザプログラムの実行が終了します。これにより
EtherCAT マスタおよびCPUユニットがプログラムモードに移行したことがわかります。 
ユーザプログラム作成の詳細については、EtherCATマスタのマニュアルおよびCJシリーズCPU
ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。 

この検出方法を実施するときは、EtherCAT スレーブユニットの最大入出力応答時間を考慮すること
が重要です。プログラム例はいずれも、プロセスデータが一定時間内に変化していないことを検出す
るタイマ命令を含みます。この時間は、最大入出力応答時間より大きく設定する必要があります。最
大入出力応答時間の詳細については、 「4-6-1 入出力応答時間 (P.4-10)」を参照してください。

A-3-1 検出方法とタイミングの考慮

検出方法

タイミングの考慮
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以下のプログラム例を参考として使用し、EtherCAT スレーブユニットを装着しているCJシリーズ
CPUユニットがプログラムモードに移行したことを検出します。この例では、NJシリーズCPUユ
ニットの内蔵 EtherCAT ポートを EtherCATマスタとして使用しています。

このプログラムの例では、以下の項目を使用します。

A-3-2 EtherCAT マスタ用のプログラム例

項目 内容
_EC_PDSlavTbl[1] EtherCAT スレーブ（ノード 01）がプロセスデータ通信を実行しているこ

とを示す、NJシリーズCPUユニットのシステム定義変数です。
E001_Input001[0] EtherCAT スレーブユニットに割り付けるデバイス変数です。
E001_Output001[0]
WatchDogBit E001_Input001[0] が状態変化するとき、積算タイマをリセットする内部

変数です。
AccumulationTimer 命令 EtherCAT スレーブユニットを装着しているCJシリーズCPUユニットが

プログラムモードに移行するとき、あらかじめ設定した時間でビットの切
り替えが停止することを確認する命令です。 「タイミングの考慮 
(P.A-9)」を参照してください。

SetAlarm命令 EtherCAT スレーブユニットを装着しているCJシリーズCPUユニットが
プログラムモードに移行するとき、ユーザ定義のエラーを生成する命令で
す。

ECAT_Slave_PRG_Mode EtherCAT スレーブユニットを装着しているCJシリーズCPUユニットが
プログラムモードに移行したことを示す外部変数です。
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以下のプログラム例を参考として使用し、EtherCATマスタがプログラムモードに移行したことを検
出します。この例では、EtherCAT スレーブユニットを装着しているCJシリーズCPUユニットを
使用します。EtherCAT スレーブユニットのユニット番号は 01に設定しています。 

このプログラムの例では、以下の項目を使用します。

A-3-3 EtherCATスレーブユニット用のプログラム例

項目 内容
OUT_Data_Bit EtherCATマスタと交換するプロセスデータです。
IN_Data_Bit
Input_Data_Valid EtherCATスレーブユニットがプロセスデータ通信における送信処理を実行

していることを示すスレーブステータス 2のビットです。
Output_Data_Valid EtherCATスレーブユニットがプロセスデータ通信における受信処理を実行

していることを示すスレーブステータス 2のビットです。
IN_Port_Link_Status EtherCATスレーブユニットの IN ポートが別のデバイスとの間にリンクを

確立したことを示すスレーブステータス 2のビットです。
Unit_Error EtherCATスレーブユニットの動作異常を示すユニットステータス 1のビッ

トです。
TTIM(087) 命令 EtherCATマスタがプログラムモードに移行するとき、あらかじめ設定した

時間でビットの切り替えが停止することを確認する命令です。 「タイミング
の考慮 (P.A-9)」を参照してください。

FAL(006) 命令 EtherCATマスタがプログラムモードに移行するとき、ユーザ定義のエラー
を生成する命令です。

ECAT_Master_PRG_Mode EtherCATマスタがプログラムモードに移行したことを示すビットです。
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A-4 CoE オブジェクト
ここでは、EtherCAT スレーブユニットが実装するCoE オブジェクトの説明をします。

CAN application protocol over EtherCAT（CoE）プロトコルは、CAN application protocol の
オブジェクトディクショナリをベースにしています。
各オブジェクトは、4桁の 16進数のインデックスが割り当てられており、下記のエリアから構成さ
れています。

このプロファイルでは、下記のデータ型が使用されています。

オブジェクトは、以下のフォーマットにより記述されます。

A-4-1 オブジェクトディクショナリエリア

インデックス エリア 内容
0000 ～
0FFFHex

データ型エリア データ型の定義

1000 ～
1FFFHex

CoE 通信エリア 専用通信を目的とした全サーバに使用することができるオ
ブジェクトの定義
• PDOマッピングオブジェクト

2000 ～
2FFFHex

メーカ特有エリア 1 オムロン商品共通で定義したオブジェクト

3000 ～
5FFFHex

メーカ特有エリア 2 EtherCATスレーブユニットに定義したオブジェクト

6000 ～
9FFFHex

デバイスプロファイルエリア CiA401 ジェネリック I/O モジュールデバイスプロファイ
ル（デジタル I/O、アナログ I/O を備えた機器のCAN 
application protocol インタフェースを規定しているプロ
ファイル）で定義されたオブジェクト

A000 ～
FFFFHex

予約エリア 将来使用するために予約されたエリア

A-4-2 データ型

データ型 略号 サイズ 値の範囲
Unsigned8 U8 1 バイト 0～ 255
Unsigned16 U16 2 バイト 0～ 65,535
Unsigned32 U32 4 バイト 0～ 4,294,967,295
Visible String VS － －

A-4-3 オブジェクトのフォーマット

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

＜イン
デック
ス＞

＜サブ
イン
デック
ス＞

＜オブジェクト名＞ ＜工場出荷時設
定＞

＜データ範囲＞ ＜単
位＞

＜デー
タ属性
＞

＜サイズ＞ ＜ア
クセ
ス＞

＜可否
＞

＜可否＞
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＜ ＞内には、データが入ります。データの内容は以下のとおりです。

1000 ～ 1018Hex のインデックスは、EtherCAT スレーブユニット用の通信オブジェクトのイン
デックスです。

• このオブジェクトは、スレーブで使用するデバイスプロファイル番号を格納します。

• このオブジェクトは、EtherCAT スレーブユニットの形式をASCII コードで示します。

項目 内容
インデックス 4桁の 16進数で表されるオブジェクトのインデックスです。
サブインデックス 2桁の 16進数で表されるオブジェクトのサブインデックスです。
オブジェクト名 オブジェクト名です。サブインデックスに対してはサブインデックス名です。
初期値 工場出荷時に設定されている値です。
データ範囲 読み出しのみ（RO）のオブジェクトの場合は、とり得るデータの範囲を示しま

す。読み出し／書き込み可能（RW）のオブジェクトの場合は、設定可能なデータ
の範囲を示します。

単位 物理的な単位です。
データ属性 書き込み可能なオブジェクトで、変更内容が有効になるタイミングです。

A：常時有効
B：プレオペレーショナル状態→セーフオペレーショナル状態のタイミング
C：プレオペレーショナル状態→初期化状態のタイミング
R：電源リセットまたはリスタート時
－：書き込み不可

サイズ オブジェクトのサイズをバイトで示します。
アクセス 読み出しのみか、読み出し書き込み可能かを示します。

RO：読み出しのみ
RW：読み出し／書き込み可能

PDOマップ PDOへのマッピング可否を示します。

コンプリートアクセス*1

*1. オブジェクトを一括で読み書きするための仕組みです。オブジェクトのサブインデックスを一括して読み
出し／書き込みできます。

コンプリートアクセスの可否を示します。

A-4-4 通信オブジェクト

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1000 － デバイスタイプ
（DeviceType）

00000000
Hex

00000000
Hex 

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 不可

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1008 － 製品デバイス名
（Manufacturer 
Device Name）

CJ1W-ECT21
（スペース
（10Hex）
20 文字）

CJ1W-ECT21
（スペース
（10Hex）
20文字）

－ － 20バイト
（VS）

RO 不可 不可
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• このオブジェクトは、EtherCAT スレーブユニットのハードウェアバージョンをASCII コードで示
します。

• このオブジェクトは、EtherCAT スレーブユニットのソフトウェアバージョンをASCII コードで示
します。"V"（56Hex）で開始し、3つのASCII コード文字をピリオド（2EHex）で区切ったもの
です（例："V1.00"）。複数のモジュールで構成されている場合は、スペース（20Hex）で区切り、
先頭から埋められている 20バイト以内のバージョンを返します（例："V1.00 V1.02 V1.01"）。

このオブジェクトは EtherCAT スレーブユニットの情報を示します。
• サブインデックス 01Hex はメーカ識別子を表します。
• サブインデックス 02Hex は EtherCAT スレーブユニットに割り当てられた値が表示されます。
• サブインデックス 03Hex は EtherCAT スレーブユニットのリビジョン番号が表示されます。
ビット 16～ 31：EtherCAT スレーブユニットのメジャーリビジョン番号
ビット 0～ 15：EtherCAT スレーブユニットのマイナーリビジョン番号

• サブインデックス 04Hex は EtherCAT スレーブユニットのシリアル番号が表示されます。製品毎
にユニークな値が表示されます。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1009 － 製品ハードウェア
バージョン
（Manufacturer 
Hardware 
Version）

"A"
（スペース
（20Hex）
19 文字）

"A"
（スペース
（20Hex）
19文字）

－ － 20バイト
（VS）

RO 不可 不可

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

100A － 製品ソフトウェア
バージョン
（Manufacturer 
Software Version）

"V1.00"
（スペース
（20Hex）
15 文字）

"V1.00"
（スペース
（20Hex）
15 文字）

－ － 20バイト
（VS）

RO 不可 不可

Index
（Hex）

Subi
ndex
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1018 － ID 情報
（Identity Object）

－ － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
entries）

04Hex 04Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 ベンダー ID
（Vendor ID）

00000083
Hex

00000083
Hex

ー ー 4バイト
（U32）

RO 不可 ー

02 プロダクトコード
（Product Code）

000000BA
Hex

000000BA
Hex

ー ー 4バイト
（U32）

RO 不可 ー

03 リビジョン番号
（Revision 
Number）

00010000
Hex

00010000
Hex

ー ー 4バイト
（U32）

RO 不可 ー

04 シリアル番号
（Serial Number）

スレーブ毎に
ユニークな番号

00000000 ～
FFFFFFFF
Hex

ー － 4バイト
（U32）

RO 不可 －
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ク
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A

A
-4-5  P

D
O
マ
ッ
ピ
ン
グ
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

EtherCAT スレーブユニットの PDOマッピングオブジェクトを以下に示します。

サブインデックス 01Hex 以降は、マッピングされるアプリケーションオブジェクトの情報を示しま
す。

インデックス 1700Hex から 1703Hex が、EtherCAT スレーブユニットの受信 PDOマッピングオ
ブジェクトです。

• これらのオブジェクトは受信 PDOエントリを格納します。

A-4-5 PDOマッピングオブジェクト

Index（Hex） 内容
1700 ～ 1703 受信 PDOマッピング
1B00～ 1B03 送信 PDOマッピング

EtherCATスレーブユニットの受信 PDOマッピングオブジェクト

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1700 － 257th 受信 PDO
マッピング
（257th receive 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

0 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

19Hex 19Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

1 PDOエントリ 1
（1st Output 
Object to be 
mapped）

70000110
Hex

70000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

2 PDOエントリ 2
（2nd Output 
Object to be 
mapped）

70000210
Hex

70000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 3～ 18

19 PDOエントリ 25
（25th Output 
Object to be 
mapped）

70001910
Hex

70001910
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

ビット16～31　　  : 割り付けられたオブジェクトのインデックス
ビット8～15           : 割り付けられたオブジェクトのサブインデックス
ビット0～7             : 割り付けられたオブジェクトのビット長（例えば32ビットの場合、
                                  20Hexと表示）

078516113

インデックス   サブインデックス ビット長

MSB LSB
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• これらのオブジェクトは受信 PDOエントリを格納します。

• これらのオブジェクトは受信 PDOエントリを格納します。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1701 － 258th 受信 PDO
マッピング
（258th receive 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

0 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

32Hex 32Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

1 PDOエントリ 1
（1st Output 
Object to be 
mapped）

70000110
Hex

70000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

2 PDOエントリ 2
（2nd Output 
Object to be 
mapped）

70000210
Hex

70000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ 31

32 PDOエントリ 50
（50th Output 
Object to be 
mapped）

70003210
Hex

70003210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1702 － 259th 受信 PDO
マッピング
（259th receive 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

64Hex 64Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 PDOエントリ 1
（1st Output 
Object to be 
mapped）

70000110
Hex

70000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

02 PDOエントリ 2
（2nd Output 
Object to be 
mapped）

70000210
Hex

70000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ 63

64 PDOエントリ 100
（100th Output 
Object to be 
mapped）

70006410
Hex

70006410
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －
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マ
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• これらのオブジェクトは受信 PDOエントリを格納します。

インデックス 1B00Hex から 1B03Hex が、EtherCAT スレーブユニットの送信 PDOマッピングオ
ブジェクトです。

• これらのオブジェクトは送信 PDOエントリを格納します。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1703 － 260th 受信 PDO
マッピング
（260th receive 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

C8Hex C8Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 PDOエントリ 1
（1st Output 
Object to be 
mapped）

70000110
Hex

70000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

02 PDOエントリ 2
（2nd Output 
Object to be 
mapped）

70000210
Hex

70000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ C7

C8 PDOエントリ 200
（200th Output 
Object to be 
mapped）

7000C810
Hex

7000C810
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

EtherCATスレーブユニットの送信 PDOマッピングオブジェクト

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1B00 － 257th 送信 PDO
マッピング
（257th transmit 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

19Hex 19Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 PDOエントリ 1
（1st Input Object 
to be mapped）

60000110
Hex

60000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

02 PDOエントリ 2
（2nd Input Object 
to be mapped）

60000210
Hex

60000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ 18

19 PDOエントリ 25
（25th Input 
Object to be 
mapped）

60001910
Hex

60001910
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －
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• これらのオブジェクトは送信 PDOエントリを格納します。

• これらのオブジェクトは送信 PDOエントリを格納します。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1B01 － 258th 送信 PDO
マッピング
（258th transmit 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

32Hex 32Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 PDOエントリ 1
（1st Input Object 
to be mapped）

60000110
Hex

60000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

02 PDOエントリ 2
（2nd Input Object 
to be mapped）

60000210
Hex

60000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ 31

32 PDOエントリ 50
（50th Input 
Object to be 
mapped）

60003210
Hex

60003210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1B02 － 259th 送信 PDO
マッピング
（259th transmit 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

64Hex 64Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 PDOエントリ 1
（1st Input Object 
to be mapped）

60000110
Hex

60000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

02 PDOエントリ 2
（2nd Input Object 
to be mapped）

60000210
Hex

60000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ 63

64 PDOエントリ 100
（100th Input 
Object to be 
mapped）

60006410
Hex

60006410
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －
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• これらのオブジェクトは送信 PDOエントリを格納します。

EtherCAT の通信用メモリは、1C00Hex から 1C13Hex のオブジェクトで設定します。

• シンクマネージャは次の設定がされています。
SM0：メールボックス受信（EtherCAT マスタ→ EtherCATスレーブユニット）
SM1：メールボックス送信（EtherCAT スレーブユニット→ EtherCAT マスタ）

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1B03 － 260th 送信 PDO
マッピング
（260th transmit 
PDO Mapping）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
objects in this 
PDO）

C8Hex C8Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 PDOエントリ 1
（1st Input Object 
to be mapped）

60000110
Hex

60000110
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

02 PDOエントリ 2
（2nd Input Object 
to be mapped）

60000210
Hex

60000210
Hex

－ － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

サブインデックス 03～ C7

C8 PDOエントリ 200
（200th Input 
Object to be 
mapped）

6000C810
Hex

6000C810
Hex

ー － 4バイト
（U32）

RO 不可 －

A-4-6 シンクマネージャ通信オブジェクト

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C00 － シンクマネージャ通
信タイプ
（Sync Manager 
Communication 
Type）

ー － － － － － － 可

00 エントリ数
（Number of 
entries）

04Hex 04Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 通信タイプSM0
（Communication 
Type Sync 
Manager 0）

01Hex 01Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

02 通信タイプSM1
（Communication 
Type Sync 
Manager 1）

02Hex 02Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

03 通信タイプSM2
（Communication 
Type Sync 
Manager 2）

03Hex 03Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

04 通信タイプSM3
（Communication 
Type Sync 
Manager 3）

04Hex 04Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －
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SM2：プロセスデータ出力（EtherCAT マスタ→ EtherCAT スレーブユニット）
SM3：プロセスデータ入力（EtherCAT スレーブユニット→ EtherCAT マスタ）

• このオブジェクトは、シンクマネージャ 0で使用する PDOマッピングの数を示します。 
• メールボックス受信シンクマネージャは、PDOを持ちません。

• このオブジェクトは、シンクマネージャ 1で使用する PDOマッピングの数を示します。
• メールボックス送信シンクマネージャは、PDOを持ちません。

• このオブジェクトは、シンクマネージャ 2で使用する受信 PDOを示します。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C10 － シンクマネージャ0 
PDO割り当て
（Sync Manager 0 
PDO Assignment）

ー － － － － － － 可

00 PDO割当数
（Number of 
assigned PDO）

00Hex 00Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C11 － シンクマネージャ1 
PDO割り当て
（Sync Manager 1 
PDO Assignment）

ー － － － － － － 可

00 PDO割当数
（Number of 
assigned PDO）

00Hex 00Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C12 － シンクマネージャ2 
PDO割り当て
（Sync Manager 2 
PDO Assignment）

ー － － － － － － 可

00 受信 PDO割当数 
（Number of 
assigned 
RxPDOs）

00Hex 00 ～ 01Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 受信 PDOマッピン
グ割り当て 1
（1st PDO 
Mapping object 
index of assigned 
RxPDO）

0000Hex 0000Hex、
1700 ～
1703Hex

－ － 2バイト
（U16）

RO 不可 －
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ジ
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ブ
ジ
ェ
ク
ト

• このオブジェクトは、シンクマネージャ 3で使用する送信 PDOを示します。

• このオブジェクトは、シンクマネージャ 2の EtherCAT 通信モードの仕様を示します。
• サブインデックス 01Hex は、EtherCAT スレーブユニットのシンクマネージャ 2の EtherCAT 通
信モードを示します。 
0000Hex：フリーランモード

• サブインデックス 02Hex は、サイクルタイムを示します。フリーランモードの場合、2つのロー
カルタイマイベント間の時間を示します。
• サブインデックス 04Hex は、EtherCAT スレーブユニットがサポートする同期タイプを示します。
• サブインデックス 05Hex は、EtherCAT スレーブユニットがサポートする最小のサイクルタイム
を示します。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C13 － シンクマネージャ3 
PDO割り当て
（Sync Manager 3 
PDO Assignment）

ー － － － － － － 可

00 送信 PDO割当数
（Number of 
assigned 
TxPDOs）

00Hex 00 ～ 01Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 送信 PDOマッピン
グ割り当て 1
（1st PDO 
Mapping object 
index of assigned 
TxPDO）

0000Hex 0000Hex, 
1B00 ～
1B03Hex

－ － 2バイト
（U16）

RO 不可 －

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C32 ー シンクマネージャ 2
同期
（Sync Manager 2 
Synchronization）

ー － － － － － － 可

00 同期パラメータ数
（Number of 
Synchronization 
Parameters）

20Hex 20Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 同期タイプ
（Synchronization 
Type）

0000Hex 0000Hex － － 2バイト
（U16）

RW 不可 －

02 サイクルタイム
（Cycle Time）

00000000
Hex

00000000
Hex

ns ー 4バイト
（U32）

RO 不可 －

04 サポートする同期タ
イプ
（Synchronization 
Types supported）

0001Hex 0001Hex － － 2バイト
（U16）

RO 不可 －

05 最小サイクルタイム
（Minimum Cycle 
Time）

00000000
Hex

00000000
Hex

ns ー 4バイト
（U32）

RO 不可 －
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• このオブジェクトは、シンクマネージャ 3の EtherCAT 通信モードの仕様を示します。
• サブインデックス 01Hex は、EtherCAT スレーブユニットのシンクマネージャ 3の EtherCAT通
信モードを示します。
0000Hex：フリーランモード

• サブインデックス 02Hex は、サイクルタイムを示します。フリーランモードの場合、2つのロー
カルタイマイベント間の時間を示します。
• サブインデックス 04Hex は、EtherCAT スレーブユニットがサポートする同期タイプを示します。
• サブインデックス 05Hex は、EtherCAT スレーブユニットがサポートする最小のサイクルタイム
を示します。

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

1C33 － シンクマネージャ 3
同期
（Sync Manager 3 
Synchronization）

ー － － － － － － 可

00 同期パラメータ数
（Number of 
Synchronization 
Parameters）

20Hex 20Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 同期タイプ
（Synchronization 
Type）

0000Hex 0000Hex － － 2バイト
（U16）

RW 不可 －

02 サイクルタイム
（Cycle Time）

00000000
Hex

00000000
Hex

ns ー 4バイト
（U32）

RO 不可 －

04 サポートする同期タ
イプ
（Synchronization 
Types supported）

0001Hex 0001Hex － － 2バイト
（U16）

RO 不可 －

05 最小サイクルタイム
（Minimum Cycle 
Time）

00000000
Hex

00000000
Hex

ns ー 4バイト
（U32）

RO 不可 －
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EtherCAT スレーブユニットのデバイスプロファイルエリアを以下に示します。

このオブジェクトに対するコンプリートアクセスはできません。
またこのオブジェクトに対する読み出し／書き込みの仕様を以下に示します。
• オブジェクトが PDOマッピングされている場合、読み出し／書き込みはできません。
• オブジェクトが PDOマッピングされていない場合、読み出し／書き込みは通信制御の状態により
変わります。それぞれの仕様を、以下に示します。

このオブジェクトに対するコンプリートアクセスはできません。
またこのオブジェクトに対する読み出し／書き込みの仕様を以下に示します。
• オブジェクトが PDOマッピングされている場合、読み出し／書き込みはできません。
• オブジェクトが PDOマッピングされていない場合、読み出し／書き込みは通信制御の状態により
変わります。それぞれの仕様を、以下に示します。

A-4-7 デバイスプロファイルエリア

Index（Hex） PDOマッピング
6000 I/O 通信入力データエリア（I/O Input Data Area）
7000 I/O 通信出力データエリア（I/O Output Data Area）

I/O 通信入力データエリア

状態 仕様
プレオペレーショナル（Pre-Op） 読み出し／書き込み不可
セーフオペレーショナル（Safe-Op） 読み出し可、書き込み不可
オペレーショナル（Op）

Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

6000 － I/O 通信入力データ
エリア
（I/O Input Data 
Area）

－ － － － － － － 不可

00 エントリ数
（Number of 
entries）

C8Hex C8Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 入力データ 1
（Input001）

0000Hex 0000 ～
FFFFHex

－ － 2バイト
（U16）

RO 可 －

サブインデックス 2～ C7

C8 入力データ 200
（Input200）

0000Hex 0000 ～
FFFFHex

－ － 2バイト
（U16）

RO 可 －

I/O 通信出力データエリア

状態 仕様
プレオペレーショナル（Pre-Op） 読み出し／書き込み不可
セーフオペレーショナル（Safe-Op） 読み出し可、書き込み不可
オペレーショナル（Op） 読み出し／書き込み可
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Index
（Hex）

Sub
index
（Hex）

オブジェクト名 初期値 データ範囲 単位 データ
属性 サイズ アク

セス
PDO
マップ

コンプ
リート
アクセス

7000 － I/O 通信出力データ
エリア
（I/O Output Data 
Area）

－ － － － － － － 不可

00 エントリ数
（Number of 
entries）

C8Hex C8Hex － － 1バイト
（U8）

RO 不可 －

01 出力データ 1
（Output001）

0000Hex 0000 ～
FFFFHex

－ A 2バイト
（U16）

RW 可 －

サブインデックス 2～C7

C8 出力データ 200
（Output200）

0000Hex 0000 ～
FFFFHex

－ A 2バイト
（U16）

RW 可 －
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A-5 I/O テーブルの作成
ここでは、EtherCAT スレーブユニットの I/O テーブルを作成する方法について説明します。

I/Oテーブルとは、PLCに装着されているユニットを識別したり、入出力の割り付けを行うための
テーブルです。CJシリーズ PLCでは、ユニットの構成に変更があったら、必ず I/Oテーブルを作成
して、装着されているユニットをCPUユニットに登録する必要があります。
I/Oテーブルを作成するには、次の方法があります。
• CX-Programmer のオフライン状態で、I/Oテーブルを作成する。
• CX-Programmer のオンライン状態で、PLCに装着されたユニット構成のまま、I/Oテーブルを作
成する。
• プログラミングコンソールで、PLCに装着されたユニット構成のまま、I/O テーブルを作成する。
• CPUユニットの「電源ON時自動 I/O 割付方式」を使用する。

PLCに CX-Programmer、プログラミングコンソールなどの周辺ツールを接続して、I/Oテーブルを
作成します。

CJシリーズ PLCでは、次の周辺ツールを使用することができます。

 CX-Programmer
CX-Programmer の接続方法、操作方法などについては、 『CX-Programmer オペレーションマ
ニュアル（SBCA-337）』を参照してください。 

 プログラミングコンソール

使用上の注意

 

形 CJ2H-CPU（-EIP）、形CJ2M-CPU3ではプログラミングコンソールが使用できま
せんので、CX-Programmer で設定してください。

A-5-1 I/O テーブルとは

A-5-2 PLC本体用周辺ツールの接続

使用できる周辺ツール

プログラミングコンソール
本体の形式 キーシートの形式（必要） 接続ケーブルの形式（必要）

形C200H-PRO27-E 形 CS1W-KS001-E 形 CS1W-CN224（ケーブル長：2.0m）
形 CS1W-CN624（ケーブル長：6.0m）

形CQM1-PRO01-E 形 CS1W-CN114（ケーブル長：0.1m）
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ここでは、CX-Programmer を使用して EtherCATスレーブユニットの I/Oテーブルを作成する方法
を説明します。

CX-Programmer（Ver.9.54 以降）を使って、EtherCAT スレーブユニットを I/O テーブルに登録す
る方法を説明します。操作方法の詳細は、 『CX-Programmer オペレーションマニュアル
（SBCA-337）』を参照してください。 
ここでは、例として形CJ1H-CPU65 に形 CJ1W-ECT21 を装着した PLCに、CX-Programmer が
インストールされたパソコンをシリアルケーブルで接続し、I/Oテーブルの作成機能を使って登録す
る方法を説明します。 

1 CX-Programmer を起動し、メニューから［PLC］－［自動オンライン接続］－［直接接続］
を選択します。

2 ［直接接続］ダイアログボックスが表示されますので、シリアル接続を選択し、適切なパソコ
ンのシリアルポート名を選択し、［接続］ボタンを押します。

A-5-3 I/O テーブルの作成方法

CX-Programmer
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3 接続処理に成功するとオンライン接続状態になります。ここで、PLCの動作モードを確認して
ください。動作モードが「プログラム」以外の場合、メニューから［PLC］－［動作モード］
－［プログラム］を選択してモード変更を行います。 

4 プロジェクトワークスペースの［I/Oテーブル・ユニット設定］を選択し、ダブルクリックし
ます。［PLCの IO テーブル］ウィンドウが表示されます。メニューから［オプション］－
［I/O テーブル作成］を選択します。

5 EtherCAT スレーブユニットが PLC内の装着位置に表示されます。
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プログラミングコンソールを使用した場合の、I/Oテーブルの作成方法を説明します。使用方法の詳
細は、プログラミングコンソールのオペレーションマニュアルを参照してください。 
以下の手順で I/Oテーブルを作成します。

参考

CJ シリーズの場合、ユーザー操作による I/O 割付方式のときのみ I/Oテーブル作成が必要で
す。

プログラミングコンソール

初期画面

000000I/Oﾃｰﾌﾞﾙ?

000000I/Oﾃｰﾌﾞﾙ
ｻｸｾｲ        ????

000000ｺｳｷﾉｳCPU ?
  0:ｸﾘｱ  1:ﾎｼﾞ

000000I/Oﾃｰﾌﾞﾙ
ｻｸｾｲOK

または （CPU高機能ユニットシステム設定の保持/クリア）

F U N シフト
C H
＊間接

9 7

パスワード

1 3 書込

変更

0 1
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A-6 FINS コマンド
ここでは、EtherCAT スレーブユニットがサポートする FINS コマンドを説明します。

以下の FINS コマンドコードを使用して、EtherCATスレーブユニットで各種機能を行うことができ
ます。

ここでは、EtherCAT スレーブユニットに使用する FINS コマンドの詳細について説明します。

このコマンドは、EtherCAT スレーブユニットの形式とバージョンを読み出します。

 コマンドフォーマット

 レスポンスフォーマット

 パラメータ詳細

A-6-1 概要

コマンドコード
機能名

MRC SRC
05 01 コントローラ情報の読出
21 02 異常履歴の読出

03 異常履歴のクリア

A-6-2 FINS コマンドの詳細

コントローラ情報の読出（0501）

名称 内容
形式 20バイト以内のASCII コード（20文字以内のASCII 文字）で、EtherCATスレーブユ

ニットの形式が返信されます。20バイトに満たない部分は、スペース（20Hex）で満たさ
れます。
•（例）形式：CJ1W-ECT21

バージョン 20バイト以内のASCII コード（20文字以内のASCII 文字）で、EtherCATスレーブユ
ニットのバージョンが返信されます。20バイトに満たない部分は、スペース（20Hex）で
満たされます。
•（例）バージョン：V1.00

05   01

コマンドコード

05   01 20バイト 20バイト

終了
コード

コマンド
コード

形式 バージョン
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 終了コード

このコマンドは、異常履歴を読み出します。

 コマンドフォーマット

 レスポンスフォーマット

 パラメータ詳細

終了コード（Hex） 内容
0000 正常終了
1001 コマンドサイズが大きい

異常履歴の読出（2102）

名称 内容
読出開始レコードNo.（コマンド） 読出しを開始するレコードNo. を指定します。レコードNo. の先頭

（最も古いレコード）を 0000 として、0000 ～ 00F9（10進数 0～
249）の範囲で指定します。

読出レコード数（コマンド） 読み出すレコードの数を指定します。数値の範囲は 0001 ～ 0063Hex
（10進数 1～ 99）です。 

レコード最大数（レスポンス） 異常履歴を格納できる最大数です。異常履歴の最大格納レコード数は、
CPUユニット、CPU高機能ユニットなどの種類によって異なるため注
意が必要です。EtherCAT スレーブユニットでは 00FAHex（10進数
250）レコードに固定です。 

格納数（レスポンス） コマンド実行の時点で格納されている異常履歴レコードの数が 16進数
で返信されます。

読出レコード数（レスポンス） 実際に読み出されたレコードの数が 16進数で返信されます。
異常履歴レコード（レスポンス） 「読出開始レコードNo.」から順番に、「読出レコード数」分の異常履歴

が返信されてきます。「異常履歴レコード」の総バイト数は、「読出レ
コード数」×10バイトです。1レコードの異常履歴データは 10バイ
トです。 「異常履歴データのフォーマット (P.A-31)」を参照してく
ださい。

21   02

読出開始
レコード No.

読出
レコード数

コマンド
コード

21   02

レコード
最大数

格納数

読出
レコード数

10バイト 10バイト

異常履歴
レコード

終了
コード

コマンド
コード

異常履歴
レコード
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 異常履歴データのフォーマット

 注意事項
「読出レコード数」分の異常履歴がない場合は、コマンド実行時点で格納されているすべてのレ
コードが返信され、正常終了となります。

 終了コード

このコマンドは、EtherCAT スレーブユニットの異常履歴をクリアし、格納数を 0にします。

 コマンドフォーマット

 レスポンスフォーマット

 終了コード

名称 内容
異常コード そのレコードに記録されている異常の内容です。詳細は、 「5-3-4 異常履歴コー

ド (P.5-16)」を参照してください。詳細情報
分、秒、日、時、年、月 そのレコードに記録されている異常が発生した日時です。

終了コード（Hex） 内容
0000 正常終了
1001 コマンドサイズが大きい
1002 コマンドサイズが小さい
1103 「読出開始レコードNo.」が現在格納数より大きい
110C 「読出レコード数」に 0が指定された

異常履歴のクリア（2103）

終了コード（Hex） 内容
0000 正常終了
1001 コマンドサイズが大きい

異常
コード

詳細
情報

1バイト目 10バイト目

分 秒 日 時 年 月

21   03

コマンドコード

21   03

終了
コード

コマンド
コード
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A-7 バージョン関連情報
EtherCAT スレーブユニットのユニットバージョンとCPUユニットおよびCX-Programmer のバー
ジョンとの関係は、以下のとおりです。
以下の表に示す対応バージョン以降のCPUユニット、CX-Programmer を使用する場合は、CPUユ
ニットのバージョン関連情報を参照してください。

EtherCATスレーブ
ユニットの形式

ユニット
バージョン

対応バージョン*1

*1. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表
で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユ
ニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

CJシリーズ
CPUユニットの
ユニット
バージョン

CPシリーズ
CPUユニットの
ユニット
バージョン

NSJ シリーズ
CPUユニットの
ユニット
バージョン

CX-Programmer
のバージョン

形 CJ1W-ECT21 Ver.1.0 もっとも古いバージョン以降 Ver.9.54 以降
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異常の内容 ..........................................................................5-7
異常履歴 ........................................................................... 5-14
異常履歴登録 ......................................................................3-5
異常履歴の読出 ...............................................................A-29
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