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 はじめに 
このたびは、SYSMAC CS/CJシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズ用サポート
ソフト CX-Programmerをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 

PCネットワークコンフィグレーションツール CX-Netは、CX-Programmerのセットア
ップディスクに同梱されている、オムロン PCのネットワーク構築用のソフトウェア
です。 

ご使用の際は、CX-Programmerオペレーションマニュアル（No.SBCA-316）および PC

本体、各通信ユニットのオペレーションマニュアルを併せてご覧ください。 

関連マニュアル 
マニュアル No. マニュアル名 

SBCA-316 CX-Programmer オペレーションマニュアル 

注：CX-Netのインストールは、CX-Programmerのインストール時に自動的におこなわれます。
したがって、インストール方法は、上記 CX-Programmerのオペレーションマニュアルを参
照してください。 

「プログラマブルコントローラ」の表記について 
本マニュアルおよび本ソフトウェアでは、プログラマブルコントローラの略称を
「PC」としています。 

ただし、他のプログラマブルコントローラ関連および周辺機器のマニュアルでは
「PLC」を使用している場合があります。 

なお、パソコンは略称を用いず、「パソコン」と表示します。 

対象となる読者の方々 
本マニュアルは、次の方を対象に記述しています。 

電気の知識（電気工事士あるいは同等の知識）を有する方で 

・FA機器の導入を担当される方 

・FAシステムを設計される方 

・FA現場を管理される方 

・本製品は、一般仕様の範囲内でお使いください。 

お願い 
・次に示すような条件や環境で使用する場合は、定格、機能に対して余裕を持った使
い方やフェールセーフなどの安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担
当者までご相談くださいますようお願いいたします。 

(1) 本マニュアルに記載のない条件や環境での使用 

(2) 原子力制御・鉄道施設・航空施設・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安
全機器などへの使用 

(3）人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用 

・本マニュアルは、CX-Netを使用する上で、必要な情報を記載しています。お使いに
なる前に本マニュアルをよく読んで、十分に理解してください。また、お読みにな
った後も本マニュアルは大切に保管して、いつも手元においてお使いください。 

海外でのご使用について 
本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法に定める輸出許可、承認対象貨物（ま
たは技術）に該当するものを輸出（または非居住者に提供）する場合は、同法に基づ
く輸出許可、承認（または役務取引許可）が必要です。 
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 安全上のご注意 
安全に使用していただくための表示と意味について 

このオペレーションマニュアルでは、CX-Netを安全に使用していただくために、注意
事項を次のような表示と図記号で示しています。 

ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってく
ださい。 

表示と意味は次のとおりです。 

 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷�
を負う可能性が想定される内容を示します。�警告�

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、�
物的損害の発生が想定される内容を示します。�注意�

 

図記号の説明 

 

記号は、禁止を意味しています。 

具体的な内容は、 の中と文章で示します。 

左図の場合は、「分解禁止」を表します。 

 

 

△ 記号は、注意（警告を含む）を意味しています。 

具体的な内容は、△ の中と文章で示します。 

左図の場合は、「感電注意」を表します。 

 

 

△ 記号は、注意（警告を含む）を意味しています。 

具体的な内容は、△ の中と文章で示します。 

左図の場合は、「高温注意」を表します。 

 

 

△ 記号は、注意（警告を含む）を意味しています。 

具体的な内容は、△ の中と文章で示します。 

左図の場合は、「一般的な注意」を表します。 

 

 

●記号は、強制を意味しています。 

具体的な内容は、●の中と文章で示します。 

左図の場合は、「一般的な強制事項」を表します。 
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他ノードの動作モードを変更するときや、I/Oメモリを変更する 

操作をするときは、変更先ノードの安全を確認してから行ってく 

ださい。 

けがをする恐れがあります。 
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 使用上のお願い 
 

CX-Netを使用する際には、次のことに気を付けてください。 

 

・設備の影響がないことが確認してから、CPUユニットの動作モードを変更してくだ
さい。 

・作成したユーザプログラムは、十分な動作確認を行った後に、本運転に移行してく
ださい。 

・「起動局」のデータリンク設定に従って、データリンクモード（任意設定/自動設定）
やデータリンクのしかたが決まります。 

任意設定の場合は、起動局に、DMパラメータエリア内のデータリンクモード（任意
設定）、およびデータリンクテーブルを必ず設定してください。 

自動設定の場合は、起動局に、DMパラメータエリア内のデータリンクモード（自動
設定）/データリンク CH数を、必ず設定してください。 

正しく設定されていないと、データリンクが起動しません。 

・データリンクを起動する際には、以下のことを確認してから起動してください。 

（1）任意設定のとき 

データリンクを行う各ノードに適切なデータリンクテーブルが設定されていること 

データリンクに参加しないノードのデータリンクテーブルが削除されていること 

（2）自動設定のとき 

データリンク起動局に適切な DMパラメータ（データリンク自動設定パラメー
タを含む）が設定されていること 

 不適切なデータリンクテーブル/DMパラメータが設定されていると、設備が予期し
ない動作をするおそれがあります。 

また、適切なデータリンクテーブル/DMパラメータが設定されている場合でも、設
備に影響がないことを確認してから、データリンクを起動/停止してください。 

・ルーチングテーブルを周辺ツールから PC本体に転送すると、CPU高機能ユニット
にリセットがかかります。これは、設定したルーチングテーブルを読み込んで有効
にするためです。リセットがかかっても設備に支障がないことを確認してから、転
送を実行してください。 
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 バージョンアップのご案内 
 

CX-Programmer Ver.3.0から Ver.3.1へのバージョンアップに伴なう、CX-Net（ネット
ワークコンフィグレーション）のバージョンアップの内容は、以下のとおりです。 

 

CX-Net（ネットワークコンフィグレーション）機能 

■ CX-Net共通 

● メニュー変更（PCに対する操作と、通信ユニットに対する操作を分離） 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

[ユニットの状態]、[通信ユ
ニット設定]が、[PC]メニュ
ーの下。 

PCに対する操作と、通信ユニットに対する操作を分離し、[ユニッ
トの状態/異常履歴]、[通信ユニット設定]が[ネットワーク]メニュー
の下に移動。 

[ルーチングテーブル]メニ
ューと[データリンク]メニ
ューに[設定]と[編集]があ
る。 

[ルーチングテーブル]メニューと[データリンク]メニューの下にある
[設定]と[編集]をそれぞれ[設定]に統一。 

オンライン時に[設定]を選択すると、ルーチングテーブルまたはデ
ータリンクテーブル画面が表示される。 

オフライン時に[設定]を選択すると、ルーチングテーブルまたはデ
ータリンクテーブル画面が表示される前に、以下の項目を選択する
ダイアログが表示される。 

ルーチングテーブル：FINSローカル、FINSネットワーク、SYSNET

データリンクテーブル：Controller Link、SYSMAC LNK、SYSNET 

 

● 通信ユニットのステータス／異常履歴を CSV形式でエクスポート可能 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

表示された通信ユニットの
ステータス／異常履歴をフ
ァイルに残せない。 

通信ユニット（Controller Link、SYSMAC LINK）のステータス／異
常履歴を CSV形式のファイルに保存することが可能。 

これにより、ネットワークシステムの異常発生原因を CSVファイル
から解析することが容易。 

 

● Cシリーズの場合、通信ユニットの異常履歴を表示可能 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

Cシリーズの場合、[PC] | 

[ユニットの状態]で表示で
きる異常履歴は、CPUユニ
ットの異常履歴であった（通
信ユニットの異常履歴は読
出／クリア不可）。 

Cシリーズの場合、[ネットワーク] | [ユニットの状態/異常履歴]で、
通信ユニット（Controller Link、SYSMAC LINK）の異常履歴を読出
／クリア可能。 

 

● CX-Netのプロジェクトファイルに名前を付けて保存可能 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

開いているプロジェクト
ファイルに名前を付けて
保存できない(新規作成
時のみファイル名を設定
できる)。 

[プロジェクト] | [名前を付けて保存]メニューから、CX-Netで開いてい
るプロジェクトに任意の名前を付けて保存が可能。 
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■ データリンク 

● 任意設定のデータリンクテーブルのノード編集画面を表形式で入力可能 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

各ノードとの、自ノード
上のリフレッシュ（受信
または送信）開始アドレ
スと終了アドレスを表
示。 

表形式表示のノード編集画面に、各ノードとの、以下の情報が表示され
る（[表示] | [表形式表示]メニューで表形式のノード編集画面を表示）。
・自ノード上のリフレッシュ（受信または送信）開始アドレスと、リフ
レッシュ（受信または送信）サイズ 

・相手ノードの送信元開始アドレスとオフセットサイズ 

ノード編集画面で、エリ
ア 1とエリア 2を同時に
参照できない。 

表形式表示のノード編集画面で、エリア 1とエリア 2を並べて参照可能
（[表示] | [表形式表示]メニューで表形式のノード編集画面を表示）。 

値を入力する場合は、
[エリア指定]ダイアログ
を表示させ、そこに値を
入力する。 

表形式表示のノード編集画面では、表に直接キー入力することにより、
値を入力可能（[表示] | [表形式表示]メニューで表形式のノード編集画面
を表示）。 

さらに、画面下にファンクションバーを表示させ、FUNキーによる入
力も可能。([表示] | [ファンクションバー表示]メニューで表示/非表示を
切り替え) 

 

● 任意設定のデータリンクテーブルを CSV形式で読み出し／書き込み可能 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

データリンクテーブル
は、データリンクテーブ
ルファイル（バイナリフ
ァイル）で読み出し／書
き込み可能。 

データリンクテーブルを CSV形式のファイルでも読み出し／書き込み
可能。 

注：CSV形式のファイルは、CD内に格納されている Excel用テンプレ
ートを元に作成可能。 

 

 

■ ルーチングテーブル 

● CPUユニットのシリアルポート（ペリフェラルと RS-232C）をルーチングテーブ

ルに登録可能（シリアル拡張ルーチングテーブル） 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

ルーチングテーブルに
は、通信ユニットのユニ
ット番号とネットワーク
アドレスの対応を設定。

ルーチングテーブルに、CS/CJシリーズCPUユニットのシリアルポート
（ペリフェラルと RS-232C）を通信ユニットのユニット番号の代わりに
指定可能。([ユニット 252(シリアルポート)]と[ユニット 253(ペリフェラ
ルポート)]) 

これにより、シリアルポートに接続した NSシリーズ PTに対して、
Ethernetネットワーク経由で、NS-Designer（Ver.3）から画面データを転
送することが可能。 

詳細は PTのマニュアルを参照してください。 

 

● ルーチングテーブルのネットワーク種別の設定/表示なし 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

ルーチングテーブルの設
定時に、自ネットワーク
種別を設定、かつメイン
ビューで、ネットワーク
種別表示あり。 

ルーチングテーブルの設定時に、自ネットワーク種別の設定なし
（CS/CJ、CVM1/CVシリーズ時）、かつメインビューで、ネットワーク
種別表示なし。 

 



バージョンアップのご案内 

8 

● ルーチングテーブルの操作性の変更（[テーブル表示]タブから直接ルーチングテー

ブルの転送可能） 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

[テーブル表示]タブから
直接ルーチングテーブル
の転送などの操作が不可
（ [メインビュー]タブか
ら操作可能）。 

[テーブル表示]タブから直接ルーチングテーブルの転送などの操作が可
能。 

 

● ルーチングテーブル照合時の詳細情報表示 
従来（Ver.3.0） 今回（Ver.3.1） 

ルーチングテーブル照合
時に、照合不一致個所の
特定ができない。 

ルーチングテーブルの照合後に、照合異常発生した場合、詳細な結果を
表示。 
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 マニュアル改訂履歴 
 

マニュアル改訂記号は、表表紙・裏表紙の左下に記載されているMan.No.の後尾に付
記されます。 

 

Man. No. SBCA-317B 
改訂記号  

 

 
改訂記号 改訂年月 改訂理由・改訂ページ 

－ 2002年 5月 初版（旧マニュアル No.：SBCA-306） 

B 2002年 10月 バージョンアップに伴う改訂 
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 1－1 CX-Netとは 
 

CX-Net（PCネットワークコンフィグレーションツール）は、以下の機能を実行するた
めのツールです。 

・データリンクを設定、転送、起動する 

・ルーチングテーブルを設定、転送する 

・通信テストを行う 

・その他ネットワーク関連の各種のモニタ、設定を行う 

CX-Netは、CX-Programmerのセットアップディスクに含まれています。
CX-Programmerをインストールすると、自動的に、インストールされます。 

CX-Netは、[スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Netネットワークコ
ンフィグレーションツール]から起動します。または、CX-Programmerの[ツール] | 

[CX-Net（ネットワーク設定）]から起動します。 

 

1－1－1 サポートするネットワーク 
次に示すネットワークのデータリンクの設定、およびルーチングテーブルの設定が行
えます。 

・Controller Link 

・SYSMAC LINK 

・SYSNET 

・Ethernet（ルーチングテーブルのみ設定可） 

・DeviceNet（ルーチングテーブルのみ設定可） 

 

1－1－2 アプリケーション構造 
CX-Netは、共通のプラットフォームである CX-Serverを介して、PC（プログラムマブ
ルコントローラ）と通信します。 

 

CX-Serverモジュール 

CX-Programmer 
モジュール 

CX-Net 
モジュール 

CX-Protocol他 
CXシリーズモジュール

Controller Link等サポートボードEthernet RS-232Cポート 

ソフトウェア 

ハードウェア 

FINSGateway NSBドライバ

 

■ CX-Programmer：PC本体用周辺ツール 

CX-Net： オムロン PCのネットワーク構築（データリンクの設定、ルーチングテ
ーブルの設定、通信ユニットの設定）、ユニットステータス、ネットワ
ークステータスのモニタを行います。 

CX-Server： 通信関係の共通システムプログラム 
注：CX-Programmerのセットアップディスクには、CX-Programmerモジュール、CX-Serverモジ

ュール、CX-Netモジュール、FINSGateway NSBドライバが含まれています。 
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1－1－3 インストール方法 
CX-Netのインストールは、CX-Programmerのインストール時に自動的に行われます。
したがって、インストール方法は、下記 CX-Programmerのオペレーションマニュアル
を参照してください。 
マニュアル No. マニュアル名 

SBCA-316 CX-Programmer オペレーションマニュアル 

 

1－1－4 CX-Netで作成可能なファイル 
CX-Netで作成可能なファイルは、以下のとおりです。 

PCと接続する場合、CX-Serverファイルは必ず作成が必要です。 
ファイル名 拡張子 内容 

CX-Serverプロジェクトファイル .cdm PC登録データのファイル 
CX-Netが PCとオンライン接続するために、必ず必要。 
PCネーム、PC機種、ネットワークタイプなどから成る。 
注：ただし、この情報は、データリンク、ルーチングテーブルファイ

ル内の、PC機種、ノードアドレスなどのデータを格納しません。
.cl3 CX-Netの Controller Linデータリンクテーブルファイル CX-Net Controller 

Linkデータリンク
テーブルファイル

.csv CSV形式のテキストファイル 

.clk Controller Linkサポートソフトのデータリンクテーブルファイル 

Controller Link
データリンク
テーブルファ
イル CLKSS データリ

ンクテーブルファ
イル 

.cl2 CX-Net Controller Linkデータテーブル（62ノード分かつノード No.62
まで） 

CX-Netの
SYSMAC LINK デ
ータリンクテーブ
ルファイル 

.sl3 CX-Netの SYSMAC LINKのデータリンクテーブル 

.slk SYSMACサポートソフトの SYSMAC LINK データリンクテーブル 

SYSMAC LINK
データリンク
テーブルファ
イル 

SYSMACサポート
ソフトの SYSMAC 
LINK データリン
クテーブルファイ
ル 

.csv CSV形式のテキストファイル 

FINSローカルルー
チングテーブルフ
ァイル 

.rtg CX-Netで直接接続した PCに対するルーチングテーブル。 
SYSMACサポートソフト、Controller Linkサポートソフトと互換性のあ
るファイル形式です。 

FINSネットワーク
ルーチングテーブ
ルファイル 

.rt3 CX-Netで直接接続した PCが属するネットワーク上の全 PCに対するル
ーチングテーブル 

ルーチングテ
ーブルファイ
ル 

SYSNETルーチン
グテーブルファイ
ル 

.rt2 Cシリーズ PC用の SYSNETのみのルーチングテーブル 

CX-Netの SYSNET
データリンクテー
ブルファイル 

.sn3 CX-Netの SYSNETデータリンクテーブル 

SYSMACサポート
ソフトの SYSNET
データリンクテー
ブルファイル（C
シリーズ用） 

.sn2 SYSMACサポートソフトの SYSNETデータリンクテーブル（Cシリー
ズ用） 

SYSNETデー
タリンクテー
ブルファイル 

SYSMACサポート
ソフト／CVサポ
ートソフトの
SYSNETデータリ
ンクテーブルファ
イル（CVM1/CVシ
リーズ用） 

.snt SYSMACサポートソフト／CVサポートソフトの SYSNETデータリン
クテーブル（CVM1/CVシリーズ用） 
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 1－2 目的別機能/操作一覧 
 

こんなとき Controller 
Link 

SYSMAC
LINK 

SYSNET Ethernet DeviceNet メニュー操作 

PCとオンライン接続したい ○ ○ ○ ○ ○ 
（ゲート
ウェイ） 

1）新規オンライン時：[プロジェクト] | [新規作成]
でCX-Serverファイルを作成し、[プロジェクト] 
| [PC追加] 

2）CX-Serverファイルを読み出し 
3）オンライン接続する登録 PCを選択して、[PC] | 

[オンライン接続] 

任意設定のデ
ータリンク 

○ ○ ○ － － [データリンク] | [設定] 
[Data Link]ダイアログボックスから Controller Link
または SYSMAC LINKを選択 
[データリンクコンポーネント上で、データリンク
テーブルを作成 

データリン
クテーブル
を作成した
い 

自動設定のデ
ータリンク 

○ ○ ○＊2 － － データリンクコンポーネント上で、[オンライン] | 
[データリンク自動設定] 

データリンクをチェックした
い 

○ ○ ○ － － データリンクコンポーネント上で、[テーブル] | [テ
ーブルチェック] 

データリンクテーブルテーブ
ルを PCへ転送したい 

○ ○ ○ － － データリンクコンポーネント上で、[オンライン] | 
[転送] | [パソコン→PC] 
注： 
・SYSNETデータリンクテーブル時は、直接接続
の登録 PCに対してのみ可能。 

・Controller Linkまたは SYSMAC LINKデータリ
ンクテーブル時は、ネットワーク上のノードと
しての登録 PCに対してのみ可能。 

データリンクを起動させたい ○ ○ ○＊2 － － データリンクコンポーネント上で、[データリンク] 
| [ステータス]で、起動を選択 

データリン
ク 

データリンクの状態をモニタ
したい 

○ ○ ○＊4 － － データリンクコンポーネント上で、[オンライン] | 
[ステータス] 

FINSローカル
（直接接続し
た PCのみに対
する）ルーチン
グテーブルを
作成したい 

○ ○ － ○ ○ [ルーチングテーブル] | [設定] | [FINSローカル] 

FINSネットワ
ーク（直接接続
した PCが属す
るネットワー
ク上の全 PCに
対する）ルーチ
ンググテーブ
ルを作成した
い 

○ ○ － ○＊5 ○ [ルーチングテーブル] | [設定] | [FINSネットワーク]

ルーチング
テーブルを
作成したい 

SYSNETのルー
チングテーブ
ルを作成した
い 

－ － ○＊3 － － [ルーチングテーブル] | [設定] | [SYSNET] 

ルーチングテーブルをチェッ
クしたい 

○ ○ ○ ○ ○ [オプション] | [ルーチングテーブルエラーチェッ
ク] 

ルーチング
テーブル＊
1 

ルーチングテーブルを PCへ
転送したい 

○ ○ ○ ○ ○ ルーチングテーブルコンポーネント上で、[オプシ
ョン] | [転送[パソコン→PC]] 
注： 
・FINSローカルルーチングテーブルまたは

SYSNETルーチングテーブル時は、直接接続の
登録 PCに対してのみ可能。 

・FINSネットワークルーチングテーブルは、ネッ
トワーク上のノードとしての登録 PCに対して
のみ可能。 
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こんなとき Controller 

Link 
SYSMAC

LINK 
SYSNET Ethernet DeviceNet メニュー操作 

ノード間エコーバックテスト
をしたい 

○ ○ － ○ ○ [PC] | [ノード間エコーバ
ックテスト] 

一斉同報テストをしたい ○ ○ － ○＊5 － [PC] | [一斉同報テスト] 

通信テスト 

PINGノードテストをしたい － － － ○ － [PC] | [PINGノードテスト] 

注：ネットワーク上の
ノードとしての登録 PC
に対してのみ可能。 

ネットワークに加入している
ノードアドレスを確認したい 

○ ○ － － － [Controller Link]または
[SYSMAC LINK] | [ネット
ワークステータス] 

ネットワー
ク全体のモ
ニタ 

ネットワークのエラーステー
タスをモニタしたい 

○＊4 ○＊4 ○＊4 － － I/Oテーブルウィンドウ
で、Controller Linkユニッ
トを選択して、右クリッ
クして、ソフトスイッチ
を選択 

注：ネットワーク上の
ノードとしての登録 PC
に対してのみ可能。 

より最適な通信を行うために、ネットワ
ークパラメータを設定したい 

○ ○ － － － [Controller Link]または[SYSMAC LINK] | [ネットワ
ーク設定] 

＊1：ネットワーク間接続（ネットワーク越え）で FINSメッセージ通信または CX-Programmer
からのリモートプログラミング／モニタリングをしたい、または 1PCに複数台のネットワ
ーク通信ユニットを装着する場合、PCにルーチングテーブルを設定する必要がありま
す。 

 ただし、各 PCに 1台のネットワーク通信ユニットを取り付け、これを 1つのネットワーク
として接続した場合、ルーチングテーブルは不要。 

＊2：Cシリーズ PCが親局の場合、通信ユニット本体のディップスイッチで設定できます。 
＊3：Cシリーズ PCだけで使用できます。 
＊4：Cシリーズ PCでは使用できません。 
＊5：すべての PC上の Ethernetユニットの IPアドレス変換方式が、「自動生成」の場合だけ使

用可能です。 
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 1－3 メニュー一覧と共通操作 
CX-Netのメニュー一覧、および各種ネットワークに共通する操作について説明しま
す。 

1－3－1 メニュー一覧 
CX-Netのメニュー一覧を示します。 

CX-Netは、[スタート]メニューから、[プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Netネ
ットワークコンフィグレーションツール]で起動します。 

CX-Programmerからは、[ツール] | [CX-Net（ネットワーク設定）]で起動します。*1 

 
 
共通／個別 メニュー サブメニュー 機能 

新規作成 CX-Serverプロジェクトファイル（*.CDM）を新規作成します。 

開く CX-Serverプロジェクトファイル（*.CDM）を開きます。 

閉じる CX-Serverプロジェクトファイル（*.CDM）を閉じます。 

名前を付けて保存 CX-Serverプロジェクトファイル（*.CDM）を別名で保存します。 

編集 CX-Serverプロジェクトを編集します。 

PC追加 CX-Serverプロジェクトに PCを追加します。 

PC変更 [PC機種変更]ダイアログボックスが表示されます。CX-Serverプロジ
ェクトに登録されている PCの設定を変更します。 

FinsGatewayサー
ビスマネージャ 

NSB（ネットワークサービスボード：Controller linkサポートボード、
SYSMAC LINKボード、SYSMAC LINKボードなど）を装着している場合に
使用する機能です。 

PC通信ポートの
スキャン 

パソコンのシリアル通信（COM）ポートに、どの通信方式でどの PC
が接続されているかをチェックします。検知できた PCは、
CX-Serverプロジェクトファイルへ簡単に追加可能です。 
注：CS/CJシリーズ PCの通信速度を自動認識に設定しているとき、
検索結果として PCが表示されません。 

プロジェクト 

終了 CX-Netを終了します。 

オンライン接続 オンライン接続／オフラインを切り替えます。 

情報 オンライン接続している PCの情報を読み出し表示します。 

モード設定 PCの動作モードを切り替えます。 

PC異常ステータス [PC異常]ダイアログボックスを表示します。 

PCシステム設定 [PCシステム設定]ウィンドウを起動します。 

共通操作 

PC 

I/Oテーブル設定 [I/Oテーブル]ウィンドウを起動します。 
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共通／個別 メニュー サブメニュー 機能 

ネットワークステ
ータス 

ネットワークの状態をモニタします。 

ネットワーク設定 ネットワークパラメータを設定します。 

断線情報表示 ネットワークの断線情報を表示します。 

ユニットの状態/異
常履歴 

通信ユニットの状態を表示します。 

通信ユニット設定 PCに接続されている通信ユニット（Controller Link、SYSMAC 
LINK）の設定を行います。 

ノード間エコーバ
ックテスト 

ノード間エコーバックテストを実行します。 

一斉同報ノードテ
スト 

一斉同報ノードテストを実行します。 

オンライン
接続時の操
作 

ネットワーク 

PINGノードテス
ト 

PINGノードテストを実行します。 

オフライ
ン時 

[Routing Table] ダイアログボックスを表示します。FINS
ローカル、FINSネットワーク、SYSNETの 3つのタイプ
から選択して、[OK]ボタンをクリックすると、[PCルー
チングテーブル]ダイアログボックスを表示します。ルー
チングテーブルの作成、編集をします。 

ルーチングテ
ーブル 

設定 

オンライ
ン時 

[PCルーチングテーブル]ダイアログボックスを表示しま
す。ルーチングテーブルの転送、読み出し、削除などを
します。 

オフライ
ン時 

[Data Link]ダイアログボックスを表示します。Controller 
Link、SYSMAC LINK、SYSNETの 3つのタイプから選択
して[OK]ボタンをクリックすると、[データリンクコン
ポーネント]ダイアログボックスを表示します。データリ
ンクテーブルを作成、編集をします。 

設定 

オンライ
ン時 

[データリンク設定（ローカル）]ダイアログボックスを表
示します。設定するユニットタイプを選択して[OK]ボタ
ンをクリックすると、[データリンクコンポーネント]ダ
イアログボックスを表示します。データリンクテーブル
の転送、読み出し、削除などをします。 

SYSNETステータ
ス 

SYSNETのデータリンクステータスの表示、データリンクの起動・
停止の設定などをします。 

ネットワー
クごとの操
作 

データリンク 

SYSNETオプショ
ン 

SYSNETのデータリンクの設定します。 

トピックの検索 

目次 

ヘルプを表示します。 共通操作 ヘルプ 

バージョン情報 バージョン情報を表示します。 

*1:  CX-ProgrammerからCX-Netを起動した場合、CX-Programmerのプロジェクトに登録してあ
る PC機種情報が、CX-Netのプロジェクトに自動的に登録（継承）されます。また、この
自動登録（継承）された PC機種情報は、CX-Netから CX-Serverプロジェクトファイル（拡
張子.cdm）として保存可能です。 



1－3 メニュー一覧と共通操作 
1－3－2 共通操作 

1-8 

1 

は
じ
め
に 

1－3－2 共通操作 

■ [プロジェクト]メニュー操作 

以下に、プロジェクト（CDMファイル）の操作・編集・新規作成、FinsGatewayサー
ビスマネージャの起動、およびパソコンのポートのスキャンについて説明します。 

なお、以下に説明する操作はすべて、CX-Netの[プロジェクト]メニューにある機能で
す。 

● [プロジェクト] | [新規作成] 

プロジェクト（CDMファイル）を新規に作成します。 

1 [プロジェクト] | [新規作成]を選択します。 

2 [プロジェクトの作成]ダイアログボックスが表示されるので、プロジェクトを保存
するフォルダを選択し、プロジェクトの名称を決定します。 

選択したフォルダにプロジェクトファイルが作成されます。 

● [プロジェクト] | [開く] 

すでに作成したプロジェクトを開きます。 

1 [プロジェクト] | [開く]を選択します。 

2 [ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されるので、開くプロジェクトを選択
します。 

選択したプロジェクトが開き編集ができます。 

● [プロジェクト] | [閉じる] 

すでに開いているプロジェクトを終了します。 

1 [プロジェクト] | [閉じる]を選択します。 

現在開いているプロジェクトを終了します。 

● [プロジェクト] | [名前を付けて保存] 

プロジェクト（CDMファイル）を別名で保存します。 

1 [プロジェクト] | [名前を付けて保存]を選択します。 

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。 

2 プロジェクトの保存場所を指定し、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリック
します。 

プロジェクト（CDMファイル）が別名で保存されます。 
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● [プロジェクト] | [編集] 

プロジェクト PCに PCの追加および、登録されている PCの編集を行います。 

1 [プロジェクト] | [編集]を選択します。 

次のような[PCリスト]ダイアログボックスが開かれます。 

  
・[追加]ボタンで、PCを追加作成できます。 

・[名前の変更]ボタンで、選択している PCの名称を変更できます。 

・[削除]ボタンで、選択している PCを削除することができます。 

2 [PC]のドロップダウンリストから PC機種を選択します。[設定]ボタンをクリック
して、PC機種を設定することができます。 

3 [ネットワーク]のドロップダウンリストからネットワーク種類を選択します。[設
定]ボタンをクリックして、ネットワークを設定することができます。 

 

● [プロジェクト] | [PC追加] 

プロジェクト PCに PCの追加を行います。 

1 [プロジェクト] | [PC追加]を選択します。 

PCの追加ダイアログボックスが表示されます。 

 

● [プロジェクト] | [PC変更] 

プロジェクト PCの PC機種およびネットワークを変更します。 

1 [プロジェクト] | [PC変更]を選択します。 

[PC機種変更]ダイアログボックスが表示されます。 
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● [プロジェクト] | [FinsGatewayサービスマネージャ] 

FinsGatewayサービスマネージャを起動します。 

FinsGatewayサービスマネージャは、Controller Link／SYSMAC LINK／SYSNETボード
のいずれかを使用する場合に、必要になります。 

FinsGatewayサービスマネージャを使用するには、CX-Serverインストール時に
FinsGatewayNSBドライバもいっしょにインストールする必要があります（インストー
ルの方法については、2－1項「インストールとアンインストール」を参照してくださ
い）。 

1 [プロジェクト] | [FinsGatewayサービスマネージャ]を選択します。 

タスクバーに[FinsGatewayサービスマネージャ]のアイコンが表示されます。 

 

 

 

[FinsGatewayサービスマネージャ]のアイコン 

 

2 アイコンを右クリックするとポップアップが表示されます。 

・[終了]ボタンで、サービスを終了します。 

・[設定]ボタンで、サービスの設定を行います。 

（詳細は、「CX-Programmerオペレーションマニュアル」（SBCA-316）の 6－7項
「CLKボード経由での接続」を参照してください。） 

 

● [プロジェクト] | [PC通信ポートのスキャン] 

パソコンのシリアル通信（COM）ポートに接続されている PCを自動的に調べ、その
CPU形式、通信接続方式、および装着されている通信ユニットを検索します。 

これにより、パソコンと接続されている PCの情報を容易に知ることができます。さ
らに、表示された PCの情報をドラック＆ドロップ操作することにより、プロジェク
トに登録することが可能です。 

1 [プロジェクト] | [PC通信ポートのスキャン]を選択します。 

次のようなダイアログボックスが表示されます。 

  
・[有効ポート]：検索の対象とするポートをチェックします。 

・[通信速度]：検索の対象となる通信速度をチェックします。 

（通信速度がわからないときはすべて選択をしてください。） 

・[ケーブル種別]：検索の対象となるケーブル種別（ネットワークタイプ）をチェ
ックします 

・[詳細]：各ケーブル種別（ネットワークタイプ）におけるデータフォーマットを
変更できます。 
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2 [次へ]を押すことで、チェックをつけた組み合わせの条件で、検索を開始します。 

検索が終了すると、次のようなダイアログボックスが表示されます。 

PCが見つかった場合は、PCとその PCの通信ユニットが表示されます。 

（下の例は、PCが発見された場合で、Controller Linkユニットがある場合です。） 
注：CS/CJシリーズ PCの通信速度を自動認識に設定しているとき、検索結果として PCが表

示されません。 

  
・[閉じる]ボタンで、ダイアログボックスを閉じます。 

・[更新]ボタンで、検索するポートを再設定し再度検索を行います。 

・[キャンセル]ボタンで、ポートの検索を中断します。 

3ドラッグ＆ドロップデバイスリストからアイコンをプロジェクト PC に運ぶことで、
PCを簡単に追加することができます。 

ここを選択し、プロジェクトにドロップすると直接接続されている PC
のみが登録されます。

ここを選択し、プロジェクトにドロップするとゲートウェイとなる PC
（直接接続 PC）とネットワーク上の PCノードの 2つが登録されます。

 
CX-Netの[プロジェクト PC]リストボックスにドロップすると以下のようなダイア
ログボックスが表示されます。 

 
・[閉じる]ボタンで、ダイアログボックスを閉じます。 

・[PC追加]ボタンで、 PCを現在の設定でプロジェクトに追加します。 

 

● [プロジェクト] | [終了] 

CX-Netを終了します。 

1 [プロジェクト] | [終了]を選択します。 
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■ [PC]メニュー操作 

各種ネットワークに共通する操作について説明します 

以下に説明する操作はすべて、CX-Netの[PC]メニューにある機能です。 

● [PC] | [オンライン接続] 

PCとオンライン接続します。 

1 [PC] | [オンライン接続]を選択します。 

PCとオンライン接続されます。 

オフラインにするときも同様の操作を行います。 

 

● [PC] | [情報] 

オンライン接続されている PCの情報を読み出し、表示します。 

1 [PC] | [情報]を選択します。 

[PC機種情報]ダイアログボックスが表示されます（CS/CJシリーズの場合）。 

 
 

● [PC] | [モード設定] 

オンライン接続されている PCの動作モードを変更します。また、I/Oテーブルを作成
することもできます。 

 

・ 動作モードの変更 

1 [PC] | [モード設定]を選択します。 

[PCのモード設定]ダイアログボックスが表示されます。 
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2 [動作モード]フィールドで動作モードを選択し、[セット]ボタンをクリックします。 

PCの動作モードが変更されます。 

 

・ I/Oテーブルの作成 

 

参 考 

 

I/Oテーブル作成は、PCがプログラムモードのときだけ行えます。PCが他のモードの
場合は、まず、プログラムモードに変更してください。 

 

1 [I/O作成]ボタンをクリックします。 

以下のダイアログボックスが表示されます。 

 

2 [はい]ボタンをクリックします。 

3 高機能 CPUユニット設定を保持するかクリアするかを指定します。 

I/Oテーブルが作成されます。 

● [PC] | [PC異常ステータス] 

オンライン接続されている PCの異常を読み出します。 

1 [PC] | [PC異常ステータス]を選択します。 

[PC異常]ダイアログボックスが表示されます。 

 
[PC異常]ウィンドウの詳細については、「CX-Programmerオペレーションマニュア
ル」（SBCA-316）の 9－10項を参照してください。 
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● [PC] | [PCシステム設定] 

[PCシステム設定]ウィンドウを表示します。 

1 [PC] | [PCシステム設定]を選択します。 

 
[PCシステム設定]ウィンドウの詳細については、「CX-Programmerオペレーション
マニュアル」（SBCA-316）の第 11章を参照してください。 

● [PC] | [I/Oテーブル設定] 

[I/Oテーブル]ウィンドウを表示します。 

1 [PC] | [I/Oテーブル設定]を選択します。 

 
[I/Oテーブル]ウィンドウの詳細については、「CX-Programmerオペレーションマニ
ュアル」（SBCA-316）の第 8章を参照してください。 
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1－3－3 Controller Link / SYSMAC LINK接続時の共通操作 
Controller LinkまたはSYSMAC LINKに接続する時に共通する操作について、以下に説
明します。 

これらは、すべて、CX-Netの[ネットワーク]メニューにある機能です。 

なお、CX-Netの[ネットワーク]メニューは、実際に Controller Linkユニット、または
SYSMAC LINKユニットが装着された PCに接続していない場合は表示されません。 

 

● [ネットワーク] | [ネットワークステータス] 

ネットワークに属しているノードがネットワークに加入しているか、加入している場
合、それは通常局か管理局かを表示されます。また、通信サイクルタイムも表示され
ます。 

1 [ネットワーク] | [ネットワークステータス]を選択します。 

次のような[Controller Linkネットワークステータス]ダイアログボックスが表示さ
れます。 

 
[SYSMAC LINK] | [ネットワークステータス]の操作も同様です。 

 

● [ネットワーク] | [ネットワーク設定] 

ネットワークの運用を制御するパラメータを表示したり、設定することができます。 

1 [Controller Link] | [ネットワーク設定]を選択します。 

次のような[Controller Linkネットワークステータス]ダイアログボックスが表示さ
れます。 

ダイアログボックスが開くと自動的に PCの設定を読み込み、内容を反映します。 

 
・[閉じる]ボタンで、ダイアログボックスを閉じます。 

・[初期化]ボタンで、ダイアログボックスの内容を初期設定に戻します。 

・[書込]ボタンで、ダイアログボックスの内容を PCに書き込みます。 

2 ネットワークパラメータの設定をしたあと、[書込]ボタンをクリックします。 
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3 以下の様なダイアログボックスが表示されるので、[はい]を選択します。 

 
設定内容が PCに転送されます。 

[SYSMAC LINK] | [ネットワーク設定]の操作も同様です。 

 

● [ネットワーク] | [断線情報表示] 

Controller Linkユニットの断線情報を読み出します。トークンリングモード時の光リン
グタイプの Controller Linkユニットに対してのみ使用できます。 

1 [Controller Link] | [断線情報の読み出し]を選択します。 

次のような[Controller Linkユニットの選択]ダイアログボックスが表示されます。 

 

2 [ユニットタイプ]フィールドで光リングタイプの Controller Linkユニットを選択し
て[OK]ボタンを押します。 

次のような[ネットワーク断線情報]ダイアログボックスが表示されます。 

 

自ノードの断線情報が表示
されます。 

断線しているノードの情報
が表示されます。 

 
各ボタンの機能は次のとおりです。 

ボタン 機  能 

[リフレッシュレートの設定] 
リフレッシュレートを変更した後、このボタンを押すと
設定が有効になります 

[断線情報クリア] 表示されているユニットの断線情報をクリアします 

断線情報の表示内容については Controller Linkユニット 光リングタイプ ユーザ
ーズマニュアル（SBCD-311）を参照してください。 
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1－3－4 ネットワーク接続時の共通操作 

■ [ネットワーク] | [ユニットの状態/異常履歴] 

オンライン接続されている通信ユニットのステータスやエラー状況、異常履歴などを
表示します（DeviceNetについては、異常履歴のみを表示します）。 

なお、この機能は、ネットワーク接続（ネットワークアドレス、ノードアドレスを指
定した PC接続）の場合だけ実行できます。 

1 [ネットワーク] | [ユニットの状態/異常履歴]を選択します。 

 

● 異常履歴の表示について 

PC機種によって、異常履歴に表示される情報、および[履歴クリア]ボタンの機能が、
以下のように異なります。 

・ CS/CJシリーズ、CVM1/CVシリーズの場合 

・通信ユニットの異常履歴を表示します。 

・[履歴クリア]ボタンをクリックすると、通信ユニット内の異常履歴をクリアします。 

・ Cシリーズの場合 

・通信ユニットの異常履歴を表示します。 

[履歴クリア]ボタンをクリックすると、通信ユニット内の異常履歴をクリアします。 

 

● ユニットの状態/異常履歴の書き出しについて 

[PCユニットの状態]ダイアログボックスの[保存]ボタンをクリックすると、[名前を付
けて保存]ダイアログボックスが表示されます。CSV形式を選択し、保存場所を指定、
ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックすると通信ユニットの状態や異常履歴
を CSV形式のファイルに書き出すことができます。ネットワークシステムの異常発生
原因を CSVファイルから容易に解析できます。 

・ 異常履歴の異常コードについて 

異常コード、詳細情報は次のように表示されます。 

例） 
17:47:25 19/09/00 0006 / 0800 

時間 日/月/年 異常コード/詳細情報 

異常コード、詳細情報の詳細については、それぞれのユニットのユーザーズマニュア
ルを参照してください。 

CLK：Controller Linkユニット ユーザーズマニュアル（SBCC-326） 

SLK：SYSMAC LINKユニット ユーザーズマニュアル（SBCC-480） 

 ETN：イーサネットユニット ユーザーズマニュアル（SBCD-307） 

 DRM：DeviceNetユニット ユーザーズマニュアル（SBCD-314） 
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■ [ネットワーク] | [通信ユニット設定] 

オンライン接続されている PCに接続されている Controller Linkユニットのソフトウェ
アスイッチの設定を行います。 

1 [ネットワーク] | [通信ユニット設定]を選択します。 

次のような[PCの通信ユニット設定]ダイアログボックスが表示されます。 

 
[ユニットタイプ]フィールドでは Controller Linkユニットを選択したときのみ、ソ
フトスイッチの設定を行うことができます。 

2 [ユニットタイプ]フィールドでController Linkユニットを選択して、[設定]ボタンを
クリックします。以下のダイアログボックスが表示されます。 

 

 各ボタンの機能は次のとおりです。 
ボタン 機  能 

[閉じる] ダイアログボックスを終了します。 

[初期化] システムパラメータエリアをデフォルト設定に戻します（この設定は[書込]

をおさないかぎり PCに書込れません）。 

[読出] PCの現在のシステムパラメータエリア設定をダイアログボックスに反映し
ます。 

[書込] ダイアログボックスの現在のシステムパラメータエリア設定を PCに反映し
ます。 

3 ソフトウェアスイッチを設定したあと、[書込]ボタンをクリックします。 

設定内容が PCへ転送されます。 
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■ [ネットワーク] | [ノード間エコーバックテスト] 

1 [ネットワーク] | [ノード間エコーバックテスト]を選択します。 

2 パラメータを入力後、[起動]ボタンをクリックします。 

 
 

■ [ネットワーク] | [一斉同報ノードテスト] 

1 [ネットワーク] | [一斉同報ノードテスト]を選択します。 

2 [一斉同報]ボタンをクリックします。 

 
 

■ [ネットワーク] | [PINGノードテスト] 

1 [ネットワーク] | [PINGノードテスト]を選択します。 

2 相手先 IPアドレス、およびレスポンス監視時間を入力します。 

3 [PING]ボタンをクリックします。 
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 2－1 全体の使用手順 
2－1－1 初期設定（ハード）…各通信ユニットのマニュアルを参照 

1．通信ユニット前面のハード設定、装着、配線

2．通信ユニットの装着

3．PC本体用周辺ツールを接続
4．PC本体の電源 ON
5．I/Oテーブル作成操作  

 

2－1－2 初期設定（ソフト）…本書の第 3章「PCとの接続」を参照 

■ オンライン接続の準備：PCの登録（CX-Serverファイルの新規作成） 

CX-Serverファイル（*.CDM）を作成

●オンライン接続の準備のために、CX-Serverファイル（*.CDM）を作成する
1）[プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択し、ファイル名をつけて保存
2）[プロジェクト]メニューから[PC追加]を選択し、PCを登録

●CX-Netを起動する
1）CX-Netは、[スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Net ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙ]

 
注：オンライン接続時の機能に応じて、PC を、以下の 2 つの論理的な PC に分けて登録します。 

1）直接接続の登録 PC 
2）ネットワーク上のノードとしての登録 PC 
 
CX-Netの機能の中には、直接接続の登録 PCに対してオンライン接続しないと使用できな
い機能、ネットワーク上のノードとしての登録 PCに対してオンライン接続しないと使用
できない機能がありますので、ご注意ください。 
 
CX-Programmerから CX-Netを起動して、CX-Programmerから自動登録された PC機種情報
を CX-Netから CX-Serverプロジェクトファイル（拡張子.cdm）として保存可能です。 

 

2－1－3 ネットワークのステータスの確認 

…本書の第 4章「ネットワークの設定・モニタ」を参照 

■ Controller Link/SYSMAC LINKの場合 

2．ネットワークのステータスをモニタをする

1．ネットワーク上のノードとしての登録 PCとオンライン
接続する

・CX-Netでの操作：
①[PC]｜[ユニットの状態]
内容：通信ユニット宛 FINSコマンドの、データリン

ク、ネットワークステータスの読み出しの内容
通信ユニットまたは CPUユニットの異常履歴

②[ネットワークステータス]
内容：ネットワーク加入ノード、通常局／管理局
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2－1－4 データリンクパラメータの設定、転送、起動 

…本書の第 5章「データリンク」を参照 

■ Controller Link/SYSMAC LINKの場合 

● 任意設定の場合 

 1．データリンクテーブルをオフラインで作成 

CX-Netでの操作：[データリンクコンポーネント]ウィンド
ウで、[オンライン] | [転送[パソコン→PC]]を選択 

5．データリンクテーブルを各ノードに転送 

2．データリンクテーブルのファイル保存 

CX-Netでの操作：[データリンコンポーネント]ウィン
ドウで、[ファイル] | [名前を付けて保存]を選択して、デ
ータリンクテーブルファイルを保存 

以下の内容を設定します。 
データリンクステータス開始CH、データリンク対象ノード、
エリア 1／エリア 2のデータリンク開始 CH、リフレッシュ
順、各ノードの送信 CH数、受信オフセット、受信 CH数 
CX-Netでの操作：[データリンク] | [設定]で表示される[Data 
Link]ダイアログボックスで[Controller Link]または[SYSMAC 
LINK]を選択。[データリンクコンポーネント]ウィンドウが表
示され、データリンクテーブルを作成 

3．起動局（ネットワーク上のノードとしての登録 PC）と
オンライン接続する 

CX-Netでの操作：起動局の PCを選択して、[PC] | [オンラ
イン接続] 

6．データリンクを起動 

CX-Netでの操作：[データリンクコンポーネント]ウィンド
ウで、[オンライン] | [データリンク起動/停止/ステータス表
示]を選択、[データリンクステータス]ダイアログボックスの
[起動]ラジオボタンにチェックし、[セット]ボタンをクリッ
ク 
注：ユニット側のデータリンクモードの指定が任意設定に
なっていることが必要。 

4．データリンクテーブルファイルの読み出し 

CX-Netでの操作：[データリンク]｜[設定]で表示される[デ
ータリンク設定]ダイアログボックスで[Controller Link] *1ま
たは[SYSMAC LINK] *1（*1：自ネットワークの場合のみ）
を選択し、[ファイル] | [開く]で保存したファイルを読み出す

 
注：データリンク起動ビットは、DMエリアまたは ARエリアに書くため、電源 OFF時でも値

を保持します。したがって、いったん 1に設定した場合、以降は電源 ONと同時にデータ
リンクを起動します。 
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● 自動設定の場合 

 

以下の内容を設定します。 
エリア 1（リレーエリア）／エリア 2（DMエリア）のデータリンク開
始 CH、1ノードあたりの送信 CH数、データリンクステータス開始 CH、
データリンクに参加するノード登録 
CX-Netでの操作：[データリンク] | [設定]、Controller Linkユニットまた

は SYSMAC LINKユニットを選択、[オンライン] | [デ
ータリンク自動設定]を選択し、[自動データリンク
(Controller Link)]または[自動データリンク(SYSMAC 
LINK)]ダイアログボックスで、設定方法を「自動設定」
に設定し、自動データリンクエリアを設定 

3．データリンク自動設定パラメータを起動局に書き込み 

1．起動局（ネットワーク上のノードとしての登録 PC）と
オンライン接続する 

CX-Netでの操作：起動局の PCを選択して、[PC] | [オンライン接続] 

CX-Netでの操作：[書込]ボタンをクリック 

4．データリンクを起動 

CX-Netでの操作：PC本体の電源 OFF→ON、 
または[データリンクコンポーネント]ウィンドウ
の[オンライン] | [データリンク起動/停止/ステー
タス表示]を選択、[データリンクステータス]ダイ
アログボックスの[起動]ラジオボタンをチェック
し、[セット]ボタンをクリック 
注：ユニット側のデータリンクモードの指定が自
動設定になっていることが必要 

2．データリンク自動設定パラメータを設定 

 
 

2－1－5 データリンクテータスの確認…本書の第 5章「データリンク」を参照 

■ Controller Link/SYSMAC LINKの場合 

 

・CX-Programmerの、I/Oテーブルウィンドウで、通信ユニット
を選択して、右クリックで、ソフトスイッチを選択 

 内容：データリンクステータス、エラー情報など 
・CX-Netでの操作：[データリンクコンポーネント]ウィンドウ
で、[オンライン] | [データリンク起動/停止/ステータス表示] 

 内容：起動局／管理局ノードアドレス、通信サイクルタイム、
データリンクリフレッシュサイクルタイム現在値／最大
値、ノード毎のエラーの有無、データリンク参加中など 

2．データリンクのステータスをモニタをする 

1．ネットワーク上のノードとしての登録 PCとオンライン
接続する 
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2－1－6 ルーチングテーブルを作成／転送する場合 

…本書の第 6章「ルーチングテーブル」を参照 

■ FINSローカルルーチングテーブルのとき 

1．ルーチングテーブルをオフラインで作成

2．ルーチングテーブルをチェック

3．ルーチングテーブルファイルを保存

4．PC本体の電源 ON

5．CPUユニットを「プログラム」モードに変更

6．直接接続の登録 PCとオンライン接続する

7．ルーチングテーブルファイルの読み出し

8．ルーチングテーブルの転送
 

 

2－1－7 通信テストを実行する場合…本書の第 7章「通信テスト」を参照 

■ ノード間エコーバックテスト 

CX-Netでの操作：[ネットワーク] | [ノード間エコーバックテスト]
を選択し、相手ノード、データ長などのパラメー
タを設定し、[接続]ボタンの後[開始]ボタン

2．ノード間エコーバックテストを実行する

1．ネットワーク上のノードとしての登録 PCとオンライン
接続する

 
 

■ 一斉同報テスト 

CX-Netでの操作：[ネットワーク] | [一斉同報ノードテスト]
を選択し、[一斉同報]ボタン

2．一斉同報テストを実行する

1．ネットワーク上のノードとしての登録 PCとオンライン
接続する
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2－1－8 PINGノードテスト（Ethernetのみ） 

CX-Netでの操作：[ネットワーク] | [PINGノードテスト]を選
択し、相手先 IPアドレス、レスポンス監
視時間を設定し、[PING]ボタン

2．PINGノードテストを実行する

1．ネットワーク上のノードとしての登録 PCとオンライン
接続する
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 3－1 PCの登録（CX-Serverファイルの新規作成） 
 

CX-Netでは、PCとオンライン接続するために、CX-Serverファイル（*.CDM）を作成
し、そこに PCを登録しておくことが必要です。 

CX-Serverファイルは、データリンクテーブルやルーチングテーブルをオフラインで
作成した後、転送などを目的として、PCとオンライン接続するために必要な設定を格
納したファイルです。 
注 1：CX-Serverファイル（*.CDM）に登録される情報は、オンライン接続のために必要な設定

情報ですので、ご注意ください。 
以下の、CX-Serverファイル（*.CDM）は、データリンクテーブル／ルーチングテーブル内
の以下のデータとは、別ファイルとして、保存されます。 
・データリンクテーブルに設定するノードアドレスおよび PC機種 
・ルーチングテーブルに設定するネットワークアドレス、ノードアドレス 

注 2：CX-Serverファイル（*.CDM）には、プログラム、PCシステム、登録 I/Oテーブル、グロ
ーバル変数テーブル、I/Oメモリなどの CXPプロジェクトファイル（*.CXP）がもつ情報も、
含まれません。 

 

参 考 CX-Programmerから CX-Netを起動した場合、CX-Programmerから自動登録（継
承）された PC機種情報を、CX-Netから CX-Serverプロジェクトファイル(拡張
子 .cdm)として保存することが可能です。 

 

3－1－1 CX-Serverファイルへ登録する PCの種類 
CX-Netでは、オンライン接続時の使用機能に応じて、PCを、以下の 2つの論理的な
PCに分けて登録しておくことが必要です。 

1）直接接続の登録 PC 

2）ネットワーク上のノードとしての登録 PC 

1）直接接続の登録 PC 

CX-Net

ツールバスまたは上位リンク

①直接接続の登録 PC

ツールケーブル
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2）ネットワーク上のノードとしての登録 PC 

CX-Net

ツールバスまたは上位リンク

②ネットワークのノードとしての登録 PC

 
 

お願い 

 

CX-Netの機能の中には、「直接接続の登録 PC」に対してオンライン接続しないと使用
できない機能、または「ネットワーク上のノードとしての登録 PC」に対してオンライ
ン接続しないと使用できない機能があります。したがって、上記の登録PCの種類は、
機能の選択に関係して重要のため、ご注意ください。詳細は、以下の「CX-Netのオン
ライン機能と登録 PC種類の一覧」を参照してください。 
上記 1）、2）のどちらの登録 PCに対してオンライン接続するかによって、使用可能
な CX-Netの機能が以下のように異なります（制限されます）。 
オンライン接続先の登録 PCの種類によって、使用可能な機能（○）と使用不可の機能
（×）の機能があります。 
●CX-Netのオンライン機能と登録 PC種類の一覧 

 ○：可能、×：不可 

CX-Netの機能 オンライン接続先の登録 PC 

 ①直接接続の登録 PC ②ネットワーク上のノ
ードとしての登録 PC 

 

ノードアドレス 0 1以上 

FINSローカルルーチ
ングテーブル（直接接
続した PCのみ用のル
ーチングテーブル） 

○ × 

FINSネットワークル
ーチングテーブル 

× ○ 

ルーチングテーブ
ルの転送 

SYSNETルーチングテ
ーブル、 

○ × 

通信テスト × ○ 

Controller Link／SYSMAC LINKのネットワ
ークパラメータの設定、ネットワークのス
テータス／ユニットの状態のモニタ 

× ○ 

Controller Link × ○ 

SYSMAC LINK × ○ 

データリンクテー
ブルの転送 

SYSNET ○ × 
 

オンライン接続時に、使用機能に応じて、1）、2）のどちらかの登録 PCを選択してく
ださい。 
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注：ツール用ケーブルで直接に接続している PCに対しては、以下の 2つの PCを登録し、使用
する CX-Netのオンライン機能に応じて、選択することが必要となりますので、ご注意く
ださい。 

実機 PC 登録 PC 

●直接接続の登録 PC 

直接接続の登録 PC

 

CX-Net

ツールバスまたは上位リンク

ツールケーブル

実機 PC

●ネットワーク上のノードとしての登録 PC 

ネットワーク上のノードとしての登録 PC

 
 

3－1－2 登録の方法 

■ CX-Server（*.CDM）ファイルの新規作成 

1 [スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Netネットワークコンフィグ
レーションツール]を選択し、CX-Netを起動します。 

2 CX-Netのプロジェクトを新規作成します。 

3 ファイル名を付けて CX-Server（*.CDM）ファイルを保存します。 

 

3－1－3 システム構成に応じた PCの登録 

（1）ツールケーブルを使用して PCと接続する場合 

パソコンとツールケーブルを使用して接続した PC（ゲートウェイ PC）経由で、ネット
ワーク上の PCと接続可能です。 

 

①直接接続の PC（ノードアドレス 0 （*1）） 

ノードアドレスには、0（*1）を設定してください。 

そのネットワークタイプには、ツールバス（Toolbus）または上位リンク（SYSMAC 

WAY）を設定してください。 

この登録 PCに対してオンライン接続した場合、PCのモニタ、設定、ルーチングテー
ブルの転送を実行可能です。 
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*1：通常、直接接続の PCのネットワークアドレス、ノードアドレスは、ともに 0に設定します。 
ただし、下表のように、プロジェクトとして実際のネットワークアドレスおよびノードア
ドレスを登録しておきたい場合は、直接接続の PCにルーチングテーブル（自ネットテーブ
ル）を設定し。その値を設定することも可能です。 
なお、ルーチングテーブルを設定していても、ネットワーク通信ユニットを装着していな
い場合は、直接接続の PCに接続するときは、ネットワークアドレス、ノードアドレスは
ともに必ず 0に設定することにご注意ください。 

場合 

直接接続のPCのルー
チングテーブル 

ネットワーク通信
ユニット 

ネットワークアド
レス 

ノードアドレス 

存在しない 装着されていない 0に設定してくだ
さい。 

0に設定してくださ
い。 

存在しない 装着されている 0に設定してくだ
さい。 

0または実際のノー
ドアドレスを設定
することが可能で
す。 

存在する 装着されていない 0に設定してくだ
さい。 

0に設定してくださ
い。 

存在する 装着されている 0または実際のネ
ットワークアドレ
スを設定すること
が可能です。 

0または実際のノー
ドアドレスを設定
することが可能で
す。 

 

②ネットワーク上のノードとしての PC（ノードアドレス 1以上） 

ノードアドレスには、1以上の実際のノードアドレスを設定してください。 

そのネットワークタイプには、①の PCをゲートウェイ PCと指定してください。この
登録 PCを使用してオンライン接続した場合、通信テスト、ネットワークモニタ・設
定、データリンクテーブルの転送が行えます。 

CX-Net 

Controller Linkネットワークなど 

ツールバスまたは上位リンク 

PC3 PC2 PC0、PC1 
を登録 

Controller Linkユニット 

 

 ①直接接続の PC  ②ネットワーク上の 
ノードとしての PC 

②ネットワーク上のノードとしての PC ②ネットワーク上のノードとしての PC 

PCネーム PC0 PC1 PC2 PC3 
ネットワー
クタイプ 

ツールバスまたは 
上位リンク 

 [PC0] 
（PC0 をゲートウェイ
PCとするの意味） 

[PC0] 
（PC0をゲートウェイ PCとするの意味） 

[PC0] 
（PC0をゲートウェイ PCとするの意味） 

FINS 相手先
アドレス 

ノードアドレス 0 
（固定） 

 ノードアドレス指定 
（1以上） 

ノードアドレス指定 
（1以上） 

ノードアドレス指定 
（1以上） 

 

注：この実機 PC には、2 つの
PCを登録する 
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（2）ネットワークサポートボードを使用する場合 

パソコンに取り付けたネットワークサポートボードを経由してネットワーク上の PC

と接続します。 

この場合、ネットワーク上のノードとしての PCのみを登録します（直接接続の PCは
登録不要です）。 

そのネットワークタイプは、Ethernet、Controller Link、SYSMAC LINK、SYSNET（パ
ソコンが接続されているネットワーク）を選択します。 

CX-Netr

Controller LinkネットワークController Link サポートボ
ードなどのネットワークサ
ポートボードによる直結

PC1 PC2

ネットワークタイプ Controller Link Controller Link

②ネットワーク上のノードとしての PC

 
注： ネットワークタイプとして選択する、“Ethernet、Controller Link、SYSMAC LINK、

SYSNET”は、そのPCがそのネットワークに接続されていることを示すものではありませ
ん。パソコンがそのネットワークに接続されていることを示します。 
直接接続の PC（ゲートウェイ PC）を介してネットワーク上の PCと接続する場合、そのネ
ットワーク種類はここでは指定しませんので、ご注意ください。ゲートウェイ PCを介す
る接続の場合、ゲートウェイ PC を指定し、ネットワークアドレスとノードアドレスから、
対象とする PCを指定します（ネットワークの種類は関係ありません）。データリンクテー
ブルを作成するときに、ネットワーク種類を指定します。 
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（3）ネットワーク間接続をする場合（拡張システム） 

ネットワーク間を接続することにより、複数のネットワーク間で、メッセージ通信を
行うことが可能です。 
注：この場合、同種ネットワーク間のブリッジまたは異種ネットワーク間のゲートウェイとな

る PCは、CS/CJシリーズまたは CVM1/CVシリーズであることが必要です。 

登録する PCは、（1）または（2）と同じです。 

この場合、ルーチングテーブル（自ネットワークテーブルと中継ネットワークテーブ
ル）を作成し、ネットワーク上の全 PCに転送することが必要です。 

通常、ネットワーク構築時は、ネットワークに参加するすべてのノードに対して、
個々に直接接続し、ルーチングテーブルを設定してください。 

 

● ネットワークに直接接続してネットワーク間接続する場合 

CX-Net

ネットワークアドレス 1（Ethernet）

PC3

Ethernetポート
PC1

Controller Linktユニット

PC2

ネットワークアドレス 2 Controller Link（）

Ethernetユニット

Controller Linktユニット

Controller Linktユニット

ルーチンｸﾞテーブルにより
ルーチングされる

ノードアドレス 1 ノードアドレス 2

ターゲット PC

ネットワーク間のゲートウェイ
となる PC

 
 

● シリアル接続してさらにネットワーク間接続する場合 

CX-Net

ネットワークアドレス 1（Controller Link）

PC1

ツールバスまたは
上位リンク

Controller Linkユニット

PC2
PC3

（シリアル接続→
ネットワークへ
の）ゲートウェイ
PC

ネットワークアドレス 2
（Ethernet）

Ethernetユニット

同種ネットワーク間のブリッ
ジ、または異種ネットワーク間
のゲートウェイとなる PC
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3－1－4 PC機種によるゲートウェイ機能の可否 
ネットワークと接続可能なポート 

ツールバスまたは上位リンクを介して接続可
能なネットワーク 

ゲートウェイとなる
PC 

CPUユニットのペリ
フェラルポートまた
は内蔵上位リンクポ
ート 

上位リンクユニットま
たはシリアルコミュニ
ケーションユニット／
ボード 

Controller 
Link 

SYSMAC 
LINK 

SYSNET DeviceNet

CS ○ ○ ○ ○ × ○ 

CJ ○ ○ ○ × × ○ 

CVM1/CV ○ ○ ○ ○ ○ × 

C200HX/HG/HE（-Z） ○ × ○ ○ × × 

C200H/1000H/2000H
（注 1） 

× ○（注 2） × ○ × × 

CQM1H ○ × ○ × × × 

C200HS ○ × × ○ × × 

CPM1、CQM1、
SRM1 

× × × × × × 

注 1： C1000H/2000Hを経由する場合は、ネットワーク上のCS/CJシリーズおよびCVM1/CVを
モニタリングの対象とすることはできません。 

注 2： CPU取付タイプの上位リンクユニット（形 C120-LK201）またはペリフェラルインタフ
ェースユニット（形 C200H-IP007）のみ接続可能。ベース取付タイプの上位リンクユニ
ットは使用できません。 

 

3－1－5 CX-Server（*.CDM）ファイルの内容 
CX-Netプロジェクト（CX-Server（*.CDM）ファイル）の内容は以下のとおりです。 

直接接続の PC、またはネットワーク上の PCに対して、各々以下の設定をします。 
○；設定必要、△：必要に応じ設定、－：設定不要 

接続のタイプ 
ツールケーブルを使用して 
PCと接続する場合 

ネットワークサポート 
ボードを使用する場合 

設定対象の PC ゲートウェイ PC、ネットワーク上
の複数台 

ネットワーク上の複数台 

PC名称：ユーザ定義の名称 ○ 

PC機種：PCシリーズ 
（CS1G、CQM1Hなど） 

○ 

詳細設定：CPUユニット形式 
（CPU67、CPU66など） 

○ 

ネットワークタイプ 1）直接接続の登録 PC：ツールバス
または上位リンクを指定 

2）ネットワーク上のノードとして
の登録 PC：直接接続の登録 PC
の PCネームを指定（[PCネーム]
と[ ]で囲まれて表示） 

・Controller Linkサポートボード経由：
Controller Linkを指定 

・SYSMAC LINKボード経由：SYSMAC 
LINKを指定 

・SYSNETボード経由：SYSNETを指定 
・Ethernet経由：Ethernetを指定 

ネットワークアドレス △ 
（ネットワーク上のノードとして
の登録 PCのみ） 

○ ネットワ
ーク 

ノードアドレス △ 
（ネットワーク上のノードとして
の登録 PCのみ） 

○ 

 フレーム長 △ 

 レスポンス監視時間 △ 

 上位リンク号機 No. △ 

 ネットワーク系統 △（Cシリーズの PCを経由して接続する場合のみ） 

ドライバ パソコンポート名 ○ － 

 パソコン通信速度 ○ － 

 通信速度自動認識の 
チェック 

○（CS/CJシリーズツールバス時の
み） 

－ 

  データフォーマット ○（上位リンク時のみ） － 

モデム モデムドライバ モデム接続時のみ － 

 接続先電話番号 モデム接続時のみ － 
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3－1－6 CX-Netで登録する場合 
例： 

CX-Net

Controller Linkネットワークなど

ツールバスまたは上位リンク

Controller
Linkユニット

例）PC3
（ノードアド
レス：3）
PC機種：
C200HX

例）PC2
（ノードアド
レス：2）
PC機種：
CS1G

例）PC0
（ノードアド
レス：0）、
PC1（ノード
アドレス：1）
PC機種：
CS1G

注：この実機 PCには、
　　2つの PCを登録する

 

● CX-Serverファイルへ登録する PC 
 ①直接接続の PC ②ネットワーク上のノードとしての PC 

PCシリーズ CS1G CS1G C200HX 

PCネーム PC0 PC1 PC2 PC3 

ネットワーク
タイプ 

ツールバスま
たは上位リン
ク 

[PC0]（PC0
をゲートウ
ェイ PCとす
る） 

[PC0] 
（PC0をゲートウェイPCと
する） 

[PC0] 
（PC0をゲートウェイ PC
とする） 

FINS相手先ア
ドレス 

ノードアドレ
ス：0（固定） 

ノードアド
レス：1 

ノードアドレス：2 ノードアドレス：3 

 

以下の説明では、[プロジェクト] | [新規作成]後、[プロジェクト]メニューから[PC追
加]を選択し、[PC機種変更]ダイアログボックスから、PCネーム、PC機種、ネットワ
ークタイプを設定する方法を示します。 

この他にも、新規作成した CX-Serverファイルを編集する形で、PCを追加することも
可能です。 

1 [スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Net（ネットワーク設定）]を
選択し、CX-Netを起動します。 

2 [プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択し、ファイル名をつけて保存しま
す。 

3 [プロジェクト]メニューから[PC追加]を選択します。以下の[PCの追加]ダイアログ
ボックスが表示されます。 
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4 [PCネーム]入力ボックスに、PCネーム（この場合 PC0）を入力します。 

5 [PC機種]を、プルダウンメニューから選択します。この例では、「CS1G」を選択
します。 

6 [PC機種]の右の[設定]ボタンをクリックします。[CPU形式]を選択します。 

7 [ネットワーク]を、プルダウンメニューから選択します。この例では、「SYSMAC 
WAY」を選択します。 

8 [ネットワーク]の右の[設定]ボタンをクリックします。次のダイアログボックスが
表示されます。 

 

9 ノードアドレスを 0に設定します。 

10 [OK]ボタンを 2回クリックします。 

以下のように表示されます。 

 

 ここまでで、直接接続の PCの登録は、終了です。 

以降、ネットワーク上のノードとしての PCを登録します。 

11 CS1Gに対する PC1（ネットワーク上のノードとしての登録 PC）を追加するため、 

[プロジェクト]メニューから[PC追加]を選択します。 

12 PC機種に「CS1G」、ネットワークタイプに[PC0]（PC0をゲートウェイとする意味）
を設定します。 
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13 [設定]ボタンをクリックしますノードアドレスを 1に設定します。 

ノードアドレス1に設定

 
注：プロジェクトワークスペースで、PCネーム「PC1」を選択すると、以下のように表示さ

れます。「PC1」（ネットワーク上のノードとしての登録 PC）は、「PC0」（直接接続
の登録 PC）をゲートウェイとして CX-Netと接続されていることを示しています。 

 

14 同様に、PCネーム：PC2、PC機種：CS1G、ネットワークタイプ：[PC0]、ノード
アドレス：2を設定します。 

15 同様に、PCネーム：PC3、PC機種： C200HX 、ネットワークタイプ：[PC0]、ノ
ードアドレス：3を設定します。PC機種がC200HXのため、系統を設定します。こ
の場合、系統#0のままとします。[OK]ボタンを 2回クリックします。 

以上で、PCの登録が終了します。以下のように、表示されます。 
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16 設定した値を一覧で表示するため、[プロジェクト]メニューから[編集]を選択しま
す。 

以下の PCリストが表示されます。 

 

 必要に応じて、以下の操作で編集します。 
PCネームを変更するとき [名称]欄をクリックまたは[名前の変更]ボタンをクリック

し、PCネームを変更します。 

PC機種を変更するとき [PC]右のプルダウンメニューから PC機種を選択します。 

ネットワークタイプを変更す
るとき 

[ネットワーク]右のプルダウンメニューからネットワーク
タイプを選択します。 

ノードアドレス等を変更する
とき 

[ネットワーク]右のプルダウンメニューの右の[設定]ボタン
をクリックして入力します。 

登録 PCを追加するとき [追加]ボタンをクリックして、PCを追加します。 
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 3－2 オンライン接続する 
 

PCの登録後、使用するCX-Netの機能に応じて、以下のいずれかの登録 PCを選択して、
オンライン接続します。 

1）直接接続の登録 PC 

2）ネットワーク上のノードとしての登録 PC 

 

● 例：PC1（直接接続の登録 PC）に対してオンライン接続する場合 

1 CX-Netのプロジェクトワークスペースで、オンライン接続する PC[PC1]を選択し
ます。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 

オンライン接続され、次のように表示が変わります。 

 

オンラインになると、緑色に変化します。 

オンライン・オフラインの状態、およ
び PCの動作モードが表示されます。

PC1を選択して、
[PC]｜[オンライン
接続]を選びます。 

 

 オフラインに戻すときは、再度、[PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 

1）直接接続の登録 PC、2）ネットワーク上のノードとしての登録 PCのどちらの登
録PCに対してオンライン接続するかによって、使用可能なCX-Netのオンライン機
能が以下のようにことなりますので、ご注意ください。 

○：可能、×：不可 
CX-Netの機能 オンライン接続先の登録 PC 

 ①直接接続の登録 PC ②ネットワーク上のノード
としての登録 PC 

 

ノードアドレス 0 1以上 

FINSローカルルーチングテー
ブル（直接接続した PCのみ用
のルーチングテーブル） 

○ × 

FINSネットワークルーチング
テーブル 

× ○ 

ルーチングテー
ブルの転送 

SYSNETルーチングテーブル ○ × 

通信テスト × ○ 

Controller Link／SYSMAC LINKのネットワークパ
ラメータの設定、ネットワークのステータス／ユニ
ットの状態のモニタ 

× ○ 

Controller Link × ○ 

SYSMAC LINK × ○ 

データリンクテ
ーブルの転送 

SYSNET ○ × 
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 4－1 ネットワーク設定 
ネットワーク上のノード（節）として登録された PCと CX-Netを以下の方法で接続し
ます。 

4－1－1 通信ユニットのソフトスイッチ設定を行う場合 

1 プロジェクトワークスペース上で、ネットワーク上のノードとしての登録 PCを選
択します。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続」を選択し、ネットワーク上のノードとしての登
録 PCとオンライン接続をします。 

3 [PC]メニューから[通信ユニット設定]を選択します。[PCの通信ユニット設定]ダイ
アログボックスが表示されます（CVM1/CV、CS/CJシリーズの場合）。 

4 [ユニットタイプ]フィールドで、Controller Linkユニットまたは SYSMAC LINKユ
ニットを選択します。 

5 右横の[設定]ボタンをクリックします。[ソフトスイッチ設定]ダイアログボックス
が表示されます。 

CシリーズPCの場合、[系統の選択]ダイアログボックスが表示されます。通信ユニ
ット（Controller Link、または SYSMAC LINKユニット）の系統を指定します。 

以下の内容を設定します。 

管理局／通常局モード指定、ルーチングテーブル有効／無効（SYSMACαのみ）、
EEP-ROMクリア指定 
注：・データリンクモード指定（任意設定／自動設定）（起動局のみ）は、[データリンク] | 

[オプション]、Controller Linkユニットを選択、[自動データリンク（Controller Link）]
ダイアログボックスで、設定方法に、「任意設定」または「自動設定」を選択し、起
動局への書き込みます。 

  ・自動設定の時のデータリンク自動設定パラメータは、[データリンク] | [オプション]、
Controller Linkユニットを選択、[自動データリンク（Controller Link）]ダイアログボ
ックスで、設定方法を「自動設定」とし、自動データリンクエリア設定によります。 
なお、Controller Linkユニットの工場出荷時は、「任意設定」になっています。 
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4－1－2 ネットワークパラメータを設定する場合 
ユーザアプリケーションにとって、より最適なネットワーク通信が行えるように、ネ
ットワークの通信パラメータを設定することができます（Controller Link、SYSMAC 

LINKの場合のみ）。 

以下の内容を設定可能です。 

1 プロジェクトワークスペース上で、起動局の PCを選択します。＊1 
＊1： ネットワークパラメータの設定のためには、どのノードとオンライン接続してもか

まいません（この場合、データリンクを停止させるために、起動局を選択していま
す）。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択し、オンライン接続します。 

3 データリンクが稼働している場合は、データリンクを停止させます。（[データリン
ク] | [ステータス]を選択、→[Controller Linkまたは SYSMAC LINK]を選択、→[運
転]フィールドの[停止]ボタンを選択し、[セット]ボタンをクリック） 

4 [Controller Link]または[SYSMAC LINK]メニューから[ネットワーク設定]を選択し
ます。[Controller Linkネットワーク設定]または[SYSMAC LINKネットワーク設定]

ダイアログボックスが表示されます。 

最大ノードアドレス、ポーリング局数、送信許可フレーム数を設定します。 
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 4－2 ネットワークのモニタ 
4－2－1 通信ユニット（または CPUユニット）の状態をモニタする場合 

注：CX-Programmerの I/Oテーブルウィンドウからモニタすることも可能です。 

1 プロジェクトワークスペース上で、ネットワーク上のノードとしての登録 PCを選
択します。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択し、ネットワーク上のノードとしての登
録 PCとオンライン接続をします。 

3 [PC]メニューから[ユニットの状態]を選択します。 

[ユニットの状態]ダイアログボックスが表示されます。 

上段に、対象 PCのノードアドレスが表示されます。 

[異常]フィールドに、以下の内容が表示されます。 

・通信ユニット宛 FINSコマンドの、データリンクステータス、ネットワークステ
ータスの読み出しによる以下の内容です。 

項目 内容 
機能的に対応する通信ユニット宛
て FINSコマンド 

ステータス／統計 データリンクの稼動状態、稼動中のデータリンクのモー
ド（任意／自動）、データリンクテーブルの有無、デー
タリンクテーブル設定異常、加入局リスト、CRCエラー
回数、トークン再送回数、トークン戻し回数、トークン
タイムアウト回数、ポーリングタイムアウト回数、管理
局変更回数、加入局変更回数 

①データリンクステータスの読み
出し（0603Hex） 
②コントローラステータスの読み
出し（0601Hex） 

異常 異常履歴あり、データリンク異常停止、通信コントロー
ラ送信部異常、通信コントローラハード異常、ネットワ
ークパラメータ不一致、ノードアドレス二重設定エラ
ー、ノードアドレス設定エラー、EEP-ROM書き込み異
常、PC本体機種異常、PC本体システム設定異常、ルー
チングテーブル異常、データリンクテーブル異常、ネッ
トワークパラメータ異常 

コントローラステータスの読み出
し（0601Hex） 

・通信ユニットまたは CPUユニットの異常履歴 

CS/CJシリーズ、CVM1/CVシリーズの場合：通信ユニットの異常履歴 

Cシリーズの場合：PC本体の異常履歴 

4－2－2 加入ノードおよび管理局/通常局をモニタする場合 
現在、どのノードアドレスのノードがネットワークに加入していて、それが管理局/通
常局かをモニタしたい場合、以下の操作を実行します。 
注：CX-Programmerの I/Oテーブルウィンドウからモニタすることも可能です（後述）。 

1 プロジェクトワークスペース上で、ネットワーク上のノートとしてのいずれかの登
録 PCを選択します。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択し、PCとオンライン接続をします。 

3 [Controller Link]または[SYSMAC LINK]メニューから[ネットワークステータス]を
選択します。[Controller Linkネットワークステータス]または[SYSMAC LINKネッ
トワークステータス]ダイアログボックスが表示されます。 

ネットワークに加入しているノードアドレスのみが表示されます。 

ノードアドレスごとに、管理局/通常局が表示されます。 
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 5－1 データリンクとは 
5－1－1 データリンクとは 

データリンクとは、1つのネットワーク上のノード間（PC-PC間、または PC-コンピュ
ータ間）で、あらかじめ定められたエリアを自動的にデータ交換する機能です。 

（1）任意に設定する方式（任意設定）と、（2）データリンクエリアを自動で設定す
る方式（自動設定）の２つの方法があります。 

CX-Netは PCのネットワーク設定からデータ交換までの操作が可能です。 

■ 任意設定 

各ノードの送信サイズが任意、送受信ノード順が任意、送信のみ／受信のみのノード
も可能といった、自由な割付が可能な方式です。 

システムに応じて柔軟なデータリンクをしたいときに使用します（エリア使用の効率
性や、割付アドレスの制限対応など）。 

本 CX-Netまたは各ネットワーク用のサポートソフト（Controller Linkサポートソフト
など）によって、データリンクテーブル（データリンクエリアの割付を定義したテー
ブル）を作成して、全ノードへ転送して使用します。 

Controller Link

PC PC PC

 
注：Controller Linkと SYSMAC LINKの任意設定の比較概要 

項目 Controller Link SYSMAC LINK 

ノード順 自由 

送信サイズ 指定可能 

受信のみのノード 可能 可能 

（自ノードの送信エリアサイズを
0にすると、受信のみになります）

送信のみのノード 可能 

エリア種別 指定可能 指定不可 

（CS/CJ/CVシリーズの場合…エ
リア 1：CIO、エリア 2：DMで固
定、Cシリーズの場合…エリア
1：LR、エリア 2：DMで固定） 

受信サイズ 指定可能 すべてか、なしかどちらか 

受信オフセット（先頭から+

何 CH分からの受信指定） 

指定可能 なし（先頭からのみ） 

通信サイクルタイム 設定不可 設定可能 
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■ 自動設定 

各ノードの送信サイズが同一、送受信ノード順がノードアドレス順で、すべてのノー
ドが同じデータを共有する、固定割付の方式です。 

簡単にデータ交換するときに使用します。 

PC本体用の周辺ツール（CX-Programmerまたはプログラミングコンソールなど）によ
って起動局ノードの DM パラメータエリアに、データ交換方式を設定して使用します。
CX-Netで設定することも可能です。 

Controller Link

 
注：Controller Linkと SYSMAC LINKの自動設定の比較概要 

項目 Controller Link SYSMAC LINK 

ノード順 昇順固定 

受信のみのノード 不可 

送信のみのノード 不可 

エリア種別 指定可能 

（ただし、エリア 1：CIOまたは
LR、エリア 2：DMまたは EMで
固定） 

指定不可 

（CS/CJ/CVシリーズの場合…
エリア1：CIO、エリア 2：DM

で固定、Cシリーズの場合…
エリア 1：LR、エリア 2：DM

で固定） 

開始チャネル 指定可能 固定 

送信サイズ ノード共通サイズを指定可能 ノード共通サイズをあるパタ
ーンから選択可能 

 

ここでは、Controller Link / SYSMAC LINKでのデータリンクテーブルの作成から、デ
ータリンクを起動するまでの操作方法を説明します。 
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 5－2 ユーザインタフェースの概要 
5－2－1 データリンクコンポーネント 

任意設定の Controller Link / SYSMAC LINKデータリンクを構築する場合に使用するウ
ィンドウです。 

データリンク
構成画面

ノード編集画面

ツールバー

ファンクション
バー

 

■ データリンクコンポーネントメニュー一覧 

メニュー サブメニュー 機能 

新規作成 新規にデータリンクテーブルを作成します 

開く 次に示す拡張子が付いたデータリンクテーブルを開くことができ
ます。 
ファイルを開くことによって対応したエディタが起動します。 

Controller Link .cl2 – CX-Net Controller Link/CLKSSデータリンクテーブル 
.cl3 – CX-Net Controller Linkデータリンクテーブル 
.clk – CLKSSデータリンクテーブル 
.csv – CX-Net Controller Linkデータリンクテーブル（タブ区切りテ
キストファイル） 

 

SYSMAC LINK .sl3 – SYSMAC LINKデータリンクテーブル 
.slk – SYSMACサポートソフトの SYSMAC LINKデータリンクテ
ーブル 
.csv – SYSMAC LINKデータリンクテーブル（タブ区切りテキスト
ファイル） 

上書き保存 編集中のデータリンクテーブルを上書き保存します。 

名前を付けて保存 データリンクテーブルは、次に示す拡張子を付けて保存されま
す。 

 Controller Link .cl2 – CX-Net Controller Link/CLKSSデータリンクテーブル 
.cl3 – CX-Net Controller Linkデータリンクテーブル 
.clk – CLKSSデータリンクテーブル 
.csv – CX-Net Controller Linkデータリンクテーブル（タブ区切りテ
キストファイル） 

 SYSMAC LINK .sl3 – CX-Net SYSMAC LINK データリンクテーブル 
.csv – CX-Net SYSMAC LINKデータリンクテーブル（タブ区切り
テキストファイル） 

印刷 印刷します。 

印刷プレビュー 印刷プレビューします。 

ファイル 

終了 データリンクコンポーネントを終了します。 

 



5－2 ユーザインタフェースの概要 
5－2－1 データリンクコンポーネント 

5-5 

5 

デ
ー
タ
リ
ン
ク 

 
メニュー サブメニュー 機能 

右に移動 データリンク構成図上でカーソルを右に移動します。 

左に移動 データリンク構成図上でカーソルを左に移動します。 

上に移動 データリンク構成図上でカーソルを上に移動します。 

下に移動 データリンク構成図上でカーソルを下に移動します。 

ウィンドウ変更 アクティブな画面を切り替えます。 

拡大 データリンク構成図の表示倍率を拡大します。 

縮小 データリンク構成図の表示倍率を縮小します。 

初期倍率 データリンク構成図の表示倍率を初期倍率にします。 

リスト形式表示 データリンクエリアの設定内容をリスト形式で表示します。 

表形式表示 データリンクエリアの設定内容を表形式で表示します。 

ファンクションバー表示 ファンクションキーガイダンスをデータリンクコンポーネント下
に表示します（表形式表示のみ有効）。 

表示 

オフセット表示 設定したオフセット値をノード編集画面に表示します。 

ウィザード データリンクウィザードを実行します。 

ノード追加 データリンクに参加するノードを追加します。 

リンク先追加 データリンクに参加しているノードの受信エリアを追加します。
削除 ノードを削除します。 

テーブルチェック データリンクテーブルをチェックします。 

テーブル情報 データリンクテーブル情報を編集します。 

ノード一覧表示 ノード一覧を表示します。 

テーブル 

再表示 色分けされている表示をリセットします。 

転送[PC→パソコン] データリンクテーブルをパソコンに読み出します。 

転送[パソコン→ PC] データリンクテーブルをパソコンから PCへ書込みます。 

ノード照合 CX-Netで作成したデータリンクテーブルと、PC内のデータリン
クテーブルを照合します。一致しない場合は、異常情報のダイア
ログボックスが表示されます。 

データリンク起動/停止/ステー
タス表示 

任意設定のデータリンクの起動／停止、およびデータリンクのス
テータスの表示をします。 

データリンク自動設定 自動設定のデータリンクパラメータの設定および起動局へ転送し
ます。 

ネットワークの 
全ノードで動作 

全ノードを対象に、転送／照合／削除します。 

全ネットワーク 
ノード表示 

全ノードからデータリンクテーブルを読み出します。 

オンライン 
 

削除 データリンクテーブルを削除します。 

オプション サイクルタイム 通信サイクルタイムを設定します。 
（SYSMAC LINKデータリンクテーブルのみ） 

ヘルプ ヘルプを表示します。 
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■ ツールバー機能一覧 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳  
番号 アイコン 機  能 

① 新規作成 新規にデータリンクテーブルを作成します。 

② 全ネットワークノード表示 ネットワーク上のすべてのノードを表示します。 

③ 開く  次に示す拡張子が付いたデータリンクテーブルを開くこと
ができます。 

ファイルを開くことによって対応したエディタが起動しま
す。 

  Controller Link .cl2 – CX-Net Controller Link/CLKSSデータリンクテーブル
.cl3 – CX-Net Controller Linkデータリンクテーブル 

.clk – CLKSSデータリンクテーブル 

.csv – CX-Net Controller Linkデータリンクテーブル（タブ
区切りテキストファイル） 

  SYSMAC LINK .sl3 – SYSMAC LINKデータリンクテーブル 

.slk – SYSMACサポートソフトの SYSMAC LINKデータリ
ンクテーブル 

.csv – SYSMAC LINKデータリンクテーブル（タブ区切り
テキストファイル） 

④ 上書き保存 編集中のデータリンクテーブルを上書き保存します。 

⑤ 全ノード/1ノード動作切替 データ転送する対象を全ノードまたは 1ノードに設定しま
す。 

⑥ PCへ転送 オンライン接続中のデータリンクテーブルをパソコンから
PCへ書込みます。 

⑦ PCから転送 オンライン接続中のデータリンクテーブルをパソコンに読
み出します。 

⑧ 削除 データリンクテーブルを削除します。 

⑨ ノード照合 CX-Netで作成したデータリンクテーブルと、PC内のデー
タリンクテーブルを照合します。一致しない場合は、異常
情報のダイアログボックスが表示されます。 

⑩ データリンク起動/停止/ス
テータス表示 

任意設定のデータリンクの起動／停止、およびデータリン
クのステータスの表示をします。 

⑪ データリンク自動設定 自動設定のデータリンクパラメータの設定および起動局へ
転送します。 

⑫ テーブルチェック データリンクテーブルをチェックします。 

⑬ ウィザード データリンクウィザードを実行します。 

⑭ ノード追加 データリンクに参加するノードを追加します。 

⑮ リンク先追加 データリンクに参加しているノードの受信エリアを追加し
ます。 

⑯ リンク元/リンク先エリア
のプロパティ 

[ノードの設定]ダイアログボックスを表示して、ノードの
設定情報（プロパティ）を修正します。 

⑰ リンク先サービスエリア削
除 

データリンク構成画面上で選択したノード、または受信エ
リアを削除します。 

⑱ 拡大/縮小/初期倍率 データリンク構成画面を拡大/縮小/初期倍率に変更しま
す。 

⑲ 印刷 データリンク情報を印刷します。 

⑳ ヘルプ ヘルプを表示します。 
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■ ファンクションバー機能一覧 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  
番号 アイコン 機  能 

① F1: ヘルプ ヘルプを表示します。 

② F2: ノード<->詳細 ノード一覧と表の間でフォーカスを移動します。 

③ F3: リンク開始 CH リンク開始 CHの詳細設定項目（ステータス、エリア 1、2）の
間でフォーカスを移動します。 

④ F4: エリア上移動 リフレッシュノードの順番を上げます。 

⑤ F5: エリア下移動 リフレッシュノードの順番を下げます。 

⑥ F6: オフセット表示/

非表示 

表示中ノードのオフセットを表示/非表示します。 

⑦ F7: エリア挿入 新規の受信エリア（新規ノード）を追加挿入します。 

⑧ F8:エリア削除 ノードまたは送受信エリアを削除します。 

ノード一覧からノードを選択して[F8 ノードエリア削除]をク
リック：指定したノードまたはリンクエリアを削除 

表からノードを選択して[F8 ノードエリア削除]をクリック：
指定したノードのリンクエリアを削除 

⑨ F9: 前ノード表示 前ノードを表示します。 

⑩ F10: 次ノード表示 次ノードを表示します。 
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 5－3 任意設定のデータリンク 
任意設定の Controller Link / SYSMAC LINKデータリンクを構築する場合は、次に示す
手順でデータリンクテーブルを作成します。 
注：自動設定でデータリンクを行う場合は、データリンクテーブルを作成する必要はありませ

ん。自動設定のデータリンクについては、後述の 5－4項「自動設定のデータリンク」を参
照してください。 

5－3－1 データリンク起動までの手順 

データリンクテーブルを読み出し、PCへ転送する
データリンクコンポーネントでの操作

1）[データリンク] | [設定]
2）PCに装着されている通信ユニットとして、Controller Linkユニットまたは SYSMAC　LINKユニ
ットを選択（自ネットワーク（ネットワークアドレス＝0）の場合のみ）
3）[ファイル] | [開く]
4）[オンライン] | [転送[パソコン→PC]]

オンライン接続する
CX-Netの[PC] | [オンライン接続]

オンライン接続するために、CX-Serverファイル（*.CDM）を作成する
1）[プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択し、ファイル名をつけて保存
2）[プロジェクト]メニューから[PC追加]を選択し、PCを登録

データリンクテーブルを保存する
データリンクコンポーネントの[ファイル] | [上書き保存]

データリンクテーブルをチェックする
データリンクコンポーネントの[テーブル] | [テーブルチェック]

ソフトウェアを起動する
データリンクコンポーネントの起動（[データリンク] | [設定] | [Controller Link] または
[SYSMAC LINK]または[SYSNET]

データリンクテーブルをオフラインで作成する
1）データリンクウィザードでの設定（[テーブル] | [ウィザード]）
「任意設定」機能を使用したデータリンクテーブルを作成する場合：手動を選択

2）ノード編集画面での設定

データリンクを起動する
データリンクコンポーネントでの操作

1）[データリンク] | [設定]
2）PCに装着されている通信ユニットとして、Controller Linkユニットまたは SYSMAC　LINKユニ
ットを選択（自ネットワーク（ネットワークアドレス＝0）の場合のみ）
3）[オンライン] | [データリンク起動/停止/ステータス表示]
4）[運転]フィールドの[運転]ラジオボタンをクリックして、[セット]  

参 考 任意設定のデータリンクテーブルの作成をするときは、主に以下のいずれかの場合
に、作成してください。 
①送信エリアサイズが、データリンク参加ノードごとに異なる 
②送信ノード順が、ノードアドレス順でない 
③送信データの一部を受信するノードがある（Controller Linkのみ） 
④オフセット指定をして受信するノードがある（Controller Linkのみ） 
⑤送信をしないノードがある（Controller Linkのみ） 
⑥受信をしないノードがある 
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5－3－2 データリンクテーブル作成手順の概要 
読み出した CX-Serverファイルに登録されている各ノードのデータリンクテーブルを
作成します。 

以下の①～⑧を設定します。 

ノード 2
（受信）

エリア設定
（種別/先頭）

送信サイズ

ノード 1
PC機種

データリンク参加ノード

ノード 1
（送信）

ノード 3
（受信）

他ノードからの受
信サイズ

リフレッシュノード順：  2、1、3      1、2、3        2、1、3

ステータス
エリア

ノード 3
（受信）

ノード 3
（送信）

ノード 2
（送信）

ノード 1
（受信）

ノード 1
（受信）

ノード 2
（受信）

データリンク

ステータス

データリンク

ステータス

データリンク

ステータス

①

②
⑦

ノード 2
PC機種

ノード 3
PC機種③

④

⑤
⑥

オフセット
⑧

 
 

データリンクテーブルの作成は、以下の 2つの設定を順番に実行します。 

 

■ 1 データリンクウィザードでの設定 

①データリンク参加ノードの設定

 

②PC機種

③エリア設定

⑥ステータスエリアの設定

⑤リフレッシュノード順序の設定

④送信サイズ設定
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■ 2 ノード編集画面での設定 

⑦他ノードからの受信サイズの設定

⑧オフセットの設定  
注 1： データリンクウィザードにて設定したデータリンク参加ノード（①）から、ノードを追

加／削除することも可能です。 
ノードの追加 [テーブル] | [ノード追加]を選択 追

加 リンク CHの追加 [テーブル] | [リンク先追加]を選択 

指定したノードまたはリンクエリアを削除 ノード一覧からノードを選択して[F8 

ノードエリア削除]をクリック 削
除 指定したノードのリンクエリアを削除 表からノードを選択して[F8 ノードエ

リア削除]をクリック 

注 2： データリンクウィザードにて設定した各ノードごとの PC機種（②）、エリア設定（エ
リア種別、先頭 CHアドレス）（③）、送信サイズ（④）、リフレッシュノード順*1（⑤）、
ステータスエリア設定（⑥）を変更することも可能です。 

*1：リフレッシュノード順：[F4 エリア上移動]または、[F5：エリア下移動]による。 
 

参 考 

 

●データリンクを作成する上で Controller Linkと SYSMAC LINKの操作の違い 
Controller Linkと SYSMAC LINKでは、任意設定のデータリンクの機能が以下の点
で異なります。 

 機能 Controller Link SYSMAC LINK 

①オフセットの設定 可能 不可 

②受信サイズの設定 可能 不可（送信しているサイズすべ
てを受信するか、しないかのみ
指定可能） 

③エリア種別の選択 エリア 1：選択可能 

エリア 2：選択可能 

（CIO、LR、DM、EMな
ど、PC機種による） 

エリア 1：CIO 

エリア 2：DM 

と固定 

④通信サイクルタイムの設定 なし あり 

 
したがって、CX-Netでのデータリンクの設定操作においても、上記 4点での操作上の
相違点があります。その他は、基本的に同様な操作となっています。 
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5－3－3 システム構成例 
下記の Controller Linkのデータリンクシステムを例に、データリンク作成から起動ま
での手順を説明します。 

CX-Net

Controller Linkネットワーク

CS1G-CPU45

ツールバスまたは上位リンク

データリンク

CS1G-CPU45 C200HX

1 2 3

データリンク

PC機種：

ノードアドレス：
 

 

● データリンク設定例 

●エリア 2

送信(#1)

受信(#2)

受信(#3)

DM500

DM530

DM560

DM600

ノード 1

送信(#2)

受信(#1)

受信(#3)

ノード 2

送信(#3)

受信(#1)

受信(#2)

ノード 3
DM600

DM630

DM660

DM700

DM730

DM760

●エリア 1

送信(#1)

受信(#2)

受信(#3)

CIO 1000

CIO 1030

CIO 1060

CIO 1100

ノード 1

CS1G

送信(#2)

受信(#1)

受信(#3)

ノード 2

CS1G

送信(#3)

受信(#1)

受信(#2)

ノード 3

C200HX

CIO 1200

CIO 1230

CIO 1300

IR　300

IR　320

IR　350

IR　390

CIO 1260
サイズ
20CH

オフセット
10CH

DM700 DM800

 
リフレッシュ順は、ノード 1および 2は、#1、#2、#3の順。ノード 3は、#2、#1、#3

の順です。ノードアドレス 03は、ノードアドレス 02からの送信データの内、すべて
を受信せず、先頭+10CH（オフセット）からの 20CH（CIO 1240～1259）を IR300～319

へ受信します。他は、オフセットなしで受信します。 
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5－3－4 データリンクテーブルをオフラインで作成する 
任意設定のデータリンクテーブルをまずオフラインで作成します。 

■ データリンクウィザードの実行 

1 オフライン状態で CX-Netの [データリンク]メニューから [設定] を選択します。 

[Data Link]ダイアログボックスが表示されます。 

 
 

2 [Controller Link]または[SYSMAC LINK]のいずれかのラジオボタンをチェックし、
[OK]ボタンをクリックします。 

[データリンク コンポーネント] ウィンドウが表示されます。 
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3 [テーブル] | [ウィザード]を選択します。すでにデータリンクテーブルを入力して
いた場合、以下のダイアログボックスが表示されます（新規のときは表示されませ
ん）。 

 
 

4 [はい]ボタンをクリックします。データリンク参加ノードを設定する[データリン
クウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 

データリンクに参加するノードアドレス

下記の[初期値ボタン]をク
リックして設定した初期値
で、いったんすべてのノー
ドを一律で設定する（簡易
作成する）ときに、チェッ
クします。

簡易作成で使用する初期値
を設定します。

 
 

5 データリンクテーブルに参加させるノードのノードアドレスを設定します。この場
合、ノードアドレス 01～3を設定するため、1-3と入力します。 

（例：ノードアドレス 01、02、04の場合、1,2,4と入力します） 
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6 [次へ]ボタンをクリック、または[Enter]キーを押します。以下のダイアログボック
スが表示されます。 

①

②

③

⑥

④

⑤

⑦

⑧ ⑨

 
 

番号 項目 機能説明 
① ノード 設定するノード番号を表示 

② PC PC機種を設定 

③ エリア種別 エリア 1のエリア種別 

  エリア 2のエリア種別 

④ 開始 CH エリア 1の開始アドレス 

  エリア 2の開始アドレス 

⑤ サイズ エリア 1の自ノードの送信サイズ（CH単位） 

  エリア 2の自ノードの送信サイズ（CH単位） 

⑥ ステータス データリンクステータスのエリア種別 *1 

⑦ リフレッシ
ュノード 

リフレッシュノード順： 
上記で設定したデータリンク開始アドレスを先頭に、自ノードはどのノードアドレスと、順に
データをリフレッシュするか（リフレッシュノード順）を設定します。エリア 1とエリア 2でこ
の順は、同一です。 
（自ノードアドレスの場合、そのエリアを送信することを意味します。他ノードアドレスの場
合、そのエリアにその他ノードアドレスから受信することを意味します。） 
注：・リフレッシュノードには、必ず自ノードを含ませてください。 
・ここでデータリンク参加ノードアドレスを記述しない場合、その記述しないノードアドレス
からは受信しません。 
例）1,2,3と入力した場合、開始アドレスを先頭として、ノードアドレス 1、2、3の順に割り付
けられます。 

⑧ 初期値とす
る 

上記で設定した値を、新規にデータリンク設定する場合の初期値とするときに、このボタンを
クリックします。 

⑨ 次へ >> 次のダイアログボックスへ進みます 

*1： データリンクステータスの Defaultとは、CPU高機能ユニット（割付）リレーエリア
1500CH＋ユニット番号×25CHを先頭とした 16CH（固定）です。 
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7 ノードアドレス 01を以下のように設定します。設定完了後、[次へ]ボタンをクリッ
ク、または[Enter]キーを押します。ノードアドレス 02、03も同様に設定します。 

設定項目 設定データ 説  明 

ノードアドレス 1 － 

PC機種 CS1G-CPU45 － 

エリア種別 CIO 

先頭アドレス 1000 

エリア 1の自ノードのデータリンク開
始アドレスを CIO 1000CHとします。 

エリア 1 

送信サイズ 30 エリア 1の自ノードの送信サイズ（CH

単位）を 30CHとします。 

エリア種別 D 

先頭アドレス 500 

エリア 2の自ノードのデータリンク開
始アドレスを D00500とします。 

エリア 2 

送信サイズ 30 エリア 2の自ノードの送信サイズ（CH

単位）を 30CHとします。 

リフレッシュノード 1,2,3 リフレッシュノード順を指定します。
開始アドレスを先頭にして、ノードア
ドレス 01、2、3の順に割り付けられま
す。（自ノードアドレスが 1のため、最
初に送信、次にノードアドレス 02から
受信、最後にノードアドレス 03から受
信します。 

エリア種別 CIO ステータス 

先頭アドレス 1100 

データリンクステータス開始チャネル
を CIO 1100とします。 

 

8 ノードアドレス 02は以下のように設定します。 
設定項目 設定データ 説  明 

ノードアドレス 2 － 

PC機種 CS1G-CPU45 － 

エリア種別 CIO 

先頭アドレス 1200 

エリア 1の自ノードのデータリンク開始
アドレスを CIO 1200CHとします。 

エリア 1 

送信サイズ 30 エリア 1の自ノードの送信サイズ（CH単
位）を 30CHとします。 

エリア種別 D 

先頭アドレス 600 

エリア 2の自ノードのデータリンク開始
アドレスを D00600とします。 

エリア 2 

送信サイズ 30 エリア 2の自ノードの送信サイズ（CH単
位）を 30CHとします。 

リフレッシュノード 1,2,3 リフレッシュノード順を指定します。 

開始アドレスを先頭にして、ノードアド
レス 01、2、3の順に割り付けられます。
（最初にノードアドレス 01から受信、次
に自ノードアドレスから送信、最後にノ
ードアドレス 03から受信します。 

エリア種別 CIO データリンクス
テータス開始 先頭アドレス 1300 

データリンクステータス開始チャネルを
CIO 1300とします。 
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9 ノードアドレス 03は以下のように設定します。設定完了後、[次へ]ボタンをクリッ
ク、または[Enter]キーを押します。 

設定項目 設定データ 説  明 

ノードアドレス  3 － 

PC機種  C200HX － 

エリア種別 IR 

先頭アドレス 300 

エリア 1の自ノードのデータリンク開始
アドレスを IR 300CH（IR：入出力リレ
ーの意味）とします。 

エリア 1 

送信サイズ 40 エリア 1の自ノードの送信サイズ（CH単
位）を 40CHとします。 

エリア種別 DM 

先頭アドレス 700 

エリア 2の自ノードのデータリンク開始
アドレスを DM700とします。 

エリア 2 

送信サイズ 40 エリア 2の自ノードの送信サイズ（CH単
位）を 40CHとします。 

リフレッシュノード 2,1,3 リフレッシュノード順を指定します。 

開始アドレスを先頭にして、ノードアド
レス 02、01、03の順に割り付けられま
す。（最初にノードアドレス 02から受
信、次にノードアドレス 01から受信、最
後自ノードアドレスから送信します。 

エリア種別 LR データリンクステ
ータス開始 先頭アドレス 0 

データリンクステータス開始チャネルを
LR0とします。 

 

参 考 データリンクウィザードの簡易設定 
すべてのノードを同一の PC機種、同一のエリア設定でいったん作成（「初期設定テ
ーブルの簡易作成」）をして、その後必要に応じて、ノード編集画面で変更すること
も可能です。 
以下のように設定します。 
1 [初期設定]ボタンをクリックして、以下のダイアログボックスで、初期値を設定し
ます。 

  
2 「初期設定テーブルの簡易作成」のチェックボックスをチェックした上で、 [次へ]
ボタンをクリック、または[Enter]キーを押します。 
すべての参加ノードの設定が、上記の初期値で、一律で作成されます。 
・PC機種 
・エリア種別、リンク開始アドレス、送受信データサイズ 
・ステータスのエリア種別 
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■ ノード編集画面での設定 

10 以下の[データリンクコンポーネント] ウィンドウが表示されます。 

データリン
ク構成画面

ノード編集

画面

 

● データリンク構成画面の詳細 

データリンク参加ノードの
ノードアドレス

データリンク
エリア種別を示します。
1：エリア 1
2：エリア 2

同じ色が、ノード間のデータ
共有を示します。

楕円が、送信エリア（エリア
1、2）を示します。

      ：データの方向を示します。

長方形が、受信エリア（エリ
ア 1、2）を示します。

データリンク参加ノードの
ノードアドレス

 
データリンク参加ノードのアドレス順に送信エリアが楕円で表示されます。受信エリ
アが長方形で表示されます。同じ色は、ノード間のデータの共有を示します。 

したがって、データリンク参加ノード数が n台の場合、1ノードごとに、楕円 1つと
n-1個の長方形が表示されます。 

この画面により、各ノード間のデータ送受信を確認することができます。 
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● ノード編集画面での設定 

ノード編集画面により、各ノードのデータリンクの詳細（送信サイズ、受信サイズ、
受信オフセット）を設定します。 
注： ノード編集画面は、デフォルトでは以下のような表形式になっています。（従来の）リス

ト形式にするには、[表示] | [リスト形式表示]を選択します。 

① ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩④③

左端の[ノード]フィールドでアクティブ
になっているノードの各設定内容が、こ
こに表示されます。

 
 
番
号 

名称 機能説明 

① ノード 編集対象のノードアドレスを選択。 
ここでアクティブになっている（ で選択されている部分）ノードアドレスの内容
が、右側に表示されます。 

② PC データリンクウィザードで設定した PC機種が表示されます。ここで変更することもで
きます。 

③ ステータス（*1） データリンクウィザードで設定したステータスエリアのエリア種別と、先頭アドレス
が表示されます。ここで変更することもできます。 

④ エリア 1/エリア 2 データリンクウィザードで設定したエリア1/エリア2の各エリア種別と先頭アドレスが
表示されます。ここで変更することもできます。 

⑤ ノード 
（表示のみ。順序は変
更可） 

・ノードアドレスが、自ノード上でのリフレッシュノード順に、上から下へ表示され
ます（割付ノードアドレス順）。 

・データリンクウィザードで設定したリフレッシュノード順を変更する場合、ファン
クションバーの[F4: エリア上移動]または、[F5: エリア下移動]をクリックまたは、
対応ファンクションキーを押します。 

⑥ リンク CH 
（自動表示） 

・自ノードの送信エリアの場合、自ノードからの送信データの先頭アドレスが自動表
示されます。 

・他ノードからの受信エリアの場合、各他ノードからの受信データを格納する自ノー
ド上の先頭アドレスが、自動表示されます。 

⑦ サイズ 
（設定/表示） 

・自ノードの送信エリアの場合、データリンクウィザードで設定した送信サイズが表
示されます。ここで変更することもできます。 

・他ノードからの受信エリアの場合、各他ノードからの受信サイズをCH単位で設定し
ます（ここでのみ設定できます）。デフォルトでは、他ノードからの送信サイズす
べてとなっています。 

⑧ オフセット 
（設定/表示） 

「リンク元 CH」で示される送信元先頭アドレスからの受信オフセット（何 CHプラス
した位置から受信するか）をここで設定します。（デフォルトでは 0となっています。）

⑨ リンク元 CH 
（自動表示） 

・自ノードの送信エリアの場合、「送信」と自動表示されます。 
・他ノードからの受信エリアの場合、各他ノード上での送信元先頭アドレス（オフセッ
ト前の値）が自動表示されます。 

⑩ F4: エリア上移動 
F5: エリア下移動 

リフレッシュノード順を変更します。 

*1： Controller Linkのデータリンクステータスに設定可能なエリア種別と先頭アドレスは、機種
によって異なります。 
先頭アドレスが正しく設定されていないと、データリンクテーブルが異常となります。こ
のとき、Controller Linkユニットの LNK LEDが点滅します。詳細は Controller Linkユニッ
トのユーザーズマニュアルを参照してください。 
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● ノード編集画面の詳細（編集対象のノードアドレス：ノード 01） 
機能説明 

① 自ノード（ノード 01）は、他ノード（ノ

ード 03）上の D00000からの 20CH

（D00000～D00019）を自ノード上の

01000CHを先頭としたエリア（01000～

01019CH）へ受信することを示します。

② 自ノード（ノード 01）は、自ノード上の

01020CHからの 30CH（01020～

01049CH）を他ノードへ送信することを

示します。 

自ノード上のアドレス

①

②

③

自ノード（ノード01）上でのリフレッシュノード順が、
03→01（自ノード）→02であることを示しています。

他ノード上のアドレス

 

③ 自ノード（ノード 01）は、他ノード（ノ

ード 02）上の 00200からの 40CH（00200

～00239CH）を自ノード上の 01050CHを

先頭としたエリア（01050～01089CH）

へ受信することを示します。 

 

参 考 ノード編集画面を従来のリスト形式で表示させることもできます。 
メニューから[表示] | [リスト形式表示]を選択すると、次回の起動から有効になりま
す。 

ノード編集画面

 
 

● サイズ（送信または受信サイズ）、オフセットを設定する場合 

・[サイズ]のセルをダブルクリックすることで、自ノードの行の場合、送信サイズを
設定できます（デフォルトではデータリンクウィザードで設定したサイズとなって
います）。他ノードの行の場合、受信サイズを設定できます（デフォルトでは他ノ
ードからの送信サイズすべてとなっています）。 

・[オフセット]のセルをダブルクリックすることで、受信オフセットを設定できます
（デフォルトでは 0となっています）。 

サイズ、オフセットを設定可能

自動表示されます
 



5－3 任意設定のデータリンク 
5－3－4 データリンクテーブルをオフラインで作成する 

5-20 

5 

デ
ー
タ
リ
ン
ク 

参 考 サイズの変更およびオフセットは、「データリンク構成画面」のアイコン（送信エリ
ア： （楕円形）、受信エリア： （長方形））をダブルクリックして表示され
る、[エリア指定]ダイアログボックスで設定することもできます。 
送信エリアのエリア指定ダイアログボックス： 

 

送信サイズを設定 
オフセットは変更不可

 
受信エリアのエリア指定ダイアログボックス： 

送信サイズを設定
オフセットを設定

 
 
注：SYSMAC LINKでは、送信サイズは設定可能ですが、受信サイズ、受信オフセットは設

定できません。したがって、[エリア指定]のダイアログボックスは、以下のようになりま
す。 
SYSMAC LINKの例 
・送信エリア ・受信エリア 
 設定可能です。  設定できません。 
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● リフレッシュノード順を変更する場合 

データリンクウィザードの各ノードの「リフレッシュノード」で設定したリフレッシ
ュノード順をノード編集画面で変更することができます。 

ノード編集画面で、リフレッシュノードの順序を移動したいノードを選択します。 

 

 

 

ファンクションバーの[F4: エリア上移動]／[F5: エリア下
移動]をクリックまたは、ファンクションキーの[F4]／[F5]
キーを押すことにより、リフレッシュノード順序を変更し
ます。 

 
 

参 考 データリンク構成画面において、各ノードのリフレッシュノードの順番を確認するこ
とはできません。リフレッシュノードの順番の確認、変更は、かならずノード編集画
面で行ってください。 

 

● データリンクに参加するノードの追加をする場合 

データリンクウィザードの「ネットワークノード」にて設定したデータリンク参加ノ
ード以外のノードを、ノード編集画面で追加することもできます。 

 

データリンクコンポーネントメニューの[テーブル] | [ノード追加]を選択（またはツー
ルバーの ボタンをクリック）すると、以下のダイアログボックスが表示されます。 

 
ノードアドレス、PC機種、エリア 1、2のエリア種別を指定して、[OK]ボタンをクリ
ックします。 
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ノードが新規追加されます。 

新規追加
 

 

● データリンクに参加するノードを削除する場合 

ノード編集画面から削除したいノードを選択します。 

ファンクションバー[F8: ノード/エリア削除]ボタンをクリックしてノードを削除しま
す。 
注：ツールバーの ボタンをクリックして削除する際、即削除が実行されるのでご注意くだ

さい。 

● データを受信しないようにする場合 

ノード編集画面で受信エリアの受信サイズを 0にします。 

 
 

● データを送信しないようにする場合 

ノード編集画面で送信エリアの送信サイズを 0にします。 
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5－3－5 設定例での操作手順 
システム構成例の中のデータリンク設定例を元に、各ノードエリア 1を設定します。 
注：受信サイズ／受信オフセットは、Controller Linkの場合だけ設定可能です。SYSMAC 

LINKでは設定不可です。 

● ノードアドレス 01の設定 

1 左側のノードアドレスのリストからノードアドレス 01を選択します。ノード 01が
となります。 

編集対象としてノードアドレス01を選択

選択したノードアドレスのデータリンク
テーブルが表示

 

 右側のノード編集画面に、編集対象のノードアドレス 01のデータリンクテーブル
が一覧で表示されます。 

自ノードの送信エリア

他ノードからの受信エリア

リフレッシュノード順
を示します。（この例
のノードアドレス 01
の場合、変更不要です）

自ノード（ノード 01）は、自ノード上の 01000CH
からの 30CH（01000～01029CH）を送信

自ノード（ノード01）は、ノード02上の01230CH
からの 30CH（01230～01259CH）を、自ノード
上の 01030CHを先頭としたエリア（01030～
01059）へ受信

自ノード（ノード01）は、ノード03上の00350CH
からの 40CH（00350～00389CH）を、自ノード
上の 01060CHを先頭としたエリア（01060～
01099CH）へ受信  

参 考 ・ノードアドレス 01では、リフレッシュノード順はデフォルトのため（アドレス
順）、変更操作は不要です。 
・ノードアドレス 01では、サイズ、オフセットともデフォルトで自動表示のままの
ため、設定操作は不要です。 

 

サイズ、オフセットを設定可能

自動表示されます
 

2 ・ノードアドレス 01では、リフレッシュノード順はデフォルトのため（アドレス
順）、変更操作は不要です。 

・ノードアドレス 01では、サイズ、オフセットともデフォルトで自動表示のまま
のため、設定操作は不要です。 

エリア 2も同様の方法で設定します。 
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● ノードアドレス 02の設定 

ノードアドレス 02も 01と同様の方法で設定します。 

自ノードの送信エリア

他ノードからの受信エリア
 

 

● ノードアドレス 03の設定（オフセットの設定） 

ノードアドレス 03でリフレッシュノード順とオフセットを設定する方法を以下に示し
ます。 

1 左側のノードアドレスのリストから、ノードアドレス 03を選択します。 

2 ノードアドレス 03では、リフレッシュノード順がデフォルト（ノードアドレス数値
順）でないため、順番を変更することが必要です。 

リフレッシュノード順は、ファンクションバーの[F4: エリア上移動]／[F5: エリア
下移動]をクリック、またはファンクションキー[F4]／[F5]を押して変更します。 

[F5: エリア下移動]

 

3 [オフセット]のセルをダブルクリックしてオフセットするデータサイズを入力しま
す。ここではオフセットサイズを 10CHに設定しています。 

 

 つまり、ノード 01から送信される先頭アドレス CIO 1000CHから 10CHオフセット
した 1010CH～1030CHの 20CH分を受信することになります。 
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5－3－6 データリンクテーブルをチェックする 

1 データリンクエディタ[Controller Link]または[SYSMAC LINK]で、[テーブル] | [テ
ーブルチェック]を選択します。 

チェック結果が次のように表示されます。 

 

 データリンクテーブルのチェック結果のエラーメッセージについては、付－3項
「データリンク、ルーチングテーブルのエラーメッセージ」を参照してください。 

5－3－7 データリンクテーブルを印刷する 
作成したデータリンクテーブルを印刷します。 

1 データリンクエディタ[Controller Link]または[SYSMAC LINK]で、[ファイル] | [印
刷]を選択します。 

印刷例： 
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5－3－8 データリンクテーブルを保存する 
作成したデータリンクテーブルを保存します。データリンクテーブルは、デフォルト
で「.cl3」という拡張子で保存されます。また「.csv」形式で保存することもできます。 

1 データリンクエディタ[Controller Link]または[SYSMAC LINK]で、[ファイル] | [名
前を付けて保存]を選択します。 

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。 

2 ファイル名を入力し（この例では、「Sample」と入力します）、保存場所を指定し
たあと、[保存]ボタンをクリックします。 

「.cl3」という拡張子が付加されたファイル（この例では、「Sample.cl3」）に保存
されます。 

5－3－9 CSV形式のファイルを作成する／読み込む／書き出す（保存す

る） 

■ CSV形式のファイルを作成する 

本製品に添付されている CSV形式のテンプレートファイル（Sample1.csv）をもとに、
表計算ソフト（MS Excelなど）上で、任意設定で作成するデータリンクテーブルの CSV

形式ファイルを作成することができます。 

Sample1.csvのほかに参考資料として、タグやデータを説明した Sample1.xls、データリ
ンクテーブルファイル形式の Sample1.cl2の 3種類のファイルが添付されています。 

（Sample1.xlsの画面） 
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■ CSV形式のファイルを読み込む 

CSV形式のファイルをデータリンクテーブルに読み込むことができます。 

1 CX-Netのメイン画面である[CX-Netコンフィグレーションツール]ダイアログボッ
クスの[データリンク] | [設定]で、[Controller Link]または[SYSMAC LINK]を選択し
ます。 

[データリンクコンポーネント]ダイアログボックスが表示されます。 

2 [ファイル]メニューから[開く]を選択し、[ファイルの種類]フィールドから「*.csv」
を選択します。 

 

■ CSV形式のファイルを書き出す（保存する） 

作成したデータリンクテーブルを CSV形式のファイルに書き出すことができます。 

１ [データリンクコンポーネント]ダイアログボックスの[ファイル]メニューから[上書
き保存]を選択し、[ファイルの種類]フィールドから「*.csv」を選択します。 

 

参 考 書き出される CSVファイルの詳細例は以下のとおりです。 

①ネットワーク種別
のパラメータ

②参加ノードのパラ
メータ

③エリア 1のパラメ
ータ

④エリア２のパラメ
ータ

 
注：表計算ソフトで表示した場合 
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CSVファイルに書き出されるデータの種類一覧 
 タグ名 説明 設定値 

<network-type> 
（ネットワーク種別） 

ネットワーク種別(CLK/SLK)を指定し
ます。 

CLKネットワークの場合：CLK 
SLKネットワークの場合：SLK 

<cycletime> 
（サイクルタイム） 

通信サイクルタイムを指定します。 5～255。<ネットワーク種別>がSLKの場合のみ有効です。CLKの
場合には無視されます。また、範囲外の値が設定されている場合
には、ファイルロード時にエラーとなります。 

<author> 
（作成者名） 

作成者名を入力します。 
SLK:(テーブル情報)作者名 

任意の文字列を設定します(半角 30文字まで)。 ただし、<ネット
ワーク種別>が SLKの場合のみ有効です。CLKの場合には無視さ
れます。 

<information> 
（タイトルまたはノー
ド情報） 

ファイル情報を入力します。 
CLK：ノード情報 
SLK：(テーブル情報)タイトル 

任意の文字列を設定します(半角 30文字まで)。 

① <net-param> 

<comment> 
（コメント） 

コメントを入力します。 
SLK：(テーブル情報)コメント 

任意の文字列を設定します(半角 255文字まで)。 ただし、<ネッ
トワーク種別>が SLKの場合のみ有効です。CLKの場合には無視
されます。 

<node> 
（ノード No.） 

リンク対象のノード No.を設定しま
す。 

1～62。 範囲外の値が設定されている場合には、ファイルロード
時にエラーとなります。 

<cpu> 
（PC機種） 

リンク対象のノードの PC機種を指定
します。 

CS1G、CS1G-H、CS1H、CS1H-H、CJ1G、 CJ1G-H、CJ1H-H、
CJ1M、CV500、CV1000、CV2000、CVM1、CVM1-V2、
CQM1H、C200HE、C200HE-Z、C200HG、C200HG-Z、C200HX、
C200HX-Z、NSB、CS/CJ 

<cpu-type> 
（CPU形式） 

リンク対象のノードの CPU形式を指
定します。 

CS1G：CPU42、CPU43、CPU44、CPU45 
CS1G-H：CPU42、CPU43、CPU44、CPU45 
CS1H：CPU63、CPU64、CPU65、CPU66、CPU67 
CS1H-H：CPU63、CPU64、CPU65、CPU66、CPU67 
CJ1G：CPU44、CPU45 
CJ1G-H：CPU42、CPU43、CPU44、CPU45 
CJ1H-H：CPU63、CPU64、CPU65、CPU66 
CJ1M：指定なし 
CV500：指定なし 
CV1000：指定なし 
CV2000：指定なし 
CVM1：CPU01、CPU11、CPU21 
CVM1-V2：指定なし 
CQM1H：CPU51、CPU61 
C200HE：指定なし 
C200HE-Z：指定なし 
C200HG：指定なし 
C200HG-Z：指定なし 
C200HX：CPU34、CPU44、CPU54、CPU64 
C200HX-Z：CPU65、CPU85" 
NSB：指定なし 
CS/CJ：指定なし 

<status-start-type> 
（ステータス開始エリ
ア、エリア種別） 

ステータス開始チャネルのエリア種別
を指定します。 

PLC機種設定に関係なく、以下のエリア種別が指定できます。 
初期値指定時: "Default" (*) 
CIO指定時   : 空白 または "CIO" または "IR" 
DM指定時    : "D" または "DM" 
LR指定時    : "L" または "LR" 
EM指定時    : "E"+バンク No. 
HR指定時    : "H" または "HR" 
AR指定時    : "A" または "AR" 
T/C指定時   : "T/C" 
(*)： データリンクステータスをデフォルトエリアに格納しま
す。デフォルトの格納エリアについては、ユニットのユーザーズ
マニュアルを参照してください。 

② <node-param> 

<status-start-ch> 
（ステータスエリア、
開始チャネル） 

ステータスエリアの開始チャネルを設
定します。 

ステータスエリアのエリア種別により設定範囲が異なります。 
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 タグ名 説明 設定値 

<start-type> 
（リンクエリア 1、エリ
ア種別） 

リンクエリア 1のエリア種別を指定し
ます。 

ステータスエリアのエリア種別と同じです。 

<start-ch> 
（リンクエリア 1 開始
チャネル） 

リンクエリア 1の開始チャネルを設定
します。 

ステータスエリアの開始チャネルと同じです。 

ノード No. 
ノードアドレ
ス 

リンクエリア 1でリン
クするノード No.を設
定します。 

1～62 

リンク開始
チャネル 

リンク CH リンクエリア 1のリン
ク開始チャネルを設定
します。 

上記リンクノードのリンク開始アドレス+リンクサイズを設定し
ます。 

リンクサイ
ズ 

サイズ 
（CH単位）

リンクエリア 1のリン
クサイズを設定しま
す。 

任意の値を設定します。 

③ <area1> 

<link-area> 

オフセット
サイズ 

オフセット リンクエリア 1のオフ
セットサイズを設定し
ます。 

任意の値を設定します。 
オフセットが必要ない場合には、0を指定します。 

<start-type> 
（リンクエリア 2、エリ
ア種別） 

リンクエリア 2のエリア種別を指定し
ます。 

ステータスエリアのエリア種別と同じです。 

<start-ch> 
（リンクエリア 2 開始
チャネル） 

リンクエリア 2の開始チャネルを設定
します 

ステータスエリアの開始チャネルと同じです。 

ノード No. 
ノードアドレ
ス 

リンクエリア 2でリン
クするノード No.を設
定します。 

1～62 

リンク開始
チャネル 

リンク CH リンクエリア 2のリン
ク開始チャネルを設定
します。 

上記リンクノードのリンク開始アドレス+リンクサイズを設定し
ます。 

リンクサイ
ズ 

サイズ 
（CH単位）

リンクエリア 2のリン
クサイズを設定しま
す。 

任意の値を設定します。 

④ <area2> 

<link-area> 

オフセット
サイズ 

オフセット リンクエリア 2のオフ
セットサイズを設定し
ます。 
 

任意の値を設定します。 
オフセットが必要ない場合には、0を指定します。 

CSVファイルのテキストデータの構成は以下のとおりです。 
（例） 

  
注： 「，」：文字区切りのコンマ（空白セルを設けているときは「，」が追加されます。 
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5－3－10 オンライン接続する 
PCの登録後、使用するCX-Netの機能に応じて、以下のいずれかの登録 PCを選択して、
オンライン接続します。 

1）直接接続の登録 PC 

2）「ネットワーク上のノードとしての登録 PC」 
○：可能、×：不可 

オンライン接続先の登録 PC 

CX-Netの機能 ①直接接続の登録 PC 
 （ノードアドレス 0） 

②「ネットワーク上のノードと
しての登録 PC」 
（ノードアドレス 01以上） 

Controller Link ×*1 ○ 

SYSMAC LINK ×*1 ○ 

データリンク
テーブルの転
送 SYSNET ○ × 

*1：ルーチングテーブルがあれば、ノードアドレス 0でも可能。 

 

したがって、Controller Link、SYSMAC LINKのデータリンクテーブルの転送をする
場合は、「ネットワーク上のノードとしての登録 PC」に対して、オンライン接続する
ことが必要です。 

● 例：PC1（「ネットワーク上のノードとしての登録 PC」 ）に対してオンライン

接続した場合 

1 CX-Netのプロジェクトワークスペースで、オンライン接続する PCを選択します。 

2 プロジェクトワークスペース上で、[PC1]を選択し、[PC]メニューから[オンライン
接続]を選択します。 

オンライン接続され、次のように表示が変わります。 

オンラインになると、緑色に変化します。

オンライン・オフラインの状態、およ
び PCの動作モードが表示されます。

PC1を選択して、
[PC]｜[オンライン
接続]を選びます。

 

 オフラインに戻すときは、再度、[PC]メニューから[オンライン接続]を選択しま
す。 
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5－3－11 データリンクテーブルを読み出し、転送する 
作成したデータリンクテーブルを読み出したあと、データリンクに参加する全ノード
へ転送します。 

■ データリンクテーブルの読み出し 

1 CX-Netで、[データリンク] | [設定]を選択します。 

[データリンク設定]ダイアログボックスが表示されます（自ネットワーク（ネット
ワークアドレス＝0）の場合のみ）。 

この▼をクリックすると、次
のように、PC に装着されて
いる通信ユニットが表示さ
れます。

 

2 [Controller Link]または[SYSMAC LINK]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

・次に示す[データリンクコンポーネント（Controller Link）] ウィンドウまたは[デ
ータリンクコンポーネント（SYSMAC LINK）] ウィンドウが表示されます。 
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3 [ファイル] | [開く]を選択します。 

[開く]ダイアログボックスが表示されます。 

4 データリンクテーブルファイル（この例では、「Sample.cl3」）を選択して、[開く]

ボタンをクリックします。 

データリンクテーブルが次のように読み出されます。 

 
 

お願い 

 

PC がオンライン接続可能な状態であることを確認してから[データリンク設定]を選択
してください。 

 

■ データリンクテーブルの転送 

● ネットワークの全ノードに転送する場合 

1 データリンクコンポーネントの[オンライン]メニューから[ネットワークの全ノー
ドで動作]を選択します。 

これを選択すると、一度に複数の PCへデータリンクテーブルを転送することがで
きます。 

2 [オンライン] | [転送[パソコン→PC]] を選択します。次のダイアログボックスが表
示されます。 

 
3 [はい]ボタンをクリックします。 
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4 エラーリストが表示されます。 

 
5 データリンクテーブルが転送されます。 

6 転送結果が表示されます。 

 
 

お願い 

 

データリンクテーブルを転送しようとするすべてのPCに対して実際に転送が可能な場
合に限り、[ネットワークの全ノードで動作]を選択し、一度に複数の PC に対してデー
タリンクテーブルを転送することができます。 
PC に電源が入っていない、またはケーブルで接続されていない PC がある場合は、下
記方法で、各 PC一つずつに対してデータリンクテーブルを転送してください。 
 

● ネットワークの各ノードに転送する場合 

1 データリンクコンポーネントの[ノード]のリストから、転送先ノードアドレスを選
択します。 

 

 [オンライン]メニューの「ネットワークの全ノード動作」の前がチェックされてい
ないことを確認してください。 

2 [オンライン] | [転送[パソコン→PC]] を選択します。次のダイアログボックスが表
示されます。 

 
3 [はい]ボタンをクリックします。 

4 エラーリストが表示されます。 

5 データリンクテーブルが転送されます。 

6 転送結果が表示されます。 
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5－3－12 データリンクを起動・停止する（ステータス表示を含む） 
以下の操作を行う前に、データリンクテーブルを転送したノードにオンライン接続し
ます。データリンクテーブルを持つノードであれば、どのノードからでも、データリ
ンクの起動または停止が行えます。 

 

お願い 

 

データリンクを任意設定で起動する場合、起動局のデータリンクモード指定を必ず「任
意設定」にしてください。 

 

■ データリンクを起動する 

1 CX-Netで、[データリンク] | [設定]を選択します。 

[データリンク設定]ダイアログボックスが表示されます（自ネットワーク（ネット
ワークアドレス＝0）の場合のみ）。 

この▼をクリックすると、次
のように、PC に装着されて
いる通信ユニットが表示さ
れます。

 

2 [Controller Link]または[SYSMAC LINK]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

・次に示す[データリンクコンポーネント（Controller Link）] ウィンドウまたは[デ
ータリンクコンポーネント（SYSMAC LINK）] ウィンドウが表示されます。 
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3[オンライン]メニューから「データリンク起動/停止/ステータス表示」を選択します。 

[データリンクステータス]ダイアログボックスが表示されます。次に示すように各
種ステータスが表示されます。 

通信サイクルタイム、リフレッシュサイクルタイムの更新はこの画面を開いたとき、
あるいは、PCの運転状態を変更したときのみ行われます。 

 

 

このラジオボタンで、
データリンクの起動・
停止を設定したあと、
［セット］ボタンをク
リックします。 

 

4 [運転/停止]フィールドの[起動]ラジオボタンをクリックします。 

5 [セット]ボタンをクリックします。 

データリンクが起動され、[運転状況]ボックスに次のように表示されます。 

 
 

お願い 

 

・「起動局」のデータリンク設定に従って、データリンクモード（任意設定／自動設定）
やデータリンクのしかたが決まります。 
任意設定の場合は、起動局に、DMパラメータエリア内のデータリンクモード（任意
設定）、およびデータリンクテーブルを必ず設定してください。 
正しく設定されていないと、データリンクが起動しません。 
・データリンクを起動する際には、以下のことを確認してから起動してください。 
任意設定のときデータリンクを行う各ノードに適切なデータリンクテーブルが設定
されていること 
データリンクに参加しないノードのデータリンクテーブルが削除されていること 
また、適切なデータリンクテーブルが設定されている場合でも、設備に影響がない
ことを確認してから、データリンクを起動／停止してください。 

 

■ データリンクを停止する 

1 [データリンクステータス]ダイアログボックスで、[起動/停止]フィールドの[停止]

ラジオボタンをクリックします。 

2 [セット]ボタンをクリックします。 

データリンクが停止します。 
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 5－4 自動設定のデータリンク 
 

自動設定のデータリンクを行うための設定方法を説明します。 

自動設定のデータリンクの設定は、[自動データリンク（Controller Link）]または[自動
データリンク（SYSMAC LINK）]ダイアログボックスで行います。 

PC本体の電源投入時のデータリンク起動／停止の設定、および自動設定のデータリン
クパラメータの設定をしたあと、起動局に設定データを転送します。 

なお、自動設定のデータリンクを行う場合は、データリンクエディタでのデータリン
クテーブルの作成は必要ありません。 

5－4－1 データリンク起動までの手順 

データリンクを起動する
データリンクコンポーネント→「データリンクス
テータス」での操作
1）[オンライン] | [ステータス]
2）[運転]フィールドの[運転]ラジオボタンをクリ
ックして、[セット]

PC本体の電源を OFF→ON

オンライン接続するために、CX-Serverファイル（*.CDM）を作成する
1）[プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択し、ファイル名をつけて保存
2）[プロジェクト]メニューから[PC追加]を選択し、PC（ネットワーク上のノードとしての登録 PC）

を登録

起動局の PC（ネットワーク上のノードとしての登録 PC）とオンライン接続する
起動局の PCを選択して、CX-Netの[PC] | [オンライン接続]

データリンク自動設定パラメータを設定する
1）[データリンク] | [設定]
2）PCに装着されている通信ユニットとして、Controller Linkユニットまたは SYSMAC　LNIKユ
ニットを選択（自ネットワーク（ネットワークアドレス＝0）の場合のみ）

3）[データリンクコンポーネント]ダイアログボックスにて、[PC] | [データリンク自動設定]
4）[自動設定データリンク]ダイアログボックスの[設定]フィールドにて、「自動設定」を選択。自
動設定データリンクエリア（エリア 1、2の開始 CH、サイズ、データリンク参加ノード）を設
定

4）PC本体の電源投入時に、データリンクを
起動したい場合は、電源投入時の状態を
「起動」に設定

起動局に、データリンク自動設定パラメータを転送する
[書き込み]ボタンをクリック
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5－4－2 Controller Linkの自動設定 

1 以下の操作を行う前に、起動局とする PCに対して、オンライン接続をします。 

2 CX-Netで、[データリンク] | [設定]を選択します（自ネットワーク（ネットワークア
ドレス＝0）の場合のみ）。 

この▼をクリックすると、次
のように、PC に装着されて
いる通信ユニットが表示さ
れます。

 

3 [Controller Link]を選択して、[OK]ボタンをクリックします。 

次の[データリンクコンポーネント（Controller Link）]ダイアログボックスに移りま
す。 
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4 [オンライン]メニューから[データリンク自動設定]を選択します。 

次に示す[自動データリンク（Controller Link）]ダイアログボックスが表示されます。 

・Controller Linkの場合 

PCの電源投入時にデ
ータリンクを起動す
る場合は、「起動」を
選びます。

「自動設定」を選びま
す。（「任意設定」を
選んだ場合は、ユーザ
が作成したデータリン
クテーブルを使用しま
す。）

「自動設定」を選んだ
場合は、リンクパラメ
ータが設定可能となり
ます。

［読み出し］、または
［書き込み］を実行し
たとき、結果が表示さ
れます。

設定データを PCから
読み出します。

設定データを PCへ転
送します。

 

5 [電源投入時の状態]フィールドで、[起動]または[停止]を選択します。 
注：データリンクの起動操作をせず、電源投入時に、データリンクを起動する場合、[起動]

を選択します。 

6 [自動設定]を選択すると、次のように、データリンク自動設定パラメータが設定可
能となります。 

・Controller Linkの場合 

ステータスの開始 CH
を設定します。

データリンクに参加す
るノードを設定します。

エリア 2の設定を行います。
データリンクを行うエリア、
開始 CH、およびサイズを設
定します。

エリア 1の設定を行います。
データリンクを行うエリア、
開始 CH、およびサイズを設
定します。

 

7 データリンク自動設定パラメータを設定します。 
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5－4－3 SYSMAC LINKの自動設定 

1 以下の操作を行う前に、起動局とする PCに対して、オンライン接続をします。 

2 CX-Netで、[データリンク] | [設定]を選択します（自ネットワーク（ネットワークア
ドレス＝0）の場合のみ）。 

 

この▼をクリックすると、次
のように、PC に装着されて
いる通信ユニットが表示さ
れます。

 

3 [SYSMAC LINK]を選択して、[OK]ボタンをクリックします。 

次の[データリンクコンポーネント] ウィンドウに移ります。 
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4 [オンライン]メニューから[データリンク自動設定]を選択します。 

次に示す[データリンク自動設定]ダイアログボックスが表示されます。 

設定データを PCから読
み出します。

設定データを PCへ転送
します。

「任意設定」の場合、
チェックします。

自動設定の場合、CIO
エリアのみ、DMエリ
アのみ、CIO+DMエリ
アのいずれかをチェッ
クします。

自動設定の場合の、「エ
リアチャネル設定」を以
下の中から選択します。
・CIO 04CH, DM 08CH
・CIO 08CH, DM 16CH
・CIO 16CH, DM 32CH
・CIO 32CH, DM 64CH

 

5 自動設定のエリア種類（CIOエリアのみ、DMエリアのみ、CIO+DMエリアのいず
れか）、および「エリアチャネル設定」を以下の中から選択します。 

 

参 考 

 

SYSMAC LINK自動設定時のエリア割付け 
（例：CS/CJシリーズ、CVM1/CVシリーズ） 

 
エリアチャネル設定 

CIOエリア（CH） DMエリア（CH）
リレー：
4CH 
DM：8CH 

リレー：
8CH 
DM：16CH

リレー：
16CH 
DM：32CH 

リレー：
32CH 
DM：64CH

1000～1003 D00000～D00007 ＃1 

1004～1007 D00008～D00015 ＃2 
＃1 

1008～1011 D00016～D00023 ＃3 

1012～1015 D00024～D00031 ＃4 
＃2 

＃1 

1016～1019 D00032～D00039 ＃5 

1020～1023 D00040～D00047 ＃6 
＃3 

1024～1027 D00048～D00055 ＃7 

1028～1031 D00056～D00063 ＃8 
＃4 

＃2 

＃1 

1032～1035 D00064～D00071 ＃9 

1036～1039 D00072～D00079 ＃10 
＃5 

1040～1043 D00080～D00087 ＃11 

1044～1047 D00088～D00095 ＃12 
＃6 

＃3 

1048～1051 D00096～D00103 ＃13 

1052～1055 D00104～D00111 ＃14 
＃7 

1056～1059 D00112～D00119 ＃15 

1060～1063 D00120～D00127 ＃16 
＃8 

＃4 

＃2 
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5－4－4 データリンク自動設定パラメータを起動局に転送する 
接続中の起動局 PCへ、設定したデータリンク自動設定パラメータを転送します。ま
た、PCに設定されているデータリンク自動設定パラメータを読み出すことも可能で
す。 

■ 起動局 PCへデータを転送する 

1 [自動データリンク（Controller Link）]または[データリンク自動設定]ダイアログボ
ックスで、[書込]ボタンをクリックします。 

次の確認のためのダイアログボックスが表示されます。 

  

2 [はい]ボタンをクリックします。 

設定データが起動局 PCへ転送されます。 

 

お願い 

 

・「起動局」のデータリンク設定に従って、データリンクモード（任意設定/自動設定）
やデータリンクのしかたが決まります。 
自動設定の場合は、起動局に、[データリンク自動設定]ダイアログボックスでデータ
リンクモード（自動設定）/データリンク CH数を、必ず設定してください。 
正しく設定されていないと、データリンクが起動しません。 
・データリンクを起動する際には、自動設定の場合、データリンク起動局に適切なデ
ータリンク自動設定パラメータが設定されていることを確認してから起動してくだ
さい。 
不適切なデータリンク自動設定パラメータが設定されていると、設備が予期しない
動作をするおそれがあります。 
また、適切なデータリンク自動設定パラメータが設定されている場合でも、設備に
影響がないことを確認してから、データリンクを起動/停止してください。 

 

■ データを起動局 PCから読み出す 

設定内容の確認や設定変更を行うときにこの操作を行います。 

1 [自動データリンク（Controller Link）]または[データリンク自動設定]ダイアログボ
ックスで、[読出]ボタンをクリックします。 

次の確認のためのダイアログボックスが表示されます。 

 

2 [はい]ボタンをクリックします。 

設定データが PCから[自動データリンク（Controller Link）]または[データリンク自
動設定]ダイアログボックスへ転送され、表示されます。 
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5－4－5 データリンクの状態をモニタする 

■ 通信サイクルタイムなどのデータリンクの状態をモニタする場合 

1 プロジェクトワークスペース上で、起動局の PCを選択します。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択し、オンライン接続します。 

3 [データリンク] | [設定]を選択します。 

4 [Controller Link]または[SYSMAC LINK]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
[データリンクコンポーネント]ダイアログボックスに移ります。 

5 [オンライン] | [データリンク起動/停止/ステータス表示]を選択します。[データリン
クステータス]ダイアログボックスが表示されます。 

6 [ネットワークのプロパティ]フィールドに、以下の内容が表示されます。 

データリンク開始ノード、管理局番号、通信サイクルタイム、データリンクリフレ
ッシュサイクルタイム現在値／最大値 

[稼動状況]フィールドに、ノード毎の以下の内容が表示されます。 

CPU ユニットのエラーの有無、データリンク稼動状態、CPU ユニット動作モード、
通信状態 

 

■ CX-Netから、データリンクステータス、ネットワークのエラーステータス

をモニタする場合 

1 オンライン接続の状態で I/Oテーブルウィンドウを開いて、Controller Link／
SYSMAC LINKユニットを選択し、右クリックして、ソフトスイッチを選択しま
す。 

2 対象 Controller Linkユニットの以下の内容をモニタできます。 
タブ名 内容 

一般 割付リレーエリアと、割付 DMエリアを表示 

エラー情報 ネットワークパラメータ異常、データリンクテーブル異常、ルー
チングテーブル異常、PC本体システム設定異常、EEP-ROM書き
込み異常、ノードアドレス二重設定エラー、ネットワークパラメ
ータ不一致、通信コントローラ送信部異常、通信コントローラ異
常、異常履歴あり、 

データリンク 起動局ノードアドレス、管理局ノードアドレス、自ノードデータ
リンク参加状態、 

そのノードから見た各ノードのデータリンクステータス（PC運転
状態、PC本体異常、通信異常、データリンク参加中、オフセット
異常、受信エリア不足、受信エリア余り） 

 

ネットワークステータ
ス 

ノードごとのネットワーク加入ステータス 

ステータス 終端抵抗ステータス、給電ステータス 
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対象 SYSMAC LINKユニットの以下の内容をモニタできます。 
タブ名 内容 

一般 割付リレーエリアと、割付 DMエリアを表示 

エラー情報 データリンク異常、ノード設定異常、ルーチングテーブル異常、
通信コントローラエラー、通信設定異常、データ不一致異常、No

二重使用エラー、パラメータ異常、異常履歴記録、EPROM書込
異常 

ネットワークステータ
ス 

自ノードアドレス、自ネットワークアドレス、管理局の自アドレ
ス、自号機 No.、供給電源、ノード間テスト、ネットワークノー
ドアドレス 

データリンク データリンクステータス（PC運転状態、PC本体異常、通信異常、
データリンク参加中、オフセット異常、受信エリア不足、受信エ
リア余り） 

ノード間テスト（パラ
メータ）（*1） 

テスト開始／終了、テスト先ノードアドレス、テスト先ネットワ
ークアドレス、送信バイト数、レスポンス監視タイマ値 

ノード間テスト（結果）
（*1） 

テスト先ノードアドレス、テスト先ネットワークアドレス、送信
バイト数、レスポンス監視タイマ値、再送エラー回数、無応答回
数、フレームオーバー回数、テスト回数、エラー回数、トークン
タイムアウト回数、中継ノードルーチング不可回数、自ノードル
ーチング不可回数、ルーチング異常MRES、ルーチング異常ノー
ドアドレス、テスト先ノード未加入回数、自ノード未加入回数、
データ不一致回数、テスト先ノードビジー回数、ルーチング異常
SRES、ルーチング異常ネットワークアドレス、テストステータス

*1：CVM1/CVシリーズの SYSMAC LINKユニットでのみ可能です。 
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 6－1 ルーチングテーブルとは 
この章では、ルーチングテーブルの作成から転送までの操作方法を説明します。 

6－1－1 ルーチングテーブルとは 
ネットワーク間でデータの送受信を行うためには、自 PC上の通信ユニット（Controller 

Linkユニットなど）から、通信相手の PCが接続されているネットワークまでの通信経
路を登録したテーブル（これを「ルーチングテーブル」と呼ぶ）を作成する必要があ
ります。 

ルーチングテーブルは、以下の 2つのテーブルから構成されています。 

1）自ネットワークテーブル 

2）中継ネットワークテーブル 

 
注：以下のいずれかの場合、ルーチングテーブルが必要となります。 
  ①自ネットワーク以外のネットワークの PCと通信（メッセージ通信または CX-Programmer

からのリモートプログラミング／モニタリング）をする場合 
  ②1PC（CPUユニット）に複数台の通信ユニットが装着されている場合 

ただし、各PCに 1台の通信ユニットを取り付け、これを 1つのネットワークとして接続
した場合、ルーチングテーブルは不要です。 

  ③同一ネットワーク内の 1つ以上のノードに、ルーチングテーブルが設定されている場合 
 

■ 自ネットワークテーブル 

各 PCに装着されている通信ユニットのユニット番号とネットワークアドレスの対応
表です。1台の PC（CPUユニット）に、複数の通信ユニットが装着されている場合に、
ネットワークアドレスの識別のために必要となります。 

1台の PC（CPUユニット）から見て、目的のネットワークアドレスにデータを送信し
たい場合、どの通信ユニットを介してデータを送ると、目的のネットワークアドレス
にデータを送信できるかを示します。 

ユニット番号 自ネットワークアドレス
  

  

・ユニット番号 ：通信ユニットのユニット番号 

・自ネットワーク：通信ユニットが接続されているネットワークのアドレス 

 

ネットワークアドレス 2 

ネットワークアドレス 3 

ネットワークアドレス 1 

ユニット番号 00 

ユニット番号 01 

ユニット番号 02 
自ネットワークテーブル 

ユニット番号 自ネットワークアドレス 

00 1 

01 2 

02 3 

 

ユニット番号は、各通信ユニットの前面のロータリスイッチで設定した値です（0～15）。 
ネットワークアドレスは、同ユニットが接続されているネットワークのアドレス（1～127）です。ルーチング
テーブルのこの自ネットワークテーブルを作成するときに設定します。  
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■ 中継ネットワークテーブル 

自 PCには接続されていない、目的とするネットワーク（最終ネットワーク）と、そこ
へ至る経路の最初の中継点（まず行くべきところ）のネットワークアドレスとノード
アドレスとの対応表です。この中継点をたどっていく形で、最終ネットワークへ至り
ます。 

最終ネットワーク
アドレス 

中継ネットワーク
アドレス 

中継ノードアドレ
ス 

   

   

 

・最終ネットワークアドレス ：最終的な宛先のネットワークのアドレス（1～
127） 

・中継ネットワークアドレス ：最終ネットワークまでの最初の中継点のネッ
トワークのアドレス（1～127） 

・中継ノードアドレス ：最終的な宛先のネットワークまでの最初の中
継点のノードアドレス 

 

例）PC1（ネットワークアドレス 1、ノードアドレス 1）から、PC4（ネットワークアド
レス 3、ノードアドレス 2）へのルーチングテーブル例 

 

PC2の自ネットワークテーブル 

ユニット番号 自ネットワークア
ドレス 

0 1 
1 2 

PC1の中継ネットワークテーブル 

最終ネッ
トワーク
アドレス 

中継ネッ
トワーク
アドレス 

中継ノー
ドアドレ
ス 

2 1 3 

3 1 3 

ネットワークアドレス 3に行くには、
まずネットワークアドレス 1 のノー
ドアドレス 3へ行くことが必要。 

ノードアドレス 1 
（ユニット番号 0） 

ノードアドレス 3（ユニット番号 0）
中継ノード PC2 

自ノード PC1 

ネットワークアドレス 1 

ノードアドレス 1 
（ユニット番号 1）

中継ノード PC3 
ノードアドレス 2 
（ユニット番号 0） 

ネットワークアドレス 2 

ノードアド
レス 1 
（ユニット
番号 1） 

宛先ノード PC4 ノードアドレス 2 
（ユニット番号 0）

ネットワークアドレス 3（最終ネットワーク） 

PC3の自ネットワークテーブル 

ユニット番
号 

自ネットワークアド
レス 

0 2 

1 3 

自ネットワークテーブルをもとに、ネッ
トワークアドレス 3に行くには、自 CPU

装置のユニット番号1を通ることがわか
る 

PC1の自ネットワークテーブル 

ユニット番号 自ネットワーク
アドレス 

0 1 
 

PC2の中継ネットワークテーブル

最終ネッ
トワーク
アドレス 

中継ネッ
トワーク
アドレス 

中継ノー
ドアドレ
ス 

3 2 2 
ネットワークアドレス 3に行くには、
ネットワークアドレス 2 のノードア
ドレス 2へ行くことが必要。 

PC3の中継ネットワークテーブル 

最終ネット
ワークアド
レス 

中継ネット
ワークアド
レス 

中継ノー
ドアドレ
ス 

1 2 1 

 

PC4の自ネットワークテーブル 

ユニット番号 自ネットワークア
ドレス 

0 3 
 
PC4の中継ネットワークテーブル

最終ネッ
トワーク
アドレス 

中継ネッ
トワーク
アドレス 

中継ノー
ドアドレ
ス 

1 3 1 

2 3 1 

 

 
 

・必要な場合（ルーチングテーブルは必ず必要です。） 

ネットワーク間で通信しない場合： 自ネットワークテーブルのみ設定します。 

ネットワーク間で通信する場合 ： 自ネットワークテーブルと中継ネットワークテ
ーブルの両方が必要となります。 

通
信 

ユ
ニ
ッ
ト 

通
信 

ユ
ニ
ッ
ト 

通
信 

ユ
ニ
ッ
ト 

通
信 

ユ
ニ
ッ
ト 

ネットワーク 1 

多階層ネットワーク 

ネットワーク 2

 

 
ルーチングテーブルが必要な場合、具体的には‘自ネットワークテーブル’と 

‘中継ネットワークテーブル’を設定する必要があります。 
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6－1－2 ルーチングテーブルを設定することが必要な条件 
ルーチングテーブルは、以下の条件の場合に、設定することが必要です。 

・複数のネットワーク通信ユニットを同時装着する場合 
注：「ネットワーク通信ユニット」とは： Controller Linkユニット、Ethernetユニット、

CS/CJシリーズDeviceNetユニット、SYSMAC LINKユニット、SYNETユニットを指し
ます。 

または 

・階層を越える、 CX-Programmerのリモートプログラミング／モニタリングまたは
FINSメッセージ通信機能をする場合 

 

お願い 

 

ネットワークの階層越え（ネットワーク間接続）をしない場合でも、自ネットワークテ
ーブルが必要となる点に、ご注意ください。 
詳細は、下表のとおりです。 

 

使用する通信機能
装着ユニット 

CX-Programmerの
リモートプログラ
ミング／モニタリ
ングまたは FINS

メッセージ通信機
能を使用しない 

階層を越えない、 

 CX-Programmerのリ
モートプログラミン
グ／モニタリングま
たはFINSメッセージ
通信機能を使用する

階層を越える、 

CX-Programmerのリモー
トプログラミング／モニ
タリングまたは FINSメッ
セージ通信機能をする 

ネットワーク通信ユニットを 1台のみ
装着する 

自ネットワークテーブル、中継ネットワ
ークテーブルともに不要（*1） 

複数のネットワーク通信ユニットを
同時装着する 

自ネットワークテーブル（*2）が必要 

自ネットワークテーブル
（*2）と中継ネットワーク

テーブルが必要 

 
*1： 装着するCPUユニットにすでに自ネットワークテーブルが存在する場合は、その自ネット

ワークテーブルに 装着しているネットワーク通信ユニットの登録が必要です。 
*2： 自ネットワークテーブルには装着しているネットワーク通信ユニットの登録が必要です。 

 

参 考 とくにネットワーク通信ユニットとして CS/CJシリーズ DeviceNetユニットを使用
する場合、DeviceNetの通信機能との関係は、以下のとおりです。 

 使用する通信機能 
装着ユニット 

マスタ機能またはスレーブ機能
のみを使用 

Explicitメッセージ
通信機能を使用（階
層越えは不可） 

階層を越えない
FINSメッセージ
通信機能を使用 

階層を越える
FINSメッセージ
通信機能を使用

ネットワーク通信ユニットは
DeviceNetユニットのみを装着 

自ネットワークテーブル、中継ネットワークテーブルともに不要（*1） 

ネットワーク通信ユニットは
DeviceNetユニットを複数装着 

自ネットワークテーブル、中継
ネットワークテーブルともに不
要（*1） 

自ネットワークテーブル（*2）が必要 

DeviceNetユニットと他ネットワ
ーク通信ユニットを同時装着 

自ネットワークテーブル（*2）が必要 

自ネットワーク
テーブル（*2）
と中継ネットワ
ークテーブルが
必要 

 
*1： 装着する CPUユニットにすでに自ネットワークテーブルが存在する場合は、その自ネッ

トワークテーブルに DeviceNetユニットの登録が必要です。 
*2：自ネットワークテーブルには DeviceNetユニットの登録が必要です。 
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6－1－3 CX-Netで設定可能なルーチングテーブルのタイプ 
CX-Netでは、次に示す 3タイプのルーチングテーブルをサポートしています。 

タイプ 機能 拡張子
FINSローカル 

ルーチング 

テーブル 

CX-Netを直接接続した PC用のルーチングテーブルを作成・
編集します。ネットワーク構築のために作成し、作成した各
ファイルを読み出して、直接接続した PCへ転送します。 

ネットワークの立ち上げ時に使用します。 

注：SYSMACサポートソフト、CVサポートソフト、および
Controller Linkサポートソフトで作成したルーチングテ
ーブル（*.RTG）を読み出すことが可能です。 

RTG 

FINSネットワーク 

ルーチングテーブル 

CX-Netを直接接続したPCが属すネットワーク上の全PCのル
ーチングテーブルをまとめて作成・編集できます。 

ネットワーク構築後（各ノードにルーチングテーブル転送
し、ネットワークの接続・設定終了後）、ネットワーク経由
で、ルーチンテーブルを読み出し、編集作業をした後、作成
します。 

ネットワーク構築後のメンテナンス時に使用します。 

RT3 

SYSNETルーチング 

テーブル 

CシリーズPC用SYSNETのルーチングテーブルを作成・編集
します。 

RT2 

 

お願い 

 

Ethernet経由でオンライン接続する場合、Ethernet上に、IPアドレスを FINSノード
アドレスから自動生成していないノードが 1台でもあると、FINSネットワークルーチ
ングテーブルを設定および転送することができませんので、Ethernet 使用時は、十分
ご注意ください。 
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6－1－4 ルーチングテーブル転送までの手順 
ルーチングテーブルをはじめて作成・転送する場合は、次に示す手順で設定を行いま
す。 

● ネットワーク構築時 

オフラインで FINSローカルルーチングテーブルを作成した後、FINSローカルルーチ
ングテーブルファイルとして保存します。次に、個々の PCとオンラインで直接接続
して、ファイルを読み出して個々の PCに対してその FINSローカルルーチングテーブ
ルを転送します。 
注：通常、ネットワーク構築時は、ネットワークに参加するすべてのノードに対して、個々に

直接接続し、ルーチングテーブル（ FINSローカルルーチングテーブル）を設定してくだ
さい。 

● ネットワーク構築後 

ネットワーク上の PCとオンライン接続して、FINSネットワークルーチングテーブル
のウィンドウ上で、ネットワーク経由で、各 PCの上記 FINSローカルルーチングテー
ブルを読み出して、編集します。（編集後、CX-Netを直接接続した PCが属すネット
ワーク上の全 PCのルーチングテーブルをまとめて FINSネットワークルーチングファ
イルとして、保存することも可能です。） 
注：FINSネットワークルーチングテーブルは、ネットワーク構築後に、1ネットワーク内のす

べてのノードのルーチングテーブルをネットワーク経由で読み出し、編集するときに使用
してください。 

6－1－5 ネットワーク構築時の手順（FINSローカルルーチングテーブ

ルを使用） 

ルーチングテーブルファイルを読み出す（［ルーチング設定ダイアログボックスでの操作］）
CX-Netの[ルーチングテーブル] | [設定]

読み出したルーチングテーブルを、直接接続の登録 PCへ転送する
PCルーチングテーブルの[オプション] | [転送[パソコン→PC]]

オンライン接続する（直接接続の登録 PCに対して）
CX-Netの[PC] | [オンライン接続]

オンライン接続するために、CX-Serverファイル（*.CDM）を作成する
1）[プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択し、ファイル名をつけて保存
2）[プロジェクト]メニューから[PC追加]を選択し、PCを登録

ルーチングテーブルを保存する
PCルーチングテーブルの[ファイル] | [ローカルルーチングテーブルファイル保存]

ルーチングテーブルをチェックする
PCルーチングテーブルの[オプション] | [ルーチングテーブルエラーチェック]

ルーチングテーブルをオフラインで作成する（PCルーチングテーブルの起動）
　自ネットワークテーブルの作成
　中継ネットワークテーブルの作成

CX-Netの[ルーチングテーブル] | [編集] | [FINSローカル]

CX-Netを起動する
[スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Net ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙ]
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6－1－6 ネットワーク構築後の手順（FINSネットワークルーチングテ

ーブルを使用） 

PCからネットワーク経由でルーチングテーブルを読み出す
PCルーチングテーブルの[オプション] | [転送[PC→パソコン]]

オンライン接続する（ネットワーク上のノードとしての登録 PCに対して）
CX-Netの[PC] | [オンライン接続]

CX-Netを起動する
[スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Net ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙ]

編集後、PCへ転送する
PCルーチングテーブルの[オプション] | [転送[パソコン→PC]]

必要に応じて、FINSネットワークルーチングテーブルファイルとして、保存する
PCルーチングテーブルの[ファイル] | [ネットワークルーチングテーブルファイルを保存]
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 6－2 ルーチングテーブルの設定 
6－2－1 設定例 

以下に示すネットワーク構成例の場合で、FINSローカルルーチングテーブルを作成し、
転送する方法を説明します。 

例）PC1から PC3へのルーチングの例 
 

PC1の中継ネットワークテーブル 

最終ネット
ワークアド
レス 

中継ネット
ワークアド
レス 

中継ノード
アドレス 

2 1 3 
ネットワークアドレス 2に行くには、ま
ずネットワークアドレス1のノードアド
レス 3へ行くことが必要。 

ノードアドレス 1 
ノードアドレス 3
（ユニット番号 4）

中継ノード PC2 
自ノード PC1 

ネットワークアドレス 1 

ノードアドレス 1
（ユニット番号 5）

宛先ノード PC3 

ノードアドレス 2（ユニット番号 0） 

ネットワークアドレス 2 

PC1の自ネットワークテーブル 

ユニット 

番号 

自ネットワークア
ドレス 

0 1 
ネットワークアドレス 1に行くには、ユ
ニット番号 0を通る。 

PC2の自ネットワークテーブル

ユニット 

番号 

自ネットワーク
アドレス 

4 1 

5 2 
ネットワークアドレス 2に行くには、
ユニット番号 5を通ることがわかる。

ネットワークアドレス 2

のノードアドレス 2 へ

行くことで宛先へ 

PC3の自ネットワークテーブル 

ユニット 

番号 

自ネットワーク
アドレス 

0 2 

PC3の中継ネットワークテーブル 

最終ネット
ワークアド
レス 

中継ネット
ワークアド
レス 

中継ノード
アドレス 

1 2 1 

 

 
ここでは、上記の中の以下のルーチングテーブルをオフラインで作成します。 

・ PC1の自ネットワークテーブル 
ユニット番号 自ネットワークアドレス 

0 1 

・ PC1の中継ネットワークテーブル 
最終ネットワークアドレス 中継ネットワークアドレス 中継ノードアドレス 

2 1 3 

作成後、ファイルに保存して、PC1とオンライン接続をして、ファイルを読み出して
転送します。 

PC2、PC3に関しても、以下に示す操作と同様な操作で、ルーチングテーブルを作成
し、ファイルに保存して、オンライン接続をして、ファイルを読み出して転送しま
す。 
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6－2－2 CX-Netを起動する 

1 [スタート] | [プログラム] | [Omron] | [CX-Server] | [CX-Netネットワークコンフィグ
レーションツール]を選択し、CX-Netを起動します。 

 

■ ルーチングテーブルをオフラインで作成する 

● [PCルーチングテーブル]ウィンドウの起動 

1オフライン状態で CX-Netの[ルーチングテーブル]メニューから[設定]を選択します。 

[Routing Table]ダイアログボックスが表示されます。 

 

2 [FINSローカル]または、[FINSネットワーク]のいずれかのラジオボタンをチェック
して[OK]ボタンをクリックします。 

[PCルーチングテーブル]が表示されます。 

  

 以下に PCルーチングテーブルのメニュー一覧を示します。 



6－2 ルーチングテーブルの設定 
6－2－2 CX-Netを起動する 

6-10 

6 

ル
ー
チ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル 

● メニュー一覧 

メインメニュー サブメニュー 機能 

ファイル 新規ファイル FINSローカルルーチングテーブルを初期化
（クリア）します。 

 ローカルルーチングテーブルファイ
ルを開く 

FINSローカルルーチングテーブル（拡張
子.rtg）を開きます。 

 ローカルルーチングテーブルファイ
ル保存 

FINSローカルルーチングテーブル（拡張
子.rtg）を保存します。 

 ネットワークルーチングテーブルフ
ァイルを開く 

FINSネットワークルーチングテーブル（拡張
子.rt3）を開きます。 

 ネットワークルーチングテーブルフ
ァイル保存 

FINSネットワークルーチングテーブル（拡張
子.rt3）を保存します。 

 C-SYSNETルーチングテーブルファ
イルを開く 

SYSNETルーチングテーブル（拡張子.rt2）を
開きます。 

 C-SYSNETルーチングテーブルファ
イル保存 

SYSNETルーチングテーブル（拡張子.rt2）を
保存します。 

編集 最終ネットワーク追加 中継ネットワークテーブルを追加します。 

 自ネットワーク追加 自ネットワークテーブルを追加します。 

オプション 常に手前に表示 [PCルーチング]ダイアログボックスが常に手
前に表示されます。 

 メインビュー 縮小 メインビューの表示を縮小します。 

  拡大 メインビューの表示を拡大します。 

 転送[パソコン→PC] オンライン接続先の直接接続した登録PCに編
集中のルーチングテーブルを転送します。 

 転送[PC→パソコン] オンライン接続先の直接接続した登録PCから
編集中のルーチングテーブルを読み出しま
す。 

 ルーチングテーブル削除 オンライン接続先の直接接続した登録PC内の
ルーチングテーブルを削除します。 

 ルーチングテーブル有効 ルーチングテーブルを有効にします。*1 

 ルーチングテーブル無効 ルーチングテーブルを無効にします。*1 

 ルーチングテーブル照合 オンライン接続先の直接接続した登録PC内の
ルーチングテーブルと編集中のルーチングテ
ーブルを照合します。 

 ルーチングテーブルエラーチェック 作成中のルーチングテーブルをチェックしま
す。 

 （自動ネットワーク検索） （使用できません） 

 ファイル情報表示 ルーチングテーブルファイルに保存する作成
者名、タイトル、コメントを入力します。 

ヘルプ  ヘルプを表示します。 

＊1：Cシリーズ PC（Controller Link）のみ 
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■ ルーチングテーブルの作成 

以下では、FINSローカルルーチングテーブルを作成します。 

操作は、FINSネットワークルーチングテーブルの場合も同様です。 

1オフライン状態で CX-Netの[ルーチングテーブル]メニューから[設定]を選択します。 

[Routing Table]ダイアログボックスが表示されます。 

 

2 [FINSローカル]または、[FINSネットワーク]のいずれかのラジオボタンをチェック
して[OK]ボタンをクリックします。 

[PCルーチングテーブル]が表示されます。 

 

3 [テーブル表示]タブを選択します。次のようなテーブルが表示されます。 
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4 左側のテーブルで、自ネットワークテーブルを作成します。ユニット番号と自ネッ
トワークアドレスの対応を入力します。 

例） 
ユニット番号 自ネットワークアドレス

0 1 

注：自ネットワークテーブルは、[メインビュー]タブで、[編集] | [自ネットワーク追加]を選
択して設定することも可能です。 

 

設定画面 

・自ネットワークテーブル 

  
 

参 考 [テーブル表示]タブから、ノードの変更や、直接ルーチングテーブルの転送などを操
作することが可能です。 
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5 右側のテーブルで、中継ネットワークテーブルを作成します。最終ネットワークア
ドレスと中継ネットワークアドレスと中継ノードアドレスの対応を入力します。 
注：中継ネットワークテーブルは、[メインビュー]タブで、[編集] | [最終ネットワーク追加]

を選択して、設定することも可能です。 

    

例） 
最終ネットワ
ークアドレス 

中継ネットワー
クアドレス 

中継ノードアド
レス 

2 1 3 

設定画面 

・中継ネットワークテーブル 

 
 

参 考 ルーチングテーブルの自ネットワークテーブルに、CS/CJシリーズ CPUユニットの
シリアルポート（ペリフェラルポートと RS232Cポート）を、通信ユニットのユニッ
ト番号の代わりに指定することが可能です（ユニット 252：シリアルポート、ユニッ
ト 253：ペリフェラルポート）。 
例：シリアルポートに接続した NSシリーズ PTに対して、Ethernet経由で、
NS-Designer(Ver.3)からの画面データが転送可能。 
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6 [OK]ボタンをクリックします。自動的に[メインビュー]タブに移行し、次のように
表示されます。 

自ノードの

ユニット番号：0

中継ノードアドレス：3

最終ネットワークアドレス：2

自ネットワークアドレス：1

 
注：Cシリーズの場合、ネットワーク種別を選択することが必要です。 
  ・なお、ネットワーク種類によって、ルーチングテーブルの転送先が以下のように異

なるため、必ず設定してください。 
 Controller Linkの場合：ルーチングテーブルは DMエリアに転送されます。 
 SYSNETの場合：ルーチングテーブルは HRエリアに転送されます。 
 SYSMAC LINKの場合：（設定不可） 
 “？？？”の場合：Controller Linkとして転送されます。 
右クリックして、[ネットワーク種別変更]で選択して、自ネットワーク種別のプル
ダウンリストから選択します。設定していない場合、???と表示されます。 

 

参 考 

 

ルーチングテーブル上で中継ノードとの接続確認（パソコン－中継ノード間の接続確
認）をすることも可能です。 

 
手順は、以下のとおりです。 
1 ルーチングテーブルの[メインビュー]で、上記のように、中継ノード上へマウスポイ
ンタを移動します。 

2 マウスを右クリックして、ポップアップメニューから[中継ノードの接続確認]を選択
します。 

3 以下のように、接続確認の結果が表示されます。 

  
7 なお、[オーバービュー]タブをクリックすると、次のように表示されています。 

 

自ノードの
ユニット番号：0

自ネットワーク番号：1

最終ネットワーク番号：2

132

34

中継ノード
番号：3

 
以上で設定例で示した直接接続したPCのルーチングテーブルの作成が終了しました。
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参 考 

 

ルーチングテーブルは、上記のように [テーブル表示]タブで設定する以外に、[メイン
ビュー]タブで、設定することも可能です。 
その場合、以下のように設定します。 
・自ネットワークテーブルの設定 

[編集]メニューから[自ネットワーク追加]を選択します。以下のダイアログボックス
で、自ネットワークテーブルを設定します。 

  
・中継ネットワークテーブルの設定 

[編集]メニューから[最終ネットワーク追加]を選択します。以下のダイアログボック
スで、中継ネットワークテーブルを設定します。 
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6－2－3 ルーチングテーブルをチェックする 

1 PCルーチングテーブルで、[オプション] | [ルーチングテーブルエラーチェック]を
選択します。 

チェック結果が表示されます。 

正常時： 

 

 異常時： 

 

 ルーチングテーブルのチェック結果のエラーメッセージについては、付－3項「デ
ータリンクテーブル、ルーチングテーブルのエラーメッセージ」を参照してくださ
い。 

 

6－2－4 ルーチングテーブルを印刷する 
作成したルーチングテーブルを印刷します。 

1 [PCルーチングテーブル]ウィンドウで、[ファイル] | [印刷]を選択します。 

印刷例（テーブル表示） 

 

印刷例（メインビュー） 
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6－2－5 ルーチングテーブルを保存する 
作成した FINSローカルルーチングテーブルを保存します。FINSローカルルーチング
テーブルは、「.rtg」という拡張子で保存されます。 

1 PCルーチングテーブルで、[ファイル] | [ローカルルーチングテーブルファイルを
保存]を選択します。 

[ファイル名を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。 

2 ファイル名を入力し（この例では、「Sample」と入力します）、保存場所を指定し
たあと、[保存]ボタンをクリックします。 

「.rtg」という拡張子が付加されたファイル（この例では、「Sample.rtg」）に保存
されます。 

6－2－6 オンライン接続し，ルーチングテーブルを読み出し、転送す

る 
作成したルーチングテーブルを読み出したあと、PCへ転送します。 

 

■ 直接接続の登録 PCとオンライン接続する 

 

ネットワークアドレス 1 

CX-Net 

ツールケーブル 

上位リンク 

ノードアドレス 0 

●直接接続の登録 PC 
PC1 

 

1 オンライン接続するために、CX-Netのプロジェクトワークスペースで、直接接続
の登録 PC（ノードアドレス：0）を登録し、それを選択します。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 

・オンライン接続されます。 

・オフラインに戻すときは、[PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 

 

お願い 

 

FINSローカルルーチングテーブルを転送する場合、直接接続の登録 PC（ノードアドレ
ス：0）に対してしか転送でません。ネットワーク上のノードとしての登録 PC（ノード
アドレス 0以外）に対しては、転送できませんのでご注意ください。 
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■ ルーチングテーブルの読み出し 

1 CX-Netで、[ルーチングテーブル] | [設定]を選択します。 

[PCルーチングテーブル]ダイアログボックスが表示されます。 

2 [ファイル] | [ローカルルーチングテーブルファイル開く]を選択します。 

[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。 

3 作成したルーチングテーブルファイル（この例では、「Sample.rtg」）を選択後、[開
く]ボタンをクリックします。 

ルーチングテーブルが読み出されます。 

 

■ ルーチングテーブルの転送 

1 [オプション] | [転送[パソコン→PC]]を選択します。 

確認のためのダイアログボックスが表示されます。 

2  [はい]ボタンをクリックします。 

接続先の PCへ、ルーチングテーブルが転送されます。 

以下のダイアログボックスが最後に表示されます。 

 

 以上で、PC1へのルーチングテーブルの転送は終了です。上記の操作を参考にして、
他 PCへもルーチングテーブルを転送してください。 

 

お願い 

 

ルーチングテーブルを周辺ツールから PC 本体に転送すると、CPU 高機能ユニットに
リセットがかかります。これは、設定したルーチングテーブルを読み込んで有効にす
るためです。リセットがかかっても設備に支障がないことを確認してから、転送を実
行してください。 
 

参 考 

 

他の階層のネットワークへルーチングテーブルを転送することはできません。他のネ
ットワークへルーチングテーブルを転送する場合は、そのネットワーク上の PC へ
CX-Netを直接接続したあと、転送の操作を行ってください。 
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 6－3 ネットワーク構築後のメンテナンスについて 
 

以上で、ネットワークの構築作業が終了します。 

以後、すでにルーチングテーブルが各ノード（PCの CPUユニット）に設定されている
ため、CX-Netからネットワーク経由で、オンライン接続することが可能となります。 

ネットワーク経由で、各 PCの設定済みの FINSローカルルーチングテーブルを読み出
して、編集します。 

編集後、CX-Netを直接接続したPCが属すネットワーク上の全 PCのルーチングテーブ
ルをまとめて FINSネットワークルーチングファイルとして、保存することも可能で
す。 

 

以下の手順によります。 

■ ネットワーク上のノードとしての登録 PCとオンライン接続する 

1 オンライン接続するために、CX-Netのプロジェクトワークスペースで、ネットワ
ーク上のノードとしての登録 PC（ネットワークアドレス：1以上、ノードアドレ
ス：1以上）を登録し、それを選択します。 

2 [PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 

オンライン接続されます。 

 

■ [PCルーチングテーブル]ウィンドウの起動 

1 [ルーチングテーブル]メニューから[設定]を選択します。次のような[PCルーチン
グテーブル]ウィンドウが表示されます。 
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参 考 

 

オンライン接続している場合には、ルーチングテーブルに登録されているユニットの
異常が、上部の緑／赤表示により、確認できます。 

注：この表示は、実際
のユニット前面
LEDとは無関係で
す。

赤色表示
：ユニットが異常

緑色表示
：ユニットが

存在している

 
表示の意味の詳細は、以下のとおりです。 
緑色の表示： 
ルーチングテーブルで設定されたユニット番号のユニットが実際にPCのベース上に
存在している。 
赤色の表示： 
ルーチングテーブルで設定されたユニット番号のユニットに以下のいずれかの異常
が発生している。 
・ユニットのノード番号が重複している 
・ユニットのノード番号が設定可能な範囲を超えている 
・ルーチングテーブルの内容に異常がある 
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■ ネットワーク経由でのルーチングテーブルの読み出し 

1 左側のワークスペース上で、[ネットワーク]タブを選択します。 

2 （同一ネットワーク上の）各ノードを指定すると、CX-Netと PC間の現在の実際の
接続状況が、以下のようなアイコンで表示されます。 

 

ルーチングテーブル内では設定し
ているが、PC のネットワーク上に
存在しないノードを表します。 

 

ルーチングテーブル内のノードの
中で、実際にPCのネットワーク上
に存在するノードを表します。 

 

ルーチングテーブル内のノードの
中で、現在実際にCX-Netと直接接
続しているノードを表します。 

 

 

3 [オプション] | [転送[PC→パソコン]]を選択します。 

各 PCからネットワーク経由で各ルーチングテーブルが読み出され、表示されま
す。 

 

お願い 

 

・各ノードに対するルーチングテーブルの転送、削除、照合などの各種操作（[オプシ
ョン]メニューで実行する操作）を行うときは、左側で[ネットワーク]タブを選択し、
プロジェクトワークスペース上に表示される上記の接続状況を確認の上、実行して
ください。 

・CX-Netを Ethernet上の PCに接続する場合は、ルーチングテーブルを接続先の PC
以外のノードからは読み出せない場合があります。 
その場合は、CX-Net を PC と直接接続して、ローカルルーチングテーブルで、ルー
チングテーブルを読み出し、編集してください。 

 

■ 読み出したルーチングテーブルの編集 

1 [テーブル表示]タブで、自ネットワークテーブルおよび中継ネットワークテーブル
を編集します。 

 

■ 編集したルーチングテーブルの転送 

1 （同一ネットワーク上の）各ノードを指定して、[オプション] | [転送[パソコン→
PC]]を選択します。ネットワーク経由で各 PCへ各ルーチングテーブルを転送しま
す。 
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■ FINSネットワークルーチングテーブルファイルの保存 

1 PCルーチングテーブルで、[ファイル] | [ネットワークルーチングテーブルファイ
ルを保存]を選択します。 

2 ファイル名を入力し、保存場所を指定したあと、[保存]ボタンをクリックします。 

 

お願い 

 

ルーチングテーブルを PC に転送するときは、そのノード上のすべての CPU 高機能ユ
ニット（SYSMAC BUS/2 親局を除く）がリセットされます。したがって、設備に影
響がないことを確認してから、転送してください。 
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 7－1 通信テスト 
 

CX-Netでは、以下の通信テストを実行可能です。 
○：可能、－：不可 

通信テスト Controller Link SYSMAC LINK SYSNET Ethernet DeviceNet

一斉同報テスト ○ ○ － ○ － 

ノード間エコーバックテスト ○ ○ ○ ○ ○ 

PINGノードテスト － － － ○ － 

7－1－1 一斉同報テスト 
指定ネットワークに加入している全ノードと、CX-Netとの間で一斉同報テストを行
います。指定データ長のデータを、全ノードに一括送信します。テストデータ送信完
了後、受信した一斉同報の結果を、ノードごとに読み出して、「結果」の欄に表示し
ます。 

・「結果」が「1」の場合、テスト結果は正常です。 

・「結果」が「0」のノード、およびネットワークに参加しているにもかかわらずダイ
アログボックス内に表示されないノードについては、何らかの異常があることを示
します。 

注：ゲートウェイPCは、パソコンとケーブルで直接接続されていて、一斉同報のテストデータ
をネットワークを経由せずに受信します。この場合、通信テストの対象にならないため、
ゲートウェイ PCの受信回数は、常に 0となりますが、異常ではありません。 

1 [ネットワーク] | [一斉同報ノードテスト]を選択します。 

2 [一斉同報]ボタンをクリックします。 
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7－1－2 ノード間エコーバックテースト 
一斉同報テストよりも厳密なテストを行うときに実行します。 

指定ノードと CX-Netとの間で、エコーバックテストを行います。指定データ長（バイ
ト単位）のデータを指定ノードに送信し、データをそのまま（エコーバック）させて、
結果を比較します。送信データと一致していれば、「成功」、一致していなければ、
「失敗」とします。 

項目 内容 

ノードアドレス ・対象ノードのノードアドレスを入力します。 

 Controller Link：1～32、SYSMAC LINK：1～62、Ethernet：1～126、 

DeviceNet：1~63 

データ長 ・ノード間テストで送信するデータのバイト数を入力します。 

・入力範囲は、1～255バイト 

リピート回数 ・ノード間テストの繰り返し回数を入力します。 

・入力範囲は、1～255 

 

1 [ネットワーク] | [ノード間エコーバックテスト]を選択します。 

2 パラメータを入力後、[接続]ボタンをクリックします。 

3 次に[起動]ボタンをクリックします。 
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7－1－3 PINGノードテスト 
Ethernetにおいて、PINGコマンドを実行することにより、CX-Programmer（CX-Net）
が相手ノードの PCと物理的に正常に接続されているか、またEthernetのノードとして
の設定（IPアドレスなど）が正しいかを確認します。 

項目 内容 

相手先 IPアドレス PINGコマンドによるエコー要求パケットの送信先ノードの IPアドレスを 10

進 4桁で入力します。 

レスポンス監視時間 エコー要求パケットの待ち時間を指定します（単位：秒）。 

0を指定すると 20秒を指定したことになります。 

指定時間内にエコー応答パケットが受信できなかった場合、終了コードが
「タイムアウトエラー」となります。 

ステータス ノードに PINGが通りました（正常）、または 

ノードに PINGが通りません（異常）と表示されます。 

 

1 [ネットワーク] | [PINGノードテスト]を選択します。 

2 相手先 IPアドレス、およびレスポンス監視時間を入力します。 

3 [PING]ボタンをクリックします。 
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 付－1 SYSNETのデータリンク 
 

この章では、SYSNET用のデータリンクテーブルの作成と転送、およびデータリンク
の起動方法などについて説明します。 

 

付－1－1 データリンク起動までの手順 
SYSNET用のデータリンク（エリア割付：任意設定）を起動するには、以下の手順で操作します。 

1 データリンクテーブル編集画面を開きます。 

2 データリンクテーブルを作成します。 

3 データリンクテーブルをチェックします。 

4 データリンクテーブルを保存します。 

5 オンライン操作に切り替えます。 

6 保存したデータリンクテーブルを読み出します。 

7 データリンクテーブルを転送します。 

8 データリンクを起動します。 

付－1－2 データリンクテーブル編集画面を開く 
データリンクテーブル編集画面を開きます。 

1[データリンク] | [編集]を選択すると[Data Link]ダイアログボックスが表示されます。
[SYSNET]のラジオボタンをチェックして[OK]ボタンをクリックすると、データリ
ンク編集画面が表示されます。 

 



付－1 SYSNETのデータリンク 
付－1－3 データリンクテーブルを作成する 

付-3 

付 

付
録 

付－1－3 データリンクテーブルを作成する 
データリンクテーブルを作成、および編集します。 

1 「テーブルタイプ」を選択します。 

「テーブルタイプ」は作成したデータリンクの転送先となる SYSNETネットワーク
の親局の PC機種により異なります。 

 

・CVM1/CVシリーズ PCの場合： 

[CVシリーズ]ボタンを選択します。以下のようになります。 

 

 ・Cシリーズ PCの場合： 

[Cシリーズ]ボタンを選択します。以下のようになります。 

 

2 データリンクテーブルの先頭のノード（エリア）を編集します。テーブル項目のリ
ストで 1行目のノード[001:CIO:0000(000) - DM:0000(000)]を選択し、[テーブル] | 

[テーブル項目編集]を選択します。[SYSNETデータリンクテーブル項目の編集]ダ
イアログボックスが開きます。 

 

3 各設定項目を入力し[OK]ボタンをクリックします。 
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4 次にデータリンクテーブルの 2番目のエリア（ノード）を編集します。テーブルの
リストで 2行目のノード[002:CIO:0000(000) - DM:0000(000)]を選択し、[テーブル] | 

[テーブル項目編集]を選択します。[SYSNETデータリンクテーブル項目の編集]ダ
イアログボックスが表示されます（下図は「テーブルタイプ」を CVフォーマット
に設定している場合のダイアログボックスです）。 

 

5 各設定項目を入力し[OK]ボタンをクリックします。 

「テーブルタイプ」が「CVシリーズ」の場合、2番目以降のエリアの開始 CHは自
動的に計算されるため、入力する必要はありません。 

「テーブルタイプ」が「Cシリーズ」の場合、手順 2.で表示される[SYSNETデータ
リンクテーブルの項目の編集]ダイアログボックスが表示されます。この場合、他
のノードとエリアが重複しないように開始 CHを設定する必要があります。 

● その他の編集機能 
メニュー 内  容 

[テーブル] | [情報] データリンクテーブルの概要を入力します。入力し
た内容はデータリンクテーブルと共にファイルに保
存されます。 

[テーブル] | [テーブル項目挿入] データリンクするノードをテーブルのカーソルの位
置へ挿入します。 

[テーブル] | [テーブル項目追加] データリンクするノードをテーブルの最終行に追加
します。 

[テーブル] | [テーブル項目削除] テーブルからカーソル位置のノードを削除します。 

 

付－1－4 データリンクテーブルをチェックする 
データリンクテーブルの内容をチェックします。 

1 [テーブル] | [チェック]を選択します。 

2 データリンクテーブルにエラーが無ければ、[エラーリスト]に[エラーなし]と表示
されます。 
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付－1－5 エラーメッセージ一覧 
エラーメッセージ エラー内容とその処置 

ｴﾗｰ1: ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸCH数の合計は 1以上
でなければなりません。 

データリンクチャネル数が入力されてません。[SYSNETデータ
リンクテーブル項目の編集]ダイアログボックスでデータリンク
する CH数を入力してください。 

ｴﾗｰ 2: ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸﾃｰﾌﾞﾙでﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ**

が二重使用されています。 

一つのデータリンクテーブルでノードが重複して登録されていま
す。重複しないようにノードアドレスを設定してください。 

ｴﾗｰ3: LRﾘﾝｸCHが範囲(63)を超えて
います。 

LRエリアのデータリンクチャネルがLRエリアの範囲を超えてい
ます。エリアの範囲内に納まるように、[開始 CH]または[CH数]

を設定してください。 

ｴﾗｰ 4: LR ｴﾘｱが重複しています。 複数のノードで指定した LRエリアが重複しています。各ノード
の[開始 CH]または[CH数]を確認してください。 

ｴﾗｰ 5: HR、IR、または DM ﾘﾝｸ CH

が重複しています。 

複数のノードで指定した HR、IR、または DMエリアが重複して
います。各ノードの[開始 CH]または[CH数]を確認してくださ
い。 

ｴﾗｰ 6: HR,IR,またはDM ﾘﾝｸCHが範
囲を超えています。 

HR、IR、または DMエリアのデータリンクチャネルが各エリア
の範囲を超えています。エリアの範囲内に納まるように、[開始
CH]または[CH数]を設定してください。 

ｴﾗｰ 7: CIO ﾘﾝｸ CHが範囲(2555)を超
えています。 

CIOエリアのデータリンクチャネルがCIOエリアの範囲を超えて
います。エリアの範囲内に納まるように、[開始 CH]または[CH

数]を設定してください。 

ｴﾗｰ8: DM ﾘﾝｸCHが範囲(24575)を超
えています。 

DMエリアのデータリンクチャネルが DMエリアの範囲を超えて
います。エリアの範囲内に納まるように、[開始 CH]または[CH

数]を設定してください。 

 

付－1－6 データリンクテーブルを保存する 
画面上のデータリンクテーブルをファイルに保存します。 

1 [ファイル] | [名前を付けて保存]を選択します。[名前を付けて保存]ダイアログボッ
クスが開きます。 

2 [ファイル名]に新しいファイル名を入力します。拡張子を入力する必要はありませ
ん。 

3 [ファイルの種類]が[SYSNETデータリンクテーブル(*.SN3)]になっていることを確
認して[OK]ボタンをクリックします。 

付－1－7 オンライン操作に切り替える 
パソコンと PCを接続して、オンライン操作に切り替える方法について説明します。 

以下の手順で CX-Netをオンライン操作に切り替えます。 

1. CX-Serverファイルを作成します。 

2 パソコンと接続する PC(SYSNET親局)の通信仕様を設定します。 
注：接続する PC機種により、登録 PCの種類が異なりますので、注意してください。 

オンライン接続先の PC機種 登録 PCの種類 

Cシリーズ PC 直接接続の登録 PC 

CVM1/CVシリーズ PC ネットワーク上のノードとしての登録 PC 

3 パソコンと PCをケーブルで接続します。 

4 [プロジェクト PC]で登録したプロジェクト PCをリストから選択します。 

5 [PC] | [オンライン接続]を選択します。PCと通信できるとステータスバーに「接続
成功」と表示され、通信先の PCから PC機種名を読み出し[接続]に表示します。 



付－1 SYSNETのデータリンク 
付－1－8 保存したデータリンクテーブルを読み出す 

付-6 

付 

付
録 

付－1－8 保存したデータリンクテーブルを読み出す 
オフライン操作で作成したデータリンクテーブルを、オンライン操作で読み出す方法
を説明します。 

1 [データリンク] | [設定]を選択します。通信先の PC機種が Cシリーズ PCの場合[デ
ータリンク設定(ローカル)]のダイアログボックスが表示されます。CVM1/CVシリ
ーズ PCの場合、[データリンク設定]ダイアログボックスが開きます（手順 3.へ）。 

 

2 2つの[系統]のうち、SYSNETユニットで設定している系統のリストボックスから
「SYSNET」を選択します。[設定]ボタンをクリックすると[データリンクの設定]ダ
イアログボックスが開きます。 

 

3 [開く]をクリックします。[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。 

4 オフライン操作で作成した SYSNETデータリンクテーブルファイルを選択し[OK]

ボタンをクリックすると、[データリンクの設定]ダイアログボックスが開きます。 
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付－1－9 データリンクテーブルを転送する 
[データリンク設定]ダイアログボックスに表示されているデータリンクテーブルを PC

へ転送する方法を説明します。 

1 [データリンク設定]のダイアログボックスで[書込]をクリックします。データリン
クテーブルの転送[パソコン→SYSNET]の確認ダイアログボックスが表示されま
す。 

 

2 [はい]をクリックするとデータリンクテーブルの転送[パソコン→SYSNET]を開始
します。 

3 正しく転送できた場合、[オンラインステータス]に「転送[パソコン→PC]完了」と
表示されます。 

 

付－1－10 データリンク設定機能一覧 
[データリンク設定]ダイアログボックスには次の機能があります。 

 
 
項目 機能 

[読出] SYSNETデータリンクテーブルを転送[SYSNET→パソコン]します。 

[書込] 画面上の SYSNETデータリンクテーブルを転送[パソコン→SYSNET]します。 

[照合] SYSNETデータリンクテーブルを照合[パソコン←→SYSNET]します。 

[閉じる] [データリンクの設定]ダイアログボックスを閉じます。 

[初期化] 画面上の SYSNETデータリンクテーブルを消去します。 

[開く] ファイルに保存した SYSNETデータリンクテーブルを画面上に読み出します。 

[情報] SYSNET データリンクテーブルの概要を表示します。タイトルのみ編集できます。 

[保存] 画面上の SYSNETデータリンクテーブルをファイルに保存します。 

[編集] 画面上の SYSNETデータリンクテーブルを編集します。編集は一時的に作成されるフ
ァイル”DEFT_SN3.DAT”に対して行われます。 

[更新] [編集]後のSYSNETデータリンクテーブルを画面に表示させます。[編集]完了後は必ず
[更新]をクリックしてください。 

[ヘルプ] ヘルプ画面を表示します。 
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付－1－11 データリンクを起動する 
パソコンから SYSNETデータリンクを起動する方法を説明します。 

1 [データリンク] | [SYSNETステータス]を選択します。
＊1

 

[データリンクステータス]ダイアログボックスが開きます。 

 
＊1：PC機種がCシリーズの場合、データリンクの起動・停止は、SYSNETユニット本体の

ディップスイッチを使用してください（CX-Netを使用して、起動／停止はできませ
ん）。 

2 [オペレーション]エリアのラジオボタンで[運転]を選択するとデータリンクが起動
されます。[運転状況]に現在のデータリンクの運転状況やステータスが表示されま
す。 
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 付－2 CX-Programmerによる

CX-Serverファイルの作成 
付－2－1 CX-Serverファイルを CX-Programmerから登録する場合 

CX-Programmerで CX-Serverファイル（*.CDM）を作成して、それを CX-Netで流用す
ることも可能です。ただし、その場合、以下の点にご注意ください。 

 

お願い 

 

・CX-Programmerでは、PCを以下の 2つの論理的な PCに分けて登録する必要があ
りません。これに対して、CX-Netでは、CX-Netのオンライン機能の種類に応じ
て、以下の 2つの論理的な PCに分けて登録することが必要です。 
1）直接接続の登録 PC 
2）ネットワーク上のノードとしての登録 PC 
したがって、CX-Programmerで作成した CX-Serverファイルを流用する場合、新
たに、使用する CX-Netのオンライン機能に応じて、いずれかの論理的な PCを登録
し直すことが必要です。 

・CX-Programmerとは切り離して、CX-Netによる編集対象のファイルとする場合
は、ファイル保存時に、リンク解除操作（[リンク解除]ボタンのクリック）を必ず行
ってください。 

 

付－2－2 CX-Programmerで登録する方法 
CX-Programmerから「CX-Serverファイル」を作成する方法は次のとおりです。 

1 プロジェクトツリー上の PCネームをダブルクリックします。以下のような[PC機
種変更]ダイアログボックスが表示されます。 

 

2 PCネーム、PC機種、ネットワークタイプなどの各種の設定をします。 

3 必要に応じて、プロジェクトワークスペースで、プロジェクト名を選択の上、[挿
入] | [PC]を選択して、ネットワーク上の PC（ノード）を作成（挿入）します。 

4 同様に、 各々、PCネーム、PC機種、ネットワークタイプなどの各種の設定をし
ます。 
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5プロジェクト名を選択し、[表示]メニューから[プロパティ]を選びます。（あるいは、
プロジェクト名を右クリック後、[プロパティ]を選びます。） 

[プロジェクトのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 

 
プロジェクト名が表示されます。
プロジェクト名を変更するも可
能です。 

 

6 [一般]タブ上の[新規ファイル]ボタンをクリックします。 

[新規 CX-Serverファイルの作成]ダイアログボックスが表示されます。 

 

7 ファイル名、保存する場所を設定してから、[OK]ボタンをクリックします。 

CX-Serverファイルが作成され、指定したディレクトリに保存され、次のように表
示されます。 

 

8 CX-Programmerとは切り離して、CX-Netによる編集対象のファイルとする 

場合は、ファイル保存時に、[リンク解除]ボタンをクリックします。 
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付－2－3 CX-Programmerから作成した CX-Serverファイル（.CDM）

を開く 
CX-Programmerから作成した CX-Serverファイルを作成した場合、CX-Serverファイル
を、CX-Netに読み出します。 

1 CX-Programmerの[ツール]メニューから[CX-Net（ネットワーク設定）]を選びます。 

CX-Netが起動します。 

2 CX-Netの[プロジェクト]メニューから[開く]を選んだあと、CX-Serverファイル（こ
の例では、「sample.cdm」を選択します。） 

例： 
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 付－3 トラブルシューティング 
 
先頭
文字 

現象 原因 処置 

こ “このトピックは存在しません。アプリ
ケーションの製造元に連絡して、新しい
ヘルプファイルを入手してください。“ 

ヘルプファイルにない
トピックが選択されま
した。 

本マニュアルの該当箇所を参照してくだ
さい。 

せ “接続できません。” 

 

ネットワークタイプま
たはPC機種が間違って
います。 

[PC機種変更]ダイアログボックスの、ネ
ットワークタイプおよび PC機種の設定
を確認してください。 

参考：とくに、以下の点をチェックして
ください。 

1) 

●CS/CJシリーズの場合の例 

CPUユニットのペリフェラルポートに
接続し、通信条件が自動認識（ディッ
プスイッチ SW4が OFF）の場合、ネッ
トワークタイプに SYSWAY（上位リン
ク）を選択していないか→その場合、
Toolbus（ツールバス）に変更してくだ
さい。 

 ・CPUユニットの RS-232Cポートに接
続し、PCシステム設定にしたがい
（ディップスイッチ SW5が OFF）
それがデフォルトの場合、ネット
ワークタイプに Toolbus（ツールバ
ス）を選択していないか→その場
合、SYSWAY（上位リンク）に変更
してください。 

 ・CPUユニットの RS-232Cポートに接
続し、通信条件が自動認識（ディッ
プスイッチ SW5が ON）の場合、ネ
ットワークタイプに Toolbus（ツー
ルバス）を選択していても RS-232C

ケーブルが、弊社製 RS-232Cケー
ブル 形 XW2Z-200S（-V）／-500S

（-V）ではないか→その場合、
SYSWAY（上位リンク）に変更して
ください。または RS-232Cケーブ
ルを付－4を参考に自作ください。

●CQM1Hシリーズの場合の例 

ぺリフェラルポート接続時はディップ
スイッチ SW7がONであることが必要
です。 

 

2)PC機種を間違っていないか 

3)パソコン側のシリアルポート COM A、
Bなどへの接続が間違っていないか 
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先頭
文字 

現象 原因 処置 

デ データリンクテーブルを PC（ノード）か
ら読み込めない。 

ルーチングテーブルが
設定されていない。 

ルーチングテーブルを設定してくださ
い。＊1 

 データリンクテーブルを PC（ノード）へ
書き込めない。 

ルーチングテーブルが
設定されていない。 

ルーチングテーブルを設定してくださ
い。＊1 

 データリンクテーブルを PC（ノード）へ
書き込めない。 

CPUがライトプロテク
トされている。*2 

CPUのライトプロテクトを解除した後、
データリンクテーブルを転送してくださ
い。 

 データリンクテーブルを PC（ノード）へ
書き込めない。 

 

データリンクが稼働中
である。 

または他の設定にエラ
ーがあります。 

データリンクを停止した後データリンク
テーブルを転送してください。 

すでに停止している場合は、 

・エリア種別 

・PC機種 

などの設定に誤りがないか、確認してく
ださい。 

 データリンクを起動できない。 データリンクのパラメ
ータに誤りがある。 

起動局に接続し[データリンク | オプシ
ョン]でデータリンクのモード（任意、自
動）を確認してください。 

・自動設定の場合 

設定したデータリンクパラメータを確認
してください。 

・任意設定の場合 

PCへ転送したデータリンクテーブルの
内容を確認してください。 

  1996年 4月以前に製造
された CVM1/CVシリ
ーズ CPUユニットを使
用してください。 

ルーチングテーブルを設定し、「ネット
ワークアドレス」には、ルーチングテー
ブルに設定した値（1以上の値）を指定し
てください。 

 

 

PC機種または CPUタ
イプが間違っていま
す。 

[PC機種変更]ダイアログボックスの、PC

機種の設定を確認してください。
CX-Serverファイルに接続先 PCを登録し
ていない場合、登録 PCと追加してくだ
さい。 

F FINSネットワークルーチングテーブルで
ルーチングテーブルが読み出せない。 

 

ルーチングテーブルが
設定されていない。 

ルーチングテーブルを設定してくださ
い。（＊1） 

P PCとオンライン接続できているが、デー
タリンク設定のメニューがグレーアウト
されていて、選択できない 

CX-Netが、接続先の
PCをネットワーク上の
ノードとして認識でき
ない。 

「ネットワーク上のノードとしての登録
PC」（ノードアドレス 1以上）を CX-Net

ファイルへ追加してください（詳細は、
第 3章を参照）。 

＊1：ルーチングテーブルが設定されていない場合、下記の現象が発生します。 
① [Controller Link(SYSMAC LINK)]|[ネットワークステータス]でネットワーク上に参加しているノードを確認する

と、すべてのノードが参加していると表示される。 
② [PC|テスト実行]|ノード間エコーバックテスト]で各ノードと接続テストを行うと、オンラインステータスに「ノ

ードタイプ不明」と表示される。 
この場合、②で「ノードタイプ不明」となったノードに直接ケーブルでオンライン接続し、ルーチングテーブル
が設定されているかどうかを確認してください。そのノードにルーチングテーブルを設定（転送）してくださ
い。 

＊2：通信ユニットには正しくデータリンクテーブルが書き込めていますが、CPUユニットはライトプロテクトされ
ているため、テーブルを書き込めていません。この時、通信ユニットのデータリンクテーブルに従いデータリ
ンクテーブルが動作します。ただし、PCの電源を再投入するとCPUユニットにバックアップされているデータ
リンクテーブルが通信ユニットにコピーされるため注意が必要です。 
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 付－4 データリンクテーブル、ルーチン

グテーブルのエラーメッセージ 
付－4－1 データリンクテーブルチェックのエラーメッセージ 

■ Controller Linkデータリンクテーブルのエラーメッセージ 
エラータイプ エラー詳細 内  容 

ノード#** 相手 サイズがノード**のリンクの範囲外
です。** to ** の範囲で値を入力し
てください 

あるノードでエリア1(エリア2)で設定
している送信サイズに対して、別の
ノードで受信使用とするサイズが大
きく設定されている。 

ノード#** 相手先
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ 

ブロックがノード**のリンクの範囲
外です。** to ** の範囲で値を入力
してください 

あるノードでエリア1(エリア2)で設定
している送信サイズに対して、別の
ノードで受信使用とするサイズが大
きく設定されている。または、エリ
ア 1とエリア 2のデータリンク送受信
サイズが 0に設定されている。 

ノード#** エリア
重複 

リンクエリア 1(オフセット** サイ
ズ**)が最大エリアサイズを超えて
います** 

エリア1(エリア2)のデータリンク可能
なサイズを超えて設定されている。 

ノード#** エリア
重複 

リンクエリア種別 1と 2の両方が次
に設定されています - [エリア種別]

エリア 1とエリア 2ノードサイズが超
過している。 

ノード#** ステー
タスｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ 

[エリア種別]ブロックのオフセット
とサイズが違います。** to ** の範
囲で値を入力してください 

ステータス格納先頭アドレスが有効
な範囲を超えて設定されている。 

ノード#** ノード
サイズ 

**のノード送信サイズの合計が最大
値 1000を超えています 

1ノード当たりのデータリンク送信サ
イズが超えて設定されている 

ノード#** ノード
サイズ 

ノード送信サイズの合計は 0です。 エリア 1とエリア 2のデータリンク送
受信サイズが 0に設定されている。 

ノード#** ノード
サイズ 

**のノード送信/受信サイズの合計
が最大値 8000を超えています 

1ノード当たりのデータリンク送受信
サイズが超えて設定されている 

ノード#** リンク [エリア種別]のオフセット(値)が違
います。** to ** の範囲で値を入力
してください 

エリア1(エリア2)の送信開始エリアド
レスが有効な範囲を超えて設定され
ている。 

■ SYSMAC LINKデータリンクテーブルのエラーメッセージ 
エラータイプ エラー詳細 内  容 

ノード#** エリア
重複 

リンクエリア[エリア種別](オフセッ
ト** サイズ**)が最大エリアサイズ
を超えています 

DMエリアのデータリンクサイズを
超えて設定されている。 

ノード#** エリア
重複 

リンクエリア 1(オフセット** サイ
ズ**)が最大エリアサイズを超えて
います 

CIO/LRエリアのデータリンクサイズ
を超えて設定されてる。 

ノード#** エリア
なし 

ノード**にはすくなくともひとつ相
手先エリアが必要です 

共通リンクパラメータにノードが追
加されていないか、1ノードしか登録
されていない。 

ノード#** エリア
なし 

ノード**にはすくなくともひとつ相
手先エリアが必要です 

リフレッシュパラメータに 2ノード
以上登録されていない。 

ノード#** ノード
サイズ 

**のノード送信サイズの合計が最大
値 508を超えています 

データリンク送信CH数の合計が範囲
を超えて設定されている。 
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■ SYSNETデータリンクテーブルのエラーメッセージ 
エラーメッセージ 内  容 

ｴﾗｰ 1 : ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸ CH数の合計は 1以上でなければなりません。 データリンク CH数が設定され
ていない。 

ｴﾗｰ 2 : ﾃﾞｰﾀﾘﾝｸﾃｰﾌﾞﾙでﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ(**)が二重使用されています。 データリンクテーブルに登録さ
れているノードアドレスが重複
している。 

ｴﾗｰ 3 : LR ﾘﾝｸ CHが制限の 63を超えています。 LRリンク CHが範囲を超えて設
定されている。 

ｴﾗｰ 4 : LR ｴﾘｱが重複しています。 LRリンク CHが重複して登録さ
れている。 

ｴﾗｰ 5 : HR、I/O、または DM ﾘﾝｸ CHが重複しています。 HR,IR,DMのいずれかのアドレ
スが重複している。 

ｴﾗｰ 6 : HR,IR,または DM ﾘﾝｸ CHが制限を超えています。 HR,IR,DMのいずれかのリンク
CH数が範囲を超えて設定されて
いる。 

ｴﾗｰ 7 : CIO ﾘﾝｸ CHが制限の 2555を超えています。 CIOリンクCHが範囲を超えて設
定されている。 

ｴﾗｰ 8 : DM ﾘﾝｸ CHが制限の 24575を超えています。 DMリンクCHが範囲を超えて設
定されている。 

注：“**”は任意の値を表します。 
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付－4－2 ルーチングテーブルチェックのエラーメッセージ 

■ FINSルーチングテーブルのエラーメッセージ 

# 
FINSルーチングテーブルのエラーメッセ

ージ 
内  容 

FR-1 自ネットワーク重複エラー ネットワー
ク ** 

自ネットワークテーブルに複数のユニットが登録されていて、そ
れらのネットワークアドレスが重複している。 

FR-2 最終ネットワーク重複エラー ネットワ
ーク ** 

中継ネットワークテーブルに複数の最終ネットワークアドレスが
登録されていて、それらのネットワークアドレスが重複してい
る。 

FR-3 中継ネットワーク ローカルテーブルに**

がありません 

中継ネットワークテーブルに登録されている中継ネットワークア
ドレスが、自ネットワークテーブルに登録されていない。 

FR-4 高機能 I/Oユニット重複エラー ユニット
** 

自ネットワークテーブルに複数のユニットが登録されていて、そ
れらのユニット番号が重複している。 

FR-5 高機能 I/Oユニット範囲エラー ユニット
** ネットワーク ** 

自ネットワークテーブルに登録されているユニット番号が有効な
範囲を超えて設定されている。 

FR-6 中継ネットワーク範囲エラー 最終ネッ
トワーク ** 

中継ネットワークテーブルに登録されているノードアドレスが有
効な範囲を超えて設定されている。 

FR-7 自ネットワーク範囲エラー ユニット ** 自ネットワークテーブル、または中継ネットワークテーブルに設
定されているネットワークアドレスが、有効な範囲を超えてい
る。 

FR-8 ローカルと最終ネットワークは同じです 

ネットワーク ** 

中継ネットワークテーブルに登録されている最終ネットワークア
ドレスと自ネットワークテーブルに登録されているネットワーク
アドレスが同一である。 

 

■ Cシリーズ SYSNETルーチングテーブルのエラーメッセージ 

# 
Cシリーズ SYSNETルーチングテーブル

のエラーメッセージ 
内  容 

SR-1 最終ネットワーク重複 ネットワーク ** ルーチングテーブルに登録されているネットワークアドレスが重
複している。 

SR-3 自ネットワーク範囲エラー ユニット ** ルーチングテーブルに設定されているネットワークアドレスが有
効な範囲を超えている。 

注：“**”は任意の値を表します。 
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 付－5 Ethernet経由他ネットワークへの

接続の方法 
Ethernet経由他ネットワーク上の PCに対して、オンライン接続をする方法を以下の例
で示します。 

 

付－5－1 システム構成（例） 
Ethernetに接続している CX-Programmer/CX-Netから、Ethernet経由→Controller Linkネ
ットワーク上の PC（下記 PC3）に対して、オンライン接続をしたい場合 
 CX-Programmer/CX-Net 

Ethernet（ネットワークアドレス 1） 

PC3 

Ethernetポート 
 

PC1 

Controller Linktユニット 

PC2 

Controller Link（ネットワークアドレス 2）

Ethernetユニット

Controller Linktユニット 

Controller Linktユニット 

ルーチンｸﾞテーブルにより
ルーチングされる 

ノードアドレス 1 ノードアドレス 2 

ターゲット PC 

ネットワーク間のゲートウェイ 
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付－5－2 操作の概要 
ルーチングテーブルをネットワーク上の PC（CPUユニット）に設定し、 

[PC機種変更]ダイアログボックスにて、[PCネーム]にターゲット PC（例：PC3）を選
択し、[ネットワーク種別]に「Ethernet」、FINS相手先アドレスとしてネットワークア
ドレスに 2、ノードアドレスに 2を設定。 

また、[ワークステーションノードアドレス]にパソコンの FINSノードアドレス（*1）、
[IPアドレス]に、ゲートウェイとなっている PCに装着されている Ethernetユニットの
IPアドレスを設定（*2）した上で、[オンライン]または[PC]メニューから[オンライン
接続]を選択します。 
*1： パソコン（CX-Programmer／CX-Net）はオムロン製 FINS通信サービスを使用して、Ethernet

通信を行います。そのため、パソコンには、IPアドレスだけでなく、FINSノードアドレ
スを設定することが必要です。オムロン製 Ethernetユニット側では、FINSノードアドレス
と IPアドレスとの対応関係を「アドレス変換」によって指定します。 

*2： ターゲット PC自体はController Linkネットワーク上の PCですが、PC機種変更ダイアログ
ボックス内の IPアドレス設定には、（Ethernet→Controller Linkへのゲートウェイとなる PC
に装着されている）Ethernetユニットの IPアドレスを設定する点にご注意ください。 

 CX-Programmer/CX-Net 

Ethernet（ネットワークアドレス 1） 

ターゲット：PC3 

Ethernetポート 
 

ネットワーク間のゲートウェイ：
PC1 

Controller Linktユニット 

PC2 

Controller Link（ネットワークアドレス 2 

1）Ethernetユニットの
IPアドレス設定 

Controller Linktユニット 

ノードアドレス 1 ノードアドレス 2 

2）Ethernet ユニット用の CPU 高機能ユニット
システム設定の設定/CPUユニットへの転送 

3）各 PCへのルーチングテーブルの
設定/ CPUユニットへの転送 

4）ターゲット PC（PC3）の 
［PC機種変更］ダイアログへの設定 

 ・PCネーム：PC3 
 ・ネットワーク種別：Ethernet 
 ・FINS相手先アドレス： 
    ネットワークアドレス：2 
    ノードアドレス：2 
 ・ワークステーションノードアドレス： 

   パソコンの FINSノードアドレス 
 ・IPアドレス：ゲートウェイ PCに装着している 

 Ethernetユニットの IPアドレス 
（ 上記 1）の IPアドレス） 
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付－5－3 手順 

1）Ethernetユニットの IPアドレス設定 

ゲートウェイとなっている PC（例：PC1）に装着されている Ethernetユニットの IPア
ドレスをユニット背面のロータリスイッチにて設定します（CSシリーズ Ethernetユニ
ットの場合のみ）。 

● 2）Ethernetユニット用 CPU高機能ユニットシステム設定の設定／CPUユニット

への転送 

CX-Programmer の I/Oテーブルウィンドウにて、ゲートウェイとなっている PC（例：
PC1）に装着されている Ethernetユニットの「ユニット設定」（CPU高機能ユニットシ
ステム設定）を設定し、シリアル直接接続により転送します。 

1 CX-Programmerを Ethernetユニットが装着されている PC（例：PC1）に直接接続し、
I/Oテーブルウィンドウを起動します。 

2 CX-Programmer の I/Oテーブルウィンドウで、[オプション] | [作成]を選択します。 

3 ツリー上のイーサネットユニットを右クリックし、[ユニット設定]を選択します。 

4 [EthernetユニットCPU高機能ユニット]ダイアログボックスにて、Ethernetユニット
の使用に必要な以下のような「CPU高機能ユニットシステム設定」を設定します。 
CX-Programmerの[Ethernet
ユニット CPU高機能ユニッ
ト]ダイアログボックス上の
フィールド名 

CPU高機能ユニットシステム設定の設定項目 

一斉同報 ブロードキャスト設定（ブロードキャストアドレスの指定方法）
IPアドレス変換 アドレス変換方式 

（FINSノードアドレスを IPアドレスに変換する方式） 

・自動生成方式 

・併用方式 

・IPアドレステーブル方式 

FINS UDPポート FINS用 UDPポート No. 

（FINS通信サービスを行う UDPポート No.指定） 

デフォルトは 9600 

IPアドレス CJシリーズまたは CVM1/CVシリーズ Ethernetユニットの場合
のみ、Ethernetユニットの IPアドレス（自 IPアドレス）を設定
します。 

IPアドレステーブル IPアドレス変換（アドレス変換方式）が「IPアドレステーブル
方式」または「併用方式」の場合のみ、FINSノードアドレスと
IPアドレスとの対応表を作成します。 

「IPアドレステーブル」フィールドの「挿入」ボタンをクリッ
クして、各「ノードアドレス」と「IPアドレス」を挿入します。
注：本パソコンの FINSノードアドレスを、後述のターゲット
PCの PC機種変更にて[ワークステーションノードアドレス]に
設定します）。 

5 CX-Programmerの I/ Oテーブルウィンドウの[Ethernetユニット CPU高機能ユニッ
ト]ダイアログボックスにて、[オプション] | [転送[パソコン→PC]]を選択して、ユ
ニット設定を PC1の CPUユニットへ転送します。 
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3）ルーチングテーブルの設定／各 PCへの転送 

CX-Netでルーチングテーブルを設定し、転送します。 

1 CX-Netで、オフラインで、[ルーチングテーブル] | [設定]を選択して、FINSローカ
ルルーチングテーブル（自ネットワークテーブルおよび中継ネットワークテーブ
ル）を作成します。 

2 ルーチングテーブルファイルをいったん保存します（[ファイル] | [ローカルルーチ
ングテーブルファイル保存]）。 

3 その後、オンライン接続するため、「プロジェクト」メニューから「新規作成」を
選択し、ファイル名を付けて保存。その後、「プロジェクト」メニューから「PC

追加」を選択し、各 PCに対して、シリアル直接接続の登録 PC（ノードアドレス：
0）を登録し、それを選択します。 

4 CX-Netで、[PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 

5  [ルーチングテーブル] | [設定]を選択し、保存したファイルを読み出して[オプショ
ン] | [転送[パソコン→PC]]を選択します。[はい]をクリックして、ルーチングテー
ブルを接続先各 PCへ転送します。 

4）ターゲット PCの登録 

1 [PC機種変更]ダイアログボックスにて 

a）[PCネーム]にターゲット PC（例：PC3）を設定 

b）[ネットワーク種別]に、「Ethernet」を選択 

c）[ネットワーク種別]の右の[設定]ボタンをクリック 

2 [ネットワークの設定[Ethernet]]ダイアログボックスにて以下を設定。 
 

● [ネットワーク]タブにて、以下を設定します。 

・[FINS相手先アドレス]に、相手先のターゲット PC（例：PC3）が接続されているネ
ットワークアドレス（例：2）、その Controller Link上でのノードアドレス（例：2）
を設定 

・[フレーム長]は、2000（バイト）のまま。 

（ただし、ネットワーク間接続をする場合は、経路の中でフレーム長がもっとも短
いネットワークの最大フレーム長を設定します。この場合は、CSシリーズ経由
Ethernet、Controller Linkともに 2000バイトのためそのまま）。 

・[レスポンス監視時間]は、通常 2秒のまま。通信異常が多く発生する場合は、2秒よ
り長く設定。 
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● [ドライバ]タブにて、以下を設定します。 

・[ワークステーションノードアドレス]に、パソコンの FINSノードアドレスを設定し
ます。 

注：パソコンの FINSノードアドレスは、Ethernetユニット側の「アドレス変換」（I/O

テーブルウィンドウの「ユニット設定」で設定した「IPアドレス変換」に設定した
方式）から逆に求めます。 

・Ethernetユニットのアドレス変換方式を「自動生成方式」に設定した場合、[自動生
成方式]のチェックボックスをチェックします。 

・[IPアドレス]に、ゲートウェイとなっている PCに装着されている Ethernetユニット
の IPアドレスを設定します。 

・[ポート番号]に、FINS通信サービスを行う UDPポート No.を設定します（I/Oテーブ
ルウィンドウの「ユニット設定」で設定した FINS UDPポートを設定します）。デ
フォルト値は 9600です。 

 

5）ターゲット PCへのオンライン接続操作 

[PC]メニューから[オンライン接続]を選択します。 
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保証内容 
 
 
 
 
 
1. 保証期間 
納入しました商品の保証期間は、ご指定場所に納入後１年間と致します。 

 
2. 保証範囲 
上記保証期間中に当社側の責により故障を生じた場合は、その商品の故障部分の交換または修理を、そ

の商品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。 
ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。 
(1) 本マニュアルまたは別途取り交わした仕様書等にて確認された以外の不適当な条件・環境・取扱い並
びに使用による場合 

(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合 
(3) 当社以外による改造または修理による場合 
(4) 商品本来の使い方以外の使用による場合 
(5) 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった事由による場合 
(6) その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合 

 なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご

容赦いただきます。 

 
3. サービスの範囲 
納入品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりません。 
ご要望により、別途ご相談させていただきます。 

 
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。日本以外での取引および使用に関して

は、別途当社営業担当者までご相談ください。 
 
 

 



本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に
安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格･性能に対し余裕を持った使い方やフェールセイフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担
当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、
承認（又は役務取引許可）が必要です。

●

●

Man. No. 2002年11月現在SBCA-317B
○ OMRON Corporation 2002

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

 All Rights Reserved.C

オムロン商品のご用命は

オムロンFA機器の最新情報がご覧いただけます。

Industrial Webホームページ　http://www.fa.omron.co.jp/

インターネット情報サービス

●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。
　カスタマサービスセンタ  お客様相談室　FAX 055-982-5051

●インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。
　http://www.fa.omron.co.jp/support/　

●その他のお問い合わせ先
　納期・価格・修理・サンプル・承認図は貴社のお取引先、
　または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

●営業にご用の方も、技術お問い合わせの方も、フリーコールにお電話ください。
　音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください。

携帯電話・PHS等移動通信からのお電話は、お手数ですが、
TEL 055-982-5015（通話料がかかります）へおかけください。

ク イ ッ ク オ ム ロ ン

0120-919-066

営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1  ゲートシティ大崎ウエストタワー14F（〒141-0032）

【技術のお問い合わせ時間】
　■営業時間：9:00～12:00/13:00～19:00
　　　　　　 （土・日・祝祭日は9:00～12:00/13:00～17:00）
　■営 業 日：年末年始を除く
上記フリーコール以外に、055-977-6389（通話料がかかります）
におかけいただくことにより、直接FAシステム機器の技術窓口につながります。

【営業のお問い合わせ時間】
　■営業時間：9:00～12:00/13:00～17:30（土・日・祝祭日は休業）
　■営 業 日：土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

標準在庫機種の緊急ご購入の際にご利用ください。

コンタクトセンター TEL：03-5825-2324 http://www.omron24.co.jp/

相談室TEL No.
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