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스마트 파워 서플라이

사용자 매뉴얼
S8AS2

특장과 기능

사양과 기능

설치와 배선

파라미터의 설정

시운전에서
운전까지

이상과 그 조치



　

상표

양해 말씀

・본 매뉴얼 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복사, 복제, 전재하는 것을 금지합니다.

・본 매뉴얼의 내용에 관해서는, 개량을 위해 예고 없이 사양 등을 변경하는 경우가 있습니다.
미리 양해해 주시기 바랍니다.

・본 매뉴얼의 내용에 관해서는 만전을 기하고 있습니다만, 만일 의심스러운 점이나 오류 등 발견하신
것이 있으시면, 번거로우시겠지만, 당사 지점 또는 영업소로 연락해 주십시오.
그때, 권말에 기재된 Man.No.（매뉴얼 No.）도 함께 알려 주십시오.

・Microsoft, Windows는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 기타 국가에서의 등록상표 또는
상표입니다.

・ODVA, CIP, CompoNet, DeviceNet, EtherNet/IP는 ODVA의 상표입니다.

・Modbus는 Schneider Electric의 등록상표입니다.

그 외, 본문 중에 게재하고 있는 회사명 및 제품명은 각각 각사의 상표 또는 등록상표입니다.

저작권
스크린샷은 마이크로소프트의 허가를 얻어 사용하고 있습니다.

AI 번역본
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시작하며

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

시작하며
이번에 스마트 파워 서플라이 S8AS2 시리즈를 구입해 주셔서, 진심으로
감사합니다.
본 사용자 매뉴얼에서는, S8AS2 를 사용하는 데 필요한 기능, 성능, 사용 방법 등의 정보를 있습니다.기재하고 

사용 전에 본 매뉴얼을 잘 읽으시고, 충분히 이해하신 후 올바르게 사용해 주십시오.
본 매뉴얼은 언제든지 참조할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.
또한, S8AS2 는 전기 지식을 가진 전문가가 취급해 주십시오.

AI 번역본
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동의 사항

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

동의 사항
「당사 제품 」에 대해 특별한 합의가 없는 경우에는, 고객의 구입처와 관계없이, 본 동의 사항에 기재된
적용합니다.

조건을 

정의
본 동의 사항 중 용어의 정의는 다음과 같습니다.

・ 「당사 제품 」 ： 「당사 」의 FA 시스템 기기, 범용 제어 기기, 센싱 기기, 전자 ·  기구 부품

・ 「카탈로그 등 」 ： 「당사 제품 」에 관한, 베스트 제어기기 오므론, 전자 ·  기구 부품 종합
카탈로그, 기타 카탈로그, 사양서, 취급 설명서, 매뉴얼 등이며 전자적 방법으로 제공되는
것도 포함합니다.

・ 「이용 조건 등 」 ： 「카탈로그 등 」에 기재된,  「당사 제품 」의 이용 조건, 정격, 성능, 동작 환경,
취급 방법, 이용상의 주의, 금지 사항 기타

・ 「고객 용도 」 ： 「당사 제품 」의 고객에서의 이용 방법으로서, 고객이 제조하는 부품,
전자 기판, 기기, 설비 또는 시스템 등으로의  「당사 제품 」의 내장, 또는 이용을 포함합니다.

・ 「적합성 등 」 ： 「고객 용도 」에서의  「당사 제품 」의 (a) 적합성, (b) 동작, (c) 제3자의 지적 재산의
비침해, (d) 법령의 준수 및 (e) 각종 규격의 준수

기재 사항의 주의
「카탈로그 등 」의 기재 내용에 대해서는 다음 사항을 이해해 주십시오.

・정격값 및 성능값은, 단독 시험에서의 각 조건하에서 얻어진 값이며, 각 정격값 및
성능값의 복합 조건하에서 얻어지는 값을 보증하는 것은 아닙니다.

・참고 데이터는 참고로 제공하는 것이며, 그 범위에서 항상 정상적으로 동작하는 것을 보증하는 아닙니다.것은 

・이용 사례는 참고이므로,  「당사 」는  「적합성 등 」에 대해 보증할 수 없습니다.

・ 「당사 」는, 개선이나 당사 사정 등에 의해,  「당사 제품 」의 생산을 중지하거나 또는  「당사 제품 」의
사양을 변경하는 경우가 있습니다.

이용 시의 주의
채용 및 이용 시에는 다음 사항을 이해해 주십시오.

・정격 ·  성능 외  「이용 조건 등 」을 준수하여 이용해 주십시오.

・고객께서 직접  「적합성 등 」을 확인하시고,  「당사 제품 」의 이용 가부를 판단해 주십시오.
「적합성 등 」을 일절 보증할 수 없습니다.

「당사 」는 

・ 「당사 제품 」이 고객의 시스템 전체 중에서 의도한 용도에 대해, 적절히 배전 ·  설치되어
있는 것을 고객께서 직접, 반드시 사전에 확인해 주십시오.

・ 「당사 제품 」을 사용하실 때에는, (i) 정격 및 성능에 대해 여유가 있는  「당사 제품 」의 이용, 용장
설계 등의 안전 설계, (ii)  「당사 제품 」이 고장 나더라도,  「고객 용도 」의 위험을 최소로 하는 안전 설계,
(iii) 이용자에게 위험을 알리기 위한, 안전 대책의 시스템 전체로서의 구축, (iv)  「당사 제품 」
및  「고객 용도 」의 정기적인 보수의 각 사항을 실시해 주십시오.

・ 「당사 제품 」은, 일반 공업 제품용 범용품으로서 설계 제조되어 있습니다. 따라서, 다음에
열거하는 용도에서의 사용은 의도하고 있지 않으며, 고객이  「당사 제품 」을 이러한 용도에 사용하실 때에는,
「당사 」는  「당사 제품 」에 대해 일절 보증하지 않습니다. 다만, 다음에 열거하는 용도라 하더라도

「당사 」가 의도한 특별한 제품 용도의 경우나 특별한 합의가 있는 경우는 제외합니다.

AI 번역본
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동의 사항

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

(a) 높은 안전성이 필요로 되는 용도（예：원자력 제어 설비, 연소 설비, 항공 ·  우주 설비, 철도
설비, 승강 설비, 오락 설비, 의료용 기기, 안전 장치, 기타 생명 ·  신체에 위험이 미칠 수 있는 용도）

(b) 높은 신뢰성이 필요한 용도（예：가스 ·  수도 ·  전기 등의 공급 시스템, 24 시간 연속 운전
시스템 외 권리 ·  재산을 취급하는 용도 등）

결제 시스템, 

(c) 가혹한 조건 또는 환경에서의 용도（예：옥외에 설치하는 설비, 화학적 오염을 받는 설비,
받는 설비, 진동 ·  충격을 받는 설비 등）

방해를 전자적 

(d)  「카탈로그 등 」에 기재되지 않은 조건이나 환경에서의 용도

・상기의 (a) 부터 (d) 에 기재되어 있는 것 외에,  「본 카탈로그 등에 기재된 제품 」은 자동차（이륜차 포함.
이하 동일）용이 아닙니다. 자동차에 탑재하는 용도로는 이용하지 마십시오.
자동차 탑재용 제품에 대해서는 당사 영업 담당자에게 문의해 주십시오.

보증 조건
「당사 제품 」의 보증 조건은 다음과 같습니다.

・보증 기간　구입 후 1 년간으로 합니다.
（다만  「카탈로그 등 」에 별도 기재가 있는 경우는 제외합니다.）

・보증 내용　고장 난  「당사 제품 」에 대해, 다음 중 하나를  「당사 」의 임의 판단으로
실시합니다.

(a) 당사 보수 서비스 거점에서의 고장 난  「당사 제품 」의 무상 수리
（다만, 전자 ·  기구 부품에 대해서는, 수리 대응을 하지 않습니다.）

(b) 고장 난  「당사 제품 」과 동수의 대체품 무상 제공

・보증 대상 외　고장의 원인이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우는, 보증하지 않습니다.

「당사 제품 」본래의 사용법 이외의 이용

(a) 

(b)  「이용 조건 등 」에서 벗어난 이용

(c) 본 동의 사항  「이용 시의 주의 」에 반하는 이용

(d)  「당사 」이외에 의한 개조, 수리에 의한 경우

(e)  「당사 」이외의 자에 의한 소프트웨어 프로그램에 의한 경우

(f)  「당사 」로부터의 출하 시의 과학 ·  기술 수준으로는 예견할 수 없었던 원인

(g) 상기 외  「당사 」또는  「당사 제품 」이외의 원인（천재 등의 불가항력을 포함）

책임의 제한
본 동의 사항에 기재된 보증이,  「당사 제품 」에 관한 보증의 전부입니다.
「당사 제품 」과 관련하여 발생한 손해에 대해,  「당사 」및  「당사 제품 」의 판매점은 책임을 지지
않습니다.

수출 관리
「당사 제품 」또는 기술 자료를, 수출하거나 비거주자에게 제공하는 경우에는, 안전 보장 무역 관리에
관한 일본 및 관계 각국의 법령 ·  규제를 준수해 주십시오. 고객이 법령 ·  규칙을 위반하는 경우에는,
「당사 제품 」또는 기술 자료를 제공할 수 없는 경우가 있습니다.

AI 번역본
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안전상의 주의

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

안전상의 주의

본 매뉴얼에서는, S8AS2 를 안전하게 사용하실 수 있도록, 주의 사항을 다음과 같은 표시와
기호로 나타내고 있습니다.
여기에 나타낸 주의 사항은, 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있습니다. 반드시 지켜 주십시오.

표시와 기호는 다음과 같습니다.

안전하게 사용하기 위한 표시와 의미에 대하여

경고
올바른 취급을 하지 않으면, 이 위험으로 인해, 경상 ·  중간 정도의 상해를
입거나 만일의 경우에는 중상이나 사망에 이를 우려가 있습니다.
중대한 물적 손해를 초래할 우려가 있습니다.

마찬가지로 또한, 

주의 올바른 취급을 하지 않으면, 이 위험으로 인해, 때로 경상 ·  중간 정도의 상해
를 입거나, 혹은 물적 손해를 입을 우려가 있습니다.

경고
전선이 빠져 감전될 우려가 있습니다. 단자대에 접속할 때는, 전선의 선단이 단자대에
똑바로 삽입해 주십시오.

때까지 부딪힐 

주의
경미한 감전, 발화, 기기의 고장이 드물게 일어날 우려가 있습니다.
분해, 개조, 수리를 하거나, 내부를 만지지 마십시오.

경미한 화상이 드물게 일어날 우려가 있습니다. 통전 중이나 전원을 끈 직후에는 제품 본체를
마십시오.

만지지 

감전에 의해 경미한 상해가 드물게 일어날 우려가 있습니다. 통전 중에는 단자를 만지지
통전 시, 본체 내부에는 최대 390V 의 전압이 발생하고 있습니다. 전원 OFF 후에도

마십시오. 

30 초간 이 전압이 잔류합니다.

경미한 감전, 발화, 기기의 고장이 드물게 일어날 우려가 있습니다. 제품 안에 금속, 도선
또는, 설치 가공 중의 절삭 가루 등이 들어가지 않도록 해 주십시오.

AI 번역본
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안전상의 요점

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

안전상의 요점
스마트 파워 서플라이 S8AS2 는, 고신뢰성의 스위칭 파워 서플라이 S8VK-S 와 디지털
일체화한, 배선 절감, 공간 절약을 실현하는 스마트 파워

프로텍터를 서킷 멀티 

서플라이입니다.
내장 디지털 서킷 프로텍터는 일반 서킷 프로텍터와는 달리, 접점식 개폐 기구를
MOSFET 로 회로의 접속 ·  차단을 하고 있습니다.

파워 않고, 갖지 

S8AS2 의 도입 ·  사용에 있어서는 다음 사항을 이해해 주십시오.

설치 ·  보관 환경에 대하여
・주위 온도 -40 ～+85 ℃, 상대 습도 95% 이하에서 보관해 주십시오.
・교환 시기 알림 기능의 성능을 유지하기 위해, 3개월을 초과하는 장기 보관을 하는 경우는 온도 -20 ～
상대 습도 25 ～70% 에서 보관해 주십시오.

℃, +30 

・설치 시에는, 기기의 장기 신뢰성을 향상시키기 위해, 방열에 충분히 유의해 주십시오.
자연 대류 방식이므로, 제품 주위의 공기가 대류하도록 설치해 주십시오.（P. 3-3 참조）

・좌우 간격 15mm 미만 시는, 표준 설치 시와는 디레이팅 곡선이 다릅니다.
・내부 부품의 열화 ·  파손이 드물게 일어날 우려가 있으므로, 설치별 디레이팅 곡선의
범위를 초과하는 상태에서는 사용하지 마십시오.

・만일의 경우, 내부 부품의 파손이 일어날 우려가 있습니다. 전원의 정격 토탈 출력 전류를 초과하는
전류로 사용하지 마십시오. 또한 일시적인 피크 전류가 반복되는 경우도,
피크값이 정격 토탈 출력 전류를 초과하지 않도록 설계해 주십시오.

・상대 습도가 95% 이하인 장소에서 사용해 주십시오.
・저이슬점 환경하에서는 사용하지 마십시오.
・직사광선이 닿는 장소에서는 사용하지 마십시오.
・제품 내에 액체나 이물질, 부식성 가스가 들어갈 가능성이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
・진동 ·  충격이 심한 장소에서는 사용하지 마십시오. 특히 콘택터 등의 장치는 진동원이 되므로,
주위에서 최대한 떨어뜨려 설치해 주십시오.

・방열성 악화에 의해, 드물게 내부 부품이 열화, 파손될 우려가 있습니다. 전원 본체의 나사는 풀지
마십시오.

・강한 고주파 노이즈나 서지를 발생시키는 기기로부터 떨어뜨려 설치해 주십시오.
・차단 성능은 사용 주위 온도에 따라 보증되어 있습니다. 디레이팅 범위 내에서 사용해주십시오.

・본 제품의 출력측에 배터리 등의 백업 기기는 접속하지 마십시오.
・인버터에는 출력 주파수를 50/60Hz 로 표시되어 있는 것도 있습니다만, 본 제품의 전원으로
접속한 경우, 내부 온도 상승에 의해 소손 가능성이 있습니다. 인버터의 출력을
사용하지 마십시오.

전원으로 서플라이의 파워 

AI 번역본
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（mm2） （AWG）

S8AS2-24024-06 □ 0.5 ～ 2.5 20 ～ 14

S8AS2-48024-08 □ 0.75 ～ 2.5 18 ～ 14

S8AS2- □□ - □□ 2～ 2.5 14

S8AS2- □□ - □□ 0.5 ～ 2.5 20 ～ 14

S8AS2-24024-06 □ 2～ 4 14 ～ 12

S8AS2-48024-08 □ 4 12

S8AS2- □□ - □□ 0.25 ～ 4 24 ～ 14

0.25 ～ 1.5mm2/
AWG24～ 16

8mm 10mm 8mm

10mm 12mm 10mm

2～ 2.5mm2/AWG14 10mm 12mm 10mm

2～ 2.5mm2/AWG14 10mm 12mm 12mm

4mm2/AWG12 12mm 14mm 12mm

안전상의 요점

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

설치 ·  배선에 대하여
・접지는 완전히 접속해 주십시오. 안전 규격으로 정해진 PE（보호 접지）단자이므로, 접지가
불완전한 경우, 감전이나 오동작의 우려가 있습니다.

・경미한 발화가 만일의 경우 일어날 우려가 있습니다. 입출력 단자 등 오배선이 없도록 주의해주십시오.

・배선재의 발연 ·  발화를 방지하기 위해, 전선의 정격을 확인한 후, 아래 표의 선재를 사용해 주십시오.

권장 전선

（주）・선재는 구리제로, 연선 또는 단선을 사용해 주십시오.
・75 ℃이상의 내열 전선을 사용해 주십시오.

피복 벗김 길이

・배선 삽입 시 또는 릴리스 홀에 마이너스 드라이버 삽입 시에 40N 이상（출력 단자대만
100N 이상）의 힘으로 단자대를 눌러 붙이지 마십시오.

・릴리스 홀에는 배선하지 마십시오.
・릴리스 홀에 마이너스 드라이버를 밀어 넣은 상태에서, 마이너스 드라이버를 기울이거나, 비틀지
마십시오. 단자대가 파손될 우려가 있습니다.

・릴리스 홀에 마이너스 드라이버를 밀어 넣을 때는 비스듬히 하여 넣어 주십시오. 똑바로 넣은
파손될 우려가 있습니다.

단자대가 경우는 

・릴리스 홀에 밀어 넣은 마이너스 드라이버를 낙하시키지 않도록 주의해 주십시오.
・전선은 무리하게 구부리거나, 잡아당기지 마십시오. 단선될 우려가 있습니다.
・단자（삽입）구멍 1 개에 복수의 전선을 삽입하지 마십시오.
・전선의 선단을 예비 납땜하지 마십시오. 올바른 접속을 할 수 없게 됩니다.
・진동 ·  충격이 가해질 가능성이 있는 경우는, 페룰 단자 부착 전선, 연선을 사용해 주십시오.
・만일의 경우, 내부 부품의 열화 ·  파손이 생각되므로, 차단과 복귀를 필요 이상으로 반복하지
마십시오.

・통전 전에는, 가공 시에 덮은 시트 등을 반드시 제거하여, 방열에 지장이 없음을 확인해주십시오.

단자
권장 전선

형식

입력 단자

PE（보호 접지）단자

분기 출력 단자（＋）

분기 출력 단자（－）

커먼 출력 단자（—）

입출력 신호 단자

단자 권장 전선 페룰 단자
도체 길이

권장 피복 벗김 길이

페룰 단자
사용 시

페룰 단자
미사용 시

커먼 출력 단자（－）
이외

커먼 출력 단자（－）

AI 번역본
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안전상의 요점

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

출력 전압의 조정
・출력 전압 조정 트리머（V.ADJ）의 파손이 만일의 경우 일어날 우려가 있으므로, 필요 이상으로 강한
마십시오.

가하지 힘을 

・출력 전압 조정 후의 각 분기 출력을 합계한 출력 전력, 출력 전류는, 정격 출력 전력, 정격 토탈 출력
주십시오.

해 이하로 전류 

AI 번역본
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사용상의 주의

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

사용상의 주의
・이상 차단 출력이 동작한 경우는, 반드시 그 원인을 제거한 후에, 리셋 복귀시키도록 해 주십시오.

・입력 전원의 재투입은, 반드시 원인을 제거한 후에 실시해 주십시오.

설치에 대하여
・설치 방향
S8AS2 는 표준 설치로 해 주십시오. 위쪽 방향 설치나, 기타 방향의 설치는 하지
마십시오.（P. 3-4 참조）

디레이팅 곡선
S8AS2 가 사용 가능한 주위 온도는, 통상 상태에서 흐르는 토탈 출력의 최대 전류값에 의해
제한됩니다. 그것을 나타내는 것이 디레이팅 곡선입니다.
A：표준 설치 시　좌우 간격 15mm 이상
B：정면 밀착 설치 시　좌우 간격 15mm 미만

（주）1. 의 범위는 입력 전압의 투입부터 정격 출력 전압이 나올 때까지 시간이 걸립니다. 또한 리플
노이즈의 값이 2-3 기재의 범위 외가 되는 경우가 있습니다.

2. 상기의 출력 디레이팅으로 표시되는 부하율에, 추가로 입력 전압에 대한 부하 경감 계수를 곱하여
사용해 주십시오.

입력 전압에 대한 부하 경감 계수

입력 전압에 대하여
・정격：AC100 ～240V
・허용 범위：-15% ～+10%（AC85 ～264V）
・AC100V 미만은, 1.33%/V 의 디레이팅을 걸어 부하를 경감해 주십시오.

부
하
율

사용 주위 온도（℃）

부
하
경
감
계
수

입력 전압（VAC）

AI 번역본
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사용상의 주의

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

출력 전압 조정에 대하여
출하 시：정격 전압으로 세트되어 있습니다.
조정 범위：전면의  「 V.ADJ  」 （⑪）에 의해 DC24 ～28V 의 범위에서 조정이 가능합니다.
오른쪽으로 돌리면 출력 전압은 올라가고, 왼쪽으로 돌리면 출력 전압은 내려갑니다.

（주）V.ADJ（⑪）의 조작에 따라서는, 출력 전압이 전압 가변 범위 이상으로 상승합니다. 출력 전압을 조정하는 경우
는, 제품의 출력 전압을 확인하여 부하를 파괴시키지 않도록 주의해 주십시오.
출력 전압을 낮추는 조정을 하는 경우, 부족 전압 검출 기능의 설정값에 따라서는 이 기능이 동작하는 경우가있습니다.

이상 전압 차단 기능
1. S8AS2 본체는 이상 전압 차단 기능을 갖고 있어, 설정값 이상의 전압이 출력되면, 모든 분기
그러나 모든 경우의 고전압으로부터 부하 및 내부를 보호할 수 있는 것은

차단합니다. 출력을 

아니므로 출력 전압은 정격 범위 내에서 사용해 주십시오.
2. 역피크 기전력이 발생하는 부하에 대해서는, 이상 전압 차단 동작으로 차단하는 경우가 있습니다.

이상 전류 차단 기능
S8AS2 본체는 이상 전류 차단 기능에 의해, 각 분기 출력마다 미리 설정된 이상 차단 전류값을
초과하여 전류가 흐른 경우, 해당하는 분기 출력을 차단합니다. 또한, 토탈 출력 피크 전류의 통전
분기 출력을 차단합니다.

전 따라 조건에 

（주）1. 과전류 상태에서의 사용이 계속되면, 드물게 내부 소자의 열화나 파손을 초래할 우려가 있으므로 주의해
주십시오｡

2. 만일의 경우, 내부 부품의 열화 ·  파손이 생각되므로, 부하측 돌입 전류, 과부하 상태가 빈번하게 발생
애플리케이션에는 사용하지 마십시오.

하는 

교환 시기 알림 기능
입력 전압의 ON, OFF 를 빈번하게 반복하는 애플리케이션에서는, 교환 시기 알림 기능의 정밀도가
악화되는 경우가 있습니다.
일반적인 사용 조건에서는, 본 기기가 교환 시기 알림에 도달하는 것은 수년에서 십수 년 후가 됩니다. 장기에
시에는, 정기적으로 교환 시기가 0.5 년을 밑돌고 있지 않은지를 표시 모니터, 또는 다음

사용 걸친 

LEF-COM 이 정상적으로 동작하는 것을 확인해 주십시오.
신호 출력 순서로 

(a) 모니터 모드로 해 주십시오.
(b) LEF-COM 간 출력이 ON（LEF-COM 도통）되어 있는 것을 확인해 주십시오.

차단 성능
차단의 전류 특성은, 판정 종별로서 표준 검출 ·  순시 검출 ·  장시간 검출의 3 종류에서 선택할 수
설정은 표준 검출로 되어 있습니다.（P. 2-18 참조）

초기 있습니다. 

（주）1. 이상 차단한 경우는, 반드시 그 원인을 제거한 후에, 리셋 복귀시키도록 해 주십시오.
2. 정전력 동작하는 부하를 사용하는 경우, 전원 OFF 시에 차단하는 경우가 있습니다.
3. 전류의 차단 정밀도는 설정값 ±0.3A 입니다.
4. 장시간 검출에 대해서는, 당사의 단락 검지 기능이 있는 리모트 I/O 터미널을 사용할 때만 사용해주십시오.

입력 투입 시의 소리에 대하여
고조파 전류 억제 회로를 탑재하고 있기 때문에, 입력 투입 시에 소리가 나는 경우가 있습니다만, 내부 전압이
안정될 때까지의 과도적인 것이며 이상이 아닙니다.

AI 번역본
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90％ 96.5％

사용상의 주의

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

돌입 전류, 기동 시간, 출력 유지 시간

（주）건넘선에 의한 배선을 N 대로 사용할 때는, 단체 사용 시의 N 배의 돌입 전류가 흐릅니다. 특히 돌입 전류
에 의해 외부 부착 퓨즈가 용단되거나, 브레이커가 동작하지 않도록 퓨즈는 용단 특성, 브레이커는
동작 특성을 충분히 확인하여, 선정해 주십시오.

토탈 출력 피크 전류
S8AS2 는, 부하 장치의 기동 시에 필요하게 되는 과대한 전류에 대응하기 위해, 일시적인 피크 전류를
흘릴 수 있도록 되어 있습니다. 각 분기 출력을 합계한 토탈 출력의 피크값은 다음과 같습니다.
전류값이 다음 조건을 하나라도 만족하지 않는 경우는, 피크 전류의 크기 및

토탈 다만, 

안전을 위해 전 분기 출력을 차단합니다.
기초하여 시간에 사용 

1. 240W 타입의 경우
토탈 피크 전류값/ 피크 전류의 펄스 폭：17A/2s 까지, 15A/5s 까지, 13A/10s 까지,
12A/20s 까지

2. 480W 타입의 경우
토탈 피크 전류값/ 피크 전류의 펄스 폭：27A/1s 까지, 25A/2s 까지, 22.5A/5s 까지

（주）1. 토탈 출력 전류가 피크 전류값의 최대값을 초과하는 경우는, 본체 내부의 동작이 불안정해져, 차단
경우가 있습니다.

하는 

2. 부하 장치의 기동 후, 정상 상태에서의 토탈 전류는 정격 범위 내에서 사용해 주십시오.

내전압 시험
S8AS2 의 ＜입력 일괄①＞과 ＜분기 출력, 입출력 신호, 일괄③, ④, ⑤, ⑥＞ 간은 3,000VAC, 1 분
설계되어 있습니다. 시험을 실시하는 경우, 내전압 시험기의 컷오프 전류는 20mA

견디도록 간을 

로 설정하여 실시해 주십시오.（P. 2-2 참조）
（주）1. 시험기의 스위치로 갑자기 3,000VAC 를 인가 또는 차단하면, 발생하는 임펄스 전압에 의해 만

경우, 제품이 파손되는 경우가 있습니다. 인가 전압은 시험기의 볼륨으로 서서히 변화시켜
일의 

주십시오.
2. 각각의 규정 단자에 일괄로 인가할 수 있도록, 반드시 단자 간을 단락시켜 주십시오.

절연 저항 시험
절연 저항 시험을 실시하는 경우는, DC 절연 저항계（DC500V）를 사용해 주십시오.

（주）시험 시는 분기 출력 단자（＋, －）, 입출력 신호 단자는 파손 방지를 위해, 반드시 모든 단자를 단락시켜 주십시
오.

기동 시간 출력 유지 시간

입력 전압

입력 전류

출력 전압

입력 투입 시의 돌입 전류

입력 ON 입력 OFF

AI 번역본
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
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＋
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10～15°

사용상의 주의

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

출력 전압이 나오지 않는 경우
내부 회로의 과전류 보호, 과전압 보호가 기능하고 있을 가능성이 있습니다. 또한, 입력에 뇌 서지 등의
큰 서지 전압이 인가된 경우는, 래치 보호 회로가 기능하고 있을 가능성도 생각할 수 있습니다.
2 가지 사항을 확인한 후에도 출력 전압이 나오지 않는 경우는, 당사로 문의해 주십시오.

다음 

・과전류 보호의 확인 방법
부하가 과전류 상태（단락 포함）가 되어 있지 않은지를（부하선을 분리하여）확인해 주십시오.

・과전압 보호, 래치 보호의 확인 방법
일단 입력 전원을 OFF 하고, 3 분 이상 방치 후, 입력 전원을 재투입해 주십시오.

외부 신호 차단 입력
본 기능의 사용 시에는,  「외부 출력／외부 신호 차단 입력 사양（P.2-15） 」을 참조해 주십시오.

이상 차단 출력, 부족 전압 검출 출력, 교환 시기 알림 출력, 온도 출력
MOS FET 릴레이 출력：DC30Vmax，50mAmax, ON 시 잔류 전압 2V 이하，OFF 시 누설 전류 0.1mA 이하

・각 출력 신호 회로는 올바르게 배선해 주십시오. 또한, 각 출력 신호 회로는 내부에 전류 제한 회로를 갖추고
있지 않으므로, 출력 전류가 50mA 를 초과하지 않도록 주의해 주십시오.

・배선 후에는, 정상적으로 동작하는 것을 확인해 주십시오.

출력 전압값의 표시
출력 전압을 검출하여 표시하는 기능은, 내부 회로에서의 AC/DC 변환 후의 전압을 감시하고 있습니다｡
전압의 표시는, 내부 전압 강하 때문에, 전원의 출력 단자부의 값과는 약간의 차이가 생깁니다. 정확한
출력 전압 상태를 확인하는 경우는, 분기 출력단의 전압을 측정해 주십시오｡

병렬 접속의 금지
다른 분기 출력과의 병렬 접속은 하지 마십시오. 또한, 다른 S8AS2 의 출력측끼리의 병렬 접속도
하지 마십시오.

폐기에 대하여
폐기하는 경우는 산업 폐기물로서 처리해 주십시오.

푸시인 단자대로의 접속
・봉 단자, 단선을 배선하는 경우는, 단자 구멍에 직접 밀어 넣어 주십시오. 연선을 배선하는 경우는,
드라이버로 해제 구멍의 테이퍼를 따라 똑바로 누른 채로 배선을 단자 구멍에 삽입해

마이너스 권장 
주십시오.

다른 분기 출력 회로와의 병렬 접속은 불가

S8AS2

S8AS2

S8AS2

전선

마이너스 드라이버

마이너스 드라이버

AI 번역본
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 EN/IEC 62477-1

 EN/IEC 61558-2-16







0.6mm
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φ2.5mm

2.5mm

S

사용상의 주의

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

・권장 공구 이외를 사용하면, 단자대를 파괴할 우려가 있습니다. 릴리스 홀의 조작에는 권장
사용해 주십시오.

드라이버를 마이너스 

안전 규격의 대응에 대해서는 다음과 같습니다.

・과전압 카테고리 III（≦2000m）
과전압 카테고리 II（2000m< 및 ≦3000m）

・기기는 보호 클래스 Ｉ
・기후 조건：3K3

주의 사항
・스위칭 모드

전원（SMPS）：

・내단락 안전 절연 변압기：

사용 주위 온도에 대하여
80％부하에서 최대 55 ℃, 100％부하에서 최대 40 ℃
40 ℃를 초과하는 경우는, 1.33%/K 의 디레이팅을 걸어 부하를 경감해 주십시오.

오염도에 대하여
오염도 2 의 환경에서 사용해 주십시오.

RCM 에의 적합에 대하여
본 제품은 산업용 기기로서 적합하고 있습니다.

측면 정면

커먼 출력 단자（—）용

측면 정면

커먼 출력 단자（—）이외의 단자용

AI 번역본
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본 매뉴얼의 이용에 있어서

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

본 매뉴얼의 이용에 있어서
본 매뉴얼에서의 표기에 대하여

본 매뉴얼에서는, 스마트 파워 서플라이 S8AS2 시리즈를 총칭하여,  「 S8AS2  」라고 기술하고
있습니다.

설정 데이터의 표기에 대하여
설정 데이터의 기호 및 설정 내용 중, 7 세그먼트 LED 에 표시되는 알파벳에 대해서는 표시합니다.같이 다음과 

AI 번역본
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A

B

SGTC-705B

Ver.1.10

Ver.1.10

개정 이력

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

개정 이력
개정 기호는, 표지의 왼쪽 아래에 기재되어 있는 Man. No. 의 말미에 부기되어 있습니다.

버전에 대하여
버전은 본체 명판 라벨, 또는 포장 상자의 라벨에서 확인해 주십시오. 기재가 없는 것은 Ver.1.00
입니다.

개정 기호 개정 연월 개정 페이지 ·  내용

2025년 10월 초판

2026년 7월 기능 추가（Ver.1.10）
・채널 ON/OFF 전환 키 반응 시간 설정
・이상 차단 출력 조건

본체 라벨 포장 라벨

개정 기호

여기에 버전이 표기됩니다. 여기에 버전이 표기됩니다.

AI 번역본
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버전에 대하여

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

AI 번역본



16

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-4-1

2-4-2

2-4-3

2-4-4

2-4-5

2-5

2-6

2-7

3-1

3-2

목차

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

목차
시작하며......................................................................................................................1

동의 사항.................................................................................................................... 2

안전상의 주의 ..............................................................................................................4

안전상의 요점사용상의 ..................................................................................................5

주의본 매뉴얼의 ...........................................................................................................8

이용에 있어서 ............................................................................................................13

개정 이력버전에......................................................................................................... 14

대하여.......................................................................................................................14

목차..........................................................................................................................16

제1 장 특장과 기능
특장과 기능의 개요..................................................................................................................... 1-2
S8AS2 의 동작 모드..................................................................................................................1-8
기본 기능 일람 ......................................................................................................................... 1-10
S8AS2 의 사용에 있어서 ..........................................................................................................1-13

제2 장 사양과 기능
각 부의 명칭과 작용.................................................................................................................... 2-2
내부 구성..................................................................................................................................2-7
사양.........................................................................................................................................2-9
기본 기능의 상세 ..................................................................................................................... 2-16

전압 감시· 보호 기능...............................................................................................................................2-16

과전류 보호 기능 ................................................................................................................................... 2-17

교환 시기 알림 기능...............................................................................................................................2-20

적산 가동 시간 ......................................................................................................................................2-22

온도 출력..............................................................................................................................................2-22

스타트업 시퀀스 기능 ...............................................................................................................2-24
셧다운 시퀀스 기능 ..................................................................................................................2-25
외부 신호 차단 입력 기능...........................................................................................................2-26

제3 장 설치와 배선
S8AS2 의 설치에 대하여........................................................................................................... 3-2
설치........................................................................................................................................ 3-4

AI 번역본



17

3-3

4-1

4-2

4-3

4-4

5-1

5-2

5-3

6-1

6-2

6-3

목차

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

푸시인 단자대로의 접속 방법................................................................................................. .............. 3-8

제4 장 파라미터의 설정
파라미터 일람................................................................................................................................ ............ 4-2

동작 모드의 전환............................................................................................................................ ............ 4-4

모니터 모드의 파라미터............................................................................................................. ......... 4-5

설정 모드의 파라미터................................................................................................................. ........ 4-8

제5 장 시운전에서 운전까지
시운전................................................................................................................................................ ................ 5-2

접속／차단 테스트............................................................................................................................ ..........5-3

시퀀스 동작의 확인.................................................................................................................... ........ 5-4

제6 장 이상과 그 조치
주요 이상과 대책................................................................................................................................ ........ 6-2

7 세그먼트 LED 의 이상 표시....................................................................................................... ....... 6-4
이상의 해제........................................................................................................................................ ....... 6-6

AI 번역본



18

목차

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

AI 번역본



1 - 1

1

1-1

1-2

1-3

1-4

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

특장과 기능의 개요 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
S8AS2 의 동작 모드 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
기본 기능 일람 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
S8AS2 의 사용에 있어서 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-13

특장과 기능

AI 번역본



1 - 2

1-1

 

240 240W 24 24V

480 480W

06 S

08

N

1 2 3 4 5

1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

특장과 기능의 개요
스마트 파워 서플라이 S8AS2 는, 높은 신뢰성을 가진 스위칭 파워 서플라이 S8VK-S
와, 디지털 멀티 서킷 프로텍터를 일체화한, 배선 절감, 공간 절약을 실현하는 스마트
서플라이입니다.

파워 

입력 전원은 AC100 ～240V 50/60Hz, 분기 회로 6 점（출력 240W）과 8 점（출력 480W）에 각각,
설정값 변경 가능／불가능의 타입이 있으며, 출력 전류는 1 분기 회로당 최대 3.8A 의 안정된
전원을 공급합니다.

DC24V 

형식 기준

제품 구성과 형식 보는 법

①용량 ②출력 전압

기호 용량 기호 출력 전압（DC）

③출력 분기 수（CH 수） ④Class2 적합

기호 출력 분기 수（CH 수） 기호 Class2 적합

6 분기 UL Class2 에 적합

8 분기

⑤설정값 변경 가능/ 불가

기호 설정 변경

무 설정 변경 가능

설정 변경 불가

S8AS2- □□□ □□ - □□ □ □
시리즈명

AI 번역본
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263.4

PFP-M

S8VK-S48024

S8V-CP0424S×2
W5Z-EP6
XW5T-P4.0-1.1-1×6
XW5E-P4.0-1.1-1
W5Z-EP6

PFP-M

115mm

92mm

115mm

115mm

1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

1-1 특
장

과
 기

능
의

 개
요

・S8VK ＋ S8V-CP 조합 시
스위칭 파워 서플라이와 디지털 멀티 서킷 프로텍터의 합체에 의해, 반내의 공간 절약,
배선 절감을 실현합니다.

・S8AS2-24024-06 □（240W, 분기 출력 6 점）

・S8AS2-48024-08 □（480W, 분기 출력 8 점）

공간 절약 ·  배선 절감 ·  공수 삭감을 실현

분기 회로 수 6점으로

분기 회로 수 8점으로

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

전원부는, 스위칭 파워 서플라이 S8VK-S 의 높은 변환 효율을 실현한 AC-DC 변환 회로로
구성되어, 안정된 DC24V 전원이 만들어집니다.
분기 출력 회로에는, 디지털 멀티 서킷 프로텍터 S8M 의 성능을 계승한 보호 회로 ·  차단
회로로 구성되어 있습니다. 과전압 보호 기능, 과전류 보호 기능, 단락 보호 기능 등 외에, 7 세그먼트
에 의한 모니터 기능, 이상 표시 기능, 경보 출력 기능으로, 안전성 확보뿐만 아니라 유지보수성도

LED 

갖추고 있습니다.

무접점 방식의 개폐
S8AS2 에 내장되어 있는 서킷 프로텍터는, 종래부터 사용되고 있는 기계식 ·  유접점 방식의
프로텍터와는 달리, 파워 MOSFET 에 의한 무접점 방식의 개폐를 하고 있습니다.

서킷 

따라서 기계식 서킷 프로텍터와 같은 접점 수명이 없어, 장기 사용이 가능해집니다. 또한
처리에 의해, 과전류 검출은 세밀한 설정이 가능해지는 등 다양한 이점을 만들어낼 수

디지털 
있습니다.

분기 출력마다 차단 전류가 설정 가능
분기 출력마다 이상 차단 전류값의 설정이 가능합니다.
설정 범위：0.5 ～3.8A（0.1A 단위）
전류의 차단 정밀도는 설정값 ±0.3A 입니다.

이상 전류 검출과 차단 시간의 선택
분기 출력마다 이상 전류의 차단 특성을 설정할 수 있습니다（S8AS2- □□- □SN 은 불가）.
이상 차단 전류의 검출 방법은 다음 3 가지를 선택할 수 있습니다（S8AS2- □□- □SN 은 불가）.
・표준 검출
설정된 전류값 이상의 전류를 검출했을 때, 분기 출력을 100ms 이내에 차단합니다.

・순시 검출
설정된 전류값 이상의 전류를 검출했을 때, 분기 출력을 20ms 이내에 차단합니다.

・장시간 검출
설정된 전류값 이상의 전류를 검출했을 때, 분기 출력을 1,000ms 이내에 차단합니다.

이상 전류 차단 시의 이상 표시와 경보 출력
이상 전류를 검출하여 분기 회로를 차단한 경우,
・분기 출력의 채널 ON/OFF 전환 키가 적색 점등
・7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A11  」과 이상 전류값을 교대로 표시
・외부 출력 단자 TRP（차단 경보）를 ON（MOSFET 릴레이 출력을 OFF）
이 됩니다.
반드시 이상 전류의 원인을 제거한 후에, 리셋 조작을 해 주십시오.

전원부와 분기 출력부

분기 출력부의 차단 회로

종래의 접점식
서킷 프로텍터

과전류 트립
기구

과전류 검출 회로

S8AS2내장
서킷 프로텍터

AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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토탈 출력 피크 전류값에 의한 차단
전 분기 출력 전류의 합계가 일정 시간 이상 상당 흐른 경우, 모든 분기 출력을 차단합니다.
・모든 분기 출력의 채널 ON/OFF 전환 키가 적색 점등
・7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A12  」를 점멸 표시
・외부 출력 단자 TRP（차단 경보）를 ON（MOSFET 릴레이 출력 OFF）
이 됩니다.

이상 전압 차단
출력 전압이 이상 전압 차단 설정값을 초과하는 경우, 부하 기기를 보호하기 위해, 분기 출력은 모두
차단됩니다.
이때,
・7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A10  」과 이상 전압값을 교대로 표시
・외부 출력 단자 TRP（차단 경보）를 ON（MOSFET 릴레이 출력을 OFF）
이 됩니다.

S8AS2 에는 온도 센서가 내장되어 있어, 내부 온도를 항상 계측하고 있습니다.
온도는 7 세그먼트 LED 로 읽어낼 수 있으며, 표시 범위는 －20 ～120 ℃입니다.
온도 센서는 외부 출력（TMP）1 점을 갖고 있어, 이 출력을 이용하여 제어반을 냉각하기 위한 기기
구동하는 것도 가능합니다.

를 

온도 출력의 설정 범위는, 25 ～100 ℃입니다.
・7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A30  」과 온도（℃）를 교대로 표시
・외부 출력 단자 TMP（온도 출력）를 ON（MOSFET 릴레이 출력을 OFF）
이 됩니다.

통전 시간과 전원의 내부 온도로부터 전해 콘덴서의 사용 상태를 계측하여, 교환 시기를 알리는 기능입니다.
0.0 ～5.0Yrs（Yrs 는, 대략 1 년）이며, 0.1Yrs 단위의 설정이 가능합니다.

설정은 

전원 내부에서 추정한 교환 시기가 설정값에 도달하면,
・7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A23  」과 교환 시기（Yrs）를 교대로 표시
・외부 출력 단자 LFE（교환 시기 알림 출력）를 ON（MOSFET 릴레이 출력을 OFF）
이 됩니다.
또한, 연수가 아니라, 교환 시기까지의 비율（%）에 의해서도 설정할 수 있습니다.

분기 출력에 이상 전류가 흐른 경우, 통상은 파워 MOSFET 가 회로를 차단합니다.
다만, 어떠한 이유로 파워 MOSFET 에 의한 차단이 되지 않았을 때는, 각 분기 출력마다 내장
된 단락 보호 퓨즈가 회로를 차단하여 보호합니다.
퓨즈에 의한 차단의 경우, 7 세그먼트 LED 로의 이상 표시와 경보 출력（TRP）은 작동하지 않습니다.
보호 퓨즈가 용단된 경우, 퓨즈의 교환은 할 수 없으므로, 다른 분기 출력을 사용하거나 본

과전류 

교환해 주십시오.
체를 

내부 온도의 감시

교환 시기 알림 기능

안전 기능

AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2 는 외부로의 출력으로서, 이상 차단 출력（TRP）, 부족 전압 검출 출력（LOW）, 교환 시기
출력（LFE）, 온도 출력（TMP）의 4 가지 출력을 갖고 있습니다.

알림 

외부 신호 차단 입력（TRG）을 ON 함으로써, 분기 출력을 강제적으로 차단할 수 있습니다.
・외부 신호 차단 입력에 의한 차단을  「유효 」로 설정된 분기 출력만 차단 대상이 됩니다.（ 「차단 트
유효／무효（P.4-11） 」참조）

리거 

・외부 신호 차단 입력에 의한 차단에서는 DC 회로측을 직접 차단하기 때문에, 통상의 AC 전원 입력의 차단보다
도 차단 속도는 빨라집니다.

・셧다운 시퀀스가 설정되어 있는 경우는, 분기 출력 개별의 시간차 차단이 가능해집니
다.（ 「 2-6 셧다운 시퀀스 기능（P.2-25） 」참조）

・차단 입력의 종별을 설정할 수 있습니다.（ 「 2-7 외부 신호 차단 입력 기능（P.2-26） 」참조）
・EGE：차단 입력의 상승（OFF →ON 변화）에서 차단
・LVL：차단 입력의 상승（OFF →ON 변화）에서 차단, 하강（ON →OFF 변화）에서 접속

스타트업 시퀀스 기능
분기 출력의 접속 개시에 시간차를 갖게 할 수 있습니다. 분기 회로를 시간차 기동시키고 싶은 경우, 외부
시퀀스 회로를 구성할 필요가 없습니다.

에서 

또한, 시간차 접속함으로써 접속 시의 돌입 전류를 분산시킬 수 있어, 전원부로의 부담을 작게
할 수 있습니다.（ 「 2-5 스타트업 시퀀스 기능（P.2-24） 」참조）

셧다운 시퀀스 기능
분기 출력의 차단 동작에 시간차를 갖게 할 수 있습니다. 분기 출력을 시간차 정지시키고 싶은 경우, 외부
시퀀스 회로를 구성할 필요가 없습니다.（ 「 2-6 셧다운 시퀀스 기능（P.2-25） 」

에 

참조）

외부 출력

출력 출력 조건 복귀 조건

이상 차단 출력（TRP） ・이상 전압 차단
출력 전압이 이상 전압 차단 설정값을 초과
했을 때, 전 분기 출력을 차단
・이상 전류 차단
설정값을 초과하는 전류를 검출했을 때 해
분기 출력을 차단

당 

전원 차단 시에도 기억되며, 리셋 조작으로 복
귀합니다.

부족 전압 검출 출력
（LOW）

DC24V 출력이 부족 전압 판정값을 밑돌았
을 때 출력합니다.

리셋 조작으로 복귀합니다. 전원 재투입
시에 이상이 해제되어 있으면 복귀합니다.

온도 출력（TMP） 설정값을 초과하는 온도를 검출했을 때 출력
합니다.

온도가 설정값보다 3deg 이하가 되면 자
동 복귀합니다.

교환 시기 알림 출력
（LFE）

・전원 내부에서 추정한 교환 시기가 설정값
을 밑돌았을 때 출력합니다.
・전원부의 온도 상승에 의해 교환 시기를 올
바르게 산출할 수 없을 때 출력합니다.

・교환품의 준비를 부탁드립니다.
・전원 내부의 온도를 낮춰 주십시오.

외부 신호에 의한 차단 기능

부가 기능

AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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파라미터의 보호（프로텍트 레벨의 설정）
프로텍트 레벨 설정 기능에 의해, 파라미터의 읽기나 설정을 3 단계로 제한할 수 있습니다.
작업자의 부주의한 조작에 의한 파라미터의 변경이나 소실을 방지하고 싶을 때 이용할 수 있습니다.

공장 출하 시（구입 시）는 프로텍트 레벨 1 로 설정되어 있습니다.
（ 「프로텍트 레벨（P.4-14） 」참조）
（주）설정값 변경 불가 기종（S8AS2- □□- □SN）에서는, 프로텍트 레벨의 설정에 관계없이, 파라미

터의 읽기 ·  변경은 할 수 없습니다.

프로텍트 레벨 제한

파라미터의 읽기, 설정값 변경에 제한은 없습니다.

출력 전압, 전류, 내부 온도, 교환 시기의 파라미터 읽기/ 변경 조작만을 허가합니
다.

출력 전압, 전류, 내부 온도, 교환 시기의 파라미터 읽기만을 허가합니다.

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2 의 동작 모드
S8AS2 에는 “ 모니터 모드”“ 설정 모드” 의 2 가지 동작 모드가 있습니다.
모드 전환 SW 에 의해 동작 모드를 전환할 수 있습니다.
양 모드 모두 분기 출력으로 DC24V 전원을 공급（접속 상태）합니다. 또한, 항상 출력 전압, 출력 전류,
온도, 가동 시간의 감시를 하고 있습니다.

내부 

모니터 모드의 파라미터 표시 방법은  「 4-3 모니터 모드의 파라미터（P.4-5） 」를 참조해주십시오.

설정 모드에서의 파라미터 설정 방법에 대해서는  「 4-4 설정 모드의 파라미터（P.4-8） 」를 참조해주십시오.

교류 입력 단자에 정격 전압（AC100 ～240V 50/60Hz）이 인가되면, 분기 출력 번호 LED, 7 세그
LED, 단위 표시 LED 가 전 점등한 후에 각 분기 출력의 접속이 개시됩니다. 또한, 스타트업

먼트 

기능（P. 2-24 참조）이 설정되어 있는 경우, 각 분기 출력은, 각각 설정에 따라
시퀀스 

개시됩니다.
접속이 

전원 오프 시는 분기 출력 번호 LED 의 하부 세그먼트가 점등한 후에 셧다운합니다.

모드 명칭 설명

모니터 모드 통상 운전 시에 사용합니다.
각 분기 출력의 계측값（전압이나 전류 등）은 7 세그먼트 LED 로 표시할 수 있습니다. 출하
시는 이쪽의 모니터 모드로 설정되어 있습니다.

설정 모드 각종 파라미터의 설정 변경을 하는 모드입니다.
다만, S8AS2- □□- □SN 에서는, 일부 파라미터의 변경을 할 수 없습니다.

전원 투입 시 및 전원 오프 시의 동작AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

1-2 S8A
S2 의

 동
작

 모
드

S8AS2 는 운전 상태에서 항상 출력 전압, 각 분기 출력 회로의 전류, 내부 온도 등을 계측하여, 설정값
（사용자 설정 파라미터 및 시스템의 설정값）과 비교하고 있습니다.

모니터 조작
S8AS2 가 상태를 감시하고 있는 출력 전압, 분기 출력 전류, 분기 출력 피크 전류, 토탈 전류,
온도, 교환 시기 등은 7 세그먼트 LED 로 읽어낼 수 있습니다.

내부 

7 세그먼트 LED 의 표시 전환은, 채널 다운 ／업 키, 선택 다운
업 키에 의해 실시합니다.

차단 동작
출력 전압의 이상 상승이나 분기 출력의 이상 전류에 대해, 분기 출력을 차단하여 회로를 보호합니다.
・이상 전압 차단
부하 기기 보호를 위해, 출력 전압이 이상 전압 차단 설정값을 초과했을 때 모든 분기 출력을 일제히차단합니다.

・이상 전류 차단 동작
각 분기 출력마다 미리 설정된 차단 전류값＊ , 전류 검출 방법＊ 에 의한 이상 전류 검출에
차단 동작합니다.

따라 

＊S8AS2- □□- □SN 에서는 차단 전류값 및 전류 검출 방법의 변경 불가

차단과 동시에, 이상 상태의 표시 및 이상 차단 출력（TRP）이 동작합니다.

임의의 차단 동작
각 CH 마다 설치된 분기 출력 상태 스위치（적／녹）를 누름으로써, 그 회로를 차단（LED 소
수 있습니다. 다시 누르면 접속（LED 녹색 점등）됩니다. 이 기능에 의해, 이상이 발생하

등）할 

있는 CH 만을 차단 ·  접속할 수 있으므로, 복귀 작업 시에 다른 CH 를 정지시킬 필요가 없습니다.
고 

기타 상태 감시
내부 온도, 교환 시기 등의 상태를 감시하여, 이상 상태를 검출했을 때는 이상 처리를 실시합니다.

각종 파라미터의 설정을 실시합니다. S8AS2 는 설정 모드에서도 운전 상태이며, 분기 출력으로
접속은 모니터 모드 시와 마찬가지로 실시하고 있습니다.

의 

또한, 이상을 검출했을 때는, 모니터 모드와 마찬가지로 차단 동작, 경보 출력을 실시합니다.
（주）설정 모드에서 이상이 발생했을 때, 이상 표시는 되지 않습니다.

모니터 모드에서의 동작

설정 모드에서의 동작

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

기본 기능 일람

상세는  「 4-3 모니터 모드의 파라미터（P.4-5） 」를 참조해 주십시오.

모니터 기능

파라미터명
（표시순）

내용

출력 전압 출력 전압값을 표시합니다.

출력 전류 각 분기 출력의 전류값을 표시합니다.

토탈 전류 전 분기 출력의 합계 전류값을 표시합니다.

피크 전류 각 분기 출력의 피크 전류값을 표시합니다.

교환 시기까지의 연수 S8AS2 본체의 교환 시기를 예측하여 교환 시기까지의 남은 연수를 표시합니다.

교환 시기까지의 비율 S8AS2 본체의 교환 시기를 예측하여 교환 시기까지의 남은 비율을 표시합니다.

적산 가동 시간 S8AS2 본체의 가동 시간을 표시합니다.

온도 S8AS2 본체의 내부 온도를 표시합니다.

설정 기능

파라미터명
（표시순）

내용

이상 전류 차단 판정값 분기 출력마다 차단 전류값을 설정할 수 있습니다.
설정은 0.1A 단위입니다.

이상 전류 차단 판정 종별 분기 출력마다 차단의 판정 방법을 설정할 수 있습니다.
USU：표준（100ms 이내의 차단）
INS：순시（20ms 이내의 차단）
LNG：장시간（1,000ms 이내의 차단）

이상 전압 차단 판정값 출력 전압의 이상 전압 차단 판정값을 설정할 수 있습니다.

부족 전압 경보 판정값 출력 전압의 저하를 검출하여 부족 전압 검출 출력（LOW）을 출력합니다. 설정은 0.1V
단위로 가능합니다.
분기 출력은 차단하지 않습니다.

교환 시기 알림 출력
판정값

S8AS2 본체의 교환 예정 연수를 설정합니다. 설정값 이하가 되면 교환 시기 알림
출력（LFE）이 ON（MOS FET 릴레이 출력을 OFF）합니다.

교환 시기까지의 비율 판
정값

S8AS2 본체의 교환 예정 비율을 설정합니다. 설정값 이하가 되면 교환 시기 알림
출력（LFE）이 ON（MOS FET 릴레이 출력을 OFF）합니다.

가동 시간 경보 판정값 S8AS2 본체의 가동 시간 경보 판정값을 설정합니다. 가동 시간이 이 판정값을 상회하
면, 교환 시기 알림 출력（LFE）이 동작합니다.

온도 경보 판정값 S8AS2 내부의 온도 상승을 검출하여 온도 출력（TMP）을 ON（MOS FET 릴레이 출
력을 OFF）할 수 있습니다. 이 출력을 이용하여, 제어반을 냉각하기 위한 기기
구동할 수도 있습니다.

를 

스타트업 시퀀
스

전원 투입 시에 의해 분기 출력의 접속이 개시될 때, 분기 출력마다 시간차를 둘
수 있습니다. 분기 출력을 시간차 기동함으로써, 시퀀스 동작이 가능할 뿐만
아니라, 기동 전류의 분산을 도모할 수 있어, 전원부로의 부담을 경감할 수도 있습니다.

셧다운 시퀀
스

외부 신호 차단 입력（TRP）에 의해 분기 출력을 차단할 때 차단에
시간차를 둘 수 있습니다.

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

1-3 기
본

 기
능

 일
람

*1. 이들 설정 파라미터는 S8AS2- □□- □SN（설정 불가 기종）이라도 설정 가능한 파라미터입니다.
상세는  「 4-4 설정 모드의 파라미터（P.4-8） 」를 참조해 주십시오.

S8AS2 의 차단 기능에는,
・사용자의 채널 ON/OFF 전환 키에 의한 차단
・S8AS2 의 시스템 감시에 의한 차단
・외부 조작에 의한 차단
의 3 가지가 있습니다.
외부 신호 출력은, 이상 차단 출력（TRP）, 부족 전압 검출 출력（LOW）, 교환 시기 알림 출력

（LFE）, 온도 출력（TMP）이 있습니다.

차단 기능

차단 트리거 유효 무효 외부 신호 차단 입력（TRG）을 유효（ON）로 할지, 무효（OFF）로 할지를 분기 출
력마다 설정할 수 있습니다.

차단 트리거 입력 종별 차단 트리거 입력이 유효한 분기 출력에 대해 공통으로 사용되는 차단 트리거 입력의 종별을
설정할 수 있습니다.

소프트웨어 차단 트리
거*1

키 조작만으로 가상적으로 트리거 입력을 넣을 수 있는 기능입니다. 외부 신호 차단 입
력（TRG）대신에 동작 확인을 할 수 있습니다.

기동 동작 확인 테스트*1키 조작만으로 전원 투입 시의 동작을 확인하기 위한 기능입니다. 전원 공급의 ON,OFF
가 곤란한 경우에, 전원 기동 시의 동작( 스타트업 시퀀스 등) 을 확인하고 싶은 경
사용합니다.

우에 

리셋 기능 설정 이상 차단 상태 또는 경보 상태로부터, 원인이 제거되어, 복귀시키고 싶을 때의 복귀 조작
방법을 선택합니다.
・KEY：RST 키만 유효
・ALL：RST 키 조작 또는 전원 재투입

프로텍트 레벨*1 S8AS2 의 설정 데이터 읽기나 쓰기, 모니터 조작에 3 단계로 제한을 걸 수
있습니다. 출하 시는 레벨 1 로 설정되어 있습니다.

채널 ON/OFF
전환 키 유효 무효*1

채널 ON/OFF 전환 키로 접속／차단을 전환 가능합니다만, 오동작 방지를 위해,
이 기능을 무효로 할 수 있습니다. 초기값은 “ 유효” 입니다.

채널 ON/OFF
전환 키 반응 시간 설정
*1

설정값을 변경함으로써, 설정을 반영하기까지의 누름 시간을 변경할 수 있습니
다.

OFF：즉시
ON：1 초

이상 차단 출력 조건 *1 이상 차단 출력（TRP）을, 이상 전압이나 이상 전류의 검출 시뿐만 아니라, 채널
ON/OFF 전환 키, 또는 외부 신호에 의한 차단 시에도 출력하도록 변경할 수 있습니다.
USU：이상 차단 시에만 출력
ALL：모든 차단 조건에서 출력

설정값 초기화 모든 설정 상태를 초기값 상태로 되돌릴 때 사용합니다.

차단／경보 기능

설정 동작 범위 파라미터의 설정 차단 대상

이상 전압 차단 출력 전압이 이상 전압 차단 설정값을 초과했을 때 차
단

있음 전 분기 출력

단락 전류 차단 16A 20ms 이내
11A 60ms 이내　에서 차단

없음 분기 출력 개별

이상 토탈 전류
차단

모든 분기 출력 전류의 합계가 일정 시간, 일
정 전류값이 흘렀을 때 차단

없음 전 분기 출력

파라미터명
（표시순）

내용

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

*1. 표준 검출의 경우는 100ms 이내에서, 순시 검출의 경우는 20ms 이내에서, 장시간의 경우는 1,000ms 이내에서 차단
동작을 실시합니다.

*2. 외부 신호 차단 입력에 의한 차단 동작을  「유효 」로 설정된 분기 출력만 대상이 됩니다.
（ 「 2-7 외부 신호 차단 입력 기능（P.2-26） 」참조）

경보 출력 ·  이상 표시 기능

*1. 수명의 단위를 본 매뉴얼에서는 Yrs（약 1 년 정도）로 하고 있습니다.
*2. 과열 경보 상태가 3 시간 이상 계속된 경우, 과열 이상（E06 표시）상태가 되어, 이 경보 상태를 해제할 수 없게
됩니다.

이상 전류 차단 *1 0.5 ～3.8A（0.1A 단위）
판정 종별로서, 표준/ 순시/ 장시간에서 선택

분기 출력 개별

외부 신호 입력에 의
한 차단

외부로부터의 신호 입력（TRG）을 유효（ON） 지정 출력 *2

기호 출력 명칭 동작 이상 코드 표시

이상 차단 출력 이상 전압 차단 동작
출력 전압이 이상 전압 차단 설정값을 초과했을 때, 전 분기 출
력을 차단하고 TRP 출력을 ON（MOSFET 릴레이 출력

이상 전류 차단 동작
분기 출력의 전류값이 설정값을 초과했을 때, 분기 출력을 차
단하고 TRP 출력을 ON（MOSFET 릴레이 출력 OFF）

A11/ 이상 전류값
（교대）

전압 ·  전류값（VA）차단 동작
분기 출력마다의 전압× 전류값（VA）이 규정 시간 이상,
또한 규정값 이상이 된 경우, 분기 출력을 차단하고 TRP
출력을 ON（MOSFET 릴레이 출력 OFF）

A11/ 이상 전류값
（교대）

이상 토탈 전류 차단 동작
토탈 출력 전류가 규정값을 초과한 경우, 전 분기 출력을
차단하고 TRP 출력을 ON（MOSFET 릴레이 출력 OFF）

채널 ON/OFF 전환 키나 외부 신호 입력에 의한 차단
동작

이상 코드 없음

부족 전압 검출 출력 설정 범위：DC18.0 ～26.4V（0.1V 단위）
출력 전압이 설정값 이하로 저하했을 때 LOW 출력을 ON

（MOSFET 릴레이 출력 OFF）

A21/ 이상 전압값
（교대）

교환 시기 알림
출력

내부에서 산출한 교환 시기가 설정값을 밑돌았을 때 LFE 출
력을 ON（MOSFET 릴레이 출력 OFF）

A23/ 교환 시기
（교대）

과열 경보 *2 전원 내부의 온도가 상승하여 교환 시기의 산출이 올바르게 되지
않게 되었을 때 LFE 출력을 ON（MOSFET 릴레이 출력

A23/HOT
（교대）

온도 출력 설정 범위：25 ～100 ℃（1 ℃단위로 설정）
온도가 설정값 －3 도 이하가 되면, TMP 출력과 7 세그
먼트 LED 의 이상 표시는 자동적으로 해제됩니다.

A30/ 온도
（교대）

설정 동작 범위 파라미터의 설정 차단 대상

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

1-4 S8A
S2 의

 사
용

에
 있

어
서

S8AS2 의 사용에 있어서

S8AS2 본체의 키 조작에 의한 일반적인 기동 순서

S8AS2 의 사용법

사용 목적과 설정의 개요

목적/ 용도 설정 참조
페이지

과전류 차단용 브레이커로서
사용하고 싶다

설정 모드에서, 사용하는 분기 출력의 이상 전류 차단 판정값
（C-V）에서 차단 전류값의 설정을 실시하고, 추가로 이상 전류 차단 검출 종별
설정（C-T）에서 USU（표준）를 선택해 주십시오.

단락 전류 보호용 브레이커로
사용하고 싶다

설정 모드에서, 사용하는 분기 출력의 이상 전류 차단 판정값
（C-V）에서 차단 전류값의 설정을 실시하고, 추가로 이상 전류 차단 검출 종별
의 설정（C-T）에서 INS（순시）를 선택해 주십시오.

전원 전압의 저하를 검출하고 싶다 설정 모드에서 부족 전압 경보 판정값（V-U）으로 전압값의 설정을
실시해 주십시오.
부족 전압 검출 출력（LOW）단자에서 신호를 인출해 주십시오.
동작 시, 7 세그먼트 LED 에 A21 을 표시하고, LOW 출력의
MOSFET 릴레이 출력이 OFF 합니다.

분기 출력으로의 접속을 회로마다
타임 래그를 갖게 하고 싶다

설정 모드에서 스타트업 시퀀스（UPS）의 설정을
실시해 주십시오.

분기 출력의 차단 시에 회로마다
타임 래그를 갖게 하고 싶다

설정 모드에서 셧다운 시퀀스（DWS）의 설정 및
외부 신호 차단 입력（TRG）의 유효 설정을 실시해 주십시오.

S8AS2 본체의 교환 시기를
미리 알아 보수에 활용하
고 싶다

교환 시기 알림 기능을 이용하여, 예정한 시기에 7 세그먼트
LED 및 LFE 단자의 신호 출력에 의해 교환의 기준을 확인할 수
있습니다.

설치 ·  배선

전원 투입

준비

파라미터의 설정

시운전（임의）

동작 확인

본운전

「제3 장 설치와 배선 」참조

「제4 장 파라미터의 설정 」참조
（S8AS2- □□- □SN 은 설정값은 고정이므로 변경은 불가）

「제5 장 시운전에서 운전까지 」참조

운전 모드에서 모니터하면서 동작을 확인합니다.

AI 번역본
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1 특장과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

제어반의 온도 상승을 감시하여
과열을 방지하고 싶다

설정 모드에서 온도 출력의 설정（TMP）을 실시해 주십시오.
온도 출력（TMP）단자에서 신호를 인출하여, 팬이나 쿨러를
작동시켜 주십시오.

작업자에게 오조작되지 않도록
파라미터 읽기/ 설정을 제
한하고 싶다

모드 선택 메뉴에서 프로텍트 레벨 설정을 선택하여, 설정해
주십시오.

목적/ 용도 설정 참조
페이지

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

각 부의 명칭과 작용

S8AS2-24024-06 □

S8AS2-48024-08 □

각 부의 명칭

1 입력 단자(L)、(N) 2 PE(보호 접지)단자

5 커먼 출력 단자(－)

4 분기 출력 단자(－)

3 분기 출력 단자(+)

10 출력 표시등(DC ON(녹))
11 출력 전압 조정 트리머(V.ADJ)

12 모드 전환 SW

13 조작 키 14 채널 ON/OFF전환 키

7 분기 출력 번호 LED(녹)

8 7세그먼트 LED(백)

9 단위 표시 LED(오렌지)

6 입출력 신호 단자

1 입력 단자(L)、(N) 2 PE(보호 접지)단자

5 커먼 출력 단자(－)

4 분기 출력 단자(－)

3 분기 출력 단자(+)

10 출력 표시등(DC ON(녹))
11 출력 전압 조정 트리머(V.ADJ)

12 모드 전환 SW

13 조작 키 14 채널 ON/OFF전환 키

7 분기 출력 번호 LED(녹)

8 7세그먼트 LED(백)

9 단위 표시 LED(오렌지)

6 입출력 신호 단자

AI 번역본
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L

AC100-240V
50/60Hz

L(1) L(2) N(1) N(2) PE

N

CH1(+) CH2(+) CH3(+) CH4(+) CH5(+) CH6(+)

CH1(-) CH2(-) CH3(-) CH4(-) CH5(-) CH6(-) (-)

+V3(1)

+V3(2)

+V2(1)

+V2(2)

+V1(1)

+V1(2)

+V6(1)

+V6(2)

+V5(1)

+V5(2)

+V4(1)

+V4(2)

-V3(1)

-V3(2)

-V2(1)

-V2(2)

-V1(1)

-V1(2)

-V6(1)

-V6(2)

-V0(1)

-V0(2)

-V5(1)

-V5(2)

-V4(1)

-V4(2)

CH1(+) CH2(+) CH3(+) CH4(+) CH5(+) CH6(+)

CH1(-) CH2(-) CH3(-) CH4(-) CH5(-) CH6(-)

CH7(+) CH8(+)

CH7(-) CH8(-)

+V3(1)

+V3(2)

+V2(1)

+V2(2)

+V1(1)

+V1(2)

+V6(1)

+V6(2)

+V5(1)

+V5(2)

+V4(1)

+V4(2)

(-)

-V0(1)

-V0(2)

-V3(1)

-V3(2)

-V2(1)

-V2(2)

-V1(1)

-V1(2)

-V6(1)

-V6(2)

-V5(1)

-V5(2)

+V8(1)

+V8(2)

+V7(1)

+V7(2)

-V8(1)

-V8(2)

-V7(1)

-V7(2)

-V4(1)

-V4(2)

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-1 각
 부

의
 명

칭
과

 작
용

①입력 단자대（L）, （N）／②PE（보호 접지）단자（
전원 단자에는 AC100 ～240V 50/60Hz（상용 전원）를 접속합니다.
인버터의 출력을 전원으로 접속하지 마십시오.
감전이나 오동작 방지를 위해, PE（보호 접지）단자는 반드시 접지해 주십시오.

③분기 출력 단자（＋）／④분기 출력 단자（－）／⑤커먼 출력 단자（－）
각 분기 회로를 접속합니다. 분기 출력의 ＋와 － 단자대는 별개로 되어 있으며, 1 개의 분기 출력(CH) 이
각각 단자를 2 개씩 점유하고 있습니다.
・ 240W 타입 출력 단자

・ 480W 타입 출력 단자

커먼 출력 단자

커먼 출력 단자

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

④분기 출력 단자（—）와 ⑤커먼 출력 단자（—）의 내부 회로 구성은 다음과 같습니다. 예로서
480W 타입을 나타냅니다.

⑥입출력 신호 단자
외부 출력, 외부 신호 차단 입력을 접속합니다.

⑦분기 출력 번호 LED（녹）
분기 출력 번호를 7 세그먼트 LED 로 표시합니다.

⑧7 세그먼트 LED（백）
계측값, 또는 설정값을 3 자리의 7 세그먼트 LED 로 표시합니다.

이상 차단 출력 이상 전압, 이상 전류를 검출하여, 차단 동작했을 때에 출력을 내
보냅니다.（MOS FET 릴레이 출력 OFF）

부족 전압 검출 출력 S8AS2 의 DC24V 출력 전압이 판정값을 밑돌았을 때 출력
을 내보냅니다.（MOS FET 릴레이 출력 OFF）

교환 시기 알림 출력 스마트 파워 서플라이 본체의 교환 시기가 가까워지면 경보를 출
력합니다.（MOS FET 릴레이 출력 OFF）

온도 출력 온도가 판정값을 초과했을 때 출력을 내보냅니다.（MOS FET 릴
레이 출력 OFF）

출력 단자 커먼 상기 출력 4 점분의 공통 커먼 단자입니다.

외부 신호 차단 입력 외부로부터의 입력 신호에 의해 분기 회로를 차단할 수 있습
니다.

각 분기 출력에 관계되는 표시의 경우에, 점등 점멸합니다.

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-1 각
 부

의
 명

칭
과

 작
용

⑨단위 표시 LED（오렌지）
7 세그먼트 LED 표시의 단위를 나타냅니다.

⑩출력 표시등（DC OK）
S8AS2 가 정상 운전 시에 점등（녹색）합니다. 점등 중에는 DC24V 출력 전압이 공급 가능한 상태입니다.

⑪출력 전압 조정 트리머（V.ADJ）
출력 전압은 출하 시에 정격 전압 DC24V 로 설정되어 있습니다.
출력 전압을 조절하고 싶을 때는 출력 전압 조정 트리머로 조절해 주십시오.

조절 범위는, DC24 ～28V 입니다. 오른쪽으로 돌리면 출력 전압은 올라가고, 왼쪽으로 돌리면 출력
내려갑니다.

전압은 

（주）1. 20.0V 이하로 설정하면, 부족 전압 검출 기능이 동작하는 경우가 있습니다.
2. 조정 후의 출력 용량 ·  토탈 출력 전류는, 정격 출력 용량 ·  정격 출력 전류 이하로 해 주십시오.
3. 출력 전압 조정 트리머（V.ADJ）의 조작에 따라서는, 출력 전압이 전압 가변 범위（정격 전압의 ＋10%）
이상으로 상승합니다.
출력 전압을 조정하는 경우는, 전원의 출력 전압을 확인하여 부하를 파괴시키지 않도록 주의해 주십시오.

4. 출력 전압 조정 트리머（V.ADJ）가 파손될 우려가 있으므로, 필요 이상으로 강한 힘을 가하지
마십시오.

⑫모드 전환 SW

모니터 모드 와 세트 모드 를 전환합니다.

출력 전압을 표시 중에 점등합니다.

출력 전류를 표시 중에 점등합니다.

피크 전류를 표시 중에 점등합니다.

교환 시기까지의 대략적인 연수를 표시할 때 점등합니다.

온도를 표시 중에 점등합니다.

교환 시기까지의 비율을 표시할 때에 점등합니다.

적산 가동 시간을 표시할 때에 점등합니다

스타트업 시퀀스 시간 또는 셧다운 시퀀스 시간을 설정 시
에 점등합니다.

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

⑬조작 키

⑭채널 ON/OFF 전환 키
표시등에 의해 각 분기 출력의 접속／차단（비접속）상태를 나타냅니다.
푸시버튼 스위치에 의해 각 분기 출력의 접속／차단（비접속）을 전환합니다.
분기 출력이 미리 접속 상태로 설정되어 있는 경우의 상태 천이는 다음과 같이 됩니다.

채널 다운 키
분기 출력의 표시를 전환할 때에 사용합니다.

채널 업 키

선택 다운 키 표시 항목의 순방향 이동이나 설정값을 감소시킬 때에 사용합니다.

선택 업 키 표시 항목의 역방향 이동이나 설정값을 증가시킬 때에 사용합니다.

엔터 키 표시 항목의 전환, 설정의 확정 ·  실행 등에 사용합니다.

취소（ESC）/
리셋（RST）키

표시 항목의 전환 ·  취소할 때에 사용합니다. 또한 이상 차단
동작 또는 경보 출력이 동작하고 있을 때, 이상 상태를 해제합니다.

동작 정지 상태

강제 조작에 의한
비접속 상태

RST키를 3sec 누름

전원 ON

스타트업 시퀀스 시간 경과

채널 ON/OFF전환 키를 누름

채널 ON/OFF전환 키
누름(ON/OFF) *2

를 

이상 전류 검지 등

15초 후 자동적으로 천이

：접속 상태

：차단 상태（비접속 상태）

정상 접속 상태

스타트업 시퀀스에
의한 접속 대기 상태 *1

이상 차단 상태
(조작 불가)

이상 차단 상태
(복귀 대기 중) *3

*1. 스타트업 시퀀스의 설정이 0s인 경우, 접속 대기하지 않고 그대로 정상 접속합니다.

*2. 연속으로 ON/OFF 조작하는 경우, 이전 ON으로부터 3초 이상 경과하지 않으면, OFF에서 ON으로 전환되지 않습니다.

*3. 내부 이상에 의한 차단 상태 (복귀 대기 중)인 경우는, 0.25s 간격으로 적색 점멸합니다.

녹색 점멸

녹색 점등

적색 점멸 (0.5s)

적색 점등

소등

소등

채널 ON/OFF전환 키
누름(ON/OFF) *2

를 

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-2 내
부

 구
성

내부 구성
S8AS2-24024-06 □

돌입 전류

제한 평활

전류 검출 저항

전압 검출

전압 검출

드라이브
제어 회로

분기 회로#1

분기 회로#2

분기 회로#3

분기 회로#6

분기 회로#4

분기 회로#5

노이즈
필터

정류

연산 회로

스위치

과전압 검출

포토 ·  커플러

차단 회로

전압 검출

고주파
전류 억제

전류 검출 저항

표시 회로

온도 검출

정류 평활

전류 퓨즈

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2-48024-08 □

・S8AS2 에서는, 출력 전압, 전류, 내부 온도의 각 계측값이, 설정된 파라미터와 비교되어,
계측된 값은 본체의 7 세그먼트 LED 로 읽어낼 수 있습니다.

・이상을 검출한 경우는, 분기 출력을 차단 또는 경보를 출력합니다. 이상의 내용은, 7 세그먼트
에, 이상 코드와 현재값 표시에 의해 알립니다.

LED 

・이상 전압이나 이상 전류를 검출했을 때는, 파워 MOSFET 가 분기 출력을 차단합니다.
만일, 파워 MOSFET 가 이상 전류나 단락 전류를 차단하지 못한 경우는, 이중 보호 회로 및 단
보호 퓨즈가 용단되어 시스템을 보호합니다.

락 

・온도 센서의 내장에 의해, S8AS2 본체 내부의 온도 상승을 검출할 수 있습니다.
설정값을 초과한 경우는 온도 출력（TMP）의 MOS FET 릴레이 출력을 OFF 합니다.

전압 검출

과전압 검출

전류 검출 저항

노이즈
필터

드라이브
제어 회로

정류 돌입 전류
제한

스위치

전류 퓨즈

고주파
전류 억제

분기 회로#1

분기 회로#2

분기 회로#3

분기 회로#4

분기 회로#5

분기 회로#6

분기 회로#7

분기 회로#8

평활

전압 검출

표시 회로

온도 검출

연산 회로

전압 검출

차단 회로

정류 평활

포토 ·  커플러

전류 검출 저항

AI 번역본
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S8AS2-24024-06S S8AS2-24024-06SN

AC85 ～ 264V

50/60Hz(47 ～ 63Hz)

10A

600ms typ *1

26.0 ～ 32.0V

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-3 사
양

사양

S8AS2-24024-06 □

정격／성능

형식
효율 AC100V 입력 시 *1 93% typ（전원부만：94% typ）

AC230V 입력 시 *1 95% typ（전원부만：96% typ）
입력 조건 입력 전압 허용 범위*3

주파수*3
입력 전류 2.6A typ（AC100V 입력 시）

1.3A typ（AC200V 입력 시）

역률 0.9 이상
리크 전류 0.5mA 이하（AC100V 입력 시）

1mA 이하（AC200V 입력 시）

돌입 전류（25 ℃콜드 스타트）14A typ（AC100V 입력 시）

28A typ（AC200V 입력 시）

출력 특성 분기 회로 수 6 분기

최대 차단 출력 전류（１분기당）3.8A
토탈 출력 전류
전압 가변 범위*4 24 ～28V(V.ADJ 로）

리플 노이즈 전압
（정격 입출력에서） *1

80mV 이하　주파수 대역 20MHz 시

출력 누설 전류 10mA 이하
정적 입력 변동 0.5% 이하（입력 AC85 ～264V, 100% 부하에서）*2
정적 부하 변동 4.0% 이하（정격 입력, 0 ～100% 부하에서）*2
주위 온도 변동 0.05%/ ℃이하
기동 시간*5
출력 유지 시간*5 30ms typ（정격 입출력에서）*1

부속 기능 이상 차단 기능 이상 차단 전압 32.0（고정）

이상 전류 차단*2 설정 범위：0.5 ～3.8A（0.1A 단위） 3.8A（고정）

이상 전류 차단 판
정 종별

표준（초기값） 장시간（고정）

이상 토탈 전
류 차단

17A 2s 이상, 15A 5s 이상, 13A 10s 이상, 12A 20s 이상 상당의 토탈
출력 전류가 흐른 경우에 차단

이상 차단 출력 MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

부족 전압 검출
기능

부족 전압 검출 설정 범위：18.0 ～26.4V（0.1V 단
위）

20.0V（고정）

부족 전압 검출
출력

MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

교환 시기 알
림 기능

교환 시기까지의
연수

설정 범위：0.0 ～5.0 년（0.1 년 단
위）

0.5 년（고정）

교환 시기까지의
비율

설정 범위：0.0 ～99.9%（0.1% 단
위）

0%（고정）

적산 가동 시간 설정 범위：0 ～132kH（1kH 단위） 132kH（고정）

교환 시기 알림
출력

MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

온도 출력 기능 온도 설정 범위：25 ～100 ℃（1 ℃단위） 100 ℃（고정）

온도 출력 MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

AI 번역본
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S8AS2-24024-06S S8AS2-24024-06SN

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

부속 기능 표시 기능 출력 전압 표시 표시 범위：16.3 ～32.0V
표시 정밀도：2%rdg±1 디지트 이하

출력 전류 표시 분기 출력 전류 표시 범위：0.0 ～20.0A
분기 출력 피크 전류 표시 범위：0.0 ～20.0A
토탈 출력 전류 표시 범위：0.0 ～60.0A
표시 정밀도：5%FS（4A）±1 디지트 이하

교환 시기 알림
표시（연수）

표시 범위：FUL（Full）/HLF（Half）/0.0 ～4.9 년

교환 시기 알림
표시（비율）

표시 범위：0.0 ～99.9%

적산 가동 시간 표시 범위：0 ～132kH

온도 표시 표시 범위：－20 ～＋120 ℃
표시 정밀도：2 ℃±1 디지트 이하

외부 신호 차단 입력 각 분기 출력에서 유효/ 무효의 설정 가
능
DC19.2 ～30.0V, 최소 신호 폭
10ms 이상, 입력 후 20ms ＋셧
다운 시퀀스 설정 시간으로 차단

전 분기 출력：유효（고정）
DC19.2 ～30.0V, 최소 신호 폭
10ms 이상, 입력 후 20ms

스타트업 시퀀스 설정 범위：0.0 ～99.9s（0.1s 단위）분기 출력1：0.0s（고정）
분기 출력2：0.4s（고정）
분기 출력3：0.8s（고정）
분기 출력4：1.2s（고정）
분기 출력5：1.6s（고정）
분기 출력6：2.0s（고정）

셧다운 시퀀스 설정 범위：0.0 ～99.9s（0.1s 단위）전 분기 출력：0.0s（고정）

직렬 운전 불가
병렬 운전 불가
출력 표시등 유（색：녹）

표시 모니터 계측 ·  표시 내용 4.1 장 파라미터 일람 참조
메인 표시부 7 세그먼트 LED（색：백）

채널 표시
부

7 세그먼트 LED（색：녹）

단위 표시부 유（색：황）

절연 내압 내전압 ( 입력 단자 일괄) 과 ( 분기 출력 단자 일괄, 입출력 신호 일괄) 간: AC3kV
1min 검출 전류 20mA

( 입력 단자 일괄) 과 (PE) 간: AC2kV 1min 검출 전류 20mA
( 분기 출력 단자 일괄, 입출력 신호 일괄) 과 (PE) 간: AC1kV 1min 검출 전류
30mA
( 분기 출력 단자 일괄) 과 ( 입출력 신호 일괄) 간: AC500V 1min 검출 전류
20mA

( 입력 신호 일괄) 과 ( 출력 신호 일괄) 간: AC500V 1min 검출 전류 20mA

절연 저항 ( 분기 출력 단자 일괄, 입출력 신호 일괄) 과 ( 입력 단자 일괄, PE) 간: 100MΩ
이상 DC500V

환경 사용 주위 온도 -25 ～70 ℃（다만, 빙결, 결로하지 않을 것）*5
보존 온도
사용 주위 습도 95% 이하
보존 습도 95% 이하
내진동 10 ～55Hz 편진폭 0.375mm 3 방향 각 2h

내충격 150m/s2, 6 방향 각 3 회
신뢰성 3.6 만 시간 이상

기대 수명 10 년
구조 질량（본체） 1050g 이하

냉각 팬 무
보호 구조 IP20, EN/IEC60529 에 의함

형식

AI 번역본
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EMI

EMS EN 61204-3 high severity levels 

RCM（EN61000-6-4）

S8AS2-24024-06S S8AS2-24024-06SN

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-3 사
양

*1. 정격 입출력 조건：정격 입력 전압, 정격 주파수, 정격 출력 전압, 정격 토탈 출력 전류에서.
*2. 100% 부하 조건：정격 출력 전압, 정격 토탈 출력 전류에서.
*3. 인버터에 따라서는 출력 사양으로서, 출력 주파수를 50/60Hz 로 표시되어 있는 것도 있습니다만,
파워 서플라이의 내부 온도 상승에 의해 발연 ·  소손의 우려가 있으므로, 인버터의 출력을 파워 서플라이
전원으로 사용하지 마십시오.

의 

입력에 UPS 를 접속하는 경우는, 구형파 출력인 것은 접속하지 마십시오. 제품의 내부 온도 상승에 의해 발
 소손의 우려가 있습니다.

연 ·

*4. V.ADJ 의 볼륨 조작에서는 28V 이상으로 전압이 상승합니다. 출력 전압을 가변하는 경우는, 전원의 출력 전압
확인하여 부하를 파손시키지 않도록 주의해 주십시오. 또한, 출력 전압이 이상 차단 전압값 이상이 되면 분기 출력

을 

모두 차단됩니다.
이 

*5. 상세는,  「 「돌입 전류, 기동 시간, 출력 유지 시간 (P.10)  」 」을 참조해 주십시오.
*6. EMI（방사 방해 전계 강도）는 본 제품을 제어반 내에 설치한 상태에서 ClassB 에 적합하고 있습니다.
*7. 아래의  「규격 대응에 대하여 」를 참조하십시오.

규격 대응에 대하여
・EN/IEC 61558-2-16 에 대하여
EN/IEC 60204-1（기계 안전）취득 시, 제어 회로에는 제어 트랜스를 개재할 필요가 있습니다만,
OVCIII 로 안전 규격을 취득하고 있는 제품, 또는 EN/IEC 61558-2-16 에 준거한 트랜스를 채
제품에서는, 제어 트랜스가 불필요해지는 경우가 있습니다.

용한 

규격 대응 고조파 억제 EN 61000-3-2 적합
잡음 단자 전압 EN 61204-3 Class B, EN 55011 Class B 적합
방사 방해 전계 강
도

EN 61204-3 Class B, EN 55011 Class B 적합 *6

안전 규격 *7 UL 508（Listing, Class2 Output：Per UL 1310）
CSA C22.2 No.107.1（cUL, Class2 Output：Per CSA C22.2 No.223）
EN/IEC 62477-1（SELV/ES1 Output）, OVCIII（≦2,000m）,
OVCII（2,000m<and ≦3,000m）, Pol2
PELV（EN/IEC 60204-1）준거
EN/IEC 61558-2-16 준거

SEMI 규격 SEMI F47-0706（AC200 ～240V 입력 시）준거

형식

AI 번역본
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S8AS2-48024-08S S8AS2-48024-08SN

AC85 ～ 264V

50/60Hz(47 ～ 63Hz)

20A

600ms typ *1

26.0 ～ 32.0V

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2-48024-08 □

형식
효율 AC100V 입력 시 *1 93% typ（전원부만：94% typ）

AC230V 입력 시 *1 95% typ（전원부만：96% typ）

입력 조건 입력 전압 허용 범위*3

주파수*3

입력 전류 5.2A typ（AC100V 입력 시）

2.6A typ（AC200V 입력 시）

역률 0.9 이상

리크 전류 0.5mA 이하（AC100V 입력 시）

1mA 이하（AC200V 입력 시）

돌입 전류（25 ℃콜드 스타트）14A typ（AC100V 입력 시）

28A typ（AC200V 입력 시）

출력 특성 분기 회로 수 8 분기

최대 차단 출력 전류（１분기당）3.8A
토탈 출력 전류

전압 가변 범위*4 24 ～28V(V.ADJ 로）

리플 노이즈 전압 190mV 이하（정격 입출력에서）*1

출력 누설 전류 10mA 이하

정적 입력 변동 0.5% 이하（입력 AC85 ～264V, 100% 부하에서）*2

정적 부하 변동 4.0% 이하（정격 입력, 0 ～100% 부하에서）*2

주위 온도 변동 0.05%/ ℃이하

기동 시간*5

출력 유지 시간*5 30ms typ（정격 입출력에서）*1

부속 기능 이상 차단 기능 이상 차단 전압 32.0（고정）

이상 전류 차단*5 설정 범위：0.5 ～3.8A（0.1A 단위） 3.8A（고정）

이상 전류 차단 판
정 종별

표준（초기값） 장시간（고정）

이상 토탈 전
류 차단

27A 1s 이상, 25A 2s 이상, 22.5A 5s 이상 상당의 토탈 출력 전류가 흐
른 경우에 차단

이상 차단 출력 MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

부족 전압 검출
기능

부족 전압 검출 설정 범위：18.0 ～26.4V（0.1V 단
위）

20.0V（고정）

부족 전압 검출 출
력

MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

교환 시기 알
림 기능

교환 시기까지의
연수

설정 범위：0.0 ～5.0 년（0.1 년 단
위）

0.5 년（고정）

교환 시기까지의
비율

설정 범위：0.0 ～99.9%（0.1% 단
위）

0%（고정）

적산 가동 시간 설정 범위：0 ～132kH（1kH 단위） 132kH（고정）

교환 시기 알림
출력

MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

온도 출력 기능 온도 설정 범위：25 ～100 ℃（1 ℃단위） 100 ℃（고정）

온도 출력 MOS FET 릴레이 출력
DC30V 이하 50mA 이하, 누설 전류 0.1mA 이하, 잔류 전압 2V 이하

AI 번역본
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-40 ～ 85 ℃

MTBF

S8AS2-48024-08S S8AS2-48024-08SN

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-3 사
양

부속 기능 표시 기능 출력 전압 표시 표시 범위：16.3 ～32.0V
표시 정밀도：2%rdg±1 디지트 이하

출력 전류 표시 분기 출력 전류 표시 범위：0.0 ～20.0A
분기 출력 피크 전류 표시 범위：0.0 ～20.0A
토탈 출력 전류 표시 범위：0.0 ～60.0A
표시 정밀도：5%FS（4A）±1 디지트 이하

교환 시기 알림
표시（연수）

표시 범위：FUL（Full）/HLF（Half）/0.0 ～4.9 년

교환 시기 알림
표시（비율）

표시 범위：0.0 ～99.9%

적산 가동 시간 표시 범위：0 ～132kH

온도 표시 표시 범위：－20 ～＋120 ℃
표시 정밀도：2 ℃±1 디지트 이하

외부 신호 차단 입력 각 분기 출력에서 유효/ 무효의 설정 가
능
DC19.2 ～30.0V, 최소 신호 폭
10ms 이상, 입력 후 20ms ＋셧
다운 시퀀스 설정 시간으로 차단

전 분기 출력：유효（고정）
DC19.2 ～30.0V, 최소 신호 폭
10ms 이상, 입력 후 20ms

스타트업 시퀀스 설정 범위：0.0 ～99.9s（0.1s 단위）분기 출력 1：0.0s（고정）
분기 출력 2：0.4s（고정）
분기 출력 3：0.8s（고정）
분기 출력 4：1.2s（고정）
분기 출력 5：1.6s（고정）
분기 출력 6：2.0s（고정）
분기 출력 7：2.4s（고정）
분기 출력 8：2.8s（고정）

셧다운 시퀀스 설정 범위：0.0 ～99.9s（0.1s 단위）전 분기 출력：0.0s（고정）

직렬 운전 불가

병렬 운전 불가

출력 표시등 유（색：녹）

표시 모니터 계측 ·  표시 내용 4.1 장 파라미터 일람 참조

메인 표시부 7 세그먼트 LED（색：백）

채널 표시
부

7 세그먼트 LED（색：녹）

단위 표시부 유（색：황）

절연 내압 내전압 ( 입력 단자 일괄) 과 ( 분기 출력 단자 일괄, 입출력 신호 일괄) 간: AC3kV
1min 검출 전류 20mA

( 입력 단자 일괄) 과 (PE) 간: AC2kV 1min 검출 전류 20mA
( 분기 출력 단자 일괄, 입출력 신호 일괄) 과 (PE) 간: AC1kV 1min 검출 전류
30mA

( 분기 출력 단자 일괄) 과 ( 입출력 신호 일괄) 간: AC500V 1min 검출 전류
20mA

( 입력 신호 일괄) 과 ( 출력 신호 일괄) 간: AC500V 1min 검출 전류 20mA

절연 저항 ( 분기 출력 단자 일괄, 입출력 신호 일괄) 과 ( 입력 단자 일괄, PE) 간: 100MΩ
이상 DC500V

환경 사용 주위 온도 -25 ～70 ℃（다만, 빙결, 결로하지 않을 것）*5

보존 온도

사용 주위 습도 95% 이하

보존 습도 95% 이하

내진동 10 ～55Hz 편진폭 0.375mm 3 방향 각 2h

내충격 150m/s2, 6 방향 각 3 회

신뢰성 3.6 만 시간 이상

기대 수명 10 년

구조 질량（본체） 1400g 이하

냉각 팬 무

보호 구조 IP20, EN/IEC60529 에 의함

형식

AI 번역본
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EMI

EMS EN 61204-3 high severity levels 

RCM（EN61000-6-4）

S8AS2-48024-08S S8AS2-48024-08SN

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

*1. 정격 입출력 조건：정격 입력 전압, 정격 주파수, 정격 출력 전압, 정격 토탈 출력 전류에서.
*2. 100% 부하 조건：정격 출력 전압, 정격 토탈 출력 전류에서.
*3. 인버터에 따라서는 출력 사양으로서, 출력 주파수를 50/60Hz 로 표시되어 있는 것도 있습니다만,
파워 서플라이의 내부 온도 상승에 의해 발연 ·  소손의 우려가 있으므로, 인버터의 출력을 파워 서플라이
전원으로 사용하지 마십시오.

의 

입력에 UPS 를 접속하는 경우는, 구형파 출력인 것은 접속하지 마십시오. 제품의 내부 온도 상승에 의해 발
 소손의 우려가 있습니다.

연 ·

*4. V.ADJ 의 볼륨 조작에서는 28V 이상으로 전압이 상승합니다. 출력 전압을 가변하는 경우는, 전원의 출력 전압
확인하여 부하를 파손시키지 않도록 주의해 주십시오. 또한, 출력 전압이 이상 차단 전압값 이상이 되면 분기 출력

을 

모두 차단됩니다.
이 

*5. 상세는,  「 「돌입 전류, 기동 시간, 출력 유지 시간 (P.10)  」 」을 참조해 주십시오.
*6. EMI（방사 방해 전계 강도）는 본 제품을 제어반 내에 설치한 상태에서 ClassB 에 적합하고 있습니다.
*7. 아래의  「규격 대응에 대하여 」를 참조하십시오.

규격 대응에 대하여
・EN/IEC 61558-2-16 에 대하여
EN/IEC 60204-1（기계 안전）취득 시, 제어 회로에는 제어 트랜스를 개재할 필요가 있습니다만,
OVCIII 로 안전 규격을 취득하고 있는 제품, 또는 EN/IEC 61558-2-16 에 준거한 트랜스를 채
제품에서는, 제어 트랜스가 불필요해지는 경우가 있습니다.

용한 

규격 대응 고조파 억제 EN 61000-3-2 적합

잡음 단자 전압 EN 61204-3 Class B, EN 55011 Class B 적합

방사 방해 전계 강
도

EN 61204-3 Class B, EN 55011 Class B 적합 *6

안전 규격 *7 UL 508（Listing, Class2 Output：Per UL 1310）
CSA C22.2 No.107.1（cUL, Class2 Output：Per CSA C22.2 No.223）
EN/IEC 62477-1（SELV/ES1 Output）, OVCIII（≦2,000m）,
OVCII（2,000m<and ≦3,000m）, Pol2
PELV（EN/IEC 60204-1）준거
EN/IEC 61558-2-16 준거

SEMI 규격 SEMI F47-0706（AC200 ～240V 입력 시）준거

형식

AI 번역본
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
 

DC 30V
50mA Max.

DC 19.2 ～ 30.0V

TRP

LOW

LFE

TMP

TRG+

TRG-

TRP
LOW
LFE
TMP

COM

TRG (+)

TRG (-)

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-3 사
양

S8AS2 는, 이상 차단 출력（TRP）, 부족 전압 검출 출력（LOW）, 교환 시기 알림 출력（LFE）,
출력（TMP）의 4 가지 출력과, 외부 신호 차단 입력（TRG）을 갖고 있습니다.

온도 

입출력 회로 구성

참고

외부 신호 차단 입력에 의해 분기 출력을 차단하면, S8AS2 의 전원을 차단했을 때보다
빠르게 분기 출력으로의 통전을 차단할 수 있습니다.

외부 출력／외부 신호 차단 입력 사양

명칭 회로 구성 입출력 사양

이상 차단 출력（TRP）
부족 전압 검출 출력（LOW）
교환 시기 알림 출력（LFE）
온도 출력（TMP）

주.
포토 MOS-FET 와 적외 발광 다
이오드를 광결합시킨 포토
릴레이를 채용하고 있습니다.

출력 회로

외부 신호 차단 입력（TRG） 입력 회로
최소 신호 폭 10ms
이상

이상 차단 출력
회로

출력 COM

부족 전압 검출
출력 회로

교환 시기 알림
출력 회로

외부 신호 차단
입력 회로

온도 출력 회로

CPU로부터의 신호

내부 전원 회로에서

AI 번역본
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

2-4-1

DC26.0 ～
32.0V

32.0V

DC18.0 ～
26.4V

20.0V

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

기본 기능의 상세

AC/DC 변환된 출력 전압이 이상 전압 차단 판정값을 초과했을 때, 모든 분기 출력을 일제히 차단하고
출력이 동작합니다.

TRP 

이때 7 세그먼트 LED 에는 이상 코드 A10 을 표시합니다.
파라미터의 설정은 필요 없습니다.

부족 전압 경보의 판정값을 DC18.0 ～26.4V 의 범위에서 설정할 수 있습니다.

동작
・출력 전압이 판정값 이하가 되었을 때, 100ms 이내에 7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A21  」과 전
표시하고, 부족 전압 검출 출력（LOW）을 OFF 로 합니다.

압값을 

・전압이, 설정값 ＋0.3V 이상이 되고, 500ms 이상 경과했을 때, 이상 표시와 경보 출력은 리셋 가
상태가 됩니다.

능한 

전압 감시 ·  보호 기능

이상 전압 차단

설정 범위 초기값 동작 7 세그먼트
LED 표시

출력 리셋 가능 조건

설정값을 상회하는 전압이
10ms 이상 계속되었을
때, 20ms 이내에 차단

A10 과 전압값
을 교대로 표시

이상 차단 출력（TRP）
포토 스위치 출력
을 OFF

설정값 -0.3V 이하
/ 차단으로부터 15 초 이
상 경과 후

부족 전압 경보

설정 범위 초기값 동작 7 세그먼트
LED 표시

출력 리셋
가능 조건

설정값을 하회하는 전압이
80ms 이상 계속되었을 때,
100ms 이내에 경보를 출력
합니다.

A21 과 전압값
을 교대로 표시

부족 전압 검출 출력
（LOW）의 MOS
FET 릴레이 출력을
OFF

설정값 ＋0.3V 이
상/500ms 이상

설정값

설정값 -0.3V

DC24V 출력 전압

분기 출력

20ms
이하

리셋 가능
※차단 후 15초 경과 후

TRP 출력

AI 번역본
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2-4-2

0.5 ～ 3.8A 3.8A

500ms
100ms

2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-4 기
본

 기
능

의
 상

세
2-4-2 과

전
류

 보
호

 기
능

S8AS2 는 이상 전류를 검출했을 때, 파워 MOSFET 에 의해 분기 출력을 차단합니다. 차단 전류
0.5 ～3.8A 의 범위（0.1A 단위）에서 분기 출력마다 설정할 수 있습니다.

값은 

또한, 이상 전류의 검출 방법으로서,
・표준 검출（100ms 이내에 차단）
・순시 검출（20ms 이내에 차단）
・장시간 검출（1,000ms 이내에 차단）
의 3 가지를 분기 출력마다 선택할 수 있습니다.（S8AS2- □□- □SN 에서는 장시간 검출 고정 설정이므로,
선택은 불가）

과전류 보호 기능

이상 전류 차단 기능

설정 범위 초기값 판정 종별 동작 이상 표시와
경보 출력

리셋
가능 조건

표준 설정값을 초과하는 전류를 검
출했을 때, 분기 출력을
100ms 이내에 차단

7 세그먼트 LED
에 이상 코드 A11
과 전류값을 교대로 표
시하고, 이상 차단 출력

（TRP）의 MOS
FET 릴레이 출력을
OFF 합니다.

차단으로부터 15 초 이
상 경과 후

순시 설정값을 초과하는 전류를 검
출했을 때, 분기 출력을
20ms 이내에 차단

장시간 설정값을 초과하는 전류를 검
출했을 때, 분기 출력을
1,000ms 이내에 차단

전원 전압

판정값+0.3V

V-U：부족 전압
검출 판정값

부족 전압 검출 출력
（LOW）

부족 전압 검출 판정값

전원 전압

분기 출력 전류

분기 출력 전압

부족 전압 검출
출력（LOW）

리셋 신호

리셋 가능

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

이상 전류를 검출하여 분기 출력을 차단하면, 7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A11  」과 이상 발생 시
전류값을 교대로 표시하고, 차단 경보 출력（TRP）이 OFF 합니다. 차단된 분기 출력의 채널

의 

전환 키가 적색 점멸합니다.
ON/OFF 

복귀시킬 때는, 반드시 이상의 원인을 제거해 주십시오. 차단으로부터 15 초 이상 경과 후, 리셋
또는 채널 ON/OFF 전환 키로 복귀가 가능합니다.

키 

전류 차단 특성
・표준 검출

・순시 검출

전류의 차단 정밀도는 설정값 ±0.3A 입
니다.
설정된 0.5 ～3.8A 의 전류값을
검출한 경우, 100ms 이내에 차단
합니다.

전류의 차단 정밀도는 설정값 ±0.3A 입
니다.
설정된 0.5 ～3.8A 의 전류값을
검출한 경우, 20ms 이내에 차단
합니다.

이상 전류 차단
판정값

이상 차단 출력
（TRP）

차단 후 15s후에 리셋 가능

전류값

표준 검출 시：
순시 검출 시：

장시간 검출 시：

100ms 이하
20ms 이하

1,000ms 이하

시간 (ms)

전류 (A)

설정 범위

차단 영역
내부 회로에
의한 전류 제한

시간 (ms)

전류 (A)

설정 범위

차단 영역
내부 회로에
의한 전류 제한

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

2-4 기
본

 기
능

의
 상

세
2-4-2 과

전
류

 보
호

 기
능

・장시간 검출

（주）S8AS2 는 내부에 있는 일정 이상의 전류를 흘리지 않도록 전류 제한 회로를 갖고 있습니다.
차단하는 시간에 도달하기까지의 사이는, 이 특성에 의해 전류가 제한되고 있습니다.

S8AS2 는 각 분기 출력 단위의 이상 전류의 감시뿐만 아니라, 토탈 출력 전류값도 감시하고 있습니다.
출력 전류가 규정값을 초과한 경우, 전 분기 출력을 차단합니다.

토탈 

차단 전류값－시간 특성은 몇 가지 패턴이 있으며, 그중 어느 1 개의 패턴에 합치하는 상
검출되면 이상 토탈 전류 차단 기능이 동작합니다.

태가 

차단 조건은 다음과 같습니다.

－：체크 대상 외

（주）1. 토탈 출력 전류가 피크 전류값의 최대값을 초과하는 경우는, 본체 내부의 동작이 불안정해져, 차단
경우가 있습니다.

하는 

2. 부하 장치의 기동 후, 정상 상태에서의 토탈 전류는 정격 범위 내에서 사용해 주십시오.

단락 보호 퓨즈
어떠한 이상에 의해, 분기 회로를 파워 MOSFET 가 차단하지 못했을 때는, 단락 보호 퓨즈가
회로를 보호합니다.

용단되어 

（주）퓨즈가 용단되면, 그 분기 출력은 사용할 수 없게 됩니다.

전류의 차단 정밀도는 설정값 ±0.3A 입
니다.
설정된 0.5 ～3.8A 의 전류값을
검출한 경우, 1,000ms 이내에 차단
합니다.

이상 토탈 전류 차단 기능

통전 시간 토탈 전류값（A） 동작 이상 표시와
경보 출력

리셋
가능 조건

1s 이상 — 좌측 기재 조건의 토탈
전류가 검출된 경
우, 전 분기 출력을
20ms 이내에 차단합
니다.

7 세그먼트 LED 에
이상 코드 A12 를 점
멸 표시하고, 이상 차단
출력（TRP）의 MOS
FET 릴레이 출력을
OFF 합니다.

차단으로부터 15 초 이상 경
과 후2s 이상

5s 이상

10s 이상 —

20s 이상 —

안전 기능

시간 (ms)

전류 (A)

설정 범위 차단 영역

내부 회로에
의한 전류 제한

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

본 제품에는 전해 콘덴서가 내장되어 있습니다. 전해 콘덴서는, 제조된 시점부터, 함침된
전해액이 봉지 고무 를 투과하여, 시간과 함께 내부 전해액의 증발이 진행되어, 정전 용량의 감소를 비롯한
특성의 열화가 발생합니다. 이 전해 콘덴서의 특성 열화에 의해, 본 제품은 시간과 함께, 충분한
발휘할 수 없게 됩니다. 교환 시기 알림 기능 은 본 제품이 전해 콘덴서의 특성 열

성능을 

의해, 충분한 성능을 발휘할 수 없게 되기까지의 기준 기간을 산출합니다. 제품 본체의 교환 시기를 아는
화에 

기준으로서, 이 기능을 사용하실 수 있습니다.
（주）교환 시기 알림 기능은, 전해 콘덴서의 열화에 의해 제품이 충분한 성능을 발휘할 수 없게 되는 기준을 나타내는

것으로, 다른 요인에 의해 발생하는 고장은 포함하지 않습니다.

전해 콘덴서의 열화 속도는 주위 온도에 따라 크게 변화합니다（일반적으로는 10 ℃ 2 배칙, 아레니우
법칙에 따릅니다）. S8AS2 는 통전 중 제품 내부의 온도를 감시하여, 가동 시간과 내부 온도로부터 전

스의 

콘덴서의 열화량을 계산합니다.
해 

（주）1. 전자 부품의 내구성에 의해, 교환 시기 알림 연수, 비율 표시에 관계없이, 구입 후 15 년 정도를
기준으로 교환해 주십시오.

2. 교환 시기는 사용 조건의 변화에 의해 증감합니다. 정기적으로 표시를 확인해 주십시오.
3. 입력 전원의 ON, OFF 를 빈번하게 반복하는 애플리케이션에서는, 교환 시기 알림 기능의 정밀도가 악화
되는 경우가 있습니다.

구입 시( 최초 통전 시) 는 ful 이 표시되며, 약 1개월간은 ful 표시가 계속됩니다. 그 후, 사용 환
따라 전해 콘덴서의 열화 상태를 산출하여, 열화가 진행된 상태에서는 hlf 가 표시됩니다. 교환 시

경에 

연수가 5 년 이하가 되면, 0.0 ～4.9 의 범위에서 0.1 스텝으로 수치가 표시됩니다. ( 사용
기까지의 

따라서는, hlf 가 표시되지 않고, ful 다음에 연수 표시가 되는 경우가 있습니다.）
환경에 

（주）빈번하게 부하 변동이 있는 경우나 주위 온도 변동이 심한 장소에서는, 교환 시기까지의 연수가 증감하는 경우가 있
습니다.

교환 시기 알림 기능

동작 원리

교환 시기까지의 연수
AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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제조 시의 교환 시기까지의 연수를 100% 로 하여, 사용에 의해 전해 콘덴서의 열화가 진행되면 0.1% 스
감소해 갑니다.

텝으로 

당사에서는 아래의 조건으로 기대 수명을 산출하고 있습니다.
1. 정격 입력 전압
2. 부하율：50％
3. 주위 온도：＋40 ℃
4. 표준 설치 상태

（주）알루미늄 전해 콘덴서의 온도 상승 시험을 실시함으로써 산출된 것 이며, 보증값이 아닙니다.
데이터는 유지보수나 교환 시기 산출의 참고 로서 사용해 주십시오.

S8AS2 의 기대 수명은 10 년 이상입니다. 또한, S8AS2 는 부속 기능으로서 교환 시기 알림 기능이있습니다.

교환 시기란 실제 사용 조건에서의 제품 내부 전해 콘덴서의 수명 기간（제품 내부의 온도를 모니
상시 수명 기간을 계산하고 있습니다）이며, 고객의 사용 조건에 따라 15 년을 상한으로 변동합

터하여, 

니다.

교환 시기까지의 비율

기대 수명과 교환 시기의 차이에 대하여

교환 시기 용량

표시 모니터 표시 모니터

전해 콘덴서 용량 연수 표시 비율 표시

내부 연산

전해 콘덴서 용량과 표시의 관계

제조 시 용량

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

제품의 통전 시간의 적산값을 적산 가동 시간으로서 계측합니다.
1（kh）스텝으로 적산 가동 시간이 증가해 갑니다.

타임 차트

（주）1. 적산 가동 시간은, 무통전 시간을 포함하지 않는 값입니다.
2. 적산 가동 시간은, 제품 통전 시간의 적산 계시를 하고 있으며, 제품에 내장되어 있는 전해 콘덴서의 열
또한 주위 온도의 영향과는 관계없습니다.

화량, 

설정값을 초과하는 온도가 1s 이상 계속되었을 때, 7 세그먼트 LED 에 이상 코드  「 A30  」과 온도를 표시
온도 출력（TMP）을 OFF 합니다.

하고, 

설정값 －3 ℃의 온도로 강하하여 5s 이상 경과 후, 이상 표시와 출력은 자동적으로 리셋됩니다.

온도 출력（TMP）의 동작
온도 출력은 온도가（설정값 －3 ℃）이하로 내려갔을 때, 자동적으로 ON 으로 복귀합니다.
・온도 출력（TMP）을 이용하여, 제어반 내의 온도를 낮추기 위한 환기팬이나 쿨러의 기동용으로 이
수 있습니다.

용할 

・초기 상태에서는 온도 출력이 거의 무효가 되도록, 초기값을 100 ℃로 하고 있습니다.

적산 가동 시간

온도 출력

설정 범위 초기값 동작 7 세그먼트
LED 표시

출력 복귀 조건

설정값을 초과하는 온
도가 1s 이상 계속

A30/ 현재 온도
（℃）를 교대로 표시

온도 출력（TMP）
의 MOSFET 릴
레이 출력이 OFF

설정값 －3 ℃까지
내려갔을 때 자동
복귀

적산 가동 시간

AC입력

t：온도 상승 판정값

이상 표시/
온도 출력（TMP）

판정값-3℃

온도（℃）

자동 복귀

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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응용예
경보 출력은 정상 시 ON, 이상 시 OFF 가 되므로, TMP 출력에 보조 릴레이를 개재하여 b 접점으로 받아
주십시오. 또한, 전원 투입 시에 순간적으로 ON 하므로, 지연 릴레이를 개재해 주십시오.（P. 3-15 참조）

S8AS2 내부 온도와 제어반 내 온도의 관계
표시되는 온도는 S8AS2 의 내부 온도를 나타냅니다. 따라서 S8AS2 의 주위 온도나 제어반 내 온도
와는 온도차가 발생하고 있습니다. 또한 이 온도차는 S8AS2 에 흐르는 전류값에 따라 달라지므
사용할 때는 이 온도차를 고려하여 사용해 주십시오.

로, 

참고 정보로서 표시 온도（내부 온도）와 주위 온도의 실측 데이터를 나타냅니다.

조건：항온조에 의한 일정 온도하, 전 분기 출력은 동일 전류

S8AS2

환기팬 등

0.5A／분기（토탈 출력 전류 3A）
1.67A／분기（토탈 출력 전류 10A）

표
시

 온
도

（
℃

）

주위 온도（℃）

0.5A／분기（토탈 출력 전류 3A）
2.5A／분기（토탈 출력 전류 20A）

표
시

 온
도

（
℃

）

주위 온도（℃）

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

스타트업 시퀀스 기능
전원의 용량에 여유가 없는 경우나 분기 출력에 용량성 부하가 있는 경우, 분기 출력의 접속을 일제히 하
돌입 전류에 의해 전압 강하를 일으켜, 경우에 따라서는 차단되는 경우가 있습니다. 이러한 때

면, 

각 분기 출력의 접속에 시간차를 둠으로써 전압 강하를 최소한으로 억제할 수 있습니다.
는, 

（주）1. 설정 범위는 0.0 ～99.9 초（0.0s 인 경우, 스타트업 시퀀스는 작동하지 않고, 바로 접속）
2. 시퀀스 기능은 단품의 분기 출력 간에서만 보증되어 있습니다. S8AS2 를 복수 대 사용하는 경
각각의 S8AS2 간에서의 시간 동기는 이루어지지 않습니다.

우, 

・타임업 대기 중인 분기 출력의 채널 ON/OFF 전환 키는, 접속이 개시될 때까지는 녹색
상태가 됩니다.

점멸 

・스타트업 시퀀스의 동작 확인은,  「 5-3 시퀀스 동작의 확인 (P.5-4)  」을 참조해 주십시오.

・설정값 변경 부하 타입（S8AS2- □□- □SN）에서는, 각 분기 출력에 대해 스타트업 시
고정으로 할당되어 있습니다. 변경할 수는 없습니다

퀀스가 

참고

스타트업 시퀀스는 다음 처리로 기능합니다.

・전원 투입 시의 접속 처리

・리셋 조작에 의한 재접속

・외부 신호 차단 입력 또는  「소프트웨어 차단 트리거 」에 의한 조작

분기 출력 번호

설정 시간

전원 전압

분기 출력1전압

분기 출력2전압

설정 시간

설정 시간

설정 시간

설정 시간

분기 출력3전압

20ms이내

분기 출력n전압
（n：최대 분기 출력 번호） AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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셧다운 시퀀스 기능
S8AS2 의 입력 전원이 꺼지면, 각 분기 출력의 접속은 동시에 OFF 가 됩니다만, 외부 신호 차단
의해 차단하는 경우, 각 분기 출력의 차단에 시간차를 둘 수 있습니다.

입력에 

（주）1. 설정 범위는 0.0 ～99.9 초（0.0s 인 경우, 셧다운 시퀀스는 작동하지 않고, 바로 차단）
2. 시퀀스 기능은 단품의 분기 출력 간에서만 보증되어 있습니다. S8AS2 를 복수 대 사용하는 경
각각의 S8AS2 간에서의 시간 동기는 이루어지지 않습니다.

우, 

3. 이상 전압에 의한 차단의 경우는, 전 분기 출력이 동시에 차단됩니다.
4. 셧다운 시퀀스 기능은, 외부 신호 차단 입력을  「유효 」로 설정된 분기 출력에만 작동합니
다.（ 「차단 트리거 유효／무효 (P.4-11)  」참조）

5. S8AS2- □□- □SN 에서는, 셧다운 시퀀스 설정 시간은 전 분기 출력이 0.0s 로 고정되어
있습니다.

・셧다운 시퀀스의 동작 확인은,  「 5-3 시퀀스 동작의 확인 (P.5-4)  」을 참조해 주십시오.

참고

셧다운 시퀀스는 다음 처리로 기능합니다.

・외부 신호 차단 입력에 의한 차단 처리

・파라미터  「소프트웨어 차단 입력 」에 의한 조작

외부 신호 차단 입력

분기 출력1전압

분기 출력2전압

설정 시간

설정 시간

설정 시간

설정 시간

분기 출력3전압

20ms이내

분기 출력n전압

（n：최대 분기 출력 번호）

AI 번역본
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2 사양과 기능

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

외부 신호 차단 입력 기능
외부 신호 차단 입력（TRG）을 사용하여, 분기 출력의 차단이나 차단 후의 접속 재개를 외부로부터의 입력으로 임의로
제어할 수 있습니다.
이 기능을 사용하는 경우, 다음 설정이 필요하게 됩니다.

（S8AS2- □□- □SN 에서는, 외부 신호 차단 입력：유효, 차단 트리거 종별：EGE 로 고정 설정）

차단 트리거 종별：에지 트리거（EGE）
차단 입력의 상승（OFF →ON 변화）에서 차단합니다.

트리거 신호（TRG）OFF 상태가 10ms 이상 연속되고, 또한 분기 출력 차단 상태가 500ms 이상 연속된
경우, 트리거 해제가 접수 가능해집니다.

차단 트리거 종별：레벨 트리거（LVL）
차단 입력의 상승（OFF →ON 변화）에서 차단, 하강（ON →OFF 변화）에서 접속합니다.

설정 항목 설정 내용 설정값

차단 트리거 유효／무효 각 분기 출력에 대해 외부 신호 차단 입력（TRG）을 유효
로 설정한다

ON（유효）
OFF（무효）

차단 트리거 입력 종별 외부 신호 차단 입력의 트리거 신호 종별을 설정한다 EGE（에지 트리거）
LVL（레벨 트리거）

트리거 신호（TRG）

트리거 해제 ＊

분기 출력1전압

（차단 트리거 유효／무효）

분기 출력2전압

（차단 트리거 유효／무효）

20ms＋셧다운 시퀀스 설정 시간
스타트업 시퀀스 설정 시간 경과 후에 접속

트리거 신호（TRG）

분기 출력1전압
（차단 트리거 유효／무효）

분기 출력2전압
（차단 트리거 유효／무효）

a：20ms＋셧다운 시퀀스 설정 시간
b：20ms＋스타트업 시퀀스 설정 시간

AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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S8AS2

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2 의 설치에 대하여
시스템의 신뢰성을 높이고, 그 기능을 충분히 발휘시키기 위해, 다음 내용을 고려하여 설치해주십시오.

다음과 같은 장소는 피하여 설치해 주십시오.
시스템의 신뢰성을 높이고, 그 기능을 충분히 발휘시키기 위해, 다음 내용을 고려하여 설치해주십시오.

・주위 온도가 -25 ～70 ℃의 범위를 초과하는 장소
・상대 습도가 95%RH 를 초과하는 장소（결로가 발생하지 않을 것）

・저이슬점 환경
・직사광선이 닿는 장소
・액체, 이물질, 부식성 가스가 들어갈 가능성이 있는 장소
・진동이나 충격이 심한 장소
・강한 고주파 노이즈나 서지를 발생시키는 기기에 가까운 장소
다음과 같은 장소에서 사용할 때는, 차폐 대책을 충분히 실시해 주십시오.
・정전기 등에 의한 노이즈가 발생하는 장소
・강한 전계나 자계가 발생하는 장소
・방사능에 피폭될 우려가 있는 장소
・전원선이나 동력선이 근처를 지나는 장소

반내에서의 설치는, 조작성, 보수성, 내환경성을 고려해 주십시오.

주위 온도에 대한 배려
S8AS2 의 사용 주위 온도 -25 ～70 ℃입니다. 아래 항목에 배려 부탁드립니다.
・통풍 스페이스를 충분히 확보해 주십시오.
・발열량이 높은 기기（히터, 트랜스, 대용량의 저항 등）의 바로 위에 설치하는 것은 피해
주십시오.

・주위 온도가 70 ℃이상이 될 때는, 온도 출력（TMP）을 이용하여 강제 팬 또는 쿨러를 운
배려해 주십시오.

전시키도록 

설치 장소

반내의 설치 위치

제어반 팬

루버

AI 번역본
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3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-1 S8A
S2 의

 설
치

에
 대

하
여

・발열체로부터의 거리는 15mm 이상 확보해 주십시오.
・다른 기기와의 상하 간격은 25mm 이상 떨어뜨려 설치해 주십시오.

배선 덕트

배선 덕트

*1 공기의 대류
*2 상하 간격 25mm이상
*3 좌우 간격 15mm이상

（표준 설치）

AI 번역본
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3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

설치
반내에서의 설치는, DIN 레일 설치로 실시합니다. 제어반에 나사 등으로 직접 고정하여 설치할 수는 없습니다.

・S8AS2 의 설치는, 방열을 고려하여 아래 그림의 설치 방향으로 해 주십시오.

・아래 그림과 같은 설치는 하지 마십시오.

반내로의 설치

AI 번역본
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3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-2 설
치

S8AS2-24024-06 □（240W 6 분기 출력 타입）

S8AS2-48024-08 □（480W 8 분기 출력 타입）

외형 치수

4.5
(슬라이드 시
15max.)

4.5
(슬라이드 시
15max.)

AI 번역본
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3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2 는 반드시 DIN 레일에 설치해 주십시오.
DIN 레일은 M4 나사로, 3 개소 이상, 210mm 이하（6 구멍 간격 이하）로 설치해 주십시오. 또한,
조임 토크는 1.2 N・m（10.8 in. lb）입니다.

DIN 레일로의 설치

본체의 록 레버 2 개소를 앞으로 당겨 뺍니다.
DIN 레일의 위쪽에 본체의 DIN 레일 설치 가이드를 겁니다.

본체를 DIN 레일에 밀어붙여 록 레버를 밀어 넣습니다.
록이 확실히 걸릴 때까지 밀어 넣어 주십시오.

DIN 레일 설치 후에는 본체의 양단을 엔드 플레이트로 고정해 주십시오.

DIN 레일 설치

② DIN레일의 위쪽에 가이드를 겁니다.

① 록 레버를 앞으로 당겨 뺍니다.

③ 본체를 DIN레일에 밀어붙입니다.

④ 록 레버를 끝까지 밀어 넣어 확실하게 록합니다.

AI 번역본
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3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-2 설
치

・엔드 플레이트 권장품
PFP-M

분리
DIN 레일에서 분리할 때는, 록 레버를 마이너스 드라이버 등으로 끌어내리면서 분리해
주십시오.

M4스프링 와셔

M4x8
둥근머리 나사

AI 번역본
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3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

푸시인 단자대로의 접속 방법

페룰 단자, 또는 단선의 선단이 부딪힐 때까지 똑바로 삽입 합니다.

가는 단선이라 삽입이 어려운 경우는, 릴리스 홀에 드라이
꽂은 상태에서 전선을 삽입한 후, 드라이버를 빼고, 홀

버를 

주십시오.
드시켜 

각 부의 명칭

명칭 작용

단자（삽입）구멍 페룰 단자 부착 전선, 단선, 연선을 삽입합니다.

릴리스 홀 지정된 마이너스 드라이버를 꽂아, 전선을 릴리스합니다.
연선의 경우는 꽂을 때에도 사용합니다.

페룰 단자 부착 전선, 단선의 접속 방법

단자（삽입）구멍릴리스 홀

페룰 단자

AI 번역본
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（3）

（2）

（1）

10～15°

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-3 푸
시

인
 단

자
대

로
의

 접
속

 방
법

・마이너스 드라이버를 비스듬히 하여, 릴리스 홀에 꽂습니다.
꽂는 각도는 10° ～15° 가 적절합니다.
올바르게 꽂으면 스프링의 반발을 느낍니다.

・전선의 선단이 부딪힐 때까지 똑바로 삽입합니다.

・마이너스 드라이버를 릴리스 홀에서 뺍니다.

삽입 후, 가볍게 당겨 전선이 빠지지 않는 것（단자대에 고정되어
있는 것）을 확인합니다.

연선의 경우, 연선의 일부가 수염 모양이 되어 인접한 단자에 닿아
있지 않은지에 대해서도 확인해 주십시오.

연선의 접속 방법

접속 확인

전선

마이너스 드라이버

마이너스 드라이버사용상의 주의

・배선 삽입 시 또는 릴리스 홀로의 마이너스 드라이버
시에 50N 이상의 힘으로 단자대를 눌 러 붙이지 마

삽입 
십시오.

・릴리스 홀에는 배선하지 마십시오.
・릴리스 홀에 마이너스 드라이버를 밀어 넣은 상태
에서, 마이너스 드라이버를 기울이거나, 비 틀거나 하지
마십시오. 단자대가 파손될 우려가 있습니다.

・릴리스 홀에 마이너스 드라이버를 밀어 넣을 때는 비
하여 넣어 주십시오. 똑바로 넣은 경우는 단

스듬히 

파손될 우려가 있습니다.
자대가 

・릴리스 홀에 밀어 넣은 마이너스 드라이버를 낙하시
않도록 주의해 주십시오.

키지 

AI 번역본
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（mm2） （AWG）

S8AS2-24024-06 □ 0.5 ～ 2.5 20 ～ 14

S8AS2-48024-08 □ 0.75 ～ 2.5 18 ～ 14

S8AS2- □□ - □□ 2～ 2.5 14

S8AS2- □□ - □□ 0.5 ～ 2.5 20 ～ 14

S8AS2-24024-06 □ 2～ 4 14 ～ 12

S8AS2-48024-08 □ 4 12

S8AS2- □□ - □□ 0.25 ～ 4 24 ～ 14

（3）

（2）

（1）

10～15°

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

전선을 단자대에서 분리할 때는, 다음 순서에 따라 실시해
분리 방법은, 연선/ 단선/ 페룰 단자 모두 동일합니다.

주십시오. 

・마이너스 드라이버를 비스듬히 하여, 릴리스 홀에 꽂습니다.
꽂는 각도는 10° ～15° 가 적절합니다.
올바르게 꽂으면 스프링의 반발을 느낍니다.

・전선을 뺍니다.

・마이너스 드라이버를 릴리스 홀에서 뺍니다.

사양

권장 전선
설치 ·  배선에 대하여
・접지는 완전히 접속해 주십시오. 안전 규격으로 정해진 PE（보호 접지）단자이므로, 접지가
불완전한 경우, 감전이나 오동작의 우려가 있습니다.

・경미한 발화가 만일의 경우 일어날 우려가 있습니다. 입출력 단자 등 오배선이 없도록 주의해주십시오.

・배선재의 발연 ·  발화를 방지하기 위해, 전선의 정격을 확인한 후, 아래 표의 선재를 사용해 주십시오.

권장 전선

（주）・선재는 구리제로, 연선 또는 단선을 사용해 주십시오.
・75 ℃이상의 내열 전선을 사용해 주십시오.

푸시인 단자대에서의 분리 방법

푸시인 단자대의 사양

항목 사양

구조 푸시인 단자대

적합 선종 연선, 단선, 페룰 단자

릴리스 홀로의
드라이버 삽입력

커먼 출력 단자(-) 이외의 단자대 40N 을 초과하지 말 것

커먼 출력 단자(-) 의 단자대 100N 을 초과하지 말 것

단자
권장 전선

형식

교류 입력 단자

PE（보호 접지）단자

분기 출력 단자（＋）

분기 출력 단자（－）

커먼 출력 단자（－）

입출력 신호 단자

전선

마이너스 드라이버

마이너스 드라이버

AI 번역본
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0.25 ～ 1.5mm2/
AWG24～ 16

8mm 10mm 8mm

10mm 12mm 10mm

2～ 2.5mm2/AWG14 10mm 12mm 10mm

2～ 2.5mm2/AWG14 10mm 12mm 12mm

4mm2/AWG12 12mm 14mm 12mm

（mm）

（mm）

（mm2） （AWG）

0.25 24
8 10 AI 0,25-8 H0.25/12 FE-0.25-8N-YE

10 12 AI 0,25-10 － －

0.34 22
8 10 AI 0,34-8 H0.34/12 FE-0.34-8N-TQ

10 12 AI 0,34-10 － －

0.50 20
8 10 AI 0,5-8 H0.5/14 FE-0.5-8N-WH

10 12 AI 0,5-10 H0.5/16 FE-0.5-10N-WH

0.75 18
8 10 AI 0,75-8 H0.75/14 FE-0.75-8N-GY

10 12 AI 0,75-10 H0.75/16 FE-0.75-10N-GY

1/1.25 18/17
8 10 AI 1-8 H1.0/14 FE-1.0-8N-RD

10 12 AI 1-10 H1.0/16 FE-1.0-10N-RD

1.25/1.5 17/16
8 10 AI 1,5-8 H1.5/14 FE-1.5-8N-BK

10 12 AI 1,5-10 H1.5/16 FE-1.5-10N-BK

2.5 14 10 12 AI 2,5-10 H2.5/16DS FE-2.5-10N-BU

4 12 12 14 AI 4-12 H4.0/20D FE-4.0-12N-GY

CRIMPFOX6
CRIMPFOX6T-F
CRIMPFOX10S

PZ6 roto Variocrimp4

8～10mm

AWG 14～24 AWG 12

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-3 푸
시

인
 단

자
대

로
의

 접
속

 방
법

피복 벗김 길이

（주）1. 전선 피복 외경은 권장 페룰 단자의 절연 슬리브 내경보다 작은 것을 확인해 주십시오.
2. 페룰 단자의 가공 치수는, 다음 형상에 따르고 있는 것을 확인해 주십시오.

단자 권장 전선 페룰 단자
도체 길이

권장 피복 벗김 길이

페룰 단자
사용 시

페룰 단자
미사용 시

커먼 출력 단자（－）
이외

커먼 출력 단자（－）

권장 페룰 단자

적용 전선 페룰
도체 길이

피복 벗김 길이

（페룰
단자 사용 시）

권장 페룰 단자

피닉스 ·
콘택트제

바이드
뮐러제 와고제

권장 압착 공구

10～12mm이하

3.2mm이하
3.6mm이하

2.6mm이하
2.8mm이하

AI 번역본
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ESD 0,40×2,5

SZS 0,4×2,5
SZF 0-0,4×2,5 ＊

0.4×2.5×75 302

AEF.2,5×75

210-719

SDI 0.4×2.5×75

ESD 0,60×3,5

SZS 0,6×3,5
SZF 1-0,6×3,5 ＊

0.6×3.5×100 302

AEF.3,5×75

210-720

SDIS 0.4×2.5×75

1-64-984

0.4mm

φ2.5mm

2.5mm

0.6mm

φ3.5mm

3.5mm

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

커먼 출력 단자（－）이외의 단자대

＊SZF 0-0,4×2,5（피닉스 ·  콘택트제）는, 오므론 전용 구입
형식（XW4Z-00B）으로 수배 가능합니다.

커먼 출력 단자（－）의 단자대

권장 마이너스 드라이버

형식 메이커

베라제

피닉스 ·  콘택트제

비하제

파콤제

와고제

바이드뮐러제

형식 메이커

베라제

피닉스 ·  콘택트제

비하제

파콤제

와고제

바이드뮐러제

스탠리제

측면 정면

측면

커먼 출력 단자

정면

AI 번역본
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

• 240W
CH1(+)

＋

CH2(+) CH3(+) CH4(+) CH5(+) CH6(+)

CH1(－)
＋

CH2(－) CH3(－) CH4(－) CH5(－) CH6(－)

2 3 4 5 61

+V

2 3 4 5 61

V

61

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-3 푸
시

인
 단

자
대

로
의

 접
속

 방
법

분기 출력（CH）은 1 회로당 ＋단자와 －단자를 2 조씩 사용하고 있습니다.
마이너스 단자는 내부에서 모두 연결되어 있습니다.

분기 출력 커넥터의 배열

분기 출력의 배선

— —

커먼 출력 단자(－)

분기 회로분기 회로

AI 번역본
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• 480W

2 3 4 5 61 7 8

+V

2 3 4 5 6 7 81

V

CH1(+)

＋

CH2(+) CH3(+) CH4(+) CH5(+) CH6(+)

CH1(－)
＋

CH2(－) CH3(－) CH4(－) CH5(－) CH6(－)

CH7(+) CH8(+)

CH7(－) CH8(－)

81

1 2 3 4 5 6 7 8

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

・480W 내부 회로
480W 를 예로 하여, 내부 회로 구성을 아래에 나타냅니다.

사용상의 주의

같은 분기 출력의 ＋끼리, －끼리를 각각 병렬로 연결하는 것은 문제없습니다만, 다른 분기
출력과의 병렬 접속은 하지 마십시오.

— —

커먼 출력 단자(－)

분기 회로분기 회로

내부 회로 구성

AI 번역본
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No.

1 TRP

2 LOW

3 LFE

4 TMP

5 COM

6 TRG＋

7 TRG－

TRP LOW LFE TMP COM TRG
+ -

X1
X2 X3 X4X1

X2 X3 X4 ※TR

TR

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

3-3 푸
시

인
 단

자
대

로
의

 접
속

 방
법

TRP, LOW, LFE, TMP 출력은 각각 비통전 시에는 OFF 상태이며, 정상 운전 시에 ON, 이상 발생 시
에 OFF 가 되는, b 접점의 동작을 합니다.
이들 경보 출력을 a 접점으로 받고 싶은 경우는, 보조 릴레이（X）를 개재하여 반전시켜 주십시오. 그
전원 투입 시에 순간적으로, 경보가 ON 하는 경우가 있으므로, 지연 릴레이（TR）등을 개재하여

경우, 

주십시오.
사용해 

외부 신호 차단 입력（TRG）은, ON（접속）했을 때에 분기 출력을 차단합니다.

신호 출력 ·  외부 신호 차단 입력의 배선

명칭 내용

이상 차단 출력 이상 검출이나 외부 신호 차단 조작 등에 의해 분기 회로가 차단
되었을 때 MOS FET 릴레이 출력이 OFF 가 됩니다.

부족 전압 검출 출력 출력 전압이 설정값 이하로 내려갔을 때 MOS FET 릴레이
출력이 OFF 가 됩니다.

교환 시기 알림 출력 교환 시기 산출값이 설정값 이하에 도달했을 때 MOS FET 릴
레이 출력이 OFF 가 됩니다.

온도 출력 본체 내의 온도가 설정값을 초과했을 때 MOS FET 릴레이 출
력이 OFF 가 됩니다.

커먼 단자 상기 출력 4 점의 공통 단자

외부 신호 차단 입력（+） 외부로부터의 조작으로 분기 출력을 차단할 수 있습니다.
（이때 셧다운 시퀀스 설정이 유효）외부 신호 차단 입력（－）

이
상

 차
단

 출
력

부
족

 전
압

 검
출

출
력

교
환

 시
기

알
림

 출
력

온
도

 출
력

출
력

 커
먼

차
단

 입
력

(+
)

차
단

 입
력

(-
)

지연 릴레이

※출력 단자에 극성은 없습니다.

차단 입력AI 번역본
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DC 30V 50mA Max. 

DC 19.2 ～ 30.0V

TRG

TRG

TRP

LOW 

TMP 

LFE 

COM

3 설치와 배선

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

・내부 회로

출력 회로
MOS FET 릴레이 출력

입력 회로
최소 신호 폭 10ms 이상

이상 차단 출력
회로

부족 전압 검출
출력 회로

교환 시기 알림
출력 회로

외부 신호 차단
입력 회로

온도 출력 회로

AI 번역본
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4-1

4-2

4-3

4-4

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2 의 파라미터 설정 방법에 대해 설명합니다.

파라미터 일람 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
동작 모드의 전환 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
모니터 모드의 파라미터 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
설정 모드의 파라미터 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8

파라미터의 설정

AI 번역본
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

 

 

LED LED

V 16.3 ～ 32.0 P. 4-5

１～６（8） A 0.0 ～ 20.0 P. 4-5

A 0.0 ～ 60.0 P. 4-5

１～６（8） Apk 0.0 ～ 20.0 P. 4-6

Yrs 0.0 ～ 4.9 P. 4-6

% 0.0 ～ 99.9 P. 4-7

kH 0 ～ 132 P. 4-7

℃ -20 ～ 120 P. 4-7

1 12 3 2 3

1 12 3 2 3

4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

파라미터 일람
S8AS2 의 파라미터 일람입니다. 모니터 모드와 설정 모드에 각각 파라미터가 있습니다.
「모드 전환 SW  」에 의해, 동작 모드 및 표시 내용을 전환합니다. 상세는  「 1-2 S8AS2 의 동
모드（P.1-8） 」를 참조해 주십시오.

작 

모니터 모드
모니터 모드의 파라미터는 계측값의 표시만입니다. 설정 변경은 없습니다.

모니터 모드의 파라미터는 다음 3 가지 LED 표시로 판별합니다.
①분기 출력 번호 LED　　②7 세그먼트 LED　　③단위 표시 LED

파라미터명
（표시순）

①분기 출력 번호 ②7 세그먼트
③단위 표시 범위 상세 페이지

출력 전압 소등 수치

출력 전류 수치

토탈 전류 소등 수치

피크 전류 수치

교환 시기까지의 연수 소등 수치

교환 시기까지의 비율 소등 수치

적산 가동 시간 소등 수치

온도 소등 수치

예）“ 출력 전류” 와 “ 토탈 전류” 는 ①의 표시 유무로 판별합니다.

예）“ 출력 전류” 와 “ 피크 전류” 는 ③의 표시 차이로 판별합니다.

출력 전류 토탈 전류

출력 전류 피크 전류

AI 번역본
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

 

 

LED *2

1 ～ 6（8） c-v A 0.5 ～ 3.8 3.8 P. 4-8

1 ～ 6（8） c-t ― usu/ins/lng usu P. 4-9

v-v V 26.0 ～ 32.0 32.0 P. 4-9

v-u V 18.0 ～ 26.4 20.0 P. 4-9

lfe Yrs 0.0 ～ 5.0 0.5 P. 4-9

lfp % 0.0 ～ 99.9 0 P. 4-10

tim kH 0 ～ 132 132 P. 4-10

tmp ℃ 25～ 100 100 P. 4-10

1 ～ 6（8） ups Sec 0.0 ～ 99.9 0 P. 4-10

1 ～ 6（8） dws Sec 0.0 ～ 99.9 0 P. 4-11

1 ～ 6（8） trg ― off/on on P. 4-11

tgs ― ege/lvl ege P. 4-11

sst ― no/yes no P. 4-12

sut ― no/yes no P. 4-13

rst ― all/key all P. 4-13

prt ― lv.0/lv.1/lv.2 lv.1 P. 4-14

chk ― on/off on P. 4-15

chd ― off/on off P. 4-15

trt ― usu/all usu P. 4-15

ini ― no/yes no P. 4-15

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0s 0.4s 0.8s 1.2s 1.6s 2.0s 2.4s 2.8s

4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

4-1 파
라

미
터

 일
람

설정 모드
설정 모드의 파라미터는 경보값, 및 동작의 설정을 할 수 있습니다.

（다만, 프로텍트 레벨 설정의 내용에 따라서는 표시 또는, 설정 변경을 할 수 없습니다.
「 4-4 설정 모드의 파라미터 」의  「프로텍트 레벨（P.4-14） 」을 참조해 주십시오.

상세는 

*1. 이들 설정 파라미터는 S8AS2- □□- □SN（설정 불가 기종）이라도 설정 가능한 파라미터입니다.

*2. S8AS2- □□- □SN（설정 불가 기종）에서 *1 이외의 파라미터는 표시 및 설정을 할 수 없습니다만, 초기
값이 설정되어 있습니다. 다만, 이상 전류 차단 판정 종별은 장시간（LNG）, 스타트업 시퀀스는 다
같습니다.

음과 

파라미터명
（표시순）

①분기 출력 번호 ②7 세그먼
트 LED ③단위 설정 범위 초기값 상세

페이지

이상 전류 차단 판정값

이상 전류 차단 판정 종별

이상 전압 차단 판정값 소등

부족 전압 경보 판정값 소등

교환 시기 알림 출력 판정값 소등

교환 시기까지의 비율 판정값 소등

가동 시간 경보 판정값 소등

온도 경보 판정값 소등

스타트업 시퀀스

셧다운 시퀀스

차단 트리거 유효 무효

차단 트리거 입력 종별 소등

소프트웨어 차단 트리거*1 소등

기동 동작 확인 테스트*1 소등

리셋 기능 설정 소등

프로텍트 레벨*1 소등

채널 ON/OFF 전환
키 유효 무효*1

소등

채널 ON/OFF 전환
키 반응 시간 설정*1

소등

이상 차단 출력 조건*1 소등

설정값 초기화 소등

분기 출력 번호

설정 시간

AI 번역본
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4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

동작 모드의 전환
S8AS2 는 “ 모니터 모드“” 설정 모드” 의 ２가지 동작 모드가 있습니다.
모드 전환 SW 에 의해 전환할 수 있습니다.
양 모드 모두 분기 출력으로 DC24V 전원을 공급（접속 상태）합니다. 또한, 항상 출력 전압, 출력 전류,
온도, 가동 시간의 감시를 하고 있습니다.

내부 

모니터 모드의 파라미터 표시 방법은  「 4-3 모니터 모드의 파라미터（P.4-5） 」를 참조해주십시오.

설정 모드에서의 파라미터 설정 방법에 대해서는  「 4-4 설정 모드의 파라미터（P.4-8） 」를 참조해주십시오.

모드 명칭 설명

모니터 모드 통상 운전 시에 사용합니다.
각 분기 출력의 계측값（전압이나 전류 등）은 7 세그먼트 LED 로 표시할 수 있습니다. 출하
시는 이쪽의 모니터 모드로 설정되어 있습니다.

설정 모드 각종 파라미터의 설정 변경을 하는 모드입니다.
다만, S8AS2- □□- □SN 에서는, 일부 파라미터의 변경을 할 수 없습니다.

AI 번역본
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4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）
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드
의

 파
라

미
터

모니터 모드의 파라미터
모니터 모드의 파라미터를 설명합니다.
파라미터 간의 표시 천이는 선택 다운／업 키로 실시합니다.
분기 출력에 관한 파라미터의 경우에 분기 번호를 전환하려면 채널 다운／업 키를 사용
주십시오.

해 

「모드 전환 SW  」로 일단 모니터 모드를 벗어났을 때 표시 상태는 유지됩니다. 다시 모니터 모드로
천이한 경우는, 이어지는 표시 상태가 선두 표시가 됩니다.

현재의 출력 전압값을 표시합니다.

현재 CH 의 출력 전류값을 표시합니다.

채널 다운／업 키를 누르면 다른 CH 의
전환됩니다.

표시로 

전 분기 출력의 현재 합계 전류값을 표시합니다.

각 분기 출력의 최대값 제한과는 별도로 토탈 전류값에도 최대값의
제한이 있으므로 주의가 필요합니다.

「사용상의 주의 」의  「토탈 출력 피크 전류（P.10） 」를 참조
주십시오.

해 

출력 전압 공통 파라미터

표시 범위 단위

출력 전류 분기 출력 파라미터

표시 범위 단위

토탈 전류 공통 파라미터

표시 범위 단위

※분기 출력 있음

AI 번역본
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현재 CH 의 피크 전류값을 표시합니다.

채널 다운／업 키를 누르면 다른 CH 의 표시로 전환됩니다.

●피크 전류 출력은 다음 순서로 클리어할 수 있습니다.

엔터 키를 누릅니다.

NO 표시에서 선택 다운/ 업 키로
YES：선택 중인 분기 출력을 클리어
ALL：전 분기 출력을 클리어
중 하나로 전환합니다.

ESC/RST 키를 누르면 클리어되지 않고 화면이 되돌아갑니다.

엔터 키를 누릅니다.

S8AS2 본체의 교환 시기를 예측하여 교환 시기까지의 남은 연수
표시합니다.

를 

이 값을 기초로 경보 판정이 이루어집니다.

상세는  「 2-4-3 교환 시기 알림 기능（P.2-20） 」을 참조해주십시오.

피크 전류 분기 출력 파라미터

표시 범위 단위

교환 시기까지의 연수 공통 파라미터

표시 범위 단위

※분기 출력 있음

AI 번역본
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S8AS2 본체의 교환 시기를 예측하여 교환 시기까지의 남은 비율
표시합니다.

을 

이 값을 기초로 경보 판정이 이루어집니다.

상세는  「 2-4-3 교환 시기 알림 기능（P.2-20） 」을 참조해
주십시오.

S8AS2 본체의 가동 시간을 표시합니다.
이 값을 기초로 경보 판정이 이루어집니다.

예）7 세그먼트 LED 가 “12” 인 경우
12000 시간의 가동 시간이 됩니다.

S8AS2 본체의 내부 온도를 표시합니다.
이 값을 기초로 경보 판정이 이루어집니다.

교환 시기까지의 비율 공통 파라미터

표시 범위 단위

적산 가동 시간 공통 파라미터

표시 범위 단위

온도 공통 파라미터

표시 범위 단위

AI 번역본
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설정 모드의 파라미터
설정 모드의 파라미터를 설명합니다.
설정 모드에서의 파라미터 설정은 다음 6 가지 키로 실시합니다.

※ 분기 출력 번호 LED 의 “A” 는 “ALL” 의 의미입니다. 이 경우, 모든 CH 의 파라미터를 일괄하여 동일한
설정으로 할 수 있습니다.

각 분기 출력의 이상 전류 차단 판정값을 설정합니다.
분기 출력의 전류값이 이 설정값을 초과하면, 회로가 차단되고 이상
출력（TRP）이 동작합니다.

차단 

이상 전류 차단 판정값 분기 출력 파라미터

설정 범위 단위 초기값

선택 다운 키

업 키

선택  채널 다운 키

업 키

채널  엔터 키

ESC/RST키

파라미터 표시에서 채널
키를 누르면, 1개

다운 

분기 출력으로 바뀝니다.
앞의 

파라미터 표시에서 채널
키를 누르면, 다음

업 

출력으로 바뀝니다.
분기 

파라미터 표시에서 엔터
누르면, 설정값 변

키를 

상태로 이행합니다.
경 

설정값 변경 상태에서 ESC/RST
키를 누르면 파라미터
되돌아갑니다.

표시로 

설정값 변경 상태에서는, 선택 다
운/업 키를 누름으로써
변경할 수 있습니다.

설정값을 

또한, 키를 길게 누름으로써
설정값의 변화가 가속됩니다.

설정값 변경 상태에서 엔터
키를 누르면, 암전된
후  「 SET  」라고 표시됩니다.

「 SET  」표시 종료 후, 설정값이
확정되어 파라미터 표시로 이행
합니다.

※분기 출력 있음

AI 번역본
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각 분기 출력의 이상 전류 차단 동작의 판정 시간으로서, 표준／순시／
장시간을 선택할 수 있습니다.

USU ：표준（100ms 이내의 차단）
：순시（20ms 이내의 차단）

LNG ：장시간（1,000ms 이내의 차단）

출력 전압의 이상 전압 차단 판정값을 설정합니다.
출력 전압이 이 설정값을 초과하면, 회로가 차단되고 이상 차단 출력

（TRP）이 동작합니다.

출력 전압의 부족 전압 경보 판정값을 설정합니다.
출력 전압이 이 설정값을 밑돌면, 부족 전압 검출 출력（LOW）
이 동작합니다.
회로는 차단되지 않습니다.

교환 시기 알림 출력 판정값을 설정합니다.
가동 시간과 내부 온도로부터 산정된 수명（연수）이 판정값을 밑돌
교환 시기 알림 출력（LFE）이 동작합니다.

면, 

이상 전류 차단 판정 종별 분기 출력 파라미터

설정 범위 단위 초기값
usu：표준
ins：순시
lng：장시간

이상 전압 차단 판정값 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값

부족 전압 경보 판정값 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값

교환 시기 알림 출력 판정값 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값

0.5 년

※분기 출력 있음

AI 번역본
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교환 시기까지의 비율 판정값을 설정합니다.
가동 시간과 내부 온도로부터 산정된 수명（비율）이 판정값을 밑돌
교환 시기 알림 출력（LFE）이 동작합니다.

면, 

가동 시간 경보 판정값을 설정합니다.
가동 시간이 이 판정값을 상회하면, 교환 시기 알림 출력

（LFE）이 동작합니다.

예）설정값이 “12” 인 경우
가동 시간 12000 시간 이상에서 경보가 출력됩니다.

온도 경보 판정값을 설정합니다.
내부 온도가 판정값을 상회하면, 온도 출력（TMP）이 동작합니다.

스타트업 시퀀스를 설정하면, 전원 투입 시에, 각 분기
접속에 시간차를 둘 수 있습니다. 이 기능에 의

출력으로의 

전원 투입 시의 돌입 전류를 경감할 수 있습니다.
해, 

*1. S8AS2- □□- □SN（설정 불가 기종）에서는 다음 고정값이
됩니다.

교환 시기까지의 비율 판정값 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값

가동 시간 경보 판정값 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값

온도 경보 판정값 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값

스타트업 시퀀스 분기 출력 파라미터

설정 범위 단위 초기값

분기 출력 번호

설정 시간

※분기 출력 있음

AI 번역본
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외부 신호 차단 입력（TRG）에 의해 분기 출력을 차단하는 경우, 각
출력에 시간차를 두어 차단할 수 있습니다.

분기 

외부 신호 차단 입력（TRG）에 의한 차단을 유효（ON）로 할지 무효
（OFF）로 할지를, 분기 출력마다 설정합니다.

외부 신호 차단 입력（TRG）이 유효한 분기 출력에 대해 공통으로 사
용되는 차단 트리거 입력의 종별을 설정할 수 있습니다.

셧다운 시퀀스 분기 출력 파라미터

설정 범위 단위 초기값

차단 트리거 유효／무효 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
OFF：무효
ON：유효

차단 트리거 입력 종별 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
EGE：에지 트리거
LVL：레벨 트리거

※분기 출력 있음

AI 번역본
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4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

소프트웨어 차단 트리거를 유효（YES）로 할지 무효（NO）로
설정합니다.

할지를 

엔터 키를 누르면 차단（ON）또는 접속（OFF）의 트
동작을 S8AS2 가 실행합니다.

리거 

동작은 다음 설정이 반영됩니다.
「스타트업 시퀀스 」
「셧다운 시퀀스 」
「차단 트리거 유효／무효 」
「차단 트리거 입력 종별 」

선택 다운／업 키를 눌러 주십시오.

「 END  」가 표시되므로, 엔터 키를 누르면 파라
화면으로 되돌아갑니다.

미터 

소프트웨어 차단 트리거 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
NO：무효
YES：유효

●소프트웨어 차단 트리거를 무효（NO）로 설정하면 파라미터 화면으로 되돌아갑니다.
유효（YES）로 한 경우, 다음 화면으로 천이합니다. 키 조작으로 차단 트리거를 입력했을 때의
확인할 수 있습니다.

동작을 

설정 범위 단위 초기값
OFF：차단 트리거를 입력하지 않습니다.

（가상 TRG 입력의 OFF）
ON：차단 트리거를 입력합니다.

（가상 TRG 입력의 OＮ）

외부 신호 차단 입
력（TRG）의 입
력 상태를 반영

●소프트웨어 차단 트리거에서의 동작 확인을 마칠 경우의 조작

*1. 엔터 키가 눌렸을 때
외부 신호 차단 입력（TRG）의

의 

입력 상태에 따라 ON / OFF 중 어
느 하나가 표시됩니다.

또는

AI 번역본
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4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

4-4 설
정

 모
드

의
 파

라
미

터

전원 투입 시의 동작을 키 조작으로 확인할 수 있습니다.

이 기능은 전원 공급의 ON ／OFF 가 곤란한 경우에 전원 기동 시의
동작을 확인하기 위한 것입니다.

동작은 다음 설정이 반영됩니다.
「스타트업 시퀀스 」
「차단 트리거 유효／무효 」

「차단 트리거 입력 종별 」

이상이 발생하고 원인이 제거된 후에 실시하는 이상 상태 해제의 방법
설정합니다.

을 

초기값은  「 ALL  」입니다. 이 경우, 전원을 재투입하면, 이상 상태
의 정보를 클리어하고 기동됩니다.*1

「 KEY  」를 설정한 경우, 전원을 재투입해도 이상 상태의 정보는 클
리어되지 않습니다. 이상을 남겨두고 싶은 경우에 사용해 주십시오.

*1. 이상의 원인이 제거되지 않은 경우는, 그때마다 이상의 판단이
이루어져, 이상이 재발하는 경우가 있습니다.

RST 키 3 초 길게 누름에 의한 리셋 동작에는 이 파라미터 설
영향을 주지 않습니다.

정은 

기동 동작 확인 테스트 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
NO：기동 테스트 실행하지 않음
YES：기동 테스트 실행

리셋 기능 설정 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
KEY：RST 키만 유효
ALL：RST 키와 전원 재투입

AI 번역본
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4 파라미터의 설정

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

파라미터의 읽기/ 설정 조작에 3 단계로 제한을 걸 수 있습니다.

부주의한 조작에 의한 파라미터의 변경이나 소실을 방지할 수 있습니다.

공장 출하 시는 프로텍트 레벨 1 로 설정되어 있습니다.

기호의 의미는 다음과 같습니다.
○：설정값의 변경 가능
△：설정 불가입니다. 설정값의 표시는 가능합니다.
×：설정 불가입니다. 표시도 되지 않습니다.

*1. 이들 설정 파라미터는 S8AS2- □□- □SN（설정 불가 기종）이라도 설정 가능한 파라미터입니다.

프로텍트 레벨 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
lv.0：모든 파라미터의 읽기나 변경이 가능합니다.
lv.1：전압이나 전류에 관한 동작 설정만을 읽기/ 변경을 허가합니다.
lv.2：파라미터 읽기를 제한하고, 변경 조작은 모두 금지합니다.

다음 표는 프로텍트 레벨별 설정 파라미터의 조작 가부 일람입니다.

파라미터명
（표시순）

③단위

레벨2 레벨1 레벨0

이상 전류 차단 판정값

이상 전류 차단 판정 종별

이상 전압 차단 판정값

부족 전압 경보 판정값

교환 시기 알림 출력 판정값

교환 시기까지의 비율 판정값

가동 시간 경보 판정값

온도 경보 판정값

셧다운 시퀀스

차단 트리거 유효 무효

차단 트리거 입력 종별

스타트업 필터 유효 무효

소프트웨어 차단 트리거*1

기동 동작 확인 테스트*1

리셋 기능 설정

프로텍트 레벨*1

채널 ON/OFF 전환 키 유효 무효*1

채널 ON/OFF 전환 키 반응 시간 설정*1

이상 차단 출력 조건*1

설정값 초기화

AI 번역본
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4 파라미터의 설정
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4-4 설
정

 모
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의
 파

라
미

터

모니터 모드에서의 채널 ON/OFF 전환 키를 유효
（ON）로 할지 무효（OFF）로 할지를 설정합니다.

설정값을 변경함으로써, 설정을 반영하기까지의 누름 시간（즉시
／1 초）을 변경할 수 있습니다.

이상 차단 출력（TRP）을, 이상 전압이나 이상 전류의 검출 시뿐만 아니
라, 채널 ON/OFF 전환 키, 또는 외부 신호에 의한 차단
변경할 수 있습니다.

출력하도록 시에도 

모든 설정 상태를 초기값 상태로 되돌릴 때 사용합니다.

채널 ON/OFF 전환 키 유효／무효 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
OFF：무효
ON：유효

채널 ON/OFF 전환 키 반응 시간 설정 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
OFF：즉시
ON：1 초

이상 차단 출력 조건 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
USU：이상 차단 시에만 출력
ALL：모든 차단 조건에서 출력

설정값 초기화 공통 파라미터

설정 범위 단위 초기값
NO：초기화하지 않습니다
YES：초기화를 실행합니다

AI 번역본
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5 시운전에서 운전까지

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

시운전
설비의 본운전 전에 각 분기 출력을 개별로 수동으로 동작시켜 접속 상태를 확인할 수 있습니다.
또한, 기동 시의 동작도 확인할 수 있습니다.

시운전

5.2 접속／차단 테스트
채널 ON/OFF전환 키
（적／녹）를 사용하여 접속／차단 테스
트를 합니다.

5.3 시퀀스 동작의
확인

스타트업 시퀀스와
셧다운 시퀀스의 동작

을 확인합니다.

본운전

4.2 모니터 모드의
파라미터

출력 전압이나 채널별 출력 전
류를 표시나, 교환 시간까지의 연수
등을 확인합니다.

６ 이상과 그 처리
이상 발생 시, 에러 표시에서 원인
을 특정합니다.
이상의 해제도 필요하게 됩니다.

AI 번역본
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5 시운전에서 운전까지

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

5-2 접
속

／
차

단
 테

스
트

접속／차단 테스트
접속／차단 테스트를 실시하는 경우는, 설비에 영향이 없는지 충분히 확인한 후 실시해 주십시오.

「채널 ON/OFF 전환 키 」를 누름으로써 대상 회로의 접속과 차단（비접속）을 전환합니다. １
개 １개의 회로가 접속／차단（비접속）이 가능한 것을 확인하고, 문제가 없음을 확인해 주십시오.

동작 정지 상태

강제 조작에 의한
비접속 상태

RST키를 3sec 누름

전원 ON

스타트업 시퀀스 시간 경과

채널 ON/OFF전환 키를 누름

채널 ON/OFF전환 키
누름（ON/OFF） *2

를 

채널 ON/OFF전환 키
누름（ON/OFF） *2

를 

이상 전류 검지 등

15초 후 자동적으로 천이

：접속 상태
：차단 상태（비접속 상태）

정상 접속 상태

스타트업 시퀀스에
의한 접속 대기 상태 *1

이상 차단 상태
(조작 불가)

이상 차단 상태
(복귀 대기 중) *3

*1. 스타트업 시퀀스의 설정이 0s인 경우, 접속 대기하지 않고 그대로 정상 접속합니다.

*2. 연속으로 ON/OFF 조작하는 경우, 이전 ON으로부터 3초 이상 경과하지 않으면, OFF에서 ON으로 전환되지 않습니다.

*3. 내부 이상에 의한 차단 상태 (복귀 대기 중)인 경우는, 0.25s 간격으로 적색 점멸합니다.

녹색 점멸

녹색 점등

적색 점멸 (0.5s)

적색 점등

소등

소등

AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

시퀀스 동작의 확인
스타트업 시퀀스／셧다운 시퀀스 기능의 동작 확인을 실시합니다.
영향이 없는지 충분히 확인한 후 실시해 주십시오.

설비에 

■스타트업 시퀀스의 확인
■셧다운 시퀀스의 확인

시퀀스 동작의 확인에는 다음 ３가지 방법이 있습니다.

【방법１】외부 신호 차단 입력（TRG）에 의한 순서

【방법2】소프트웨어 차단 트리거에 의한 순서

【방법3】기동 동작 확인 테스트에 의한 순서
기동 동작 확인 테스트에서는, 스타트업 시퀀스만 확인할 수 있습니다. 방법1 과 방법2 와는 달
스타트업 시퀀스와 셧다운 시퀀스의 양쪽 동작을 확인할 수 없습니다.

리, 

순서 내용 참조처

1.　배선 외부 신호 차단 입력（TGR）에 ± 의 배선
을 합니다.

「 3-3 푸시인 단자대로의 접속 방법 」의
「신호 출력 ·  외부 신호 차단 입력의 배선
（P.3-15） 」

2.　파라미터 설정 다음을 설정합니다.
「차단 트리거 유효／무효 」
「차단 트리거 입력 종별 」

「 2-7 외부 신호 차단 입력 기능（P.2-26） 」
「 4-4 설정 모드의 파라미터 」의 대상 파라
미터（P. 4-11）

3.　트리거 입력 외부 신호 차단 입력（TRG）에 전압 신호
를 넣습니다.

「 2-3 사양 」외부 신호 차단 입력에 신호 사양 기
재（P. 2-10、P. 2-10）

순서 내용 참조처

1.　배선（임의） 외부 신호 차단 입력（TRG）을 생략할 수
있습니다. 소프트웨어 차단 트리거에 의한 동
작 확인 후에 배선해도 상관없습니다.

「 3-3 푸시인 단자대로의 접속 방법 」의
「신호 출력 ·  외부 신호 차단 입력의 배선

（P.3-15） 」

2.　파라미터 설정 다음을 설정합니다.
「차단 트리거 유효／무효 」
「차단 트리거 입력 종별 」

「 2-7 외부 신호 차단 입력 기능（P.2-26） 」
「 4-4 설정 모드의 파라미터 」의 대상 파라
미터（P. 4-11）

3.　트리거 입력 다음 파라미터 조작을 합니다.
「소프트웨어 차단 트리거 」

「 4-4 설정 모드의 파라미터 」의 대상 파라
미터（P. 4-12）

순서 내용 참조처

1.　배선（임의） 외부 신호 차단 입력（TRG）을 생략할 수
있습니다. 소프트웨어 차단 트리거에 의한 동
작 확인 후에 배선해도 상관없습니다.

「 3-3 푸시인 단자대로의 접속 방법 」의
「신호 출력 ·  외부 신호 차단 입력의 배선

（P.3-15） 」

2.　파라미터 설정
（임의）

외부 신호 차단 입력（TRG）을 사용하지
않는 경우는 나중에 다음 설정을 하지 않아도 상관
없습니다.
「차단 트리거 유효／무효 」

「차단 트리거 입력 종별 」

「 2-7 외부 신호 차단 입력 기능（P.2-26） 」

「 4-4 설정 모드의 파라미터 」의 대상 파라
미터（P. 4-11）

3.　트리거 입력 다음 파라미터 조작을 합니다.
「기동 동작 확인 테스트 」

「 4-4 설정 모드의 파라미터 」의 대상 파라
미터（P. 4-13）

AI 번역본
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스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

S8AS2 의 이상 발생 시의 대책에 대해 설명합니다.
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이상과 그 조치
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6 이상과 그 조치

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

주요 이상과 대책
S8AS2 가 정상적으로 동작하지 않는 경우는, 수리를 의뢰하시기 전에 아래에 해당하는 항목을 확인해
그래도 정상적으로 동작하지 않는 경우는, 당사 영업 부문을 통해 반환해 주시기를 부탁드립니다.

주십시오. 

현상 내용 확인 사항 참조
페이지

설치 시 지지 레일（DIN 레일）
에 설치했지만 본체의 아래
쪽이 떠 있다.

본체의 레일 스토퍼가
제대로 장착되어 있지 않다.

레일 스토퍼가 딸깍
하고 소리가 날 때까지 밀어 넣
었는지 확인해 주십시오.

파라미터
설정 시

설정하고 싶은 파라미터
（설정 항목）가 표시되지 않는
다.

프로텍트 레벨에 의해
조작이 제한되어 있다.

프로텍트 레벨의 설정
을 변경해 주십시오.

설정값을 변경했는데 변
경되어 있지 않다.

설정값의 확정이 되어 있
지 않다.

업/ 다운 키로 수
치 변경 후, ENT 키를 눌
러, 수치가 점멸하는 상
하고, 한 번 더 ENT

태로 

키를 눌러 주십시오.
확정 시에는 set 가

설정값의 

표시됩니다.

출력이 나오지 않는다. 채널 ON/OFF 전환
키로 차단되어 있다.

채널 ON/OFF 전환
키를 눌러 접속해
주십시오.

설비 기동 시 설정 모드에서 접속시켰
더니, 바로 차단되어, 다
시 접속이 되지 않게 되었다.

채널 ON/OFF 전환
키가 적색 점등하고 있지 않
은지 확인해 주십시오.
이상 전류 차단 판정값을 초
과하는 전류가 흘렀을 가능성
이 있습니다.

출력 배선, 부하의 접속
등에 문제가 없는지 확인해
주십시오.
문제가 없으면 리셋
키를 눌러 주십시오.

운전 시 온도 표시값이 주위 온도와
명백히 다르다.

S8AS2 는 본체 내부의
온도를 검출하고 있으므
로, 조건에 따라 주위 온도
보다 10 ～20deg 정도 높
아집니다.

온도 출력을 냉각 장치 등
의 제어 신호로 사용하는 경
우는, P. 2-23 의 온도 그
래프를 참고로 경보값을 설
정하십시오.

경보 출력이 동작했으므로
상태를 확인하고 원인을 제
거했지만, 경보 표시 출력
이 해제되지 않는다.

S8AS2 는 일시적인 이
상을 놓치지 않기 위해, 한
번 경보가 나오면, 그 상
태가 해제되어도 표시 출
력이 유지됩니다.

리셋 키를 누르면 해
제할 수 있습니다.

피크 전류값이 표시되지
않고, 표시가 “— — —”
가 된다.

계측할 수 있는 범위를 초과했다
고 생각됩니다.

운전 모드에서  「피크 전
류값의 클리어 」를 실시해
주십시오.

AI 번역본
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6 이상과 그 조치

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

6-1 주
요

 이
상

과
 대

책

운전 시 설계적으로는 그다지 전류
가 흐르지 않을 텐데,
접속을 개시하면 바로
차단된다.

이상 전류 검출의 판정 종별
이  「순시 」로 설정되어
있는 것을 생각할 수 있습니다.
「순시 」의 설정에서는 검출 속
도가 빠르므로, 기기의 동
작 전류를 검출하여 차단하
있을 가능성이 있습니다.

고 

이상 차단 전류의 판정 종별
을  「순시 」에서  「표준 」
으로 변경하거나, 또는 이
상 전류 차단 판정값을 높게
설정해 주십시오.

출력측에 많은 기기
를 접속하고 있는 것을 생각할
수 있습니다. 접속되는
기기가 많을수록, 동작 시
의 전류가 커집니다.

기기를 각 분기 출력으로 나누
어 접속하고, 스타트업
시퀀스 기능을 사용해
주십시오.

표시가 정상인데, 특정
CH 의 출력이 나오지 않는다.

S8AS2 의 내부 회로 보
호를 위해, 단락 보호
퓨즈가 용단되어 있을
가능성이 있습니다.

입력 전원을 OFF 해
주십시오.
분기 출력 번호 LED 의 하부
세그먼트  「 」가 소등되
고 나서 전원을 재투입하여,
「 e94  」가 표시되는 것
확인해 주십시오.

을 

분기 출력 차단
시

차단 후, 리셋 키를
눌러도 복귀가 되지 않는다.

S8AS2 는 내부 회로 보
호를 위해, 차단 후부터 리
셋 가능해질 때까지 최
소 15 초 이상 필요하게 됩
니다.

채널 ON/OFF 전환
키가 적색 점멸하는 동안은 리
셋할 수 없습니다. 적색 점
등이 된 것을 확인한
후 리셋 복귀해
주십시오.

리셋 복귀시켰는데
바로 다시 차단된다.

처음에 차단한 원인이 제
거되지 않은 것을
생각할 수 있습니다.
리셋 복귀 후, 다시 과
전류가 흘렀을 가능성

대한 

이 있습니다.

차단의 원인을 제거하고,
리셋 키를 눌러
주십시오.

보수／유지보
수 시

과열 이상（E06）이 표시
되어 있다.

3 시간 이상 과열 상태가 계
속되면 과열 경보（A23/
HOT 교대 표시）를 해제할
수 없게 됩니다.（전원 수
명을 올바르게 산출할 수 없
게 되기 때문에）

과열 상태가 계속되지 않도록
한 동작 조건에서 사용해

주십시오.

파라미터를 초기화했
더니 출력이 모두 접속 상태
가 되었다.

「설정값 초기화 」는, 각종
설정값을 공장 출하 시의 상
태로 되돌립니다.
출하 시는, 분기 출력은 모
두 접속으로 설정되어 있
습니다.

「설정값 초기화 」  후에는 운전
모드가 됩니다. 테스
트 모드로 이행하여, 접
속／비접속의 설정을 다시
해 주십시오.

현상 내용 확인 사항 참조
페이지
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6 이상과 그 조치

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

7 세그먼트 LED 의 이상 표시

이상 표시 일람

7 세그먼트
LED 표시

이상
코드 내용 원인과 조치

전원측의 메모리 이상 S8AS2 의 시스템 이상입니다.
이들 이상 코드가 표시되었을 때는, 시스템 구성을
확인하시고, 이상 해제 조작, 전원 재투입을 실시해
주십시오.
그래도 이상이 발생하는 경우는, 가까운 오므론 영업소로
문의해 주십시오.

. 만 표시 S8AS2 의 하드 이상

RAM 이상

EEP-ROM 읽기 이상

EEP-ROM 쓰기 이상

회로 단락 고장

EEP-ROM 초기화 이상

EEP-ROM 이상

기종 이상

공장 출하 검사 모드

제품 가열 이상 과열 상태가 180 분을 초
과하여 계속된 상태

내부 부품이 열화되어 있을 가능성
이 있으므로, 본체를 교환해
주십시오.

데이터가 파괴 설정한 파라미터에 이
상이 있다

ENT 키를 누르면 파라미터 초
기화 화면으로 바뀝니다.
파라미터를 일단 초기화하고,
다시 설정해 주십시오.
다만, S8AS2- □□- □
SN 의 경우, 시스템 이상으
로 취급됩니다.

이상 전압 차단 전원 전압이 이상 전압 차단
판정값을 초과했다

전원 전압을 확인해 주십시오.

이상 전류 차단 경보 분기 출력의 전류가 이상 전
류 차단 판정값을 초과했다

접속하고 있는 기기가 올바른지, 설
정값이 적당한지 확인해 주십시오.

토탈 전류 차단 정해진 토탈 전류
값 및 그 통전 시간이
토탈 이상 전류 차단 조
건을 초과했기 때문에, 전 분기
출력을 차단했다

접속하고 있는 기기가 적당한지,
토탈 전류값 이내에서 사용하
고 있는지 확인해 주십시오.

부족 전압 검출 출력 전압이 부족 전압 경보
판정값을 밑돌았다

출력 전압 및 설정값을 확인해
주십시오.

단위 표시에서 2 가지.
Yrs 가 점등：교환 시기 알
림 출력
kH 가 점등：가동 시간 경
보

S8AS2 내에서 산출되
는 교환 시기가 설정된
통지 시기를 밑돌았다

본 유닛의 교환 시기가 가까워지고
있습니다.

과열 경보 S8AS2 가 과열 상태에
있다

내부 온도를 낮추도록 대책해
주십시오.

온도 출력 S8AS2 내부 온도가 출
력하는 판정값을 초과했다

주위 온도 상승, 설정값을 확인해
주십시오. 제어반 내의 온도를
낮추도록 대책을 해 주십시오.

AI 번역본
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6 이상과 그 조치

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

6-2 7 세
그

먼
트

 LED
의

 이
상

 표
시

・복수의 이상이 동시에 발생하고 있을 때는, 위 표의 위→아래 우선순으로 표시됩니다.
・A11 의 이상은 2 개 이상의 분기 출력에서 동시에 발생하는 경우가 있습니다. 이때 분기 출력 번호 LED
점등하지 않습니다.

는 

분기 출력 번호
LED 표시

이상
코드 내용 원인과 조치

계측 회로가 대기 상태 정전 시 일시적으로 표시됩니다.
전원 입력 시 표시되어 있는 경우는 고장의 가능성이
상시 표시되어 있는 경우는,

있습니다. 

AI 번역본
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6 이상과 그 조치

스마트 파워 서플라이 사용자 매뉴얼（SGTC-705）

이상의 해제
이상이 발생한 경우, 이상 내용은 7 세그먼트 LED에 이상 코드로 표시합니다.
이상의 원인을 제거한 후에 이상 표시를 해제해 주십시오.
이상 표시의 해제는, 내부 회로 보호를 위해, 차단으로부터 15 초 이상 경과하지 않으면 조작할 수 없습니다.

이상 표시의 해제에는 3 가지 방법이 있습니다. 각각에 대해 설명합니다.
・리셋 키
・전원의 재투입
・채널 ON/OFF 전환 키

리셋 키를 3 초 이상 길게 누름으로써, 이상이 해제되고, 차단된
접속됩니다.

회로가 

길게 누른 지 3 초 후에 7 세그먼트 LED에 rst 가 표시됩니다.

단, 다음 상태에서는 리셋 조작이 무효가 되어 이상을 해제할 수 없습니다.

・설정 모드의 설정값을 조작하는 화면 표시 상태
・피크 전류 클리어 조작에서의 Yes/No 표시 상태
・파라미터 초기화의 Yes/No 표시 상태
・E** 의 이상 발생 상태

S8AS2 에서는 입력 전원을 재투입함으로써 이상을 해제하고 차단된 분기 출력을 접속할 수
이 기능의 유효／무효는 파라미터 설정 항목의  「리셋 기능 설정（RST） 」에서 지정할

있습니다. 

수 있습니다.（구입 시에는 전원의 재투입에 의한 이상 해제가 유효로 설정되어 있습니다）

리셋 키에 의한 이상의 해제

전원의 재투입에 의한 이상의 해제

AI 번역본
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6-3 이
상

의
 해
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「채널 ON/OFF 전환 키 」를 누름으로써, 대상 회로의 접속과 차단（비접속）을 전환합니다.
원인을 제거한 후, 이상 표시를 해제합니다.

이상의 

적색 점등의 이상 차단 상태（복귀 대기 중）에서는, 채널 ON/OFF 전환 키를 한 번 누르면 소등의
상태로 전환됩니다.

비접속 

다시 한번 더 누름으로써, 녹색 점등의 접속 상태가 되어 복귀합니다.

참고

「채널 ON/OFF 전환 키 」의 반응이 없는 경우는 다음 설정을 확인해 주십시오.

・파라미터  「채널 ON/OFF 전환 키 유효／무효 」가 “ 무효” 로 되어 있지 않은지（초
기값：유효）

채널 ON/OFF 전환 키에 의한 이상의 해제

동작 정지 상태

강제 조작에 의한
비접속 상태

RST키를 3sec 누름

전원 ON

스타트업 시퀀스 시간 경과

채널 ON/OFF전환 키를 누름

채널 ON/OFF전환 키
누름（ON/OFF） *2

를 

채널 ON/OFF전환 키
누름（ON/OFF） *2

를 

이상 전류 검지 등

15초 후 자동적으로 천이

：접속 상태
：차단 상태（비접속 상태）

정상 접속 상태

스타트업 시퀀스에
의한 접속 대기 상태 *1

이상 차단 상태
(조작 불가)

이상 차단 상태
(복귀 대기 중) *3

*1. 스타트업 시퀀스의 설정이 0s인 경우, 접속 대기하지 않고 그대로 정상 접속합니다.

*2. 연속으로 ON/OFF 조작하는 경우, 이전 ON으로부터 3초 이상 경과하지 않으면, OFF에서 ON으로 전환되지 않습니다.

*3. 내부 이상에 의한 차단 상태 (복귀 대기 중)인 경우는, 0.25s 간격으로 적색 점멸합니다.

녹색 점멸

녹색 점등

적색 점멸 (0.5s)

적색 점등

소등

소등

AI 번역본
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6 이상과 그 조치
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7 세그먼트 LED에 이상 코드가 표시된 경우는, 실제로 이상이 발생했는지, 파라미터의
설정에 문제가 없는지를 확인해 주십시오.

이상 전류 차단（A11）이 표시된 경우의 대책
7 세그먼트 LED에 A11（이상 전류 차단）과 전류값이 교대로 표시되었을 때는, 이상의 원인으로서,
부하의 접속이 너무 많아 과전류가 되고 있는지, 설정값이 너무 낮아 과전류가 되고 있는지 확인해주십시오.

・부하의 접속이 너무 많은 경우는, 부하를 분산시켜 주십시오.
・설정값이 너무 낮은 경우는 설정을 높게 해 주십시오.
・또한, 일시적으로 과전류가 되는 경우는,  「이상 전류 차단 판정 종별（P.4-9） 」의 설정을 순시
（10ms 지속）에서 표준（80ms 지속）으로 변경함으로써도 차단 동작을 방지할 수 있는 경우가 있습니다.

온도 출력（A30）이 표시된 경우
7 세그먼트 LED에 A30（온도 상승）과 온도가 교대로 표시되었을 때는, S8AS2 의 내부 온도가
상승했는지, 설정값이 너무 낮아 이상이 되었는지를 확인해 주십시오.

이상 

교환 시기 알림 출력（A23）이 표시된 경우
7 세그먼트 LED에 A23（교환 시기 알림 출력）이 표시되었을 때는, S8AS2 내에서 산출한
시기가, 설정된 교환 시기를 밑돌고 있습니다. 교환 시기까지의 연수는 0.1Yrs 단위로

교환 

표시됩니다. 유닛의 교환 준비를 부탁드립니다.

이상 원인의 조사와 대책

AI 번역본
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